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EXTRAIT DU CCTP(Cahier des Clauses Techniques Particulières)

Parois verticales en contact avec l’extérieur :

· Enduit extérieur : Crépis projeté grains fins au mortier de ciment ; épaisseur 2 cm
· Murs en briques type OPTIBRIC ; épaisseur 20 cm
· Membrane étanche type OPT’AIR de chez ISOVER fixée par adhésif sur le mur pour l’étanchéité à l’air.
· Doublage des murs : Contre-cloison constituée par assemblage de plaques de plâtre standard BA13(épaisseur 13 mm) vissée sur une ossature métallique. Le vide de construction ménagé entre le mur en briques vertical à doubler et le parement de la 
contre-cloison permet l’incorporation d’un isolant thermique de 13 cm[(Panneau semi-rigide en laine de verre type GR 32 de chez ISOVER (coefficient de conductivité thermique = 0,032 W/mK)]revêtu d'un surfaçage kraft sur une face.

Nota : La RT2012  préconise comme valeur du coefficient de transmission thermique (Up) pour les parois en contact avec l’extérieur Up < 0,20 W/m²K

[image: ]EXTRAIT DU BILAN THERMIQUE :







Chapitre 1 : Données administratives de l'opération

	Opération

	Numéro Permis 
	en cours

	Date du dépôt de demande de PC
	10/11/2016

	Stade d'avancement
	Phase Stade Permis de construire

	Nom
	Maison de M et Mme LAVIALLE

	Adresse
	31 Avenue du pont 63000 CLERMONT-FERRAND

	Département
	63 - Puy-de-Dôme

	Zone climatique
	H1 c

	Altitude
	Entre 0 et 400m inclus

	Zone d'été
	Intérieure (mer à plus de 10 km)




Chapitre 2 : Expression des exigences de performance énergétique et des exigences de moyens
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 (
Cep représente la consommation conventionnelle d’énergie d’un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la production d’eau chaude sanitaire, l’éclairage artificiel des locaux, les auxiliaires de distribution de chauffage, de refroidissement, d’eau chaude sanitaire et ventilation, déduction faite de l’électricité produite à demeure. Le coefficient Cep est calculé, sur une année, en utilisant des données climatiques conventionnelles pour chaque zone climatique, selon les modalités définies par la méthode de calcul Th-BCE 2012.
)





RELEVE DU MASQUE SOLAIRE 



	Azimut
	60°
	90°
	120°
	150°
	180°
	210°
	240°
	270°
	300°

	Hauteur angulaire
	0°
	10°
	6°
	0°
	24°
	12°
	14°
	16°
	0°




PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES
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ONDULEURS ET SIMULATION DE PRODUCTION
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Onduleur SMA Sunny Boy 2500HF









Estimatif de production réalisé par le logiciel de configuration Sunny design :
· Onduleur 2500HF
· 10 modules photovoltaïques

 (
Production énergétique annuelle (
approx
.)
:
2470
 kWh
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Informations sur l'onduleur 2500HF
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Onduleur SMA Sunny Boy 3000HF









Estimatif de production réalisé par le logiciel de configuration Sunny design :
· Onduleur 3000HF
· 10 modules photovoltaïques
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 (
Production énergétique annuelle (
approx
.) :2310 kWh
)










Informations sur l'onduleur 3000HF
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UTE C15 712 POUR LE RACCORDEMENT DES INSTALLATIONS PHOTOVOLTAÏQUES RACCORDÉES AU RÉSEAU
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HABILITATION ÉLECTRIQUE
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Descriptif du titre habilitation photovoltaïque BP
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Descriptif du titre habilitation BR et BR photovoltaïque
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SUPPORTS ET ACCESSOIRES DES PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES
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1-vis
 parapluie inox
2-joint néoprène
3-étriers doubles
4-étriers simples
5-Crochets
) (
6-faitage angles
7-faitage central
8-rivet pop
9-abergement latérale
5-faitage jonction
11-joint
) (
1
5-bande d’étanchéité
16-rouleau de joint 
pré-contraint
 
17-écran de sous toiture
) (
1
1-vis parapluie inox
12-support format portrait
13-support format paysage
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POMPE À CHALEUR DAIKIN ALTHERMA

EKHBH – Unités intérieures (chauffage seul) 
 (
EKHBH008B
3V3
) (
EKHBH008B6
V3
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) (
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) (
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) (
EKHBH008B
9WN
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EKHBH008B
6WN
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EKHBX – Unités intérieures (réversible)
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Combinaisons
 (
Unités extérieures
Unités intérieures
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ERHQ – ERLQ – Unités extérieures inverter monophasés
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Thermostat d'ambiance
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VÉRIFICATION DU VOLUME D'EAU ET DE LA PRÉ-PRESSION DU VASE D'EXPANSION DE L’UNITE INTERIEURE
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CONTRAINTES DE MISE EN ŒUVRE DE LA POMPE À CHALEUR


Conditions de mise en œuvre des tuyauteries frigorifiques à respecter entre l’unité intérieure et les unités extérieures :
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CÂBLAGE ÉLECTRIQUE ET CONFIGURATION DE LA POMPE À CHALEUR:
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Liaison unité intérieure et extérieure
)




















 (
Section du câble d’ali
mentation 
4mm²
) (
Section du câble d’alimentation du chauffage d’appoint 3G4mm²
)





Réglages des microcommutateurs de SS2
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Réglementation Thermique 2012
Cadre standard de présentation du « Récapitulatif Standardisé d'Etude Thermique »

) = Opération : [ saisir]
REGLEMENTATION Etude thermique du : 10/11/2014

THERMIQUE Logiciel et version : HPC-SA & RayCREATIS, ArchiWIZARD, 3.2.1
2012 Version moteur CSTB Th-BCE 2012 : 6.3.0.0 - Mode de calcul utilisé : Th-BCE
Version schéma utilisg : 1.4
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Pour la production de ses modules photovoltaiques, SolarWorld AG mise sur la
technologie allemande et garantit ainsi une qualité durable des produits.

La marque de contréle « Power controlled » du TUV Rheinland est garant que la
puissance nominale indiquée pour le module photovoltaique Sunmodule Plus est
controlée & intervalles réguliers, elle est ainsi garantie. Uécart avec les données du
TOV est de 2% maximu.

La tolérance de performances positive garantit une efficacité supérieure au niveau
des installations. Seuls des modules photovoltaiques qui fournissent la puissance
nominale indiquée ou plus suite aux tests de performance, sont livrés. La tolérance
des performances se situe entre -0 Wc et +5 We.

Avec sa garantie de performance linéaire assurée sur plus de 25 ans, SolarWorld
garantit une réduction maximale des performances de 07 % par an, une nette plus-
value par rapport aux garanties  deux niveaux pratiquées couramment sur le marché.
Nos conditions générales de garantie et de service sécurisent votre investissement
sur le long terme.

wwwisolarworld.com

Jiny|

SOLARWORLD
N

Etle soleil devient électricité.
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COMPORTEMENT LORS DE CONDITIONS DE TEST STANDARD (STC")

SW250  SW2S5  SW260  SW265  SW2I0  SW2TS
pulssance au point de pulssance maximale P, , ZOWe  2SWe  260We  26SWe  20We  215We
Tension a vide. U, 38V 3V 385V, I E2EN E2N
Tension au point e puissance maximale __U,, 3V 306V 307V 308V 305V 310V
Courant de court-circlt i 8288 505A 98A EETSCYYY 9584
Courant au pointde puissance maximale 1., 305K 8438 8S6A 869 88IA 894

Tolerance sur fa mesure de puissance (P, attribuée par TOV Rheinland : +/- 2% (TOV Power controlied)

*STC-1000W/m2, 25°CAM 15
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Tension a vide. U, 346V 350V 2V 3V E ESI
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Courant de court-circuit I 668 134 128 73A 163 75A
Courant au point e puissance maximale |, 6anA 68IA_ coA 102 A T2A

Faibleréduction du rendement en concitions de charge partieli 3 25°C :3 200 W/, Ia puissance est égale 3100 % {+/-2%)dela puissance en condition STC.
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Type 1. Générateur PV 1 2 B Facteur de déphasage Limitation de la
cos uissance active AC
20/10 (Cs) P
@ A:1x10
1B 2500HF-30 i 100 250 kW w
- pétails Puissance de créte: 2,75 kWp Rapport de puissance nominale: 95 % Facteur dutil. e Iénergie: 100 %
Performance @ Compatibilité PV/onduleur
Rapport de puissance nominal: 95 % Parametres Onduleur Entrée A Entrée B Entrée €
-
S aaa—— Puissance DC max. 2,60 kw 2,75 kwp
120% 2%
Tension DC min. wsv v
Tau dutifation de Fonduleur: 94 %
v ‘Tension photovoltaique caractéristique. ©@ wmv
e
0% 100% Tension DC max. (Onduleur ) 700V ©@ w@sv
Rendement énergétique annuel (approx.): 2 470,60 kivh Courant DC max. () 5A © &3a
Rendement énergétique spéciique 8 Kk
(opprox.):
Indice de performance (approx.): 796 %
Pertes dans les lignes (en % de I'énergie —%

photovoltaique):
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Informations sur I'onduleur

SB 2500HF-30

1P65 /1754
398 mm
580 mm
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Tension DC max.
Tension DC nominale.
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Puissance AC nominale
Tension du réseau
Fréquence du réseau
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70V
50V
175-560V.
20v
1508

2500
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180- 250V,
455-645He
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Informations sur I'onduleur

SB 3000HF-30

1P65 /1754
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Acteurs concernés par les travaux (rdle et fonction)

Limites de I'habilitation « BP » : limites, analyse des risques et mesures de prévention
Matériels électriques d'une chaine photovoltaique : fonction, vérification de I'état

Regles de sécurité a appliquer en cas de détérioration du matériel PV lors de la pose
Connexion d'une chaine PV et IP2X : risques, analyse des risques et mesures de prévention




image29.png
Limites des habilitations BR et BS

Fonction des matériels électriques : coupure, protection, commande, séparation

Chargé d'exploitation électrique : rle, instructions, échange (documents, informations),
respect des consignes

Equipements de travail utilisés : risque, vérification, identification, utilisation

Documents applicables lors d'une intervention : autorisation de travail, instructions de sécurité...

Mesures de prévention a appliquer lors d'une intervention BT générale : éliminer le risque,
organiser, délimiter, signaler, respecter et faire respecter
Etapes et documents applicables lors d'une consignation pour son propre compte
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Tinstallateur
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2 Pose du ballon deau Installé Non installé
chaude domestique (par défaut)
3 Gonnexion du thermostat  Thermostat Pas de
dambiance dlambiance thermostat
connecté dambiance
connecté

(par défaut)

4 Ceréglage® décidedu  Priorité de Priorité ala
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