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NOTE DU CHARGÉ D’AFFAIRES 
 
 
Conditions calendaires : 

 

L’installation doit être mise à disposition et en fonctionnement pour le client  

le mardi 09 mai ; 

Le 1er et le 8 mai sont fériés ; 

Les samedis et dimanches sont non travaillés ; 

 

 1. Il faut 4 jours ouvrables pour raccorder le groupe d’eau glacée glycolée TRANE  

à l’installation et le mettre en service après sa mise en place sur la dalle béton :  

régler le groupe et régler l’installation ; 

 

 2. On réserve 1 journée pour la livraison et la mise en place du groupe d’eau glacée glycolée 

TRANE : l’action de déchargement, levage et mise en position peut se réaliser  

en une ½ journée avec un conducteur d’engin de levage expérimenté ; 

 

 3. L’engin de levage doit être réservé au moins 3 jours avant : avec ou sans conducteur 

d’engin ; 

 

 4. Préciser au transporteur/livreur le jour souhaité pour la livraison du groupe d’eau glacée 

glycolée TRANE 10 jours nets avant cette date ; 

 

 5. La dalle de béton qui reçoit le groupe d’eau glacée glycolée TRANE doit sécher et durcir 

20 jours nets avant de réceptionner le groupe. 
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OFFRE DE PRIX D’UN PRESTATAIRE DE LOCATION 

 
 

Désignation 

Tarif HT 

[Euros] 

À la journée À la ½ journée 

Grue mobile télescopique 
4 tonnes, 10 m 
 
Référence : GMT410 
Option : crochet de levage 
ou fourches  

580,00 280,00 

Transport du GMT410 
(aller/retour) 
Service obligatoire  

85,00 
Livraison/enlèvement :  
jour même ou veille au 
soir/lendemain matin 

125,00 
Ponctuel obligatoire  

sur la ½ journée 
 

Conducteur de grue habilité 
Service optionnel 

 

325,00 185,00 
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DOCUMENT TECHNIQUE DES AÉROFRIGORIFÈRES DOUBLE FLUX 
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CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES REFROIDISSEURS DE LIQUIDE 

CGAM – rendement standard, package compact – unités V DOUBLES 
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LONGUEUR MAXIMALE ADMISSIBLE EN MÈTRES D’UN CÂBLE D’UNE SECTION 

DONNÉE EN FONCTION DE LA PUISSANCE ÉLECTRIQUE ABSORBÉE  

ET/OU DE L’INTENSITÉ ABSORBÉE POUR UNE CHUTE DE TENSION DE 5 % 
 
 

Triphasé – 400 volts – Facteur de puissance : cos(φ) = 0,85 

Puissance 

électrique 

absorbée 

[kW] 

Intensité 

absorbée 

[A] 

Section des conducteurs du câble 

[mm²] 

1,5 2,5 04 06 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 

2,5 4 190 325 510 745            

3 5 160 270 420 620            

3,5 6 135 230 365 540 895           

4 7 120 200 320 470 785           

4,5 8 105 180 285 420 700           

5 8 96 165 255 375 630 970          

6 10 79 135 210 315 525 810          

7 12 68 115 180 270 455 700          

8 14 60 105 160 240 400 610 940         

9 15 51 92 145 215 355 550 850         

10 17  84 130 190 320 500 780         

12 20  69 110 160 265 415 640 880        

14 24   90 140 230 355 550 750        

16 27   80 120 200 315 485 655 860       

18 31    110 180 280 430 580 770       

20 34    100 160 255 390 520 690       

25 42     130 205 315 420 555 760      

30 51     50 170 260 355 465 640 840     

35 59     40 145 225 300 400 550 730     

40 68      60 195 260 350 480 640 745    

45 76      50 175 235 310 430 565 670 770   

50 85      40 160 215 285 385 510 600 695   

60 102       50 180 235 320 420 500 580 680  

70 119        50 200 275 365 430 495 580  

80 136         95 240 315 375 430 510 600 

90 153         80 215 280 335 385 445 535 

100 170          130 250 300 350 405 480 

140 238           140 250 290 340 400 

160 272            140 250 290 345 

180 306             145 255 300 

  
Longueur maximale admissible 

[m] 
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CARACTÉRISTIQUES DES CÂBLES INDUSTRIELS 
 
 
 

Repérage des 

conducteurs 

Circuit 

d’application 

typique 

Fil de câblage rigide .................................................. H07 VU/VR 

Câble Industriel Rigide Cuivre.................................. U 1000 R2V 

Câble Industriel Rigide Alu ..................................... U 1000 AR2V 

Câble Industriel Armé ........................................... U 1000 RVFV 

Câble Industriel Souple .....................  H07 RN - F et A07 RN – F 

Câblette de Terre Cuivre Nu  ......................................................  
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TABLEAUX DE SÉLECTION DES CÂBLES INDUSTRIELS 

 

 

 

 
 
 
 


