 (
E.3 : Epreuve de réalisation d’un chantier
U.33 : Réalisation de travaux de finition et de décoration
) (
Durée
 : 14 Heures - U.33
) (
Coefficient
 : 3 - U.33
) (
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:
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……………………….…………
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 (
IMPORTANT
 
:
Dès
 
la
 
distribution
 
du
 
DOSSIER
 
TECHNIQUE
,
 
assurez
 
– vous
 
que
 
l’exemplaire qui vous a été remis est conforme au sommaire ci – dessus.
Si ce n’est pas le cas, demandez un nouvel exemplaire aux surveillants de
 
salle.
) (
Ce Dossier Technique est destiné à l’épreuve E 3 – U.33.
A l’issue de l’épreuve 
E3 – U.33
, après avoir complété votre identité ainsi que votre numéro de candidat, vous remettrez les documents de ce 
DOSSIER
 
TECHNIQUE
 repérés 
DT : 1 / 8 à DT : 8 /
 
8
 aux surveillants de salle.
)

 (
BACCALAUREAT PROFESSIONNEL AMENAGEMENT ET FINITION DU BATIMENT
Code : 1806-AFB P33
Session 2018
DOSSIER TECHNIQUE
EPREUVE E33 – REALISATION DE TRAVAUX DE FINITION ET DE DECORATION
Durée : 14H00
Coefficient : 3
D.T. 
2
 / 8
)
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FICHE TECHNIQUE

[ DESCRIPTIF
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METYLAN

Metylan Ovalit M
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METYLAN Ovatit
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Metylan Intissés

Colle surpuissante tous Revétements
et Papiers Peints a envers intissés (non tissés)

« Consistance idéale pour une application directe sur le mur
« Préte en 3 minutes

Colieen poudre & base de mathyielblose renforcée pa des résines syntbétves.

UTILISATIONS
Matylan Intissds. associ performance ot rapd de cllsge pour tous es papiers pents ot
+ Toutes targeurs
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e Vi o ticar Touki perforsteur de_ papier peint Metyian pour permets
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e T a———
Fefires s S avec Fendut oo rebouenags Matylan RemoMr.

i de remédiar ¢ departis de taints ou o aborpton du subjecis notammant e fonds
r0p Shicrbants o pulvirarts (plite paques da pbtre ancarionndas. sncufs, baton ).
imrimar avec lo fcateur e fond etylan 1 200 ou tiser une impression de type acryliun
iuaa avec 20 3 30 % deau (vor a e technqus du fabrcan)

Eviter T'utlisation dimpressions riches, nourrissantes et impermésbles ou de.
méinges de peinture Succeptibies de bloquer e fonds.

Pour les subjecties e pltre utisernctrs mpression durcsseur de pltrs Metylan 1400.
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METYLAN Intissés

Tmplantation ot découps des s

fer grice au numéro da bain qus tous les roulsaux de papiers peints proviennant de I
méms fsbrcation.

Ddcarminer lemplacement des ds.
positionner ls pramier Ié en partant d'un sngl, puis tracar sur la mur uns ligns varticale au Al
3 plomb, moins Iarge aue Ie 1 4 anviran 3 &m.

Eventuellement, numéroter le mur afin de facilter e repérage ultérieur.

Couper laz s an suivan Ia hauteur des murs et an fonction du raccord,

Ajouter 3 cm pour chacun des arasements sous plafond et au ras des plinthes.

Marquer et classer les tétes de 16 dans lordre de coupe, en veillant 3 leur inversion éventuelle
sigraica par le febricant.

Les stocker 3 plat o enoulds.

Fréparation de Ta colle

Dans un seau propre contenant la quancicé appropride d'sau propre et froide (<f tableau de
dilstion) créer un, tourbillon puis verser raaidamant 1a taialid du pacuet sans cesser de
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CONDITIONNEMENT
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D Is colle préparée - 15 jours dans un récipient propre, bisn farmé et hors gel
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Peinture mate veloutée acrylique
en phase aqueuse.

CLASSIFICATION F

AFNOR. Famile | - Classa 762

'DOMAINE D'EMPLOI

Intéiur. Frifn pour1a rotecion e décoraion de sufsces murales.

SUBJECTILES

vt en pire et i v d pive épidemn caronné, endus s o defanks hyckauiaues.
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| ALPHA BL VELOURS
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'+ 1 couche ALPHA BLINPRESSION ou ALPHATEX PRIMER SF
1% couhes ALPHABLVELOURS (1)

Bois () et déivés, PVC poncs () (imbriqués dans la surface murale)

"+ coushe RUBBOL BLUNIFILL ou CETOL BL PRIMER
132 couches ALPHABL VELOURS()

‘Supports métalliques ferrifres (mbriqués dans 1a surface murak)

'+ coushe REDOX AK PRIMER U POLYFILLA PRO P500 PRIMAIRE FERREUX
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« TA2 coushes ALPHABLVELOURS ()

‘Supports métalliques non ferfére (imbriqués dans I surface murale)
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Peinture laque satinée a base de résine acrylique
en phase aqueuse

CLASSIFICATION

AFNOR, Famille | - Classe Tb2.

DOMAINE D’EMPLOI

Intériur.

Finiion pourla potection et a décoration de boiseres, PVC et métauc

SUBJECTILES

Bois® et matériaux dérvés du bois, PVC, métaux revelus du primaire approprié ef anciennes peintures
(ghycérophialiques et acryiques) bien adhérentes sur supports visés ci-dessus
Lufiisation, a nature, Ia quali, état,les traitements et fos préparations des subjectles seront

conformes aux DTU 56-1,

QUALITES DOMINANTES\PROPRIETES

Haut powvor gamissart
‘Grand confor d appication, ne couie pas

Trés beau fendu

‘Séchage rapide .

‘Bonne résistance 3 fusure et & fencrassement
‘Bonne résistance au lusirage

Respect de Fenvromnement

CARACTERISTIQUES

Liant: Résines acrylques aulo-réiculables en dispersion aquetise
Pigment Dioeyde de Tane
Soivantt i
Degrés de brillant : ‘Satin (environ 20 GU 3 60°)
Extrait secon poids . | planc 45% 22
EXFa 360 6N VoMY | Biane 32923
Densité moyenne ¢ Bianc 1292005
Point éctair ninflammabl.
cov: Veleur imite EU cat (A/d) 13097 (2010)
R ‘Ce produit confient au maimum 991
‘Emssion dans Tair o
intérieur*
infomston =ur 2 e §Erission G Sdbeianoes volaies Gans i e précentant un e o8 ok
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'RUBBOL BL REZISTO SATIN

Conditionnement | 1125 fires

Conservation " an en embaliage hermique dongine 3 Tabi Gu gel ef des fempératures.
élovies.

Teintes Blanc et environ 700 tentes du nuancier 4041

Outis Brosse fibres synthéliques fype Aquasele

Rouleau laqueur fibes synihétiques 5.6 mm ou mousse floquée.
Brosse, rouleau prét 3 femploi
Pistolet preumatique, aess - éventueliement, diué de 0 3 10% deau
Weffoyage des oul's | Eau aussitot aprés usage
Rendement Envion 11-13 mAlL

Le rendement pratique varie en foncton du fype, de Fétat de surface o de
Fabsorption du support, du mode d'applcation ef du pourcentage de

diuton.
“Temps Ge séchage 37 | Sec au loucher - Environ 2 heures
25Cet 50% HR Recouvrable - Environ 6 heres.

La température ambianie, Mhumidté relative de fair ofa porosité des
matéraux infuent su e lemps de séchage.

MISE EN (EUVRE ET CONSEILS UTILES

Wise on i | Les supporis, condiions d applications, préparafions des surfaces ef applcation
dorvent Sire conformes avec les prescriptons du DTU 59-1.
Poncer légérement avant d appiquer a finion.

Conssils ules | Reboucher es joints d'assemblage, fes fentes, les gerces, efc. au MASTIC
POLYFILLA PRO W210 ou W30.

Securi®s “Se Toporter 3 T fiche Ge données SECUrTE dsponibi Sur Wemel
(winw quickids.com fourisseur Akzo Nobel Coalings) el au texte igurant sur
Femballage conformes 3 a kgisiation en vigueur.

Les iraitementsfcs que le pongage, l soudage, e brlage cfc.de fims de
peinture peuvent générer des poussiéres eflou des fumées dangereuses. Le.
pongagelsablage humide dewa éire ullisé si possibe. Porler un Squiperment de
rolcton personnl (spisiore) addaul S [exposion e pt e vt par

Travaux Neufs | Bois et dérives PVC ponce ©
+ 1 couche RUBBOL BL PRIMER ou RUBBOL BL UNIFILL.
2 couches RUBBOL BL REZISTO SATIN.

Supports métalliques non ferreux:
+ 1 couche REDOX AC MULTIPRIMER
+_2 couches RUBBOL BL REZISTO SATIN,

Travaux Ancien fond de peintures bien adhérent of en bon 6T

dentretien + Retouches éventuelis ou une couche générale selon I&al des fonds 3
Faide de RUBEOL BL PRIMER ou RUBBOL BL UNIFILL.

+ 100 2 couches de RUBBOL BL REZISTO SATIN suivant état de finfion

recherche
Travaux de. ‘Ancien fonds de peinture en mauvais Stat, ancien vemis peliculaires ou
réfection aulres revétements incompatibles.

Apres remise 3 nu du subjctile e reporter aux systémes « Travaux neufs »

(9Atention  les essences suvantes sot suscepibles de provoquer des colorations du RUBBOL BL
REZISTO SATIN: Acajou ¢Afrique, roko, Niangon, Kotio, Chéne, Merbau, Doussié, Framiré. CETOL
BLPRIMER peut bloguer l saignement du boss en couche primaie (faie un essal préalable).





