GUIDE D'UTILISATION DU LOGICIEL DIALUX

1- Fonctions de base du logiciel :

Raccourci « mode d’affichage»

Ce sont les différents raccourcis pour gérer les modes
d'affichage (Face 2D, latéral 2D, 3D, ...)

Lo

B Fichier Editer Affichage

DEd 8l
El

Gestionnaire de projet i Salle des conseils - Décor lumin...

Raccourci « Sélection»

Ce sont les différents raccourcis
pour sélectionner les objets et
naviguer dans le modéle
(Sélectionner, zoomer, tourner,
déplacer)

Q A O

4F X e guide nx

Projet | Editeur | Adresse | Détails | Emy 9 P

Nom : projet1

Description :

Date : [v] Automatique  |25/03/2015
=13 projet!

# Luminaires utilisés
(#-3 Evaluation de I'énergie
(- Salle des conseils

& [mo. | &c. [o#s. [ @E. |

Appuyer sur F1 pour obtenir de l'aide.

Eclairage intérieur #

Editer pigce

& Insérer nouvelle
pikce

{5 Charger le fichier
DWG ou DXF

[1s Editerla
géométrie dela
piece

3 Insérer plafonds,
sols et colonnes

B Insérer fenétres sﬁw

portes

Eclairage extérieur ¥
Eclairage des rues ¥
Scénes d'éclairage ¥
Eclairage de seco... ¥
Lumiére dujour ¥
Evaluation de I'én... ¥
Eclairage de com... ¥

Adapter guide ¥

5333m  -6763m  0000m UF NUM RF

Fenétre « Gestionnaire de projet »

projet et récupérer les résultats des calculs d’éclairement effectués

Gestionnaire de projet

onglets supplémentaires

Nom : projetl

C’est a partir de cette fenétre que I'on peut définir toutes les données du

Projet | Editeur | Adresse | Détails E/ Permet de falre apparaitre d’aUtreS
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2- Définition des coordonnées du projet :

2.1- Changer le nom du projet :

- Dans la fenétre « Gestionnaire de projet », cliquez sur

« projetl »

- Cliquez sur I'onglet « Projet »

- entrer le nom de votre projet

\Gestéonnalre de projet

Projet | Editeur | Adresse
Nom : projetl

Description

- Cliquez sur l'onglet « Editeur »

Gestionnaire de projet
Projel diteur = Adresse

Détails

- entrer le numéro de candidat

Edi
Téléphone :
FAX :

Emai :

2.2- Définir I'emplacement géographique du projet :

Gestionnaire de projet =

Editeur | Adresse | Détails Emphcment&

Emplacement : | Aberdeen, Scot v
Position géographique
Longitude : | -2.10  |° Latitude ; 57,20 |° -

Indication temporelle

Fuseau 0

s h décalage GMT

[VIHeure d'été  de  27/03f v| au [30/10] ¥

Enregistrer localisation (_/

Supprimer

=3 projetl
"+ Luminaires utilisés
(24 Evaluation del'énergie
+ 8y Salle des conseils

L

Appuyer sur F1 pour obtenir de I'aide.

¥ 0.. | @rC. | 5.

SE.

Dans la fenétre « Gestionnaire
« Emplacement »

Gestionnaire de projet

Projet | Editeur | Adresse | Détails | Emyd ¥

Nom : projet1

Description

Date : [+] Automatique

= (3 projet
%, Luminaires utilisés
+-[48 Evaluation de I'énergie
-8y Salle des conseils

Ee.

Appuver sur F1 pour obtenir de I'aide.

0. | g¢C. [ ¥S.

Détails | Emy 4 ¥

Emy O P

de projet », cliquez sur I'onglet

dans le menu déroulé « Emplacement », choisissez la ville de

votre projet

Enregister la localisation.

- Sur la fenétre qui
s'affiche, cliquer Oui

| B Question

Les modifications actuelles rendent invalides les résultats des calculs
effectuds pour les décors suivants :

Salle des conseils - décor lumineux 1
Salle des conseils - décor lumineux 2

Continuer et ignorer les résultats des calculs ?
(ignorer les résultats
ne pout pas étre annulé.)
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3- Définition des propriétés de la piece étudiée :

Gestionnaire de projet

Général | Méthode Plan de maintenance

3.1- Définir la propreté de la piece :

MNom : Salle des conseils
Description :
- Dans la fenétre « Gestionnaire de projet », cliquez sur « salle
des conseils »

4

»

=3 projetl
4.0, Luminaires utilisés
[ Evaluation de I'énergie

\ f M Salle des conssils

C¥P. | #®O. | @C. y's.

Appuver sur F1 peur obtenir de l'aide.

Gestionnaire de projet

- Cliquez sur l'onglet « Méthode plan de s wéthoie pen e maimernce >
maintenance » ® lobal

Facteur de maintenance: | 0.67

Valeurs de référence :

- dans le menu déroulant « valeurs de référence »,_—~,

() étendu (EN 12464)

Sélectionnez un exemple d'application. v

7 - Z H il M A onditions environnantes :
sélectionnez le type de propreté qui s’applique a o =
la piece de votre projet e

3.2- Définir les matériaux des différentes surfaces de la piece :

Gestionnaire de projet

Plan de maintenance ” Surfacesdelapiece femlt

Degré de réflexion Matériau Couleur :

Dans la fenétre « Gestionnaire de projet », cliquez sur
I'onglet « Surfaces de la piéce »

Plafond: | 70 % = . ..

- % - dans le menu déroulé « Matériau », choisissez la couleur

s [ e correspondant aux surfaces de votre projet (pour le plafond,
les murs et le sol)

Standards : ha

3.3- Définir I'orientation géographique de la piéce :

- Dans la fenétre « Gestionnaire de projet », cliquez sur

: T TNk I'onglet « Orientation »

Orienté vers le nord :

Gestionnaire de projet

0.0 =l

- dans la fenétre « Orienté vers le nord », rentrez I'angle
correspondant a I'orientation du projet

Ecart de l'axe ¥ par rapport au nord
(sens des aiguilles de montre)
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Gestionnaire de projet

4- Définition du plan utile de la piece :

Général | Méthode Plan de maintenance | 4 ¥
Nom : Salle des conseils
Description

- Dans la fenétre « Gestionnaire de projet », ouvrez le dossier
« salle des conseils » en cliquant sur I'icone « + »

- 4 Salle des conseils -~

Gestionnaire de projet CRP. | 70..  &C. | S. | QE.
Nom Appuver sur F1 pour obtenir de I'aide.

Nom : Plan utlle

Hauteur : 0800 'm

- Cliquez sur « Plan utile »

Marge : 0.000 '@

- Rentrez la hauteur du plan utile et la marge de la piéce de
votre projet

=3 projet? ~
#% Luminaires utilisés
3 Evaluation de I'éggrffie
=8 Salle des conseffs

-3
[ Scénes d'éclairage

CHP. [ ¥®O. | @C. | S. | SE.

Appuver sur F1 pour obtenir de l'aide.
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5- Définition des propriétés des ouvertures de lap iece :

Dans le modele 3D, cliquez sur une ouverture

W Fichier Editer Affichage CAO Capture Insérer Sélectiof desluminasires FEdition Fengtres Enligne ?
DEH Qs ko PPLOBNE %o PioGErEd
] »[E[RES[£L: 2 28] dlavew weal e

Gestionnaire de projet

r

i salle

ils - Décor lumin... |

O BEE B Sals v

4bx

al | Position / Taille Facteurs lumiére dujour 4 *

Facteur de transmission

Verre type : vl (80 |o%

Facteur de polution

Enviromnement type (pollution) s v | | 0.80

Facteur d'échelle

| Fenétre type : v 080

Facteur de réduction corespondantdune | g.ag
incidence non perpendiculaire ©

-8 Salle des conseils 7
L[ Plan utile
-0 Scénes d'éclairage
M sol
d Plafond
Surfaces murales
Paroi 1
Paroi 2

[mo. [ &rc. [oPs.

_Jl;-- [&E.

Dans la fenétre « Gestionnaire de projet », cliquez sur

Gestionnaire de projet

« Facteurs lumiére du jour » )

dans les menus déroulants, choisir les informations qui
s’applique a I'ouverture selectionnée

Laisser les valeurs par défaut

i Facteurs lumié
Facteur de transmission

Verre type : -
Facteur de pollution

Environnement type (polution) :

Facteur d'échelle

Fenétre type : v

Facteur de réduction corespondant & une
incidence nan perpendiculaire :

dujour ¥
80 %
0.80

0.90

0.80
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6- Renommer le décor lumineux du projet :

Gestionnaire de projet

Décor lumineux | Facteurs lumiére dujour | 44

- Dans lafenétre « Gestionnaire de projet », ouvrez le dossier becor ke 1
« Scene d’éclairage » en cliquant sur l'icone « + » et cliquez e
Sur « Décor Iumlneux 1)) Indlure au calaul 1e réflexion sur plafond (LG 12)
=3 projet!

% Luminaires utilisés
-3 Evaluation de I'énergie
-8 Salle des conseils

L[] Plan utile

erTeclancge
g Décor luminewx 1

g Plafond
-3 Surfaces murales

- Objets

CRP. | 70. | drC. ¥S.. | SE.

- Dans lafenétre « Nom », renommez le décor e ———
lumineux Décor lumineux | Facteurs lumiére du jour | 4 4

Nom @ Décor lumineux 1

Edairage de secours

pour I'étude 1, saisir « DR4.2 hiver » T e
, - L, Indure au calaul 1e réflexion sur plafond (LG 12)
pour I'étude 2, saisir « DR4.3 été » !

7- Définition de I'heure et de la date lorsque le calcul d’éclairement est effectué :

Gestionnaire de projet

Décor lumineux~ Facteurs lumiére dujour | \ ¢

- Dans les fenétres déroulantes "facteur lumiére s ot e e o o e s
du jour", choisir la date et I'heure [ i

. L R 3 Date : 21/03/2016 v Hewre: |10:28:00
- Dans la fenétre déroulante « modele de ciel », e deas e .
choisir le type de ciel st
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8- Calculer I'éclairement dans la salle

étudiée :

Dans le menu« Edition », cliquez I'icbne « Démarrer le calcul »

Edition | Fenétres  Enligne I/

Démarrer le calcul...

7 | r

1' Fichier Editer Affichage CAO Capture |Insérer Sélection des luminaires
NEA@assun9clMLO@eE s |3
Bl vmEESLY: e 2@l2 2 2 2 B k]aw (@

: Gestionnaire de projet " @ Salle des conseils - D¢

-
o1

5 o e (B e

Procéder a I'évaluation de |'énergie

Configurer les éditicns...

'.,.# @4,

&

PamgiwEIg

@ » e
Ca|

B

= e

e

&

£
o=

Sur la fenétre qui s'ouvre,
vérifiez que tous les icbnes
sont cochés (comme ci-
dessous)

Cliquez sur « OK » \

Sélectionner des décors

Décors 4 calculer :

Options de calcul

(@) Standard (caloul recommandé) () Trés préds (longue durée de caloul)

Décor Indure objets dans calcul Indure luminaires au calcul Calcul simplifié des objets de décoration
~ Salle des conseils - Décor \u
[#] Tout [#] Tout [#] Tout [#] Tout

TN o ] [ |

I'éclairement soit terminé)

T~

Patientez jusqu’a ce que la fenétre ci-contre disparaisse (que le calcul de

Nom

|pmjeﬂ - Salle des conseils - Hiver-

15h00 |

Progression totale :

Caleul de la répartition de la lumigre

Durée du calcul - 00:00:23

‘ Amét, appliquer les résultats ‘

‘ Quitter, ignorer les résultats ‘
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9- Obtenir les résultats :

- Dans lafenétre « Gestionnaire de projet », cliquez sur I'onglet

« Edition »

- Ouvrez le dossier « Salle des conseils » en cliquant sur 'icbne

&+ »

- Ouvrez le dossier « Scenes d’éclairage » en cliquant sur l'icone

&+ »

- Ouvrez le dossier du décor lumineux que vous avez renomme

dans le chapitre 6 (exemple : Hiver-15h00) en cliquant sur I'icbne

&+ »

- Cliquez droit sur « Résumé » puis « ouvrir » —

Gestionnaire de projet

Banque de données

Cliquez deux fois sur une entrée de farborescance pour
ouvri la base de données correspondante.

Sila base de données n'a pas encore éte installée sur
votre PC, les informations et sources s'affichent.

=-E3 projetl

i.[¥ 2] Page de garde projet
:..[7 2] Table des matiéres

| Liste des luminaires

P

Ber..

" O..

.

v‘s‘.‘< = 1 )

Appuver sur F1 pour obtenir de I'aide.

£-C3 Scénes d'éclairage

1 Hiver-15h00

=] Données de planification

Imprimer...

Ouvrir dans nouvelle fenétre

Apercu avant impression...

[
~[11] Obsen| o = —
17 Obser ? porter PDF...
[ =) Apergu3D
[ =] Rendu fausses couleurs
[ Surfaces de la pigce .
< >
C§Pr. | ¥ O &c. | s SE.

Aoouver sur F1 oour obtenir de l'aide.

- Une fenétre avec les résultats du calcul d’éclairement s’ouvre comme ci-dessous

Salle des conseils / Hiver-15h00 / Résumé

\\\2\ T 1s0 50
\ 100

7 V//ﬂ;
20 (450
|

35

300-_,._’

((( wﬂ%ﬂb‘w

‘U.OO

Hauteur de la piéce: 2.980 m, Facteur de maintenance: 0.67

IG 75 r@.Sd I?.TQ 596 10.19 11.39 12.59 13.79 15.31

Valeurs en Lux, elle 1:132

[10.22m
(926
878

[8.06
7.56

K
6.82

£6.14
£}

494
[4.46
3.96
f3.33
281
b 234

[173

o.00
17.39m

Surface | o [%] E ey [ il B
Plan utile [ 187 N3 S 0.076
Sol 20 234 30 asr 0128
Plafond 70 39 15 86 0.383
Murs (8) 50 93 20 448 !

C'estlavue de dessus dela
piéce sur laquelle est
représentée I'évolution de
I'éclairement sous forme de

courbes jsolux

C’est'éclairement moven de
la piece, au niveau du plan utile

Cestleclairementle
plus élevé dans la piece,

au niveau du plan utile

| Cest éclairement le plus faible

), au niveau du plan utile
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10- Imprimer les résultats :

- Dans le menu « Fichier », cliguez sur « Imprimer »

- Dans la fenétre d'impression qui s’ouvre (comme ci-contre),

sélectionnez « page actuelle » puis « OK »

\ () Pages de: |1 2 |3
—

Imprimer

Etendue dimpression

() Tout

(®) Page actuslle

OK Quitter

- Sur l'apergu avant impression, cliquez sur l'icone « impression » '1—_rr='

- Récupérez votre impression et vérifiez qu'apparaissent bien le numéro de candidat

ainsi que le titre de votre projet

B ng

—_—

/N°de candidat

Bana

]

1 1TeEm

Titre du projet
(exemple : salle des
conseils, hiver-15h00
pour le calcul

LR R o2 e e B LR - el B Sk
e e iapiios 2 50 iy Earecr de raFGaTEnm=-0 87 \Bleursenl o, Screlk 4132 d’édairement dans la
Surtace: ol L B Ik E..Rd E, .

e & " =5 salle des conseils en
= = 5 : 2 . N
i : z = - hiver & 15h00)
Fanu e

Hernar Q00 m

Traee 128z 128 Pars

Zane pArghsriqe 0000 m

DAy S et ot ISR ) [, U Lemane
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