BREVET TECHNICIEN SUPERIEUR
PILOTAGE DE PROCEDES
Sujet 2018
ÉPREUVE E4 (U4) : QHSSE- CORRIGE
Calculatrice autorisée, conformément à la circulaire n° 99-186 du16 Novembre 1999
Aucun document personnel autorisé 
Le sujet se compose d’un dossier travail de 23 pages, numérotées de 1/23 à 23/23.

et d’un dossier ressources de 20/20 pages
Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet.

I- MISE EN ŒUVRE DU QHSSE 






       
I.1 / Etude du projet de dépollution des eaux résiduaires industrielles (E.R.I) de l’usine
I.2 / Etat de la STEP en 2015 et problématiques actuelles.
II- PLANIFICATION D’UNE INTERVENTION





        
II.1 / Accident dans l’atelier Fab2
II.2 / Planifier une intervention et établir un permis de feu 
III- ANALYSE DE RISQUES ET PREVENTION   

  



III.1 / Analyse de risque à posteriori et établissement d’un arbre des causes
III.2 / Démarche de prévention
GREEN COSMETIC
I- MISE EN ŒUVRE DU QHSSE :
I.1 / Etude du projet de dépollution des eaux résiduaires industrielles (E.R.I) de l’usine
La société green cosmetic a fait construire une nouvelle station d’épuration afin de répondre à l’augmentation de sa production. Le milieu récepteur des eaux traitées est classé comme étant sensible à l’eutrophisation et est situé dans une zone sensible conchylicole. La filière de traitement a été transformée pour faire face à cette augmentation de production (Document 1).

La station d’épuration traite les eaux usées collectées au niveau des chaînes de production de gel douche et de shampooing ainsi que les eaux vannes, les eaux ménagères et les eaux pluviales du site industriel. (Schéma simplifié de la nouvelle unité de traitement p 7/9 du dossier ressources)
L’ensemble des eaux est relevé puis traité. Dans le nouveau procédé installé, un bioréacteur à membranes immergées met en œuvre :

- une élimination biologique de la pollution organique,

- une filtration membranaire permettant de séparer la biomasse épuratrice de l’eau traitée.
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Le  h h

Nature du travail :

Outillage et matériel :

Lieu de l’intervention (identification complémentaire sur le plan du site) :

Risques identifiés : 

(signaler la présence de poussières, gaz ou liquides inflammables, risque de propagation à proximité, etc)

Actions de prévention et de protection : (lister les mesures de sécurité à prendre)

Actions essentielles

Nettoyage de la zone de travail

Eloigner ou couvrir de bâches ignifugés tout matériau combustible présent à moins de 15m

Orifices dans les murs et planchers obturés dans un rayon de 15 m

Opérations dangereuses interrompues

Réservoirs et canalisations vidangés et dégazés

Matériel de soudage et de découpage en bon état

Balisage de la zone d'intervention par l'intervenant

Mise en place explosimètre

Actions complémentaires : (s'aider de la liste au verso)

Moyen de lutte contre l'incendie

Protection par sprinkler en service

Extincteurs portables appropriés disponibles sur chantier

Robinet d'Incendie armé prêt

Moyen d'alerte : en cas d'incendie appeler le 2222 ou le 018 - En cas d'accident appeler le 4603 ou le 015

Donneur d'ordre Green Cosmetic : 

(s'assure que les précautions nécessaires sont effectivement observés et garantie la ronde de surveillance) 

Nom :  Signature : 

Fonction : 

Telephone : Date :

Responsable de la zone Green Cosmetic : 

(accepte la réalisation de travaux par point chaud dans sa zone)

Nom :  Signature : 

Fonction : 

Telephone : Date :

Intervenants :

 

(Responsable d'intervention et/ou opérateur qui réalise le travail, s'engage à respecter, ou à faire respecter, les mesures de sécurité définies.)

Entreprises extérieures (préciser la raison sociale) : 

Interne GC (préciser le service) :

Responsable Nom :  Signature : 

Fonction : 

Telephone : Date :

Opérateur(s)  Nom / Tel : 

Nom / Tel : 



PERMIS DE FEU



AVANT / PENDANT 

(voir au dos de la feuille)

Schéma de l’ancienne station.

L’usine est une installation classée pour la protection de l’environnement (I.C.P.E.), soumise à autorisation préfectorale.
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Schéma de la nouvelle station.
Document 1 : Evolution de l’unité de traitement
Q1 I.1.1.   L’entreprise, étant classée ICPE soumise à autorisation, elle a l’obligation de respecter des normes de rejets. Expliquer le cadre réglementaire d’intervention  (ANNEXE 1 - législation environnement p 9/10 du dossier ressources)       


  
            4 / pts
Les entreprises industrielles sont souvent perçues comme pouvant être génératrices de dangers et de nuisances pour leur voisinage et leur environnement. Un cadre légal permet de connaître, contrôler et limiter les effets indésirables des activités en conformité avec le droit français et les directives européennes./1
L’entreprise est soumise à autorisation A./3
Q2 I.1.2  Compléter le tableau 1 en relevant les avantages et les inconvénients de chaque proposition. (ANNEXE 1 – extrait Fiche technique sur l’assainissement collectif n° 5 – La filière Boues Activées).

(ANNEXE 2 – extrait Fiche Technique sur l’assainissement collectif n°7- La filière Filtration Membranaire ou Bioréacteur à membrane-). (2 avantages et 2 inconvénients/technique = 4pts +1pts supplémentaire si autre avantage)
        5 / pts

	Procédés à boues activées


	AVANTAGES
	INCONVENIENTS

	
	- Procédé éprouvé permettant d’obtenir les performances de traitement les plus élevées,

- Procédé adapté aux charges organiques importantes,

- Procédé adapté au traitement poussé du phosphore,

- Procédé adapté pour les réseaux séparatifs ou

unitaires associés à un bassin d’orage,


	- Exploitation rigoureuse (suivi électromécanique),

- Coût d’exploitation élevé en particulier pour les petites

installations, annuellement de 4 à 8 % du coût d’investissement,

- Formation du personnel pour l’exploitation,

- Production de boues conséquente nécessitant un

traitement adapté suivant la capacité des ouvrages,

- Coût énergétique plus élevé que pour une filière

rustique.

	Boues activées à membranes
 
	AVANTAGES
	INCONVENIENTS

	
	- Compacité des ouvrages (gain de génie-civil).

- Barrière physique à la pollution physico-chimique

et bactériologique (absence de bactéries et de

matières en suspension).

- Produit modulaire et extensible.

- Fiabilité de la qualité du rejet.
- Emprise foncière limitée.

	Coût d’exploitation élevée.

- Maintenance importante.

- Qualification du personnel supérieure.


Tableau 1 : Comparaison des filières de traitement.
Q3 I.1.3  Justifier en quoi la filière de traitement membranaire a été un choix privilégié de la société  Green Cosmetic (ANNEXE 2– extrait Fiche Technique sur l’assainissement collectif n°7- La filière Filtration Membranaire ou Bioréacteur à membrane-). (2pts par réponse conchylicole ou baignade et 3pts si les deux.)  3 / pts

Le procédé membranaire permet un traitement beaucoup plus poussé que la boue activée classique pour les bactéries et une bonne partie des virus sont arrêtés par la maille des membranes, véritable barrière physique.

Cette filière constitue de ce fait une solution privilégiée en cas de rejet en milieu sensible, ici  zone conchylicole et zone de baignade
I.2 / Etat de la STEP en 2014 et problématiques actuelles
Les données moyennes concernant l'effluent (E.R.I.) en entrée et en sortie de station en 2014 et 2016 sont présentées dans les tableaux 1 et 2 du dossier ressource (ANNEXE 3– Résultats d’analyses effectuées sur les eaux prélevées au niveau des échantillonneurs d’entrée et de sortie).
Q4 I.2.1    Caractéristiques des E.R.I entrantes :                                                                     5 / pts

A partir des tableaux du document ressources, calculer les charges entrantes Ce et sortantes Cs pour   les valeurs de DCO en 2014 et 2016. En déduire le rendement épuratoire pour ces deux cas. 

Conclure sur ces résultats en tenant compte des valeurs limites en DCO à respecter selon l’arrêté préfectoral de rejet du 25 janvier 2000.
0,5pt par calcul et 2 pts sur conclusion.
	
	2014  - DCO
	2016 - DCO

	Charge entrante Ce (en kg/jour) 


	1064,3

( 145x7340/1000)
	1366,78

	Charge sortante Cs (en kg/jour) 


	30,45

(145x210/1000)
	17,205

	Rendement épuratoire (en %):

 = 100 –  (Cs/Ce x 100)


	97,13 %

100 – ((1064,3/30,45)x100)
	98,74 %


Détail des calculs réalisés :cf tableau corrigé
	Conclusion :
Les valeurs limites sont respectées  selon l’arrêté préfectoral de rejet du 25 janvier 2000.
La station de traitement doit avoir un rendement épuratoire minimum  de 96% sur la DCO puisqu’ elle est comprise entre 5000 et 10 000 mg/L e DCO à l’entrée.



 Q5 I.2.2 Calculer le flux de pollution entrant en 2016 dans la station en kgDBO5/jour                         3 /pts
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Convertir ce flux de pollution en nombre d’EH traités. Indiquer la signification de l’unité de mesure EH employé dans ce cas.

Donnée :  1EH correspond à 60 gDBO5/jour
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Q6   I.2.3 Protocole d’accueil d’un nouvel agent d’assainissement                                                  10  /pts
Vous êtes chargé d’encadrer d’une équipe d’agents qui intervient au quotidien sur les ouvrages d’assainissement. Un nouvel agent vient d’intégrer l’équipe et vous devez lui expliquer les éléments suivants : (Annexe 4-Extrait de la Documentation INRS 2010 Espaces confinés) .
I.2.3.1 Retrouver les règles de sécurité à mettre en œuvre avant la descente en ouvrage ?   3 /pts
Avant la descente :

Prévoir l’équipe d’intervention (au moins deux personnes)

Sécuriser les zones d’intervention en surface (autour des accès)
1/ Mettre les Equipements de Protection Individuelle (EPI) : vêtements de protection, casque,

gants, bottes ou cuissardes, harnais pour la descente
2/ Mettre en service et vérifier le détecteur de gaz avec alarme
3/ Ventiler l’ouvrage en ouvrant deux accès et assurer une ventilation mécanique
Contrôler l’atmosphère de la zone à l’aide du détecteur.
I.2.3.2 Identifier les principaux risques lors d’une intervention en atmosphère confinée?         2/pts
Les principaux risques sont liés à une atmosphère déficiente en oxygène, à la présence de gaz ou de vapeurs toxiques, ou encore à une explosion ou un incendie
Les espaces confinés sont dangereux parce qu’ils contiennent une atmosphère qui ne se renouvelle pas facilement.
I.2.3.3 A partir du schéma ci-dessous, compléter le tableau 3. Préciser pour chaque risque  les équipements associés.                                                                                                                5/pts
Remarque : un équipement peut prévenir plusieurs risques. (3 risques et compléments = 5pts)
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Tableau 3 : risques et équipements associés.
	RISQUE
	EQUIPEMENT (S)

	ASPHIXIE
	Contrôleur d’atmosphère.

Auto-sauveteur.

	RISQUE BIOLOGIQUE/ TOXIQUE
	Chaussures ou bottes de sécurité

Gants



	PROJECTION
	Lunettes

Tenue de travail

Casque



	RISQUE ELECTRIQUE
	Tenue de travail

Chaussures ou bottes de sécurité

Gants

	COUPURE 
	Chaussures ou bottes de sécurité

Gants



	MANUTENTION/POSTURE/CHUTE
	Harnais

Lampe frontale

Treuil

Corde de rappel
Casque



II- PLANIFICATION D’UNE INTERVENTION DANS UN ATELIER DE FABRICATION ATEX
Au sein de l’atelier Fab2, différentes fabrications nécessitant une émulsion sont réalisées.. 

- Les crèmes de soins : crèmes hydratantes pour les peaux grasses à très sèche, laits hydratants...

- Le maquillage : mascaras, fonds de teint, ombres à paupières...

- Les crèmes de protection : crèmes solaires, après-soleil...

- Les produits pour l'hygiène : shampooings, déodorants en stick, crèmes à raser...

Ces différentes fabrications sont fabriquées selon un planning établi par le responsable production semaine après semaine.

Le 1er mars 2015, les opérateurs réalisent la fabrication d’un lait corporel est réalisée suivant le schéma de principe suivant :
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La présence et la dispersion de la phase grasse engendrent automatiquement un nettoyage très conséquent sur l’ensemble des matériels utilisés. Le mardi 01 mars 2016, M. Gérard Minier, ponteur (nettoyage, et raccordement) et fabriquant dans l’atelier FAB2 a produit sur l’émulsionneur M11 durant son quart (5h-13h), 400 kg de lait corporel. Devant les difficultés rencontrées suite à des problèmes de maintenance, il a pris du retard  et il a sollicité, lors du passage des consignes, un de ses collègues du quart de 13h-21h M. Bernard Larzo, pour le nettoyage de son équipement.

Ce dernier après avoir nettoyé les fûts au sein de la laverie FAB2, située en zone ATEX zone 0, a effectué un dégrossissement pour le nettoyage d’un petit bécher. L’utilisation de « la lancer » (canne sous pression d’eau) est automatiquement réalisée au-dessus de la grille en acier inoxydable du lave-fût. C’est en soulevant cette dernière à mains nues, que le ponteur s’est ouvert le doigt de la main droite à 13h30, malgré le port de ses gants. Mr Loiseau Jean en tant que SST est intervenu très rapidement et a conduit le ponteur à l’infirmerie.
II.1 Accident dans l’atelier FAB2

Q7 II.1.1  A partir du descriptif de l’accident ci-dessus, compléter dans la fiche incident environnement sécurité (page 9 et 10 du dossier travail), les parties fiches de signalement  et fiche secouriste. 






                                              5/pt

Le manager constate que la blessure à la main du ponteur est due à plusieurs raisons.
La grille est hors d’usage car elle est coupante, ceci est la conséquence de l’usure et de la vétusté de cette dernière. Les utilisateurs n’ayant pas été alertés en urgence ont continué par habitude à réaliser leurs tâches, inconscients du danger. La seconde raison est le fait que le pré-lavage d’un bécher faute d’emplacement adéquat impose l’utilisation de «  la lancer » provoquant l’apparition abondante de mousse masquant la vision constante de la grille.
Informations générales : 0.5

Relevés des faits : 2,5

Renseignements par le sst : 1
Accident : 1
Témoin environnement : 1

II.1.2 A partir des informations ci-dessus et de l’annexe 5 du dossier ressources, compléter dans la fiche incident environnement sécurité la partie « liste des causes »                                         2 /pt                                           
FORMULAIRE


RÉFÉRENCE

RÉVISION

DATE D’APPLICATION

GREEN COSMÉTIC

F-32/02


1


16/11/2012

	FICHE INCIDENT ENVIRONNEMENT SÉCURITÉ
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SANTÉ- SÉCURITÉ : *


ENVIRONNEMENT :*



*cocher

	FICHE DE SIGNALEMENT
	Si victime : transmettre au Codirecteurdu service,infirmière,CHSCT
	A RENSEIGNER PAR LE MANAGER OU SON ADJOINT EN CAS D’INCIDENT

	
	
	INFORMATIONS GÉNÉRALES

	
	
	rédacteur de la fiche : candidat BTS

	
	
	Secteur : Atelier FAB 2
	Date :      01/03/2016

	
	
	DESCRIPTION DE L’INCIDENT
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Lieu de l’incident :

identifier l’incident sur le plan

et préciser ( allée, ligne,

stockage…)



	
	Si victime : transmettre à infirmière,CHSCT
	RELEVÉ DES FAITS :

	
	
	Quoi ? : de quoi s’agit-il ? Quel est l’état de la situation ?quelles sont les caractéristiques ?conséquences ?Risques ?

	
	
	Coupure d’un doigt d’un opérateur lors d’un lavage. Arrêt  momentané de  travail.

	
	
	Grille avec bord saillant au niveau du lave fût.

	
	
	Opérateur pris en main par un SST et envoyé à l’infirmerie.

	
	
	Qui ? : Qui est concerné ?

	
	
	Opérateur de fabrication

	
	
	Où ? : où cela se passe t-il et s’applique-t-il ?où le problème apparait-il ?dans quel lieu ?sur quelle machine ?

	
	
	Zone laverie dans l’atelier Fab 2, au niveau du lave fût.

	
	
	

	
	
	Quand ? : depuis quand avez-vous ce problème ?quand apparait-il ?quand le problème a été découvert ?fréquence ?

	
	
	Pb non signalé jusqu’à maintenant. ou la date 1/03/2015 ou 1/03/2016

	
	
	Comment ? : comment se produit le problème ?de quelle manière ?dans quelles conditions ou circonstances ?comment procède t-on ?avec quelles méthodes ?quels moyens ?avec quelles procédures ?

	
	
	Usure et manque de visibilité de la grille à cause de la mousse de prélavage.

	
	
	

	FICHE SECOURISTES
	A RENSEIGNER PAR LE SST OU L’INFIRMIÈRE EN CAS D’ACCIDENT OU DE BÉNIN

	
	VICTIME :

	
	Nom,Prénom  Larzo Bernard
	Age : 44

	
	Service : fabrication dans atelier Fab2
	Responsable hiérarchique : Renard B.

	
	Emploi actuel :

Ancienneté dans le poste :        3   ans/ 4 mois /6 jours
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      Embauché/muté < 1mois
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         Embauché/muté < 6mois

         Déplacé du poste habituel

         Intérimaire

         Stagiaire conventionné

          Personnel d’entreprise extérieure


	Date d’embauche : 15/ 11/2000

	
	
	Horaires de travail le jour de l’accident :

De       13h à  21h

	
	ACCIDENT :

	
	Date : 01/03/2016
	Jour :     L  M  M  J  V  S  D
	Heure :  13h30

	
	Lieu de l’accident : atelier, poste de travail   Laverie au niveau du lave fût

	
	Circonstance de l’accident d’après la victime :           activité exceptionnelle                                          activité ordinaire

	
	Comment est survenu l’accident : Lors du prélévage d’un petit bécher avec la lancer au- dessus de la grille du lave fût, l’oparateur s’est coupé le doigt de la main droite avec un bord saillant de la grille.

	
	

	
	Nature des lésions

    Corps étranger

     Douleur

     Plaie/écorchure

     Piqûre

     Brûlure chimique/

     thermique /électrique

     projection

     contusion /hématome

     entorse /luxation

     déchirure musculaire

     intoxication

     fracture

     amputation

     autre :……………………………………………
	PREMIERS SOINS

 

	
	
	Délivrés le :        01/03/2016


	
	
	A : 13h30

	
	
	Par : Mr Loiseau Jean

	
	
	Inscription au registre n° : xxxxxxx

	
	
	Victime transportée

A : Hôpital Brest
Par : pompier


	FICHE SECOURISTES
	TÉMOINS

	
	Qui a vu : nom,prénom : Mr Minier Bernard
	1ère personne avisée : Mr Loiseau Jean

	
	
	

	
	ENVIRONNEMENT DU POSTE

	
	Sol                             encombré                              glissant                       irrégulier                         RAS

Eclairage                   insuffisant                              trop fort/éblouissant                                          RAS

Bruit                           trop important                        inadapté au travail                                            RAS

	
	Produit(s) chimique(s) utilisé(s) en rapport avec l’accident ( référence vrac ou MP) :

	
	MP engagées dans la fabrication de lait corporel.

	
	Equipements de travail utilisés en rapport avec l’accident :

	
	gants

	
	L’équipement de travail répond-il aux normes de conformité machine :

	
	                                     OUI                                            NON

	
	Objets utilisés en rapport avec l’accident

	
	La lancer

	
	MOYEN DE PROTECTION
	AUTRES OBSERVATIONS

	
	Moyens collectifs :                                     disponible                         utilisé

Carter /écran de protection

Barrière/garde-corps

Aspiration

Autre :…………………………………………….
	

	
	Moyens individuels :

Gants

Chaussures

Lunettes

Casque/bouchons anti-bruit

Masque respiratoire

Autre :……………………………………………
	


	LISTE  DES CAUSES


	A RENSEIGNER PAR LE MANAGER OU SON ADJOINT EN CAS D’INCIDENT OU D’ACCIDENT 



	
	ITaMaMi



	
	Individu
	Un ponteur ne portant pas ses EPI



	
	Tâche
	Prélavage d’un bêcher avec un lancer



	
	Matériel
	Grille au niveau du lave fût coupante car usée et vétuste et utilisation de la lancer


	
	Milieu


	Zone laverie – présence de mousse qui empêche la vision


Fiche incident Environnement Sécurité (extrait)
II.2 Planification d’une intervention et établissement d’un permis de feu
Le manager fait des propositions d’actions.
La solution retenue engendre plusieurs opérations à réaliser directement sur site au sein même de la laverie. Les opérations seront les suivantes,  le redressement mécanique de la grille, le meulage des bavures et la consolidation par le soudage des deux parties actuellement non solidaires. Certaines opérations n’étant pas réalisables par le service maintenance le responsable fera intervenir une société extérieure à l’entreprise. 
Le manager vous demande de choisir une société en tenant compte des risques encourus au sein de l’atelier et des protections à mettre en œuvre:

	Risques liés à la soudure et au meulage
	-Risque de brûlure (rayonnement optique, main)

-Risque dû aux fumées insalubres, irritantes ou toxiques

-Risque électrique

-Risque incendie et explosif (permis feu)

- Risque de nuisance sonore

-Risque lié au champ électromagnétique (implants médicaux sous réserve d’avis médical)

- Risque liés aux étincelles et projections de particules incandescentes.

	Protections collectives
	- Système d’aspiration des fumées;

- Ventilation naturelle (haute et basse)

- Torche de soudage aspirante 

- Rideaux ou parois ignifugées isolant le poste de travail 

- Fixer les bouteilles de manière stable (Éteindre à chaque déplacement)

-  Si Soudures au gaz : vérifier régulièrement l’état du chalumeau, des buses, des robinets, des organes de réglages. Protéger, changer et vérifier l’étanchéité des tuyaux et des joints.



	Protections individuelles
	- Vêtements difficilement combustibles,

- Eviter les poches extérieures et les revers au pantalon (corps) 

 - Veillez à la propreté des vêtements, la graisse s’enflammant au contact de l’oxygène (corps) 

- Lunette de protection, masque de protection adapté à la nature du soudage (yeux) 

 - Tablier et jambières en cuir (corps)  

- Chaussures montantes de sécurité (pieds) 

 - Gants en cuir ou ignifugés (mains): Risque lié aux agents chimiques (peinture, gaz d’échappement, vapeur de carburant.


Les sociétés retenues habituellement sont les suivantes :

	Sociétés
	Secteur activité
	Correspondant
	N°portable
	Localisation

Département

villes
	observation

	LMC
	tuyauterie
	M. LEFOL
	0650401235
	29 Brest
	Soudure et sertissage

	SDS
	mécanique
	M . Malo
	0689457612
	35 Rennes
	Habilité en ATEX

	ELECG
	électricité
	Mme Jutin
	0658201134
	56 Lorient
	Electricité et Instrumentation

	SI
	Soudure inox
	M. Gerte
	0644789566
	56 Vannes
	Habilité en ATEX


Q8 II.2.1 A l’aide du tableau ci-dessus, procéder au choix de la société pouvant d’après vous réaliser l’intervention et justifier brièvement ce choix.                                                                                2 /pt
SI : entreprise spécialisée dans la réalisation de soudure inox et habilité à intervenir en zone ATEX
Le manager doit maintenant organiser le déroulement de l’intervention de maintenance curative. Cette dernière se fera sur une journée, la production sera maintenue constante. L’ensemble des fabrications devront être réalisées.

Q9 II.2.2 A l’aide du planning et des différentes fabrications réalisées dans la zone laverie, adjacente à l’atelier de fabrication FAB 2 Atex zone 0, indiquer et justifier le moment privilégier pour la mise en place de cette intervention (page 14/22) .                                                               3 /pt
Extrait du planning de fabrication prévue pour mars 2016

Planning FAB2  mois de mars 2016    semaine : 7 au 11 mars
	
	Lundi
	Mardi
	Mercredi
	Jeudi
	Vendredi

	Lait corporel
	X
	
	
	
	

	Crème hydratante
	
	
	X
	
	

	Lotion Bébé
	
	X
	
	
	

	Shampoing
	
	
	
	X
	

	Crème amincissante
	X
	
	
	
	X

	Lotion après épilation
	
	X
	
	
	

	Bain mousse
	
	
	X
	
	

	Lotion hydro alcoolique
	X
	X
	X
	X
	X

	Parfum
	
	
	
	
	


Planning FAB2  mois de mars2016     semaine : 14 au 18 mars
	
	Lundi 
	Mardi
	Mercredi
	Jeudi
	Vendredi

	Lait corporel
	X
	
	
	X
	

	Crème anti-rides
	
	
	
	X
	

	Lotion Bébé
	
	X
	
	
	

	Shampoing
	
	
	X
	
	

	Crème pour les mains
	
	
	
	
	

	Lotion peau grasse
	
	
	
	X
	

	After shave
	
	X
	
	
	

	Lotion hydro alcoolique
	X
	
	
	
	X

	Parfum
	
	
	X
	
	


Composition des fabrications :

	Fabrication
	Matières premières

	Lait corporel
	A, B , C , D ,E,F

	Crème hydratante
	C,F, G,H

	Lotion Bébé
	F, I,J

	Shampoing 
	C, D, K, L

	Crème amincissante
	A,B, D, J

	Lotion après épilation
	A,F,I , M,N

	Bain mousse
	B, C , O

	Lotion hydro alcoolique 1
	C, P, Q, R

	Parfum
	C, P 

	Crème anti-rides
	C, F, S,T,U

	Crème pour les mains
	C, B, F, G, J

	Lotion peau grasse
	C,B, K, T

	After shave
	C,B P, V,W, X, Y

	Lotion hydro alcoolique 2
	C,B, P, H


Tableau des risques :
	Nature des produits


	                                       Pictogrammes

	A, B, C, F, J, K


	Pas de danger

	D, E, G, H, U, Y


	[image: image3.jpg]




	I, L, M, N, O, X


	Pas de danger

	P


	[image: image4.jpg]
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	Q, V, S


	Pas de danger

	R, T, W


	Pas de danger

	
	



II.2.3 Compléter le document PERMIS DE FEU                                                      3pts
 
[image: image6.emf]Avant les travaux

1- Vérifier que l'outillage et le matériel sont en parfait état (bon état des postes oxyacétylénques, flexibles, etc, .)

2- Nettoyer la zone de travail (Evacuer les cartons, chiffons, graisses, matières plastiques, sciures, …)  et aspirer les poussières

3- Eloigner ou couvrir de bâches ignifuges tous les matériaux ou installations combustibles et en particulier, ceux qui sont 

placés derrière les cloisons proches du lieu de travail. Eventuellement arroser le sol et les bâches de couverture

4- S'assurer du dégazage effectif des volumes creux (réservoirs, canalisations, etc) : vider, nettoyer, dégazer

5- Obturer les ouvertures, interstices, fissures, etc. (avec du sable, des bâches ou des plaques métalliques)

6- Dégager largement le parcours des conduites traitées de tout matériel combustible ou inflammable pour éviter la

propagation par conduction

7- Disposer à portée immédiate les moyens d'alarme et de lutte contre le feu adaptés au risque et en état de fonctionnement

8- Prendre les dispositions nécessaires pour éviter le déclenchement intempestif du système de détection ou d'extinction

automatique

Pendant les travaux

9- Surveiller les points de chute des porjections incandescentes, dangereuses jusqu'à une dizaine de mètres

10- Déposer les objets chauffés sur des supports ne craignats pas la chaleur

Après les travaux

11- Inspecter le lieu de travail, les locaux contigus et les environs pouvant être concernés par les projections d'étincelles ou les

transferts de chaleur

12- Maintenir une surveillance rigoureuse pendant quatre heures au moins après la fin du travail. Si cette surveillance ne peut 

être assurée, cesser toute opération par point chaud au moins 4 heures avant la cessation du travail dans l'établissement

ACTIONS DE PREVENTION ET DE PROTECTION

APRES

AVANT / PENDANT 


Permis de feu
III . Analyse de risque et prévention
Q10 III.1/ Analyse des circonstances de l’accident et établissement d’un arbre des causes.


III.2 /  Prévention.
GREEN COSMETIC 





	Fiche 1
	Pesée : sécurité



Matières avec risque de brûlure chimique 
	6460014 : Hydroxyde de sodium (NaOH)
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	6440048 : Acide chlorhydrique (HCl)

[image: image8.png]CORROSIVE





	6110244 : Phénoxyéthanol

[image: image9.png]




	6111598 : Rokonsal
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	Précautions d’usage


[image: image11]



GREEN COSMETIC


	Fiche 1
	Pesée : sécurité


Procédure à suivre en cas de contact direct avec la peau ou les yeux 


· Ne pas essuyer (risque de propager la brûlure)

·  Ne pas rincer à l’eau (la matière peut être plus active)

1 - Utiliser la Diphotérine  immédiatement



[image: image12]
2 - Changer ses vêtements s’ils ont été souillés, ainsi que les sous vêtements (dispo à l’infirmerie) 

3 - Prévenir le SST pour renseigner le registre des accidents à l’infirmerie et remplacer la bombe vide

22/10/2015





version 2



GREEN COSMETIC
FICHE SECURITE PESEE
Q10 : III.1.1 D’après le plan de prévention et la fiche sécurité pesée, identifier si les mesures de protection individuelles ont bien été respectées (justifier votre réponse).                                              3/pt
Non

Non respect de la fiche de sécurité

Non respect la politique de gestion des risques.

Q11 :III.1.2 Cochez les bonnes réponses                                                                                       1 /pt
	L’arbre des causes
	A pour objectif de rechercher les causes des accidents
	×

	
	Est une méthode de gestion des risques
	

	
	A pour objectif de rechercher  a priori les points sensibles des installations ou du processus avant qu’un accident ait eu lieu.
	


Q12 : III.1.3 Afin d’analyser finement les circonstances ayant conduit à l’accident, votre manager vous demande d’organiser rapidement un groupe de travail. De qui vous entourez-vous, citez les membres de ce groupe ?                                                                                                          2 /pt
- la victime, le témoin, le chef d’équipe, les opérateurs, l’infirmière, animatrice santé environnement, animatrice formation production.
Q13 : III.1.4. Dans votre démarche, vous avez besoin de réaliser une discussion collective  autour de l’accident afin de recueillir des informations portant sur l’environnement au travail (matériel et milieu) et sur les individus et leur activité.  Indiquer si au sein de l’entreprise, il existe un moment privilégié pour réaliser rapidement cette discussion (justifiez votre réponse)?                                            2 /pt
Tous les matins, chaque manager met en place avec son équipe une « causerie » de 10 minutes où chacun a le droit de s’exprimer. On y expose entre autre, les problèmes à résoudre survenus la veille et les demande d’intervention ainsi que, le cas échéant, les incidents ou les accidents qui se sont produits et le dispositif « zéro risque »
Tout  incident doit être consigné sur une fiche incident environnement sécurité 
III.2 Démarche de prévention.

Q14 : III.2.1 Dans cette fiche, le groupe de travail doit faire des propositions d’actions de prévention pour que ce type d’incident ne se reproduise plus. Quelles seraient-elles et quels indicateurs permettraient d’évaluer leur  efficacité ?. Compléter la partie « proposition d’action et indicateurs de la fiche incident.                                                                                                                          3  /pt
1pt pour l’arbre des causes si cohérent (pt bonus)
1 pt  pour prévention

2pts pour proposition action

	ARBRE  DES CAUSES
	A RENSEIGNER PAR LE MANAGER OU SON ADJOINT EN CAS D’INCIDENT OU D’ACCIDENT 



	
	




	PREVENTION : OBJECTIFS
	A RENSEIGNER PAR LE MANAGER OU SON ADJOINT EN CAS D’INCIDENT OU D’ACCIDENT



	
	Objectifs


	Indicateurs

	
	Faire disparaitre l’événement dangereux
	taux de fréquence et/ou indice de fréquence égal à 0

	
	
	


	PROPOSITION D’ACTIONS
	A RENSEIGNER PAR LE MANAGER OU SON ADJOINT



	
	Actions
	responsable
	Délai

	
	Protection du visage par écran facial

	BRUNEL K./candidat BTS
	_

	
	Modification de la fiche donnée sécurité  ou
Formation sécurité du personnel

	BRUNEL K/ candidat BTS
	_

	
	Rappel lors du prochain team time

	BRUNEL K /candidat BTS
	_

	
	Nom et visa du rédacteur de la fiche

	
	


Q15 :  Non, car il n’a pas respecté par les consignes d’urgences (alerter l’infirmière et prévenir un sauveteur) 2pts
e185x 3577/1000 = 661,745  kgDBO5/jour (2pts)





Soit   11029 EH (0,5pt)


1 EH : 1  équivalent-habitant (0,5pt)








                               ×








FAB 2
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Date et heure de l’intervention : ……jeudi 17mars 2016


De ………………8….h ………. à …12…………………….h








Justifier votre  choix :


……………………………Pas de production avec comme matière première un produit explosif


……………………………Intervention dès 8h pour ne pas surexposer les ponteurs au risque de coupure





Risque d’explosion





soudure inox et meulage





laverie





Renard B


Resp. production  Fab2





Assistant manager





candidat BTS





17/03/2016





8h
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Rapport d’incident :


Victime : 					Killian Lesbats


Age :						17 ans


Qualification professionnelles :		Stagiaires conventionné en tant que peseur


Date d’embauche :				10 décembre 2015


Lésions et conséquences :			 Brûlures chimiques


Principales activité de l’entreprise :		 Fabrication de cosmétiques


Accident survenu :				 20 décembre 2015 à 16h30


Lieu :						 Box de pesée dans atelier de fabrication 1





Mardi 20 décembre 2015 à 16h30, dans le box de pesée de l’atelier de fabrication 1, a lieu un incident. Il concerne un stagiaire conventionné préparant un baccalauréat professionnel  PCEPC. Un compte rendu écrit de l’incident est réalisé par le stagiaire.


«  J’accompagnais Mr Lalande Jean-Yves, mon tuteur, sur la pesée des matières premières d’un gel douche. Il se chargeait des pesées. Mon tuteur était pressé car le matin la production n’avait pas pu démarrer pour un problème technique (pompe en panne) et nous étions en retard sur le planning de production. Comme j’avais déjà observé plusieurs fois cette activité depuis mon arrivée dans l’entreprise, mon tuteur m’a proposé de l’aider dans cette tâche. Je prenais les produits sur la palette pour lui avancer et je les rangeais après pesée.


En fin de pesée de l’ensemble des produits, j’ai senti un picotement au niveau du visage et  je me suis frotté la joue et le cou sans avoir enlevé mes gants. J’ai alors ressenti une brûlure. Je l’ai aussitôt dit à  Mr Lalande. Il m’a dit que c’est avec  la soude  que je m’étais brûlé. Il a averti le manager et nous nous sommes rendus à l’infirmerie. L’infirmière a constaté une irritation au niveau de l’avant-bras et de la joue et m’a soigné en rinçant à l’eau les parties irritées. Ensuite j’ai  dû aller voir le manager qui m’a autorisé à retourner avec mon tuteur sur mon poste de travail. »





�





���





- Jeter les gants après manipulation 








�





Corps


�





Mains, avant bras, visage 


�





yeux


�





Utiliser les contenants en entier pour être efficace
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