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DOSSIER TECHNIQUE

Vous avez en charge la mise en service et la maintenance des installations de chauffage, de
rafraichissement et de ventilation dans les locaux tertiaires du site France Telecom Mirail/Reynerie
situés a Toulouse (31).
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DT1

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Vous avez en charge la mise en service et la maintenance des installations de
chauffage/rafraichissement et de ventilation dans les locaux tertiaires du site France Telecom
Mirail/Reynerie, situés a Toulouse (31).

Vous découvrez les installations permettant de traiter le batiment B (voir schémas de principe
DT2, DT3 et DT4). Ces installations ont subi une rénovation en 2014.

Le chauffage et le rafraichissement des bureaux sont réalisés par des ventilo-convecteurs
reversi bl es. La production doéoeau gl ac®e est assur:
calorifiqgue est assurée depuis la chaufferie existante.

La chaufferie est actuellement composée :
-dbune production de <chal E DETRICH €23®170cHtaaurdodulatioa sle g a z
puissance, alimentéesengaznat ur el type H sous une pression doéut
- de plusieurs départs (avec accessoires) pour alimenter les locaux.

Les besoins « froid confort » du batiment sont assurés par un groupe froid de marque TRANE
type CCUN 211 avec module hydraulique, situé en toiture.
Le groupe froid est associé a un aérocondenseur a distance (systeme split) de marque GEA HAPPEL
modeéle KB4D2280.

Au niveau des ®qui pements terminaux, | 6ensembl
convecteurs réversibles a effet Coanda, avec batterie a eau 2 tubes change/over, de marque AERMEC
modéle Vec.

La ventilation des locaux tertiaires (bureaux) est réalisée par un systeme simple flux (marque
FRANCE AIR modele Rectilys 2300) avec extracteur, réseaux de gaines en faux plafond, bouches
doextract ibesdamrsiles arqui@tigrisatentr ®e s dodéai rnudegiess | es me

c e marqua FRANCE o u b |
pl afond, bou

Une salle de réunion (32 personnes) sera®q ui p®e doéune
AIR modele Power Box 95 1500 H GTC), avec réseaux de gainese n f a u x
et de soufflage.

Dans le cadre de votre mission, vous devez vérifier le dimensionnement de certains équipements
et réaliser les opérations de maintenance préventive et corrective.

CCTP

(Extrait)

LOT CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION

1.15.2 Echafaudages — Matériels de levage — Travaux en hauteur

Tous les travaux décrits ci-aprés implicitement comprennent la valeur des matériels de levage et de
manutention, ainsi que les échafaudages qui lui sont nécessaires a I'exécution de ses propres travaux,
garanties et agres nécessaires a leur parfaite exécution.
Chagque entrepreneur doit tous les moyens d'accés nécessaires a |'exécution des travaux objet de ses
prestations, pour leur location, pose (ou montage), dépose (ou démontage), et double transport.

21 BASES DE CALCUL EN CHAUFFAGE/RAFRAICHISSEMENT

2.1.1 Conditions extérieures

Site : TOULOUSE (31)

Hiver :

Ete :

2.1.2 Conditions intérieures

Les conditions intérieures a maintenir dans les locaux du projet sur la base des conditions extérieures ci-
dessus sont les suivantes (NC : Non contrélé) :

Température séche extérieure :

Hygrométrie extérieure :

Temperature extérieure :
Hygrométrie extérieure :

-5°C
90% HR
32°C
35% HR

Locaux Teml-[laiigarture TempEe;(réature Hygrométrie
Bureaux 19°C 26°C 50 %
Salles de réunion 19°C 26°C 50 %
Circulations 18°C NC NC
Sanitaires Hors projet Hors projet Hors projet

2.1.3 Ventilation mécanique

Voir débits sur plans techniques, selon les locaux

Locaux

Débit de renouvellement d’air

Bureaux

25 m3lh/occupant

Salles de réunion

25 m3fhf’occupant

Sanitaires

Hors projet

2.1 REGLES A APPLIQUER POUR LE DIMENSIONNEMENT DES EQUIPEMENTS

Ventilation Mécanique Contrélée

Vitesses maximales :

- 2,5 m/s dans les conduits &J 125 et & 160

- 3,0 m/s dans les conduits & 200
- 3,5 m/s dans les conduits & 250

- 4,0 m/s dans les conduits &J 315 et & 355
- 4,5 m/s dans les conduits & 400 et & 450
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SALLE DETENTE
40,13 m2

if Reservé DO SUD

17,66 m

! BL Stock
11,56 m2

Cour anglaise
35,72 m2

2 passage
14,76 m*
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Modéles des ventilo-convecteurs par piéce :

- Salle détente : VEC 24 - Salle de réunion (32 pers.) : VEC 44
- Réservé DO SUD : VEC 40 - Bureaux de passage : VEC 44

- Bureau 1 : VEC 30 - Bureau LOG : VEC 44

- Bureau manager : VEC 30 - Bureau Adjoints : VEC 44

- Salle de réunion (16 pers.) : VEC 40 - Salle de réunion (24 pers.) : VEC 44
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CHAUDIERES GAZ AU SOL A CONDENSATION

Chauffage seul, eau chaude
sanitaire par préparateur
indépendant

‘ I Condensation

m Tous gaz naturels
Propane

c € N° didentification CE :
0085BS0132

PROJECT

C230-85a210 ECO : de 18 a 217 kW pour chauffage central
a eau chaude et production d’ecs par préparateur indépendant

. =

Ces chaudiéres sont toutes proposées avec deux types de tableaux de

commande :

- tableau DIEMATIC-m3 : gestion du chauffage par régulation électronique,
en fonction de la température extérieure, permettant, selon des options
raccordées, la commande jusqu'a 3 circuits + 1 circuit ecs.

- tableau K3 : uniquement en association avec DIEMATIC-m3 pour la commande
des chaudiéres «suiveuses» dans le cas dinstallations en cascade de 2 & 10
chaudiéres.

Différentes configurations de raccordement air/fumées sont possibles :

Nous proposons des solutions pour le raccordement par ventouse horizontale,

verticale ou sur sur une cheminée.

CONDITIONS D’UTILISATION
Temp. maxi. de service : 90 °C
Thermostat de sécurité : 110 °C
Pression maxi. de service : 6 bar
Pression mini. de service : 0,8 bar
Alimentation : 230 V/50 HZ
Indice de protection : IP 21

HomoLocaTiON
B2a/Bazp - Ci3- Cag- Cyz3- Cs3- Cyz- Cos

CATEGORIE GAZ
llgggap

De Dietrich

DTS5

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES CHAUDIERES

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET PERFORMANCES

Type de générateur: chauffage seul
Type chaudiére : condensation

Evacuation combustion :

cheminée ou conduit étanche

Temp. moyenne de fonctionnement:
- Tfond_mclx‘ 90°C

Broleur : modulant & prémélange total Réf. “certificat CE”: 0085BS0132 - Ttond min: 20 °C
Energie ufilisée : gaz naturels et propane -
Chaudiére type C230 85 130 170 210
Puissance uile - nominale déferminée & Gnom [Pn_genl® | kW | 8 | 120 166 200
- intermédiaire & 30 % de Qnom (Pintl* kv 289 399 55,3 66,6
Puissance nominale max. &4 50/30 °C kW 93 129 179 217
Rendement en % P -100%Pnatemp.moy. 70°CREOF | % | 974 | 975 | 75 | 76
a charge...% Pn “30%Pn e temp. refowr 0°C Rt | % | 1079 | w081 | 1083 | 1084
et femp. eau... °C - 100 % Pn & temp. retour 30 °C % 104,3 104,7 105,2 105,7
Hficacité uiile 0 ..% dela  -100% % | =87/ e =87 o =87 .. =8/ .
puissance thermigue neminale - 30 % % =075 =975 =975 =975
Débit nominal d'eau & At 20 K m*/h 373 5,16 7,14 8,17
Pertes & 'arrét & At 30 K W 230 257 276 288
Puissance électrique aux. - avec fableay DIEMATIC-m3 | W | 125 | 193 | 206 317 .
& Pn_gen [Qawl - avec tableau K3 W 122 190 203 314
Puissance électrique des auxiliaires en veille [Queills] W 8 8 8 8
Puissance nominale mini & 50/30 °C kv 18 24 33 44
Puissance nominale & 80/60 °C kv 16/87 22/120 20/166 39/200
Perfes de charge cté eau & At 20 K mbar 165 135 170 180
- gaz naturel H m/h 24 13,0 18,0 217
Débit goz -gaznatwell o [mhof o T10 144 209 | 252
- propane kg/h 6,91 956 13,21 1593
Débit massique des fumées kg/h 1497 206,9 286,0 3449
Température maxi des fumées & 40/30 °C °C 43 43 43 43
Pression disponible en sortie de choudigre Pa 130 130 130 130
Contenance en eau | 12 16 20 24
Débit d'eau minimal nécessaire (1] m/h 1,12 1,49 214 2,59
Surface au sol m? 0,54 0,54 0,54 054
Poids & vide kg 115 135 165 188

* valeur certifige
{1} & respecter uniguement si la température maximum dépasse 75 °C.

Nota: le Syndicat des industries thermiques, aérauliques et fn'é;oriﬂques IUMNICLIMAI intagre dans sa base de données centralisée sur le site “wwaw.it2012-chauffage.com”

les caractérisiiques RT 2012 des chaudiéres et préparaieurs
fichier Excel. Elles y sont réactuclisées régulizrement et ont de ce fait valeur de référence.

DIMENSIONS PRINCIPALES (MM ET POUCES)

1200
1070

Q—Q@—:
R

(1) Départ chauffage

(@ Retour chauffage

(@ Arrivée gaz R 1 1/4

(@) Robinet de remplissage
et de vidange/connexion pour
deuxizme retour R 11/4

(8 Ecoulement des condensats, siphon
livré pour tube PVC & 32 mm ext.

(&) Buse de fumées @ 150 mm

(7) Enirée d'air comburant

'equ chaude sanitaire asseciés. Nos données peuvent y &ire consultées ef imporiées sous forme de

_.1909-TMS T/1909-TMS ST 11
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DTS5 DT6

54 Réglages gaz RECUPERATION D’ENERGIE / CTA Fance Air)

La chaudiére est préréglée d'usine pour un fonctionnement au gaz
" [POWER BOX® 95
Centrale double flux avec échangeur contre-flux
et moteur standard version horizontale ou verticale
— £ 2k i
ECHANGEUR MOTEUR INSTALLATION MONTAGE |COMMUNICATION
Contre-flux Standard Intérieure Horizontal GTC/GTB:
Extérieure (option)|  Vertical Modbus

B

naturel (Gaz H). Pour le fonctionnement au gaz naturel L et propane,
ACCES PRODUIT EN LIGNE

il faut procéder a un changement de gaz et a un réglage de CO,.
> Récupération d'énergie et CTA > Centrale d'air

541 Controle

i Effectuer un contréle a petite allure et a grande allure sur toutes
les versions de chaudiére (uniquement un controle a petite
allure pour les C 230-85 ECO et C 230-130 ECO).

RP
m Réglage des paramétres du brileur \ E0‘\3

»  Grande allure

€230-170 / C230-210 Li i Y SERVICE ‘ ‘@ AUTOCAD ‘ 0 AFFICHAGE DES

. PERFORMANCES double flux monoblocs > Centrales & échangeur contre-
- Régler la chaudiére sur ja grande allure. Dans la zone daffichage : ‘ AIDE A LA SAISIERT ‘ et e afons flux AC
- Appuyer sur la touche =&, le symbole " * apparait. EMISSION MES. 88.8° :Température chaudiére
- Utiliser les touch t- de " +a~’-. .
B il EMISSION MES. 8888 - Vitesse du ventiateur AVANTAGES CONFORMITE ERP
>3 ) . . s ALz 5 . ey - - P -
O . puissance maximale EMISSION MES. 88.8uA - Courant d'ionisation RC:;Lﬁ::on:c;:toé:Irc;cepre cablée construction double peau. ?Lﬁiﬁd(::;ee:i:entllatlon non résidentielle).
(8 e s : > : :
- Puissance minimale « Version horizontale et verticale. + Moteur 3 vitesses.
- Mesurer le pourcentage de CO, et le comparer a la valeur du + Simplicité de mise en ceuvre et maintenance : piquages d'air configurables, + Unité conforme aux exigences du réglement 1253/2014.
tableau ci-dessous. accessibilité aux composants, pose en extérieur (avec toiture en option).
I& Si le pourcentage de CO, différe de ces valeurs, régler le « Qualité d'air et conforts thermiques optimaux. CONSTRUCTION / COMPOSITION
co ; . . A —
2 o pourcentage de CO, 4 I'aide de la vis sous I'embout de la bobine « Filtre M5 (F7 en option) au soufflage et batterie d’appoint intérées. . Ct‘;nstructlonrc.)ﬁl . - | | . orce
- \J V2 du bloc gaz (réglage possible uniqguement pour les versions GAMME - P:r:;;:r:xl:::lou baII::Z: :i'-s'o";'.'é:'::::;;gl:::: Iz?niilrzprzci“: rentorce.
C 230-170 ECO et C 230-210 ECO). B :
+ . ] . . - -
@ Controler la flamme via le viseur de flamme, elle ne doit pas + 6 modéles en version horizontale - Panneaux démontables, peints gris RAL 9006.

- Systémes de fixation par écrous sertis dans la structure profilaire pour

s'éteindre. La surface du brileur ne doit pas étre incandescente. . . . " -
la version horizontale et pieds transversaux pour la version verticale.

D000663
- Bac de récupération des condensats et raccords pour évacuation
Valeur de contréle et de réglage 0,/CO, (Caisson d'air ouvert) sur le dessous.
- - - - - Servitude a droite dans le sens de I'air neuf.
Vit de rotation d tilateur (Tours/!
= sttt i sl CO, pour Gaz H et Gaz L - Servitude a gauche, sur demande.
Type de chaudiére Grande allure + Interrupteur intégré.
Gaz H Gaz L Propane % « Ventilateur :
C 230-85 ECO 5100 5400 (1) 8803 - Centrifuges a action, double ouie a entrainement direct, montés
C 230-130 ECO 6400 6500 ) 88203 et fixés directement sur le panneau.
C 230-170 ECO 4800 4800 ) 8803 : M;’t‘?t”“ les tailles 400 3 2700 - Mot -
- 3 vitesses pour les tailles a - Moteur avec variateur
C/230-210 ECO S0 9500 ) 88103 de fréquence pour les tailles 3100 2 4000 (H) / 4400 (V).
« Echangeur de marque Recutech certifié EUROVENT :
»  Petite allure - Egangtelugr:c\:gtsreq;ﬂuT enlalumizi‘l.:m. W EURevENT
cacité 90 a selon les modéles !
C230-85/ C230-130 €230-170/ €230-210 et les conditions d'utilisation. = =ERIEEEENES

%ﬁ /] < - Regler la chaudiére sur ja petite allure. __ « Filtres:
Bl - Appuyer sur la touche - le symbole “% apparait. Appuyer sur ' s 100 - 1 filtre M5 pour Iair neuf. F7 en option.
#: la touche -, le symbole = apparait. + Version avec ou sans batterie d’appoint. - 1filtre G4 pour lair extrait. .
- Mesurer le pourcentage de CO, et le comparer & la valeur du « By-pass intégré, - Montés sur glissiére et extractibles par le cété de la centrale.
tableau ci-dessous. + Régulation avec commande déportée. - Contréle d'encrassement pour modéles régulés.
Si le pourcentage de CO, différe de ces valeurs, régler le + Communication Modbus RTU / RS 485, Passerelle vers KNX, BACnet, + Batterie a eau chaude:
pourcentage de CO, a I'aide de la vis de réglage du régulateur de Modbus TCP IP. LON. - Equipée d'une protection antigel par sonde.
pression sur le bloc gaz. + Possibilité de modéle sans régulation embarquée. - Batterie électrique:
- Retirer I'appareil de mesure et fermer les points de mesure. - - Tl?ermostat de SECU”t*_? : .
- Effectuer un contréle d'étanchéité gaz. DESIGNATION R?armement automatique a 85 °C _P I
- Remettre la chaudiére au niveau de I'utilisateur. Power Box' 95 H T1500  El GTC Réarmement manuel 120 °C ensez-y) .
- Chauffer I'installation & environ 80°C et arréter la chaudiére. oy Mo [ i - Batterie  eau change over : Passerelle de communication GTC/ GTB
H H ique SR sans régulation L. . ’ . .
- Purger I'installation. Contréler la pression d'eau. V:vertical EC: eau chaude - Equipée d'une protection antigel Volr p. 977.
- La chaudiére est maintenant opérationnelle. 0= change ver cpar sonde. tion GTC/GTB
00062 ey . . N h . - Communication :
— Régler la régulation de la ch‘audlere Indiquer le type de gaz utilisé. APPLICATION / UTILISATION - Modbus RTU-RS 485 en standard.
- Mettre en marche la chaudiére. . P P . L. o )
+ Récupération d'énergie haute efficacité pour la ventilation de confort - BACnet, KNX, LON par passerelle en option.
. . . . destinée aux batiments tertiaires. . -
Valeur de controle et de réglage 0,/CO, (Caisson d'air ouvert) + Installation en extérieur (avec toiture) ou en intérieur. REGULATION OXEOQ
Vi i i Tours/mi . ipti
: itesse de rotation dlu ventilateur (Tours/min) €O, pour Gaz H et Gaz L Descriptif p. 1 102.
Type de chaudiére Petite allure
Gaz HIL Propane %
OPTION(S)
C 230-85 ECO 1200 (1 93+03 . . . . ]
+ Configurations horizontales ou verticales spécifiques (voir p. 1110).
C 230-130 ECO 1300 (1) 93+03 - BAChet, KNX, LON par passerelle.
C 230-170 ECO 1000 (1) 93+03 - F7 en option.
C 230-210 ECO 1200 (1) 93+03
1909-TMS T/1909-TMS ST 11 7/15



DT6

DESCRIPTIF TECHNIQUE

+ Encombrement, réservation et poids
- Power Box® 95 horizontal

s 1)
@
B
alr neuf alr repris
<
alr rejeté alr soufflé
' ) G
| —— I "E]n—
T = =
= =
x = =l
8 E 2
. = = es.
Be=e___=

400 700 1550 365 250 328 183
700 850 1550 365 250 483 183
1500 1030 2010 505 355 408 266
1430 2040 660 400 857 287
3100 1650 2240 660 400 1003 324
1650 2380 675 500 1030 310

Ajouter 120 mm aux cotés A et B pour les versions extérieures (dimensions toiture).

-Power Box® 95 vertical

183
183
337

338

<= ® ¢

airrejeté | |

=>

alr neuf | |

—H

X - Distance a prévoir pour
retirer I'échangeur et les

400
400
450
450
500
500

=)

| | alr soufflé

-

| | alr repris

400 510 1280 700 250 334 183
700 560 1400 700 250 334 183
1500 90 1770 1100 355 650 225
2700 1400 1800 1210 400 702 254
3100 1100 2000 1250 400 618 316
4400 1300 2000 1300 500 644 328
Ajouter 120 mm aux cdtés A et B pour les versions extérieures (dimensions taiture).

+ Limites d'utilisation
- Température de |'air neuf entre -20 °C et +60 °C.
- Humidité relative < 90 % (non condensé).

400
450
450
450
500
600

Pensez-) !

Différentes configurations possibles
Voirp. 1110.
B
<
- : a o o Ll [l |
E E _
f=]
< . &
= | X - Distance & prévoir pour
= & retirer I'échangeur et les
= == filtres.
R

Pensez- !

Pour les montages en extérieur, ne pas oublier
de prévoir les toltures obligatolres et de nous

consulter pour les kits vannes extéreur.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

« Caractéristiques électriques - Alimentation générale

La Power Box® 95 est livrée avec un coffret électrique ayant les caractéristiques suivantes :

- Modéles sans batterie / batterie eau chaude / batterie change over

Version horizontale

‘!

1500

3100

Version verticale

‘!

1500

3100

Mono 230V
Mono 230V
Mono 230V
Mono 230V
Tri 400V + N + PE
Tri400V + N + PE

Mono 230V
Mono 230V
Mono 230V
Mono 230V
Tri400V + N
T 400V + N

50 Hz
50Hz
50 Hz
50Hz
50 Hz
50Hz

50Hz
50Hz
50 Hz
50Hz
50 Hz
50Hz

I Maximum consommé par la cenirale compléte. @ Intensité max calculée en fonction de la puissance mesurée.

- Modéles avec batterie électrique

0,39

2,68
a4n

0,44
0,55
1,62
2,58
2,58
4,62

1,68

8,00
11,50
5,60
10,40

1,90
2,30
7,10
11,30
6,24
912

Version horizontale

1500

3100

Version verticale

1500

3100

Mono 230V
Mono 230V
Tri400V + N + PE
Tri400V + N + PE
Tri 400V + N + PE
Tri400V + N+ PE

Mono 230V
Mono 230V
Tri 400V + N
Tri400V +N
Tri 400V + N
Tri400V +N

50Hz
50Hz
50 Hz
50Hz
50 Hz
50Hz

50Hz
50Hz
50 Hz
50Hz
50 Hz
50Hz

2,55
4,62
7,08
7,08
10,62

W Les résistances sont toujours alimentées en 230 Vindépendamment de l'indicateur 230 V /400 V de la colonne alimentation. Le neutre est indispensable.

Caracteéristiques des moteurs

électriques®

5,98
10,7

19,10

Version horizontale

|§|§

3100

Version verticale

3100

Mono 230V
Mono 230V
Mono 230V
Mono 230V
Tri 400V + N + PE
Tri 400V + N+ PE

Mono 230V
Mono 230V
Mono 230V
Mono 230V
Tri 400V + N + PE
Tri 400V + N + PE

50 Hz
50 Hz
50 Hz
50Hz
50 Hz
50 Hz

50 Hz
50Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz

™ Débit a 150 Pa. ® Les caractéristiques sont données pour un moteur, @ multiplier par 2 pour le produit compiet.

Caracteéristiques des batteries électriques

290
290
552
919
750
1500

290

552
919
750
1500

1,28
1,28
4,70
640
2,40
375

1,28
1,28
4,70
640
2,40
3,75

450

1430
2650
2750
3650

490

1700
2950
2800
4250

Version horizontale

‘E

1500

3100

Version verticale

‘E

1500

3100

Mono 230V
Mono 230V
Tri400V + N+ PE
Tri400V + N+ PE
Tri 400V + N+ PE
Tri400V + N+ PE

Mono 230V
Mono 230V
Tri 400V + N+ PE
Tri400V + N+ PE
Tri400V + N + PE
Tri400V + N + PE

Caracteéristiques des batteries a eau chaude

50 Hz
50Hz
50Hz
50Hz
50 Hz
50Hz

50 Hz
50Hz
50Hz
50Hz
50 Hz
50Hz

B -

-

Version horizontale

3100

Version verticale

1500

3100

Données pour un régime deau 90/70 - Température entrée dair = 15 °C. ™ Débit a 150 Pa.

450
640
1430
2650
2750
3650

490
670
1700
2950
2800
4250

2,45
3,52
7,09
14,76
18,22
2138

3,86

11,05
2323
21,19
30,20

19,00
21,00
21,00
19,00
13,00
20,00

7,00
11,00
8,00
7,30
8,60
10,40

1909-TMS T/1909-TMS ST 11

1,12
249
0,65
2,28
5,81
7,76

5,08
7.07
0,93
8,57
8,78
768

1/2"

12"
/2"
1/2"
/2"

1/2"
1/2
3/4"
/2"
3/4"
3/4"
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DT6

RELEVES DE FONCTIONNEMENT CTA DOUBLE FLUX

CTA DOUBLE FLUX SALLE DE REUNION BATIMENT B RDC

Marque HFrance AIR

Implantation “FAUX-PLAFOND ENTREE

Type IPOWER BOX 95 1500 H GTC

Plan

CVC RDC

N° serie 60036861

Circuit

PARAMETRAGE ET RELEVES DE FONCTIONNEMENT CTA DOUBLE FLUX

R1

REJET,

POWER BOX 95

A

[ |

DEBIT : 440m3/h

17°7206°C

S1

DEBIT : 471m3/h

T*281%C

FONCTIONNEMENT || FONCTIONNEMENT ||FONCTIONNEMENT
DEBUT CONFORT DEBUT ECONOMIE CONFORT ECONOMIE REGLAGE CINC
07HO0 21H00 MARCHE VITESSE 01 ARRET AUTO C
| T
T°:19.4°C

R2

DEBIT : 653m3/h
T2:268°C

82

DEBIT : 633m3/h
T°:25.2°C

DT7/

1909-TMS T/1909-TMS ST 11
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