
Baccalauréat Professionnel

« Maintenance des Équipements Industriels »
ÉPREUVE E2
Analyse et préparation d'une activité de maintenance
SESSION 2020
DOSSIER TECHNIQUE et RESSOURCES
Historique des pannes par sous ensembles machine Cirrus
	Date
	Sous ensemble
	Description de la cause : Libellé
	Tps d'arrêts h

	02-janv
	Elévateur de pneus
	Réglage des grappins
	0,5

	03-janv
	Basculeur de sortie des roues
	échange du radar
	1,75

	11-janv
	Mariage jantes et pneus
	changement paliers
	1

	14-janv
	Savonnage des pneus
	changement chaine cassée
	2

	17-janv
	Savonnage des pneus
	chenille arrachée
	5

	20-janv
	Convoyeur-basculeur de pneus
	Support de cellules
	4

	22-janv
	Gonflage des roues
	échange vérin hydraulique tête de gonflage
	8

	25-janv
	Montage pneus sur jantes
	connecteur desserré sur distributeur
	0,75

	27-janv
	Montage pneus sur jantes
	changement vérin
	8

	02-févr
	Convoyage des jantes
	Repositionnement des bandes transporteuses
	0,5

	03-févr
	Plateau de transfert
	réglage capteur position haute
	0,25

	04-févr
	Mariage jantes et pneus
	rail cassé
	1

	10-févr
	Savonnage des jantes
	réparation renvoi d'angle
	2,25

	24-févr
	Gonflage des roues
	panne groupe hydraulique
	8

	25-févr
	Montage pneus sur jantes
	échange distributeur hydrau
	3,5

	01-avr
	Gonflage des roues
	Echange bague de jointage d'appui pneu
	5

	01-avr
	Montage pneus sur jantes
	reteneur coincé
	2,5

	02-avr
	Convoyeur-basculeur de pneus
	vérin de transfert HS
	6

	12-avr
	Savonnage des pneus
	réglage des buses
	1

	02-mai
	Mariage jantes et pneus
	joint hs donc fuite d'huile
	0,5

	05-mai
	Plateau de transfert
	remplacement chaines
	2

	12-mai
	Montage pneus sur jantes
	variateur en défaut
	4

	14-mai
	Montage pneus sur jantes
	pousseurs de pneumatique coincé
	1,5

	17-mai
	Gonflage des roues
	vis de liaison des vérins cassée
	8

	25-mai
	Montage pneus sur jantes
	Changement vérin
	3,25

	09-juin
	Montage pneus sur jantes
	Changement distributeur hydraulique sur tête de montage
	2,5

	14-juin
	Convoyeur-basculeur de pneus
	chaine détendue
	1,5

	25-juin
	Basculeur de sortie des roues
	Remise en état et remontage plateau du basculeur roues
	0,5

	02-juil
	Montage pneus sur jantes
	Changement vérins pousseur de pneumatique
	2,5

	05-juil
	Gonflage des roues
	Echange de la vanne de gonflage de la veille
	3

	17-juil
	Gonflage des roues
	vis de liaison des vérins cassée
	5

	23-juil
	Montage pneus sur jantes
	Pousseurs de pneumatique coincé
	1,5

	17-sept
	Savonnage des pneus
	changement cellule
	0,5

	03-oct
	Elévateur de pneus
	réglage tension chaine
	0,25

	15-oct
	Montage pneus sur jantes
	Casse mécanique sur bras de montage
	13,5

	05-nov
	Gonflage des roues
	échange vérin centralisateur
	5,25

	06-nov
	Elévateur de pneus
	remplacement tendeur chaine
	0,75

	15-nov
	Plateau de transfert
	changement flexibles suite à pollution
	1

	16-nov
	Savonnage des jantes
	buse encrassée
	1

	20-nov
	Gonflage des roues
	Echange et réglage vanne proportionnelle
	5,75

	22-nov
	Montage pneus sur jantes
	Rajout régulateur pneumatique sur pousseurs et réglages
	6,5

	02-déc
	Basculeur de sortie des roues
	réglage capteur
	0,25

	03-déc
	Mariage jantes et pneus
	déraillement de la chenille
	0,5

	06-déc
	Mariage jantes et pneus
	changement capteur
	0,5

	06-déc
	Savonnage des pneus
	distributeur pneumatique hs
	1

	06-déc
	Convoyeur-basculeur de pneus
	Mise en place d'un système de rouleaux à démontage rapide
	12

	10-déc
	Montage pneus sur jantes
	Casse mécanique sur bras de montage
	13

	13-déc
	Savonnage des jantes
	buse encrassée
	1

	19-déc
	Montage pneus sur jantes
	Tige vérins pousseurs de pneumatiques flambée
	15,5


Liste partielle des affectations de l’automate nécessaire à l’étude
	Entrées automate
	Capteur
	Sorties automate
	Pilotage
	Données internes automate

	%I1.1
	Galet presseur gauche rentré
	1S1
	%Q3.8
	Monter ascenseur pied de biche
	5YV1.12
	%M0
	½ tour d'assemblage

	%I1.2
	Galet presseur gauche sorti
	1S2
	%Q3.9
	Descendre ascenseur pied de biche
	5YV1.14
	
	

	%I1.3
	Galet presseur droit rentré
	1S3
	%Q3.10
	Mise sous tension variateur
	KM20
	
	

	%I1.4
	Galet presseur droit sorti
	1S4
	%Q3.11
	Relais "Marche avant"
	KA1
	
	

	%I1.13
	Ascenseur pied de biche en haut
	5S1
	
	
	
	
	

	%I1.14
	Ascenseur pied de biche en bas
	5S2
	%Q4.3
	Sortir maintien flanc de gomme inférieur
	12YV1.A
	
	

	
	
	
	%Q4.4
	Rentrer maintien flanc de gomme inférieur
	12YV1.B
	
	

	%I2.7
	Maintien flanc de gomme inférieur rentré
	12S1
	
	
	
	
	

	%I2.8
	Maintien flanc de gomme inférieur sorti
	12S2
	%QW6.1
	Consigne pression galets presseurs
	1YV6
	
	

	%I2.12
	Sélection "Gomme dure"
	S12
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Extrait du schéma électrique
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Schéma pneumatique
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Extrait catalogue Schneider
[image: image3.jpg]Contacteurs auxiliaires

Contacteurs auxiliaires TeSys K

Pour circuit de commande
en courant alternatif ou continu

CA2KN40we

Contacteurs auxiliaires pour circuit de commande en courant alternatif

= Fixation sur profilé - largeur 35 mm ou par vis @4
m Vis maintenues desserrées.

Circuit de commande Référence
Consommation de base
a compléter
parle repére

de latension (1)

45VA 4 - CA2KN4Oes

3 1 CA2KN31es

2 2 CAZKN2Zee
‘Raccordementparbomesaressort
45VA 4 =

3 1

2 2

45VA 4 =

45VA 4 =
3 1
2 2

(1) Repéres des tensions du circuit de commande existantes (délai variable, consulter notre agence régionale)

Contacteurs auxiliaires CA2K (0,8...1,15 Uc) (0,85...1,1 Uc)
Volts~ 12 20 247 36 42 48 110 115 127 220/ 230 230/ 380/ 400 400/ 440 500 660/
50/60 Hz 230 240 400 415 690
Repére J7 77 B7 C7 D7 E7 F7 FET FCT M7 _P7 U7 Q7 VI _NI_R7 ST YT
Jusqu'a 240 Vinclus, possibilité de bobine avec antiparasitage intégré, ajouter 2 au repére choisi. Exemple : J72
Contacteurs auxiliaires CA3K (0,8...1,15 Uc)

Volts— 12 20 247 36 48 60 72 100 110 125 200 220 230 240 250

Repére JD 7D BD CD ED ND SD KD FD GD LD MD MPD MUD UD

Possibilité de bobine avec antiparasitage intégré, ajouter 3 au repére choisi. Exemple : JD3

(2) Lorsqu'un détecteur électronique ou un temporisateur électronique est placé en série avec la bobine du contacteur auxiliaire,
choisir une bobine 20 V (~ repére Z7, = repére ZD) pour pallier la chute de tension créée.





Extrait catalogue Schneider
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(1) Inductance de ligne (le cas échéant).
(2) Utilisez la sortie relais R1 réglée sur I'état de fonctionnement

Par défaut pour mettre I'appareil hors tension lorsqu’une
erreur est détectée.
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(1) Sortie analogique

(2) Entrées analogiques

(3) Potentiométre SZ1RV1202 (2,2 kQ) ou similaire (10 kQ maximum)

(4) Entrées logiques - Les instructions de blindage sont données dans la section Compatibilité
électromagnétique (CEM).
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Extrait catalogue SMC
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le montage du détecteur Course standard o
B2
Reportez-vous en p. 6-32 pour Alésage Course®
les "Courses mini pour le montage du détecteur” (mm) Course standard (mm) maxi £
32 25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500 700 2
40 25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500 800
N 50 25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 600 1200 q 9)
63 25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 600 1200 _ﬁ
80 25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 600 1400 4
100 25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 600 1500
Courses intermédiaires disponibles. xh
Consultez avec SMC pour de plus longues courses.
[
Fixations, accessoires %
Désignation Alésage 50 63 280
L Equerres'” L5050 L5080
F.G Bride F5080 !
N
= Tenon arriére 5080 v
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Détection intégrée J
__ Fixatione
[ Standard/sans fixation __Alésage Course (mm)

B

L |Equerre 32 32mm Reportez-vous au tableau des courses
F_|Bride avant 40 | 40mm standard

G _|Bride arriére 50 | 50mm

C | Tenon arriére 63 | 63mm

D | Chape arriére 80 80mm

T | Tourillon central 100| 100mm

Course standard

A:T::\ge Course standard (mm) Crt:‘:;sie*
32 25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500 700
40 25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500 800
50 25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 600 1200
63 25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 600 1200
80 25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 600 1400
100 25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 600 1500
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Chape de tige pour vérin
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Extrait catalogue JOUCOMATIC
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FLUIDE CONTROLE :
Air ou gaz neutre filtré, lubrifi¢ ou non

PRESSION D'UTILISATION : 1 & 10 bar|
TEMPERATURE : - 10° C, + 60° C

CONSTRUCTION :
Corps en aluminium
Joints d'étanchéité en nitrile (NBR)

Raccordement

(%)

CODES

@ M5
G1/8
G1/4
G 3/8
G172
G 3/4

346 02 010
346 02 152
346 02 153
346 02 154
346 02 155
346 00 156

REDUCTEUR DE DEBIT ORIENTABLE, ADAPTABLE SUR VERIN

FLUIDE CONTROLE :
Air ou gaz neutre filtré, lubrifi¢ ou non

PRESSION D'UTILISATION : 1 & 10
bar

TEMPERATURE : 0° C, + 70° C

23

—O+

a
d'implan-

tatinn

(%]

Raccordement
nar cannlanr
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FLUIDE CONTROLE :
Air ou gaz neutre filtré, lubrifié ou non

PRESSION D'UTILISATION : 1 & 10
bar

o o 2 2
TEMPERATURE : 0° C, + 70° C d'implan- Raccordement CODES

tation ar coupleur
La construction banjo permet l'implan- P Ld

tation directe dans les orifices des vé- Corps plastique, réglage par bouton/vis

rins pour une installation rapide et com- @ 4 mm ext. 346 02 188
pacte. @ 4 mm ext. 346 02 221
@ 6 mm ext. 346 02 222

La version (B) a vis de réglage encas-
trée présente une solution encore plus © 6 mm ext. 346 02 223
compacte. Elle évite également tout @ 8mm ext. 346 02 224
deréglage intempestif du débit. Possibi- 210 mm ext. 346 02 021
lit¢ de condamnation par point de ver- 2 12 mm ext. 346 02 022
nis. Corps plastique, a vis de réglage encastrée
4 mm ext. 346 02 016
CONSTRUGTION : @ 4 mm ext. 346 02 017
Corps en polymére technique (A - B) @ 6 mm ext. 346 02 018

%)

2

ou laiton traité (version C) 6 mm ext. 346 02 019
Vis, contre-écrou, embase en laiton 8 mm ext. 346 02 020
Joints d'étanchéité en nitrile (NBR)

14 [Z]
d'implan- Raccordement CODES
tation taraudé

Corps métal, sortie taraudée, réglage par bouton/vis
G1/8 G1/8 346 02 181
G 1/4 G 1/4 346 02 182
G 3/8 G 3/8 346 02 183





Extrait du GRAFCET
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Documentation technique d’un module de sorties analogique
Exemple de câblage de sortie

analogique de la voie 0
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Exemple de programmation

Affectation par l'entrée %I1.0 de la valeur 5000 (5V) dans la sortie analogique %QW6.0 (Emplacement 6, voie 0)
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Extrait catalogue FESTO
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