
   

  

 DT 1 PRESENTATION DE LA MINIPELLE PHOENIX 400 

Commercialisée par la société SAS H.H.O. située en Charente-Maritime, la minipelle 
PHOENIX 400 est destinée à l’excavation, à la fouille, au terrassement et au transport de 
charges. Elle sert aussi aux opérations de chargement et de déchargement de terre, de 
roches et d’autres matériaux. 

   
 

  
  
  

 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

  

  

  

(Figure 1) 
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 DT 2 CARACTÉRISTIQUES CONSTRUCTEUR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fabricant : SAS HHO - France 
Type : Mini pelle 
Modèle : Phoenix 400 
Version : 2019 
Origine : UE - France 
Masse à vide (sans les contrepoids) : 500 kg 
Largeur : 0,8 m 
Longueur en mode transport : 2,8 m 
Hauteur en mode transport 
(dossier du siège rabattu): 1,3 m 

Hauteur d’utilisation max : 2,5 m 
Hauteur d’utilisation max sous godet fermé : 2 m 
Profondeur maximum d’excavation : 1,4 m 
Moteur thermique : 6,5 ch à 3600 tr·min-1 (1ch = 736 W) 
Capacité du réservoir hydraulique : 37 litres 
Dimensions des chenilles d’origine : 180x72x43 mm 
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 DT 3 ANALYSE FONCTIONNELLE DE LA MINIPELLE 
 
 

1. Diagramme des cas d’utilisation 
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 DT 3 ANALYSE FONCTIONNELLE DE LA MINIPELLE 
 

2. Diagramme du contexte 
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 DT 3 ANALYSE FONCTIONNELLE DE LA MINIPELLE 
 

3. Diagramme des exigences 
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 DT 3 ANALYSE FONCTIONNELLE DE LA MINIPELLE 
 
 
 

4. Diagramme de définition de l’architecture du système 
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 DT 5 NOMENCLATURE partielle 
 

 
  

25 1 Lanterne  A définir 
24 1 Moteur thermique  Kohler SH 265 
23 1 Pompe hydraulique  PG032 Double 
22 3 Moteur hydraulique  MCRN160CDO 
21 1 Noix S235  
20 2 Triangle de roller S235  
19 6 Roller S235  
18 2 Chenille   
17 2 Barbotin moteur S235  
16 2 Tige du vérin de la lame stabilisatrice  HFR2S0400250100 15 2 Corps du vérin de la lame stabilisatrice  
14 1 Lame stabilisatrice S235  
13 1 Châssis fixe S235  
12 1 Châssis mobile S235  
11 1 Flèche S235  
10 1 Corps du vérin de la flèche  HFR2S0600300300 9 1 Tige du vérin de la flèche  
8 1 Corps de vérin du bras balancier  HFR2S0500300300 7 1 Tige de vérin du bras balancier  
6 1 Balancier S235  
5 1 Corps de vérin du godet  HFR2S0500300300 4 1 Tige de vérin du godet  
3 1 Renvoi de balancier S235  
2 1 Renvoi de godet S235  
1 1 Godet  S235  

REP NB DESIGNATION MATIERES REFERENCES 
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 DT 7 DOCUMENTATION TECHNIQUE DES VÉRINS 
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 DT 8 DOCUMENTATION TECHNIQUE POMPES HYDRAULIQUES 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
Pompe double  Cylindrée (cm3·tour-1)    

Référence Pompe 
primaire 

P1 

Pompe 
secondaire 

P2 

Pression max 
continue (bar) 

Pression de 
pointe (bar) 

Fréquence 
de rotation 

tr·min-1 
PG025 Double 2,5 2,5 220 270 5000 
PG032 Double 3,2 3,2 210 260 4500 
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 DT 9 DOCUMENTATION TECHNIQUE MOTEURS HYDRAULIQUES 
 

 

 
 

 Référence Caractéristiques 

MCRN160CDO Moteur hydraulique 160 CDO 
Arbre Ø25 – clavetage 8 mm 

MCRN200CDO Moteur hydraulique 200 CDO 
Arbre Ø25 – clavetage 8 mm 
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 DT 10 CATALOGUES PROFILÉS 
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 DT 11 CARACTÉRISTIQUES DU MOTEUR THERMIQUE  
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 DT 12 ACCOUPLEMENT ÉLASTIQUE 
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