DT2 - Cahier des Charges Fonctionnel ‘’client’’ : Tableau des fonctions, critères, niveaux et flexibilités

	Fonction
	Critère(s) d'appréciation
	Niveau(x)
	Flexibilité(s)

	Permettre à plusieurs agents d'inspecter le dessous du tablier d'un pont
	Nombre d'agents
	2 agents
	Aucune

	Pouvoir passer au-dessus du trottoir et du parapet du pont
	Hauteur du parapet
Largeur du parapet

Largeur du trottoir
	1,2 m
0,5 m

1,1 m
	( 0,5 m

Aucune

Aucune

	Permettre aux agents d'accéder sous le tablier du pont
	Distance verticale entre le tablier et le plancher de la passerelle
	( 1300 mm

( 4000 mm
	Aucune

	Pouvoir être déployé rapidement
	Temps de manœuvre
	< 3 min
	Aucune

	Pouvoir être replié rapidement
	Temps de manœuvre
	< 3 min
	Aucune

	Permettre aux agents de remonter ou descendre sans manœuvrer le système
	Nombre de manœuvres
	0
	Aucune

	Permettre d'inspecter une zone rectangulaire de 3 m par 20 m en limitant le temps utilisé pour les manœuvres du système et les déplacements du camion
	Temps cumulé de manœuvres du système et de déplacements du camion
	( 20 minutes
	Aucune

	Permettre d'inspecter une zone la plus grande possible sans manœuvrer le système
	Longueur de la passerelle
Largeur de la passerelle
	6 m
1 m
	( 0,5 m

( 0,1 m 

	Avoir une grande amplitude de mouvement 
	Angle de rotation des passerelles par rapport à la tourelle
	180°
	Aucune

	Permettre à un agent de se déplacer librement
	Largeur de passage
	( 800 mm
	Aucune

	Pouvoir être conduit par tout agent titulaire d’un permis de conduire 
	PTAC
	≤ 3,5 tonnes
	Aucune
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