DT4 - Hauteurs maximales autorisées en circulation
Extrait de la fiche technique du Véhicule

Hauteurs maximales autorisées en circulation

	Autriche
	Allemagne
	Belgique
	Bulgarie
	République Tchèque
	Danemark
	Espagne

	4 m
	4 m
	4 m
	4 m
	4 m
	4 m
	4 m

	
	
	
	
	
	
	

	Estonie
	Finlande
	France
	Hongrie
	Italie
	Irlande
	Luxembourg

	4 m
	4,2 m
	Non limitée
	4 m
	4 m
	4,25 m
	4 m

	
	
	
	
	
	
	

	Norvège
	Pays-Bas
	Pologne
	Portugal
	Royaume-Uni
	Suède
	Suisse

	Non limitée
	4 m
	4 m
	4 m
	Non limitée
	Non limitée
	4 m


Extrait de la fiche technique du Nissan Cabstar cabine courte, nu (châssis) dans différentes versions
	
	32.12 5v
	35.12 5v
	35.14 6v
	35.15 6v

	F (empattement) (en mm)
	2500
	2900
	3400
	2500
	2900
	3400
	2500
	2900
	3400
	2500
	2900
	3400

	PTAC (en kg)
	Total
	3200
	3500

	
	Essieu AV min/max
	1040 / 1650
	1040 / 1750

	
	Essieu AR min/max
	480 / 1900
	480 / 2200

	Poids véhicule en ordre de marche (en kg)
	Total
	1753
	1763
	1781
	1786
	1800
	1820
	1794
	1808
	1828
	1877
	1891
	1911

	
	Essieu AV
	1276
	1279
	1287
	1268
	1275
	1285
	1270
	1277
	1287
	1272
	1283
	1289

	
	Essieu AR
	477
	484
	494
	518
	525
	535
	524
	531
	541
	605
	608
	622

	Charge restante disponible (en kg)
	1447
	1437
	1419
	1714
	1700
	1680
	1706
	1692
	1672
	1623
	1609
	1589
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