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« Maintenance des Équipements Industriels »

ÉPREUVE E2

Analyse et préparation d'une activité de maintenance

SESSION 2019
DOSSIER TECHNIQUE et RESSOURCES

Prélèvements de flacons en fin de ligne pour analyse qualité

Méthode de sondage : prélèvement (p) sur chaque ligne de conditionnement de 100 emballages tout au long de la journée et comptabilisation sur le tableau ci-dessous par classe de 3 g.
	
	219 à 221g
	221 à 224g
	224 à 227g
	227 à 230g
	230 à 233g
	233 à 236g
	236 à 239g
	239 à 242g
	242 à 245g

	Ligne A
	1
	2
	2
	57
	31
	3
	2
	1
	1

	Ligne B
	0
	1
	1
	60
	35
	2
	1
	0
	0


Ratio de prélèvement = (nombre de prélèvements / production journalière)
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Extrait de la documentation : « capteur de pesée » PRESIX –HBM
[image: image1.png]SP4M... (aluminum), version optionnelle

Numéro de référence

K-SP4M

Code | Option 1: Forme mécanique
N -
Code | Option 2: Classe de précision
C3MR | C3-MR (OIML) (Multi Range)
C6MR | C6-MR (OIML) (Multi Range) [seulement avec l'option 3 = 20/ 30]
Code | Option 3: Charge maximum Code | Option 3: Charge maximum
1 [1kg 30 | 30kg
3 [3kg 50 | 50kg
5 |5kg 75 | 75kg
7 |7kg 100|100 kg
10 [10kg 150 | 150 kg
15 |15kg 200 | 200 kg
20 [20kg
T
Code | Option 4: Protection contre les explosions
N |Pas de protection contre les explosions
A21 | IECEX+ATEX Zone 1/21+FM,protection intérieureli2G Ex a lIC T6/T4 Gb/II2G Ex ia llIC T125°C Db
[seulement avec 'option 2 = C3MR et 'option 6 = N]
AI2/22 | [ECEx+ATEX Zone 2/22,sansprotection intzriewrell3G Ex nA IIC T6/T4 G/lI3D Ex tc IlIC T125°C De
[seulement avec 'option 2 = C3MR et 'option 6 = N]
Code | Option 5: Longueur de cable
15 [15m [seulement avec 'option 2 = C3MR]
3 [3m
6 [6m [seulement avec 'option 2 = C3MR]
2 [12m [seulement avec 'option 2 = C3MR]
Code | Option 6: Autre
N [none
A |2mVIV0,1%/410020,2Q [seulement avec I'option 2 = C3MR
et l'option 3=1]
(sortie ajustée, appropriée pour une connexion paralléle)
A1 [1.8mVNV £0.1%/410Q020Q [seulement avec 'option 2 = C3MR|
et l'option 3=1]
(sortie ajustée, appropriée pour une connexion paralléle)
e ——
K-SPAM[-[N |- - - - -

Tous les codes ne peuvent étre combinés entre eux. Tenir compte des conditions entre crochets!
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Extrait manuel SIWAREX MS :
Ce manuel décrit l'interface électronique SIWAREX MS, associée au capteur de pesée, dans le cadre de l’utilisation d’un automate SIEMENS SIMATIC S7-200
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SIWAREX MS - System overview
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[image: image16.png]200... 240 V 50/60 Hz 100... 120 V 50/60 Hz et 200... 240 V 50/60 Hz

(5) Potentiométre!

de consigne | 0.20 mA
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Câblage capteur 6 fils :

[image: image17.png]Acces aux menus

Affiche I'état du variateur

Fréquence moteur (préréglage visible uniquement  la
premiére mise sous tension)

Temps de rampe d'accélération

Temps de rampe de décélération

Petite vitesse
Grande vitesse

Courant thermique moteur
2€me yitesse présélectionnée (1)
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Configuration de 'entrée analogique
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Câblage capteur 4 fils :
Extrait du GRAFCET (d’un point de vue système) modifié du cycle du poste de retournement :

[image: image18.png]Fonctions de I'afficheur et des touches

Gamme A :

+ Passe au menu ou au
paramétre précédent,
ou augmente la valeur
affichée

Tl eomeceniae

+ Sort d'un menu ou d'un
paramétre, ou abandonne,
la valeur affichée pour
revenir a la valeur
précédente en mémoire

+ Bouton RUN - il commande a
mise sous tension du moteur
dans le sens avant, si le
paramétre tCC du menu FUn
est configuré a LOC

+ Passe au menu ou au
paramétre suivant, ou
diminue la valeur affichée

« Potentiometre de consigne,
actif si le parametre LSt du menu FUn
est configuré 4 LOC

A L'action sur @ ou @ ne mémorise pas le choix.

Mémorisation, enregistrement du choix affiché : @

La mémorisation s'accompagne d'un clignotement de I'affichage

+ 3afficheurs
7 segments”

- Entredansunmenuou
dans un paramétre, ou
enregistrele paramétre
ou la valeur affichée

+ Bouton STOP : il peut
toujours commander
rarrét du moteur.

- SitCC (menu FUn)
nest pas configuré en
LOC, T'arrét se fait en
roue libre.

- SitCC (menu FUn)est
configuré en LOC,
rarrét se fait sur
rampe, mais i le
freinage par injection
esten cours, il se fait
alors en roue libre.




Extrait tableau d’affectation des entrées sorties
	Entrées
	Sorties

	Nom
	Adresse
	Nom
	Adresse

	Masse flacon correcte
	%I 0.4
	Rotation roue sens normal
	%Q 2

	Masse flacon < consigne
	%I 0.5
	Rotation roue sens inverse
	%Q 3

	Masse flacon > consigne
	%I 0.6
	
	

	Capteur flacon horizontal
	%I 0.7
	
	

	Détecteur flacon évacué
	%I 0.8
	
	

	
	
	
	


Schéma électrique partie puissance
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Type de controle

Sens arriére
(2° sens de marche)

Vitesses présélectionnées
Réarmement défauts

2 rampe

Arrét contrlé sur coupure réseau
Adaptation de rampe de décélération
Injection de courant continu automatique
Fréquence de découpage

Reprise  la volée

Affectation sortie logique / analogique
Redémarrage automatique

Mode de référence de fréquence
(gamme A seulement)

Choix de la logique des entrées logiques
(gamme A seulement)

Fréquence moteur

Configuration du défaut PHF
(calibres triphasés seulement)

Sauvegarde de la configuration

Rappel de la configuration
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Extrait manuel technique variateur de vitesse Altivar 11 : Câblage
[image: image20.png]Menu Fonctions applications FUn

SitCC = LOC, ce paramétre est inaccessible.

Code Description Préréglage usine

fonction

rrS Sens arriére sitCC=2C:LI2
n 0 : fonction inactive sitCC=3C:LI3
L 11 &L I4:choix de I'entrée affectée a la commande du
sens arriere





[image: image21.png]Code Description Préréglage
fonction usine
ELCLC Type de contrdle

ACE

Configuration de la commande :

2L =commande 2 fils

3 =commande 3 fils

L O0C =commande locale (RUN / STOP du variateur) pour la
gamme A seulement.

Commande 2 fils : C’est I'état ouvert ou fermé de I'entrée qui
commande la marche ou l'arrét.

Exemple de cablage : 15V L1 Lk
L1:avant e OO
LIx : arriére T ?

Commande 3 fils (Commande par impulsions) : une impulsion
"avant" ou arriére" suffit pour commander le démarrage, une
impulsion "stop" suffit pour commander I'arrét.

Exemple de cablage : ATVAT T gl
LI1 : stop “15V LM L2 Lix |
LI2 : avant T T '
LIx : arriére

gammesEetU:
2C

gamme A :
Loc
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Extrait manuel technique variateur de vitesse Altivar 11 : Programmation
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[image: image4.png]Références, Solutions de détection de sécurité
caractéristiques Interrupteurs de sécurité

En plastique, a téte orientable (1), types XCS PA,

XCS TAet XCS TE

Aentrée de cable pour presse-étoupe 11
Appareils | $Sans verrouillage

Contact bipolaire “O + F” (2) XCS PA591 ) -

(O+F décalés) a action dépendante

Contact bipolaire “0 + F” (2) XCS PA191 =)

aaction brusque

Contact bipolaire “F +0” (2) XCS PA691 =) -

chevauchants a action dépendante

Contact bipolaire “O +0” (2) XCS PA791 =) -

aaction dépendante

Contact bipolaire “O +0” (2) XCS PA291 =)

aaction brusque

Contact tripolaire “0 + F + F” (2) XCS PAB91 =) XCS TA591 =)

(2 F décalés) a action dépendante

Contact tripolaire “0 + F + F” (2) XCS PA391 =)

aaction brusque

Contact tripolaire “0 + 0 +F” (2) XCS PA991 =) XCS TA791 =)

(F décalé) a action dépendante

Contact tripolaire “0 + 0 +F” (2) XCS PA491 =) - =)

aaction brusque

Contacttripolaire “0 + 0 +0” (2) - =) XCS TA891 =)

aaction dépendante

Masse (kg) 0,110 0,160

Vitesse d’attaque Maximale : 0,5 m/s, minimale : 0,01 m/s

Résistance a Parrachement de la clé XCS PA, XCS TA: 10 N (50 N en ajoutant sur XCS Z12 et XCS 13 le dispositif de maintien de
porte XCS Z21). XCS TE : 500N

Durabilité mécanique XCS PA, XCS TA : > 1 million de cycles de manceuvres
XCS TE : 1 million de cycles de manceuvres

Fréquence de fonctionnement maxi Pour durabilité maximale : 600 cycles de manceuvres par heure

Effort minimal d’ouverture positive Z15N

Entrée de cable XCS PA, XCS TE : 1 entrée taraudée pour presse-étoupe 11 selon NF C 68-300 (DIN Pg 11)
XCS TA 2 entrées taraudées pour presse-étoupe 11 selon NF C 68-300 (DIN Pg 11).
Capacité de serrage de 7 a 10 mm

Matériaux Corps : zamak. Téte : zamak. Visserie de sécurité - torque 5 lobes. Plaque de protection en acier.
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Modules de sécurité Preventa

Pour surveillance d’Arrêt d’urgence et d’interrupteurs

Type XPSAC

[image: image6.png]XPSACesesP

Les modules de sécurité XPSAC s'utilisent pour la surveillance des circuits d’Arrét d'urgence selon les normes
EN/ISO 13850 et EN/IEC 60204-1 et répondent également aux exigences de sécurité pour la surveillance
électrique des interrupteurs dans des dispositifs de protection selon la norme EN 1088/ISO 14119,

u lls assurentla protection de l'opérateur et de lamachine, par Iarrétimmédiat du mouvement dangereux,
aprés avoir recu une commande d'arrét par lopérateur ou par la détection d'un défaut dans le circuit de sécurité
lui-méme

m Pouraide au diagnostic, les modules sont équipés de voyants DEL permettant d'informer sur état du circuit
de surveillance

u Lemodule XPSAC est 6quipé de 3 sorties de sécurité et d'une sortie statique pour message vers automate.

Niveau maximal de sécurité atteint

m PL e/Catégorie 4 selon EN/ISO 13849-1
m SILCL3 selon EN/IEC 61508 et EN/IEC 62061

Certifications de produits
= UL
m CSA
= TOV

Modules de sécurité pour  Bomesavis 3 XPSAC5121
surveillance d'arrét d'urgence imperdables,
etdinterrupteurs bornier intégré au ~a3v  xPsaciazi 0210/
module 0463
N5V XPSAC3421 0210/
0463
~230V  XPSACIT21 0210/
0463
Bomesavs 3 1 statique ~et XPSAC5121P 0,160/
imperdables, =2av 0353
bornier séparé, ~ 43V XPSAC1321P 0210/
débrochable du 0463
module A5V XPSAC3421P 0210/
0463
~230V  XPSAC3T21P 0210/
0463






Photos du convoyeur
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[image: image8.png]Instructions de montage et de mise en service pour
limiteur de couple de sécurité EAS®
Taille 0 — 9 (B.4.0.F)

Lire et respecter attentivement les instructions de mise en service !
Le non-respect de ces instructions peut conduire & un dysfonctionnement ou & une panne du limiteur et aux dommages qui en résulteraient

Symboles de sécurité a respecter

Remarque !
Remarque concernant des points importants
& respecter.




[image: image9.png]ATTENTION 5 gj jes limiteurs de couple de sécurité EAS® ont été modifiés ou manipulés.
O Siles NORMES de sécurité en vigueur ou les conditions de montage ne sont pas respectées.
Mesures de précaution a la charge du client

O Protection par lapport d'un couvercle contre les piéces en mouvement (coincement, écrasement...) et contre les
dépots de poussiéres et les impacts de corps étrangers

Afin d'éviter tout dommage corporel et matériel, seul un personnel formé et qualifié est autorisé  effectuer des
travaux sur les appareils, dans le respect des normes et des directives en vigueur. Veuillez lire et respecter atten-
tivement les instructions de montage et de mise en service avant tous travaux de montage.






[image: image10.png]Dysfonctionnements

Type de défaut :

Causes probables :

Fonctionnement irrégulier,
Surchauffe des roulements

Charge axiale sur I'élément de transmission ;
Charge radiale résultante sur I'élément de transmission n’est pas centrée sur le support.

En cas de surcharge,
le limiteur ne se déclenche pas.

Réglage trop grand du couple ; Disposition incorrecte des rondelles Belleville ;
Pression axiale de I'élément de transmission supérieure a la contrainte des rondelles
Belleville.

L’appareil se déclenche trop t6t.

Réglage trop faible du couple ;
Usure importante des logements des billes ou des rouleaux.

En cas de surcharge, le contact électrique
n’intervient pas, ou trop tard

Réglage incorrect du détecteur.

La piece de commande (3) se déplace
axialement pendant la marche

Réglage trop faible du couple (différence trop petite entre couple de service et couple de
déclenchement) ;
Pointe de couple avec faible énergie (veuillez nous consulter).





Instruction de montage et de mise en service pour limiteur de couple
[image: image11.png]Réglage du couple pour les tailles 0 - 5

Les limiteurs de couple EAS® sont livrés non-réglés (et préalé-
sés) si le client ne donne pas de consignes particuliéres lors de
la commande.

Le réglage du couple s'effectue en vissant ou en dévissant
I'écrou de réglage : dans le sens horaire, on obtient un accrois-
sement du couple et dans le sens inverse, une diminution du
couple (vue du cété de I'écrou de réglage comme sur la fig. 10).

Avec écrou de réglage standard

Réglage du couple aprés le montage du limiteur de couple :

1. Graisser auparavant les filets et les surfaces de contact de
I'écrou (4), de la rondelle d'arrét (10) et du moyeu (1).

2. Visser I'écrou de réglage (4) a la main, jusqu’en butée sur
les rondelles Belleville.

3. Continuer de visser jusqu'a ce que les 4 marquages de
I'écrou de réglage (4) coincident avec les traits de la piece
de commande (3), fig. 10.

4. ATaide d'une clé a ergots, visser I'écrou de réglage (4) du
nombre de traits correspondant au couple souhaité, fig. 10

5. Visser la vis d'arrét (11). Les marquages de I'écrou (4)
doivent étre alignés avec ceux de la piece de commande
[©

correspond a une division

1
Un tour
correspond a 12 divisions
(pour taille 0: 24 divisions)
3-
4 -




Exemple de correction du couple :
Supposons que le couple réglé sur l’appareil soit de 300 Nm. On souhaite maintenant augmenter le couple à 350 Nm.

Un couple de déclenchement de 300 Nm correspond à 36 traits et un couple de 350 Nm correspond à 46 traits.
Pour obtenir le couple de 350 Nm, il faudra visser l’écrou (4) dans le sens horaire de la différence de 10 traits.

Pour cela, dévisser la vis d’arrêt (11) et avec une clé à ergots, procéder au réglage, fig. 10. Après avoir aligné les 4 marquages de l’écrou (4) avec les traits de la pièce de commande (3), revisser la vis d’arrêt (11).
�





Le blindage doit être connecté à la pince de connexion de blindage


�La distance maximale entre le Siwarex et la cellule de charge est applicable lors de l'utilisation des câbles recommandés


�L'alimentation (6V) pour les cellules de charge provient du SIWAREX MS. (borne EXC + et EXC-)








Connexions et désignations de signaux


�
Commentaire.�
�
SEN+�
Capteur +�
�
SEN-�
Capteur -�
�
SIG+�
Mesure +�
�
SIG-�
Mesure -�
�
EXC+�
Sortie alimentation cellule de charge +�
�
EXC-�
Sortie alimentation cellule de charge -�
�
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Capteur flacon horizontal





Masse flacon correcte 





5





Rotation roue sens normal 





Détecteur flacon évacué





Masse flacon inférieure consigne ou masse flacon supérieure consigne
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Rotation roue sens inverse 
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