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plastique IP 55 métal IP 68
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@ Caractéristiques techniques p. 428 @ Caractéristiques techniques p. 428
Emb. Ret. | P.E. gris RAL 7035 Emb. Ref.  P.E. métal
Presse-étoupe a lamelles flexibles congus pour les Serrage mécanique avec bague d'étanchéité
applications tertiaires nécessitant un bon maintien néoprene pour IP 68
des cables avec une exigence d'IP 55 Partie bloquante constituée de lamelles flexibles
Filetage ISO exercant une forte pression sur le cable et conférant
X au produit une tenue optimale a la traction
Conformes & la norme EN 50262 Livrés avec joint de surface monté
Capacité de serrage .
1SO @ Mini (mm) @ Maxi (mm) Filetage 1ISO
50 0968 00 12 4 6,5 Conformes a la norme EN 50262
50 0968 01 16 5 10 Capacité de serrage
50 0968 03 20 10 14 ISO @ Mini (mm) @ Maxi (mm)
50 0968 05 25 13 18 20 0955 01 16 55 9,5
25 0968 06 32 18 25 20 095503 20 7 13
10 0968 07 40 22 32 10 0955 05 25 8 16
10 0968 08 50 30 38 5 0955 06 32 1 21
10 0968 09 63 34 44 5 0955 07 40 15 27
. 2 095508 50 22 35
Filetage PG . . 2 095509 63 35 48
Conformes aux recommandations des guides .
UTE C 68-300 et 68-311 Filetage PG
Capacité de serrage Conformes aux recommandations des guides
PG @ Mini (mm) @ Maxi (mm) UTE C 68-300 et 68-312
50 0968 20 7 3,5 6 Capacité de serrage
50 0968 21 9 4 8 PG Mini (mm) @ Maxi (mm)
50 0968 22 1" 5 10 20 0955 10 7 3 6,5
50 0968 23 13,5 7 12 20 0955 11 9 4 9
50 0968 24 16 10 14 20 095512 1 6 11,5
50 0968 25 21 13 18 20 095513 13,5 7 13
25 0968 26 29 18 25 20 0955 14 16 10 15
10 0968 27 36 22 32 10 0955 15 21 11 19
10 0968 28 42 30 38 10 0955 16 29 16 26
10 096829 48 34 44 10 095517 36 22 34,5
2 095518 42 27 40
2 095519 48 DIN 35 48
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L1legrand

presse-étoupe

B PE. a entrées multiples et joints

4 entrées
Réf. 0 980 57/58

3 entrées
Réf. 0 980 55/56

-

Joint ASI
Réf. 0 980 54

7 entrées
Réf. 0 980 60

@

Réf. Filetage aint. g ge cordon (mm)
0980 03/23 1ISO 20 - PG 13,5 12,5
0980 05/25/49 ISO 25 - PG 21 18,5
0980 06/26/50 ISO 32 - PG 29 255
0980 07/27/51 ISO 40 - PG 36 32,5
0980 09/29 ISO 63 - PG 48 44,5

M Passe-fils

PVC noir
Température d'utilisation : - 20 °C + 80 °C

Dimensions (mm)

>~ Réf. D | bt |p2| E| H | n
e 098090 | 4 | 6 |12 | 1 6 | 3
NN ‘ |y 098091 6 | 10 |15 2 7 | 3
T \ N w| 098002 7 | 11 |18 | 2 8 |3
\ 098093 | 12 | 17 |25 | 4 | 12 | 5
= 098094 | 13 | 19 |27 | 2 9 [ 35
098095 | 15 | 22 |275]| 2 | 10 | 4
D2 098096 | 17 | 22 |275] 2 | 10 | 4

H PE. RAL 7001 et RAL 3000

Polyamide UL 94-V2 sans halogene (sauf rouge RAL 3000)

Température d'utilisation : - 20 °C + 80 °C

Autoextinguible : 850°C selon la norme IEC 60695-2-11 pour RAL 7001
960°C selon la norme IEC 60695-2-11 pour RAL 3000

Dimensions (mm)
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Réf. Filetage | A | B | gD '()T:tr) oF | hisceo | C1 | E [oD1
0980 00 1IS012 | 22 [ 10 [16,8] 15 [11,9 12,7 195 21
098001/091930 | ISO16 | 26 | 10 | 21 19 [159 16,2 2| 5] 24
098003/091931 | I1SO20 | 29 | 12 [26,5| 24 [198| 204 26 | 6 | 28
0980 05/49/0 91932 | 1SO25 | 35 | 15 | 36 33 |248]| 254 326 35
0980 06/50 1IS032 | 40 | 15 | 465] 42 [316] 325 42 | 7| 43
0980 07/51 ISO40 | 49 | 17 |585| 53 [39,9 | 405 50 | 7 | 56
0980 08 1ISO50 | 54 | 17 | 66,5| 60 |50 50,8 60 | 8 | 66
0980 09 1IS063 | 54 | 18 | 75 68 |629]| 64 75| 8 | 82
PG
Réf Filetage | A | B D (sc:" F [Emportel o4 | D1
. 9 (2 plat) 2 piéce @ 2
0980 20 PG 7 22 | 10 [16,8] 15 |125] 127 19 5 | 21
0980 21 PG 9 26 | 10 |21 19 [152 | 152 22 5 | 24
0980 22 PG 11 27 | 12 [245] 22 |186] 186 24 5 | 26
0980 23 PG13,5] 29 | 12 | 265 | 24 [ 204 | 204 26 6 | 28
098024 PG16 | 30 | 13 |295] 27 |225| 225 32 6 | 35
0980 25 PG 21 35 | 15 [ 36 33 |283| 283 36 7 38
0980 26 PG29 | 40 | 15 |46,55]| 42 |37 37 46 7 51
0980 27 PG36 | 49 | 17 |585| 53 |47 47 60 8 | 66
0980 28 PG42 | 54 | 17 |665] 60 |54 54 70 8 | 78
0980 29 PG48 | 54 | 18 |75 68 | 60 60 75 8 | 82
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H PE. RAL 9011

Polyamide sans halogéne
Température d'utilisation : - 20 °C + 80 °C
Auto-extinguibilité : 850 °C selon norme IEC EN 60695-2-11

Dimensions (mm)

ISO
2D 8

Réf. |Filetage | A | B | gD |(sur| g |EMPorte

C plat) piéce @

4 097961 | ISO16 | 26 | 10 |21 19 [15,8] 16,2
097963 | ISO20 | 29 | 12 |26,5| 24 [199| 204

< 097965 | ISO25 | 35 | 15 |36 | 33 |248| 254
097966 | ISO32 | 40 | 15 |46,5| 42 |316| 325

% 097967 | 1S040 | 49 | 17 |585] 53 [39.8] 405
097968 | 1SO50 | 54 | 17 [66.5] 60 49.8] 50.8
[ 097969 | ISO63 | 54 | 18 |75 | 68 |62.:6] 64

PG
o
€ Emport
Réf. |Filetage | A | B | gD |(sur| g g | EMPOrte

OF . plat) piéce @
C

097970 | PG7 22 | 10 [16,8] 16 [121| 12,7

097971 | PG9 26 | 10 |21 19 [151] 15,2

097972 | PG 11 27 | 12 |24,56| 22 |182| 18,6

097973 | PG 135 | 29 | 12 |26,5] 24 |20,2| 204

097974 | PG 16 30 | 13 [29,6| 27 |223| 22,5

097975 | PG 21 35 | 15 |36 | 33 [28,1| 283

097976 | PG 29 40 | 16 [46,5| 42 [36,9| 37

097977 | PG 36 49 | 17 |58,5| 53 |46,4| 47

097978 | PG 42 54 | 18 |66,5| 60 |53,56| 54

097979 | PG48 | 54 | 18 |75 | 68 [599] 60
B PE. RAL 7035

Polyamide UL 94-V2 sans halogéne
Tempeérature d'utilisation : - 20 °C + 80 °C
Auto-extinguibilité : 650 °C selon norme IEC 60695-2-11

Dimensions (mm) ISO

@D (o3 E ¢
Réf. | Filetage B | oD |(sur| g |=mporte

maxi plat) piéce @

096800| ISO12 | 23 | 8 19 | 16 [ 11,8 12,7

096801| ISO16 | 28 |15 25 | 22 |158 16,2

096803| ISO20 | 34 |15 29 | 26 |199| 204

< 096805| ISO25 | 36 |15 35 | 30 [248| 254

096806| ISO32 | 40 |15 46 | 42 |316] 325

0968 07| 1ISO40 | 47 |18 53 | 62 [39,8| 405

096808| ISO50 | 48 |18 65 | 568 |498| 50,8

096809 ISO63 | 55 [18,5| 71 | 66 [626| 64
PG

c
A Emporte
maxi 2 g()?:tr) e piéce @

Réf. | Filetage

096821 PG9 27 22 | 19 |151 15,2

B

096820, PG7 23 | 8 17 | 15 | 121 12,7
8

096822| PG 11 3il 8 25 | 22 |182| 18,6

096823| PG135| 32 | 9 27 | 24 |1202| 204

096824 PG16 | 32 | 10 29 | 27 |223| 22,5

096825| PG 21 35 |11 39 | 33 |28,1 28,3

096826) PG29 | 41 |11 46 | 42 1369 | 37

096827 PG36 | 50 |145| 59 | 53 |464| 47

096828 PG42 | 52 |145| 66 | 59 |535| 54

096829 PG48 | 52 [155] 70 | 64 [59,9] 60
H PE. métal

Laiton nickelé (partie bloquante en polyamide)
Température d'utilisation : - 25 °C a + 85 °C

Dimensions (mm)

ISO
gD a . A c Emporte
Réf. Filetage | -.:| B |@D r()?:tr) OE pidce
( w 095501 | 1ISO16 | 25| 5 | 19 | 17 [159] 16,2
095503 | 1SO20 | 27 | 6 | 24 | 22 [198] 204
095505 | 1SO25 | 27 | 7 | 30 | 27 |246] 254
< 095506 | 1ISO32 | 31| 8 | 36 | 34 [31,6] 325
095507 | 1SO40 | 34 | 8 | 46 | 42 [39,7| 405
095508 | 1SO50 | 37 | 9 | 60 | 55 [49,7| 508
095509 | 1SO63 | 45 | 10 | 70 | 65 |62,6] 64
PG
@ C
Réf. |Filetage | A .| B |oD S:tr) OE i’%%zrt@e
LLJ 095510 | PG7 | 21 |5 |156] 14 [124] 127
c 095511 | PG9 |25 |6 [19 [ 17 [151] 152
095512 | PG11 | 25 |6 |22 | 20 [184] 186
095513 | PG 13,5 | 26 | 6,5 |24 | 22 [203| 204
095514 | PG 16 | 28 | 6,5 |26,6]| 24 (224 225
095515 | PG21 | 32 | 7 |33 | 30 |27,7| 283
095516 | PG29 | 36 | 8 |44 | 40 [369] 37
095517 | PG36 | 39 | 9 [556] 50 [469] 47
095518 | PG42 | 42 | 10 |63 | 58 | 54 54
095519 | PG48 | 44 | 10 |69,5| 65 | 60 60





