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Le dossier se compose de 15 pages, numérotées de 1/15 à 15/15
Dès que le dossier vous est remis, assurez-vous qu’il soit complet.
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	ALARA
	:
	As Low As Reasonably Achievable (aussi bas que raisonnablement possible)

	CNPE
	:
	Centre Nucléaire de Production d'Électricité

	DMP
	:
	Dispositions et Moyens Particuliers

	EPI
	:
	Éléments de Protection Individuelle

	FNC
	:
	Fiche de Non Conformité

	INB
	:
	Installation Nucléaire de Base

	OI
	:
	Ordre d’Intervention

	ZC
	:
	Zone Contrôlée

	TFA
	:
	Très Faible Activité

	DSET
	:
	

	FLI
	:
	

	EDPN
	:
	

	SPR
	:
	Secteur Prévention et Radioprotection
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Fonctionnement du Réseau RTP
Le réseau RTP permet le transfert de cruchons contenant des prélèvements de matière entre les ateliers (bancs cuves) et le laboratoire d’analyses
La gestion du dispositif est entièrement automatisée
Les transferts sont effectués par mise en dépression du réseau
Processus de prélèvement des échantillons
A partir de la demande d’analyse de l’atelier :
1
 Machine d’approvisionnement 
des cruchons
Marquage pour identification du cruchon
Mise sous vide du cruchon
2
 Configuration de la ligne grâce aux barillets 
multi-voies
 
Arrivée du cruchon dans le barillet
Indexation du barillet en fonction de la destination
3
 Arrivée du cruchon sur le banc cuve 
Le cruchon est piqué sur une aiguille de prélèvement
Le vide préalable dans le cruchon permet l’aspiration du liquide
4
 Le cruchon est dirigé vers les chaînes blindées 
Les analyses peuvent être effectuées
)
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	UHTCU
	CADRE 1
	[bookmark: _Toc340392587] (
Dossier d’Intervention en Milieu Radioactif
)Dossier d’Intervention en Milieu Radioactif
	SPECIFIQUE
	N°456542
	
	Page 1/1

	PILOTE :
	Nom :
	Entité UHTCU/Entreprise : UHTCU
	Tél :
	Signature : 

	ATELIER : Labo UH3
	N° DSET : 2016-24
	Date de début de travaux : 15/06/2016
	1ère prolongation au :
	2ère prolongation au :

	Salle : 330-3 et 355-3
	Niveau :
	N° OT ou DI :
	Date de fin de travaux : 15/07/2016
	SPR :
	SPR :

	Unité : 
	N° DOT :
	Régime de travail : 5/8
	Chef d’installation :
	Chef d’installation :

	
	INFORMATIONS TECHNIQUES A REMPLIR PAR LE PILOTE
	
	
	INFORMATIONS RADIOLOGIQUES A REMPLIR PAR LE SECTEUR PREVENTION ET RADIOPROTECTION
	

	
	Préparations préliminaires – Opérations prévues
	
	
	Dossier renseigné par : SPR
	Risque de contamination :
	Alpha □
	Bêta □
	Alpha-Bêta ■
	

	
	Circuit isolé ■
	Rupture d’étanchéité ■
	Tronçonnage □
	
	
	Nom : Durand Axel
	Risque d’irradiation :
	Gamma ■
	Bêta ■
	Neutrons □
	

	
	Rinçage circuit □
	Manipulation étanche □
	Découpe chalumeau □
	
	
	Date : 10/06/2016
	Rayons X □
	
	

	
	Circuit vidangé □
	Meulage □
	Soudure □
	
	
	CONSIGNES DE RADIOPROTECTION
	DOMAINE DE VALIDITE
	

	
	INTITULE DES TRAVAUX : Décontamination ligne RTP 7360
	
	
	
Conditions préalables :
· Respect des balisages en vigueur sur le bâtiment
· Respect des consignes générales de radioprotection d’exploitation UHTCU

Conditions d’intervention :
· Préparation du chantier (vinylage, montage du sas)
 Travaux en Tenue Universelle (TU) + masque à proximité

· Connexion du module de réception en 355-3
 Travaux en Tenue Active Rouge (TA) + masque
Démontage des manchons et du tronçon RTP sous manche vinyle en étanche
Assistance SPR au démontage pour contrôle contamination et DED (Débit d’équivalent de dose) 

· Décontamination : passage des mousses, rinçage et séchage du conduit
 Travaux en TA + masque
Assistance SPR pour mesures DED et contamination sur la cuve de réception
Si DED contact cuve > 1mSv/h βγ, mise en place matelas de plomb autour du module afin d’atteindre DED ambiant < 0.05 mSv/h βγ.
Transfert des bidons d’effluents vers chaîne 7113-A avec port de FLI.
Retrait port du masque après contrôle frottis zone de travail et RTP, valeurs attendues :
Contamination < 0.01 Bq/cm² α et Contamination < 0.1 Bq/cm² βγ 
· Assainissement de la cuve de réception
 Travaux en TA + T vinyle + masque

Conditions de fin d’intervention :
Contrôle SPR fin de chantier : valeurs attendues : Contamination < 0.01 Bq/cm² α et Contamination < 0.1 Bq/cm² βγ, vinylage des modules contrôle et balisage.

	AUTORISATION POUR UNE
EXPOSITION EXTERNE
	

	
	
	
	
	
	· Individuelle par intervention de :
	

	
	Référence documentaire :
	
	
	
	100 µSv
	

	
	Nombre de personnes
	Temps actif
	Description des phases de l’intervention
	
	
	
	· Collective de :
	

	
	2
	1
	Vinylage de la zone de travail en 330-3
	
	
	
	< 1 H.mSv
	

	
	
	
	
	
	
	
	Débit équivalent de dose
	

	
	2
	1
	Connexion du module d’injection en 330-3
	
	
	
	Ambiant : < 0.05 mSv/h βγ
	

	
	
	
	
	
	
	
	Contact : < 10 mSv/h βγ
	

	
	2
	3
	Montage du sas en 355-3 et vinylage chaîne 7113-A
	
	
	
	Contamination surfacique
	

	
	
	
	
	
	
	
	Sol : < 40 c/s α et < 800 c/s βγ
	

	
	3
	1
	Validation de la préparation du chantier par SPR et contrôle radiologique initial
	
	
	
	Organe :
	

	
	
	
	
	
	
	
	CLASSIFICATION
	

	
	3
	1
	Connexion du module de réception en 355-3
	
	
	
	□  Zone ORANGE
	

	
	
	
	
	
	
	
	□  Zone ROUGE
	

	
	5
	2
	Décontamination: passages des mousses actives, rinçage et séchage du conduit
	
	
	
	■  Autres
	

	
	
	
	
	
	
	
	MOYENS DE CONTRÔLES RADIOLOGIQUES
	

	
	2
	2
	Déconnexion des modules en 330-3 et 355-3 et remise en état RTP
	
	
	
	Contamination atmosphérique
	

	
	
	
	
	
	
	
	□  Fixe :
	

	
	2
	1
	Contrôle SPR
	
	
	
	■  Mobile : Balise aérosol
	

	
	
	
	
	
	
	
	Irradiation
	

	
	2
	1
	Conditionnement et évacuation des effluents
	
	
	
	□  Fixe :
	

	
	
	
	
	
	
	
	■  Mobile : Babyline
	

	
	3
	2
	Assainissement de la cuve de réception
	
	
	
	Dosimétrie complémentaire
	

	
	
	
	
	
	
	
	■  Badge extrémité
	

	
	3
	1
	Évacuation et  conditionnement des modules pour mise à disposition exploitant
	
	
	
	□  EPDN
	

	
	
	
	
	
	
	
	■  FLI
	

	
	2
	2
	Démontage du sas et retrait protections vinyle
	
	
	
	□  Autres
	

	
	
	
	
	
	
	
	Contrôle vestimentaire
	

	
	
	
	
	
	
	
	Lieux : 382-3
	

	
	
	
	
	
	
	
	CODE INTERVENTION : 42525
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zonage des déchets :
	■  Nucléaire
	□  Conventionnel
	□  Fiche de Surclassement n°
	
	
	
	PERSONNES COMPETENTES RP :
	

	
	Lieu de stockage : 345-3
	
	
	
	Nom : M. CURY
	Tél : 25 203
	

	
	- Type d’emballage : Fûts 120LI ou Conditionnement TFA
	
	
	
	Nom : M. CHOC
	Tél : 25 104
	

	
	- Exécutant de l’évaluation hors bâtiment : Correspondant déchets du bâtiment
	
	
	
	Nom :
	Tél :
	

	
	CADRE 2
	
	
	
	Nom :
	Tél :
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	CHARGE DE TRAVAUX*
	CHARGE DE TRAVAUX*
	CHARGE DE TRAVAUX*
	RESPONSABLE SECTEUR INDUSTRIEL
	SECTEUR PREVENTION ET RADIOPROTECTION
	
	
	

	NOM :
	NOM :
	NOM :
	
	
	
	
	

	ENTITE UHTCU :
	ENTITE UHTCU :
	ENTITE UHTCU :
	
	
	
	
	

	ENTREPRISE :
	ENTREPRISE :
	ENTREPRISE :
	NOM :
	NOM :
	
	

	SIGNATURE :
	SIGNATURE :
	SIGNATURE :
	SIGNATURE :
	SIGNATURE :
	
	

	DATE :
	DATE :
	DATE :
	DATE :
	DATE :
	CADRE 4
	CADRE 3
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)UHTCU			Plan des locaux Labo UH3. Niveau -13,91 m
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CODE REPÉRAGE SALLES
Exemple
3   6  5   -   3
x
     
y
 
y
   
  
      
z
x
 :
  niveau
 (ex : 3 correspond à -13,91 m
yy
 : numéro de salle
z
 : zonage radiologique de l’établissement :
1= zone surveillée (zone bleue)
2 = zone contrôlée simple (zone verte)
3 = zone spécialement réglementée (zone jaune + orange)
4 = zone interdite (zone rouge)
Zonage déchets : ZDN
 pour le niveau -13,91 m
)
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La connexion du module d’injection doit être effectuée au niveau du barillet inférieur de la machine M5
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Manchons de raccordement et tronçon RTP à déposer pour raccorder le module de réception 
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Le principe de décontamination mis en œuvre repose sur l’introduction par dépression de mousses actives par séquences :
· Une solution de décontamination (acide)
· Une solution de neutralisation (base)
· Une solution de rinçage (neutre) 
Chaque cycle de passage de solution est suivi du passage d’une boule éponge pour essuyer le conduit.
Pour terminer, le conduit est séché par circulation d’air.
La durée du traitement est estimée à 120 minutes.
Le cycle, entièrement géré par automate commence par la mise en dépression de la cuve de réception, puis par l’introduction des différentes solutions grâce à cette dépression. Un temps d’attente est alors indispensable pour laisser agir les réactifs. Lorsque les solutions sont recueillies dans la cuve, un anti mousse est injecté en même temps. Les boules éponges et toutes les impuretés solides (copeaux de cruchons) sont récupérées dans le panier. Un contrôle du DED au niveau de la cuve est recommandé lors du traitement de décontamination. En fin de chantier, la cuve devra être vidangée et décontaminée manuellement.
 (
MODULE DE RECEPTION
0                                           
                   
     0.5 m
Moto ventilateur
D’aspiration
Vidange de la
cuve
Mise à l’atmosphère
Et / ou injection anti-
mousse
MODULE 
D’INJECTION
Manchon de connexion
Cuve transparente en matériau de synthèse de 
diamètre 0.
5 
m
Panier de récupération des éléments solides
Structure tubulaire permettant la pose des protections biologiques
EV
Canalisation du RTP
D’aspiration
EV
EV
EV
Protections biologiques éventuelles
)Schéma de principe de l’équipement
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1- OPERATIONS PRÉLIMINAIRES EXPLOITANT UHTCU
· Mise à l’arrêt de la ligne RTP 7360
· Consignation de la chaîne blindée 7113-A en 355-3
· Consignation de la machine d’approvisionnement M5 en 330-3
· Informer le personnel exploitant du labo UH3 de la présence de co-activité dans les salles concernées
2- OPERATIONS PRÉLIMINAIRES SODEC
	Phase
	Désignation des opérations
	Intervenants
	Tps actif (heure)
	Observations

	1
	Retrait AT et/ou DIMR et pointage au bureau des travaux
	Tous les Int. du chantier
	1
	Obligatoire à  chaque prise de poste pour tout le personnel présent

	2
	Acheminer matériel en 355-3
	1 CTX + 1 INT
	1
	Module de réception mousse + matériel pour construction SAS +
récipients pour effluents + manches vinyle + tenues et consommable.

	3
	Acheminer matériel en 330-3
	1 CTX + 1 INT
	1
	Module d’injection mousse 
+ tenues et consommable.



3- PREPARATION DU CHANTIER
	Phase
	Désignation des opérations
	Intervenants
	Tps actif (heure)
	Observations

	4
	Vinylage de la zone de travail en 330-3  
	1 CTX + 1 INT
	1
	Protéger le sol et la machine M5

	5
	connexion du module d’injection en 330-3
	1 CTX + 1 INT
	1
	Prévu au niveau du barillet inférieur de la machine M5

	6
	Montage du SAS* en 355-3 et vinylage chaîne 7113A 
	1 CTX + 1 INT
	3
	Ne pas vinyler de part et d’autre du manchon de connexion 

	7
	Validation de la préparation du chantier par SPR et contrôle radiologique initial
	1 CTX + 1 INT + 1 SPR
	1
	


* Le SAS est constitué de vinyle souple, porte et fenêtre transparentes, monté sur une armature en tubes aluminium et raccords en plastique
4- 
DÉCONTAMINATION DE LA LIGNE
	Phase
	Désignation des opérations
	Intervenants
	Tps actif (heure)
	Observations

	8
	connexion du module de réception en 355-3
	1 CTX + 1 INT + 1 SPR
	1
	Dépose sous manche vinyle en étanche des manchons et du tronçon RTP

	9
	Décontamination:
· passage mousse acide puis boule éponge 
· passage mousse basique puis boule éponge
· passage mousse neutre puis boule éponge
· passage boule éponge + air de séchage 
	1 CTX + 3 INT + 1 SPR
	2
	Présence du SPR en 355-3 pendant la durée de l’intervention pour mesures Ded et contamination au niveau de la cuve de réception

	10
	Déconnexion des modules en 330-3 et 355-3 et remise en état RTP 
	1 CTX + 1 INT
	2
	changement des manchons et du
tronçon RTP coté chaîne blindée

	11
	Contrôle SPR
	1 CTX + 1 SPR
	1
	



5- REPLI DE CHANTIER
	Phase
	Désignation des opérations
	Intervenants
	Tps actif (heure)
	Observations

	12
	Conditionnement et évacuation des effluents
	1 CTX + 1 INT
	1
	Conditionnement en bidons de 1 litre pour transfert vers chaîne 7113-A

	13
	Assainissement de la cuve de réception
 
	1 CTX + 2 INT
	2
	Tri et évacuation des déchets selon les règles en vigueur

	14
	Évacuation et conditionnement des modules pour mise à disposition exploitant 
	1 CTX + 1 INT + 1 SPR
	1
	Vinylage, contrôle et balisage avant évacuation 

	15
	Démontage du SAS et retrait protections vinyle
	1 CTX + 1 INT
	2
	Tri et évacuation des déchets selon les règles en vigueur
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	PLANNING PRÉVISIONNEL DE L’INTERVENTION



	
	
	Poste de nuit
	Poste du matin
	Poste d’après midi
	Poste de nuit
	

	
	
	Lundi 04 juillet 2016
	

	Entreprise



	20 21 
	21 22 
	22 23 
	23 24 
	24 1 
	1 à 2 h
	2 à 3 h
	3 à 4 h
	4 à 5 h
	5 à 6 h
	6 à 7 h
	7 à 8 h
	8 à 9 h
	9 à 10 h
	10 11 h
	11 12 
	12 13 
	13 14 
	14 15 
	15 16 
	16 17 
	17 18 
	18 19 
	19 20 
	20 21 
	21 22 
	22 23 
	23 24 
	24 1 
	1 à 2 h
	2 à 3 h
	3 à 4 h
	4 à 5 h
	5 à 6 h
	6 à 7 h
	7 à 8 h




	
UHTCU
Conduite RTP
	OPERATIONS PRELIMINAIRES
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	N° Phase
UHTCU
SPR
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
7
	

	
8
	
9
	
9
	
	
	
11
	
	
	
	
	
	
14
	
	
	
	
	
	

	Nb SPR
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1
	1
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	




	N° Phase
SODEC
	
	
1
	
2
	
3
	
	
	
	
	
	
	
1
	
4
	
5
	
6
	
6
	
6
	
7
	
1
	
8
	
9
	
9
	
10
	
10
	
11
	
	
1
	
12
	
13
	
13
	
14
	
15
	
15
	
	

	
	

	Nb Ctx
	
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	

	Nb Int
	
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	3
	1
	3
	3
	1
	1
	0
	
	2
	1
	2
	2
	1
	1
	1
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	Juillet 2016

	NOM Prénom
	Contrat
	Validité visite médicale

	Qualifications
Habilitations



	Dosimétrie
Cumul 12 mois
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	(1)ADAM Guy
	CDI
	01 05 2017

	B0V RP1 AIAMR*

	6.1 mSv
	M
	M
	AM
	AM
	N
	N
	N et R
	R
	R
	R
	CONGES

	(2) ADE Jean
	CDI
	01 04 2017

	B0V RP1 AIAMR

	3.8 mSv
	AM
	AM
	N
	N
	N et R
	R
	R
	R
	M
	M
	AM
	AM
	N
	N
	N et R

	(3) AKIL Lucie
	CDI
	12 05 2017

	B0V RP1 AIAMR

	8.8 mSv
	N
	N
	N et R
	R
	R
	R
	M
	M
	AM
	AM
	N
	N
	N et R
	R
	R

	(4) BOULET Marc
	CDI
	04 12 2017

	B1V RP2 AIAMR

	2.3 mSv
	R
	R
	M
	M
	AM
	AM
	N
	N
	N et R
	R
	R
	R
	CONGES

	(1) BOUIN Eric
	CDI
	08 08 2016

	B0V RP1 AIAMR

	9.1 mSv
	M
	M
	AM
	AM
	N
	N
	N et R
	R
	R
	R
	M
	M
	AM
	AM
	N

	(2) DEVAL Michel
	CDI
	01 07 2016

	B0V RP2 AIAMR

	3.7 mSv
	AM
	AM
	N
	N
	N et R R
	R
	R
	R
	M
	M
	AM
	AM
	N
	N
	N et R

	(1) DIAZ Grégory
	CDI
	16 11 2016

	B0V RP1 AIAMR

	12 mSv
	M
	M
	AM
	AM
	N
	N
	N et R
	R
	R
	R
	M
	M
	AM
	AM
	N

	(5) DUREL Fleur
	CDI
	01 02 2017

	B1V RP2 AIAMR

	11 mSv
	N et R
	R
	R
	R
	M
	M
	AM
	AM
	N
	N
	N et R
	R
	R
	R
	M

	(4) EL ALAOUI Bob
	CDI
	08 12 2016

	B0V RP2 AIAMR

	15.6 mSv
	R
	R
	M
	M
	AM
	AM
	N
	N
	N et R
	R
	R
	R
	M
	M
	AM

	(3) ELIE Franck
	CDI
	01 09 2016

	B0V RP1 AIAMR

	1.6 mSv
	N
	N
	N et R
	R
	R
	R
	M
	M
	AM
	AM
	N
	N
	N et R
	R
	R

	(5) FAUCHE Ali
	CDI
	06 08 2016

	B0V RP1 AIAMR

	7.5 mSv
	N et R
	R
	R
	R
	CONGES

	(3) FARGES Lili
	CDI
	27 07 2016

	B0V RP1 AIAMR

	4.3 mSv
	N
	N
	N et R
	R
	R
	R
	M
	M
	AM
	AM
	N
	N
	N et R
	R
	R

	(1) FIRMIN Yoann
	CDI
	03 04 2017

	B0V RP1 AIAMR

	5.7 mSv
	M
	M
	AM
	AM
	N
	N
	N et R
	R
	R
	R
	M
	M
	AM
	AM
	N

	(2) GADO Philippe
	CDD
	01 02 2017

	B0V RP1 AIAMR

	4.3 mSv
	AM
	AM
	N
	N
	N et R
	R
	R
	R
	M
	M
	AM
	AM
	N
	N
	N et R

	(5) GUGUS Aldo
	CDI
	09 03 2017

	B0V RP2 AIAMR

	13 mSv
	N et R
	R
	R
	R
	M
	M
	AM
	AM
	N
	N
	N et R
	R
	R
	R
	M

	(4) HANTIC Serge
	CDI
	01 10 2016

	B0V RP1 AIAMR

	7.1 mSv
	R
	R
	M
	M
	AM
	AM
	N
	N
	N et R
	R
	R
	R
	M
	M
	AM

	(3) HICK Robert
	CDD
	28 04 2017

	B0V RP1 AIAMR

	3.3 mSv
	N
	N
	N et R
	R
	R
	R
	CONGES

	(1) OSKAN Atila
	CDI
	01 07 2016

	B0V RP1 AIAMR

	8.8 mSv
	M
	M
	AM
	AM
	N
	N
	N et R
	R
	R
	R
	M
	M
	AM
	AM
	N

	(5) RABOT Chloé
	CDI
	09 11 2016

	B0V RP1 AIAMR

	6.7 mSv
	N et R
	R
	R
	R
	M
	M
	AM
	AM
	N
	N
	N et R
	R
	R
	R
	M

	(2) ROULOT Daniel
	CDI
	01 04 2017

	B0V RP2 AIAMR

	8.5mSv
	AM
	AM
	N
	N
	N et R
	R
	R
	R
	M
	M
	AM
	AM
	N
	N
	N et R

	(4) SOREL Max
	CDI
	21 05 2017

	B0V RP1 AIAMR

	10.1 mSv
	R
	R
	M
	M
	AM
	AM
	N
	N
	N et R
	R
	R
	R
	M
	M
	AM

	(4) TEXIER Paul
	CDI
	24 10 2016

	B0V RP1 QSP

	11 mSv
	R
	R
	M
	M
	AM
	AM
	N
	N
	N et R
	R
	R
	R
	M
	M
	AM

	(5) TISON Lionel
	CDI
	01 06 2017

	B0V RP1 AIAMR

	3.3 mSv
	N et R
	R
	R
	R
	M
	M
	AM
	AM
	N
	N
	N et R
	R
	R
	R
	M

	(2) VIOT Abdel
	CDI
	20 06 2017

	B0V RP1 AIAMR

	5.4 mSv
	CONGES
	M
	M
	AM
	AM
	N
	N
	N et R

	(3) VARIN Tom
	CDI
	30 12 2016

	B0V RP2 AIAMR

	7.5 mSv
	N
	N
	N et R
	R
	R
	R
	M
	M
	AM
	AM
	N
	N
	N et R
	R
	R


 (
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LABO UH3

vous étes PRODUCTEUR de DECHETS en ZDC,

vous devez :

Pour les déchets :
- gants
- vinyle

- chiffons secs

7 ’“;;m\

CONVENTIONNELS |

-~

Pour les déchets :

- métalliques sauf le plomb |
- plastiques durs

LABO UH3
Point de collecte unique : Salle 345-3

vous étes PRODUCTEUR de DECHETS en ZD|

vous devez :

Respecter les consignes de redioprotection et notamment le DIMR |

Pour les déchets :
- gants

Pour les déchets

métalliques sauf le plomb

sur toute la surface externe de chaque sac ou du déchet

'
1
- plastiques souples - vinyle g plastiques durs
- chiffons secs H
@iJ Trier les déchets ) = i
T
un sac de un sac de [l Déchets Déchets avec toutes (O Trier les déchets
- gants cellulosiques : | 1] avec certaines les parties .
- vinyle - chiffons secs | 1]  parties non accessibles avec ou e ae T Déch
: iques et ' Déchet
- plastiques souples : accessibles sans démontage - gants - chiffons secs (Letleth)s<10em i oul ouh) > 10 Q
H : - vinyle ! |(visserie ou équivalent) i
Les sacs doivent &tre : ] liser un contr - plastiques souples & mettre i
o e e H © dabsence de | 1 en sacs & déchets )1
Limiter au moximum 3 contamination | Les sacs doivent étre '
la présence dair dans le sac ' P s : I
- Fermés : ' r Limiter au maximum la présence dair dans le sac i
& laide dun ruban adhésif adapté ! - Fermés : A
Y alaide d'un ruban adhésif adapté 4 i
4 '
' 3.
E‘%ic?:::;;producnurn de son entreprise, salle de provenance, date intervention, | A, LSl L A R e o E \

Transférer les déchets et les sacs & déchets au

point de collecte unique en cellule 345-3

Déchets vers filiére
nucléaire

Transférer le déchet
vers local dédié (salle
823) pour contréle
radiologique
et établir une fiche
Contréle Radiologique
Déchets CRD

Contréle radiologique
déchet par SPR

Déchets vers filiére

conventionnelle
(bennes, conteneurs)

Contacts :

SPR, Tél.

Contrbleur Déchets (Prestat:
Technicien Déchets, Tél. / Bip : 2.5702

Bip: 2.7479

), Bip : 2XXXX

et compléter I'identification du sac ou du déchet avec les valeurs des contrdles
évacuer hors de la zone diintervention vers la cellule 345-3

Les valeurs obtenues sont :

wvant de |

% le SPR
[ al s g.5/c/s 2 2,5 /ﬂ/s —+ Contacter {:v le Contréleur Déchets
Be2c/s z 2c/s (oule Technicien Déchets)

]

Identifier le sac & déchets ou le déchet : Nom du producteur et de son entreprise, salle e
Wummz, date infervention, valeurs des contrdles /

Transférer les déchets et les sacs & déchets au poin de collecte unique en cellule 345-3

Contacts : Contréleur Déchets (Prestataire), Bip : 2.XXXX
Technicien Déchets, Tél. / Bip : 2.5702

SPR, T¢I,/ Bip : 2.7479





image16.png
LABO UH3
Point de collecte unique : Salle 345-3

vous étes CONTROLEUR DECHETS,

vous devez :

Pour la mise en colis TFA des déchets consommables
Sac de gants, vinyle, plastiques souples
ou
Sac de chiffons secs

@i Contréler Videntification du sac & déchets

@i. Contréler le sac & déchets :

- avec le détecteur de métaux  Pas de métal
- visuellement = Pas de liquide

- par palpation > Pas de matiére solide

‘en ¢as de non respect: Faire retrier le sac par le Producteur Déchets
et Informer le Technicien Déchets

Mesurer le Débit d'équivalent de Dose (Ded) 7
du sac & déchets au contact avec le FH40.
La valeur obtenue est
< 4 ySv/h ou
Déposer

le sac & déchet
en Big-Bag TFA

2 4 usv/h
Déposer le déchet

en flt & déchets
120 L « incinérable’

Renseigner la fiche de remplissage
du Big-Bag et Réaliser une mesure de
Débit d'équivalent de Dose (DeD) du
8ig-Bag selon le Bruit de Fond (BdF)
mesuré

‘u <BAF <4 uGy/n: mesure DeD au contact
si

Renseigner la fiche de renseignements
du fOt & déchets 120 L « incinérable » et
Réaliser une mesure de Débit
d'équivalent de Dose (DeD) du fat &
déchets 120 L « incinérable » au contact
etalm

5405 < BdF < 1 4Gy/h : mesure Deb & 50 cm
BAF<05uGy/h: mesure DeDa 1 m

IMPORTANT : Toutes les discordances constatées sur les déehets doivent étre signalées au Techni
Déchets DUEC (Tél./ Bip : 2.5702) aprés la mise en place des
premitres mesurcs conscrvatoires adaptées au(s) constat(s)

@i. Se reporter au tableau ci-dessous

LABO UH3
Point dc collecte unique : Salle 345-3

vous étes CONTROLEUR DECHETS,

vous devez :

| Pour la mise en colis TFA des déchets métalliques et plastiques durs |

Déchets (Loulouh) > 10 em Déchets (L et | et h)< 10 cm
(visserie ou équivalent)
Faire un contréle sonde o (TS Faire un contréle sonde B o
et B du(des) déchet(s) nu(s) & au contact du sac de petits §

déchets métalli
Si détection a — Mettre le déchet s
en f0t 120 L correspondant & sa

Contréler le sac & déchets :

visuellement = Pas de liuide
(libre ou dans un contenant)|

en cas de non respect:

Faire refrier le sac par le Producteur Déchets
et Informer le Technicien Déchets

nature. (Informer le SPR et le
Technicien Déchets)

si pas de détection o — rechercher,
et mesurer la plus petite épaisseur
exemple .

plus petite épaisseur

et faire un contrdle frottis a et B
du(des) déchet(s) nu(s) f? Ex!

Mettre le(s) sac(s)
& déchets en fit 120 L

Limites d'activité surfaciques
pour e déchee métatlgus et pastiques
ot | A st €
Mo | minkoicdeta [ Tomrp Remplir la fiche de
phcetmm | T CAB pAB renseignements du fOt 120 L
et o
e PET)
”LW‘ e 7 25e<4 %0
Falominium ;‘:"B 7;‘1: ité < valeur limite
== = surfacique ~ du tableau
e s mettre le déchet
1sest =10 en conteneur métallique
sess
i[5
ts<ccw
)
[y —
125 e<ds <4 activité valeur limite
Tous s = = i
e [ 5e I surfacique ~ du tableau
15 50 mettre le déchet en fit 120 L

correspondant & sa nature

(informer le Technicien Déchets
et le Producteur du déchet)

emballé ou la

P 2 21 ¢/s™ conramination fi

Remplir la fiche de suivi de remplissage du conteneur métallique
ou la fiche de renseignements du fiit 120 L
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ANTIPOLLUTION SYSTEMS

Accueil
Société Caisson démiprogéne modeéle Pro 602 / 2F
Produits Application // Extraction en confinement dynamique
savoir-faire
Modéle PRO 602/ 2F
Appllcatlons ealisées) Aspiration Aspiration d"air contaminé et air chargé de poussiéres micrométriques dangereuses.
Débittraité 650 3 1200 m3h

Nucléaire avec

Promindus Pertes de charge 10170 mmCE
) promindus

[ Fitres. 2fitres THE 610X 305 x 292 mm
Surface filrante 205m
Ventlateur 055315k
Accessaires Gaine flexible

Coral - Promindus SA Coral - Airtec Ingenierie SARL Coral Ingenierie SA





