3.1. Rechercher les exigences réglementaires a respecter pour la salle de Batterie :

Isolation acoustique vis-a-vis des bruits aériens extérieurs selon programme :

Local de réception

DnT,Atr

Salle de batterie

Isolation acoustique aux bruits aériens a l'intérieur du batiment selon programme :

3.3. Vérifier le temps de réverbération de la salle de batterie.
Réaliser le calcul de l'aire d'absorption équivalente de la salle de batterie
(les surfaces seront complétées a partir de la maquette numérique sur BIM vision).
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Temps de réverbération de la salle de batterie :

Fenétre sur régie Vitrage et cadre bois
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3.2. Vérifier les seuils d'isolation acoustique spécifiques pour la salle de Batterie (ou percussion) :

Plafonds

Sol

Menuiseries Ext.
1,20 x 2,10

Menuiseries Ext.
0,60 x2,10

Aire d’absorption équivalente totale

, , . . Vérification
Eléments Réglementation Projet R ou NR (%)
. N Cadre, menuiserie 42 dB
Fenétres sur boite
extérieures Vitrage 42 4B
Portes intérieures 45 dB

* Réglementaire (R) ou Non Réglementaire (NR)

A partir de la maquette numérique, déterminer le volume du local :
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