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DESCRIPTIF DU MEUBLE MULTIMÉDIA 
 

Présentation de l’ouvrage 
 

Il est composé : 
 

➢ d’un sous-ensemble colonne 100 ; 
➢ d’un sous-ensemble meuble bas 200 ; 
➢ d’un sous-ensemble habillage et tablette 300 ; 

 
 

LE SOUS-ENSEMBLE COLONNE 100 
 

Le sous-ensemble colonne est réalisé en épicéa (bois du nord) surplombé de cintres en MDF 19 mm 
pour la structure. Cette structure est recouverte par deux contre-plaqués cintrables 7 mm puis par du 
stratifié sur les parties visibles. 

 
Deux tablettes en HPL* horizontales servent de rayons et tiennent l’écartement des parties verticales 
de la colonne par l’arrière. 

 
*HPL : High Pressure Laminate 

 

LE SOUS-ENSEMBLE MEUBLE BAS 200 
 

L’ensemble du meuble bas est en lamellé abouté hêtre pour les pièces en 26 mm d’épaisseur. 
 

Une tablette pivotante sur la partie gauche peut s’intégrer à l’intérieur du meuble. Le pivot est assuré 
par un tube de diamètre 35 mm et une rosace en MDF 19 mm dessous permet de limiter les frottements. 

 
Un tiroir en partie droite est monté sur coulisses avec système pousse lâche. La façade est en hêtre 
massive et les côtés en mélaminé blanc 19 mm. 

 
Les contreventements du meuble et du tiroir sont assurés par un contre-plaqué 5 mm. 

 
LE SOUS-ENSEMBLE HABILLAGE et TABLETTE 300 

 
La tablette est en lamellé abouté hêtre en 26 mm d’épaisseur, elle est tenue par des tasseaux de 
section 25 mm x 15 mm en rainure fixés au mur et au caisson d’habillage. 

 
L’habillage est réalisé en mélaminé blanc 16 mm. Deux bandes, dont une plaquée un chant, sont 
maintenues verticalement par vissage avec des tasseaux de section 25 mm x 15 mm. 
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VUE D’ENSEMBLE 
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ÉCLATÉ COLONNE 100 
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GÉOMÉTRAUX COLONNE 100 
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ÉCLATÉ MEUBLE BAS 200 
 
 

1 Rosace 216 MDF 72 72 19 

1 Tablette pivotante 215 Hêtre 467 352 26 

1 Fond de tiroir 214 Bouleau 530 315 5 

1 Arrière-tiroir 213 PPSM Blanc 512 174 19 

1 Côté droit tiroir 212 PPSM Blanc 261 186 19 

1 Côté gauche tiroir 211 PPSM Blanc 316 186 19 

16 Lamelles  210 Hêtre 56 23 4 

1 Fond 209 Bouleau 580 268 5 

3 Façade tiroir 208 Hêtre 616 82 55 

1 Axe 207 Acier 90 35 _ 

1 Tablette  206 Hêtre 561 355 26 

1 Séparation 205 Hêtre 336 248 26 

1 Côté droit 204 Hêtre 280 248 26 

1 Côté gauche  203 Hêtre 325 248 26 

1 Dessous 202 Hêtre 1200 370 26 

1 Dessus 201 Hêtre 1200 400 26 

NB DÉSIGNATION RÉFÉRENCE MATIERE LONGUEUR LARGEUR ÉPAISSEUR 



Concours Général des Métiers, Technicien Menuisier Agenceur 2022   DT 7/8 

 
 

 

GÉOMÉTRAUX MEUBLE BAS 200 
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TIROIR 


