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CARACTÉRISTIQUES DES MATERIAUX UTILISÉS ET ACTIONS : 
 

Portique d’entrée : 
Poutre en PRS (profilé reconstitué soudé) du portique : 
✓ Définition :  PRS 600 x 1015 x 35 x 20 
✓ Classe :                                                                              3 

✓ Limite élastique :  MPa 355fy =   

✓ Coefficient partiel de sécurité sur les résistances, ELU :  1M0 =γ  

✓ Moments quadratiques : IGY = 1 149 500 cm4 IGZ = 126 063 cm4 

✓ Modules : Wel,y = 22 650 cm3  Wel,z = 4 202 cm3 

✓ Section : A = 610 cm2 
✓ Dimensions du profilé : (voir DR1) : h = 1015 mm, b = 600 mm 
 
 
 
Poutre de plancher en PRS (profilé reconstitué soudé) :  
✓ Définition :  T 350 x 380 x 25 x 12 
✓ Classe : 1 

✓ Module d’élasticité longitudinale (module de Young) :  MPa 1012E 5= ,  

✓ Moments quadratiques : IGY = 58 821 cm4 
 
 
 
Longrine LG11/LG12 : 

✓ Béton C25/30 :  MPa 25=ckf  C = 1,5 CC = 1 

✓ Armature B500 : MPa 500=ykf  S = 1,15 

✓ Cnom = 35 mm 
 
 
 
Poutres BA existantes construites en 1980 : 
✓ Armatures Fe E 400 (en 1980) : ykf = 400 MPa 

✓ Coefficient de sécurité sur l'acier (en 1980) : 151,s =  

✓ Module de Young de l'acier : MPaEs  200000=  

✓ Béton C25/30 :  MPa 25=ckf  

 
 

✓ CHARGES SURFACIQUES SUR PLANCHER HAUT RDC : 

Charges permanentes : 
Béton armé : 25,00   kN/m3 
Faux-plafond : 0,10   kN/m2 
Toiture terrasse : 

Gravillon 5 cm :  1,00   kN/m2 
Dalles (40cm x 40cm) en béton léger ép. 2 cm   0,35   kN/m2 
Système d’étanchéité + Isolation thermique 0,15   kN/m2 
 

Charges variables : 
Charge d’exploitation :  2,50   kN/m2 
Neige (Altitude H<200m, p=0%, zone A1) :  0,36   kN/m2 

 

 
 
 

















cdziubanowski
Texte tapé à la machine
 

cdziubanowski
Texte tapé à la machine
Session 2022


















