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EXTRAIT du CCTP LOT N°5 Menuiseries extérieures acier - aluminium

el e

Serrure

Les serrures seront du type 3 points demi-tour.
Les gaches seront de type électrique a contact.
Levoltagedoi t per mettre

Vitrage

Type 1 (DV 8/16/8)

Vitrages isolants clairs a faible émissivité comprenant :

- 1 glace claire a faible émissivité,
- 1 lame d'argon,
- 1 glace claire.

Type 2 (DV feuilleté de sécurité, 44.2/16/44.2 faible émissivité)

2- ENSEMBLES MENUISES EN PROFILES EN ALUMINIUM THERMOLAQUE

Ensemble menuisé repere M5
Ensemble composé de:
- 1 porte vitrée battante a 2 vantaux,

sbadapter au type r ®noehassistigs figes enimpeste type mur-r

ideau,

-1 ch©ssis de d®senfumage “-ladmani
Dimensions suivant plans et carnet de détails.

Vitrage type 2

Chéssis repére M8

Ensemble composé de:

- 1 porte vitrée battante a 2 vantaux,

- 6 chassis fixes latéraux,

- 3 chassis fixes en imposte

Dimensions suivant plans et carnet de détail.
Vitrage type 2

Vitrages isolants clairs feuilleté de sécurité a faible émissivité comprenant :

- 1 glace claire feuilletée de sécurité a faible émissivite,

- 1 lame d'argon,
- 1 glace claire feuilletée de sécurité.

el e

Classification des fenétres

Ensemble menuisé repere M9

Ensemble composé de:

- 1 porte vitrée battante a 2 vantaux,

- 1 chassis vitré fixe latéral,

- 1 chassis ouvrant oscillo battant.
Dimensions suivant plans et carnet de détail.
Vitrage type 1 pour les chassis

Vitrage type 2 pour la porte vitrée a 2 vantaux

La classification des fenétres mises en 7 u v dait étre déterminée conformément au DTU 36.5 "Mise

en Tuvre des fen°tres
Le classement AEV a respecter A*2 E*4 V*A2.

el é

MENUISERIE EXTERIEURE ALUMINIUM

1- CHASSIS VITRES OUVRANTS EN ALUMINIUM THERMOLAQUE

Chéssis ouvrant a la francaise repére M22
Chassis ouvrant a la francaise a 1 vantail.
Dimensions suivant plans et carnets de détails.
Vitrage type 1

Chassis coulissant repére M21
Chéssis coulissant a deux vantaux.

Dimensionss suivant plans et carnets de détails.

Vitrage type 1

Chéassis oscillo-battants repere M10
Dimensions suivant plans et carnets de détails.
Vitrage type 1

portes ext®rieures

Ensemble menuisé repere M20

Ensemble composé de:

- 1 porte vitrée battante a 2 vantaux,

- 2 chassis vitrés fixes latéraux.

Dimensions suivant plans et carnet de détail.
Vitrage type 2

Chéassis repére M1

Ensemble vitré composé d'un chassis fixe respirant VEC et d'un ouvrant oscillo-battant respirant VEC.

Dimensions suivant plans et carnet de détail.
Vitrage type 1

Chéssis Repére M2

Ensemble vitré composé d'un chassis fixe respirant VEC et de 2 ouvrants oscillo-battant respirant VEC

Dimensions suivant plans et carnet de détalil.
Vitrage type 1

Chéssis Repére M3

Ensemble vitré composé de 2 ouvrants oscill
Dimensions suivant plans et carnet de détail.
Vitrage type 1

3- FACADE VITREE RESPIRANTE VEC

o-battant respirant VEC

uvr e

manuel

e

par
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Chéssis Repéere M4

Ensemble vitré oscillo-battant 1vantail respirant VEC .
Dimensions suivant plans et carnet de détail.

Vitrage type 1

Chéssis Repere M6

Ensemble vitré composé de :

- 2 chassis fixes respirant VEC,

- 2 ouvrants oscillo-battant respirant VEC .
Dimensions suivant plans et carnet de détalil.
Vitrage type 1

Chéssis Repére M7

Ensemble vitré composé de 2 chassis fixes respirant VEC .

Dimensions suivant plans et carnet de détail.
Vitrage type 1

Chéssis Repere M11

Ensemble vitré composé de :

- 4 chassis fixes respirant VEC,

- 8 ouvrants oscillo-battant respirant VEC,

- 4 panneaux sandwich émalit.

Dimensions suivant plans et carnet de détail.
Vitrage type 1

Chéssis Repere M12

Ensemble vitré composé de :

- 3 chassis fixes respirant VEC,

- 5 ouvrants oscillo-battant respirant VEC,

- un panneau sandwich émalit.

Dimensions suivant plans et carnet de détail.
Vitrage type 1

Chéssis Repere M13

Ensemble vitré composé de :

- 3 chassis fixes respirant VEC

- 4 oscillo-battant respirant VEC

- un panneau sandwich émalit.

Dimensions suivant plans et carnet de détail.
Vitrage type 1

Chéassis Repere M14

Ensemble vitré composé de :

- 4 chassis fixes respirant VEC,

- 8 ouvrants oscillo-battant respirant VEC

- 4 panneaux sandwich émalit.

Dimensions suivant plans et carnet de détail.
Vitrage type 1

Chéssis Repere M15
Ensemble vitré composé de
- 4 chassis fixes respirant VEC,

- 6 ouvrants oscillo-battant respirant VEC,

- 2 panneaux sandwich émalit.

Dimensions suivant plans et carnet de détail.
Vitrage type 1

Chéssis Repere M16

Ensemble vitré composé de

- 3 chassis fixes respirant VEC,

- 5 ouvrants oscillo-battant respirant VEC,

- 4 panneaux sandwich émalit,

- une porte vitrée a 1 vantail ouvrant a la francaise.
Dimensions suivant plans et carnet de détail.

Vitrage type 1 a I'exception de la porte & deux vantaux.
Vitrage type 2 pour la porte a deux vantaux.

Chéssis Repere M17

Ensemble vitré composé de :

- 3 chassis fixes respirant VEC,

- 6 ouvrants oscillo-battant respirant VEC

- 2 panneaux sandwich émalit.

Dimensions suivant plans et carnet de détail.
Vitrage type 1

Chéssis Repere M18

Ensemble vitré composé de :

- 3 chassis fixes respirant VEC,

- 6 ouvrants oscillo-battant respirant VEC,

- 4 panneaux sandwich émalit.

Dimensions suivant plans et carnet de détail.
Vitrage type 1

Chéssis Repere M19

Ensemble vitré composé de :

- 8 chassis fixes respirant VEC

- 10 ouvrants oscillo-battant respirant VEC

- 8 panneaux sandwich émalit.

Dimensions suivant plans et carnet de détail.
Vitrage type 1

4- PORTES COULISSANTES AUTOMATIQUES

Portes coulissantes automatiques en profilés aluminium thermolaqué.
Ensemble composé de:

- 2 portes vitrées coulissantes automatiques a 2 vantaux eégaux,

- 4 chassis vitrés fixes latéraux,

- Impostes vitrées fixes.

- Dimensionss suivant plans et carnet de détails.

- Vitrage type 2

Localisation :

Sas d'entrée du batiment existant repere M23, suivant plans et carnets de détails.
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