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Mettre les plaques à hauteur

Translater les plaques

Table élévatrice

Dépileur

Convoyeur d’orientation

Pré découper les plaques
Déplacer les plaques

Entrainer les plaques

Déplacer les plaques

Marquer les plaques

Découper les tapis

Décortiquer les tapis

Evacuer les chutes

Décorticage tapis

Convoyeur chutes

Retourner les tapis

Retourneur tapis

Déplacer les tapis

Convoyeur de sortie tapis

Contrôler la qualité et stocker les tapis
Manuellement par  opérateur

Solutions techniques
Diagramme FAST
Fonction principale
Fonctions techniques 1
Fonctions techniques 2
Dépalettiseur les plaques
Découper des tapis isolants
Presse

Tapis sortie presse

Tête de marquage

Presser les plaques

Entrainer les plaques







Moteur électrique
Vérin pneumatique
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Entraineur plaque
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Sous ensemble vérin presseur C

Sous ensemble rouleau moteur A

Sous ensemble rouleau presseur B



Sous ensemble rouleau moteur A
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Sous ensemble rouleau presseur B19
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	23
	1
	Tige vérin presseur Ø=25 Course=150

	22
	1
	Vérin presseur Ø=50

	21
	2
	Ecrou hexagonal

	20
	2
	Galet de came

	19
	2
	Support galet

	18
	8
	Vis à tête cylindrique à six pans creux

	17
	2
	Pignon

	16
	6
	Roulement 6205

	15
	1
	Potence rouleau presseur

	14
	2
	Plat support rouleau presseur

	13
	1
	Axe rouleau presseur

	12
	1
	Rouleau presseur D=100   L=800

	11
	2
	Guide crémaillère

	10
	2
	Crémaillère

	9
	2
	Palier de rouleau moteur

	8
	2
	Joue 

	7
	4
	Roulement 6006

	6
	1
	Potence vérin rouleau presseur

	5
	1
	Axe opposé moteur tambour

	4
	1
	Axe moteur tambour

	3
	1
	Rouleau moteur D=100   L=800

	2
	1
	Réducteur g500-B45

	1
	1
	Moteur MC S06F21

	Rep.
	Nbr
	Désignation

	
Nomenclature de l’entraineur 




Sous ensemble vérin presseur C


[image: ]

	BAC PRO MEI
	Code : 2306-MEI ST 11 1
	Session 2023
	Dossier Technique et Ressources

	E1 - SOUS-ÉPREUVE E11
	Durée : 4 h
	Coefficient : 3
	DTR : 9/12



Servomoteurs synchrones MCS[image: ]


· Moteurs compacts permettant un montage dans un espace restreint.

· Montage rapide et maintenance aisée grâce aux connecteurs enfichables.










Caractéristiques techniques :

	Référence
	nN
	PN
	IN

	
	[tr/min]
	[kW]
	[A]

	MCS06C21
	1950
	0.08
	1.3

	MCS06C40
	3950
	0.10
	2.3

	MCS06F21
	1950
	0.125
	1.5

	MCS06F40
	3950
	0.25
	2.6

	MCS06I21
	1950
	0.31
	1.7

	MCS06I40
	3950
	0.57
	2.9




Réducteur à couple conique g500-B[image: ]

· Réducteur à angle droit à hauts rendements et de forme compacte.

· Dimensions normalisées des arbres et des brides pour une intégration simple.








Caractéristiques techniques :

	Référence
	Øarbre plein
	Øarbre creux
	Rapport de transmission
	Rendement

	g500-B30
	18
	15
18
	0.0266
	90%

	g500-B45
	20
	18
20
	0.0111
	90%

	g500-B90
	25
	20
25
	0.0185
	90%

	g500-B110
	30
	25
30
	0.0130
	90%





Roulements rigides à billes

       d 25 - 35mm
[image: ]
[image: ]


Roulements rigides à billes munis de joint

[image: ]Flasques
Joints à frottement
Joints à faible frottement




En fonction des dimensions et des séries, les roulements peuvent être munis :
· de flasques de type Z
· de joints à faible frottement de type RSL ou RZ
· de joints à frottement de type RSH ou RS1.


Le tableau ci-dessous indique la gamme applicable et les critères de sélection à utiliser en fonction des applications.

[image: ]

Exemple de désignation :
Roulement 6032 Z (protection par flasque d’un côté du roulement).
Roulement 6032 2Z (protection par flasque des deux côtés du roulement).


Documentation clavetage

[image: ]


Documentation liaison
[image: ]


Formulaire

F : Effort en N
p : Pression en MPa
S : Surface en mm²
Conversion : 1 bar = 0,1 Mpa








ω : Vitesse angulaire en rad/s
N : Fréquence de rotation en trs/min
[image: ]





P : Puissance en w
C : Couple en N.m
ω : Vitesse angulaire en rad/s
[image: ]





r : Rapport de transmission
N : Fréquence de rotation en trs/min
ω : Vitesse angulaire en rad/s








C : Couple en N.m
F : Force en N
R : Rayon en m
ω : Vitesse angulaire en rad/s











[image: ]Ensemble rouleau presseur


25
2
Rondelle trou fraisé



24
2
Clavette parallèle 1 bout rond 8×5×20



18
8
Vis à tête cylindrique à six pans creux ISO 4762   M8×20



17
2
Pignon Z=40   m=1.5
31
2
Entretoise
16
6
Roulement 6205
30
2
Vis à tête cylindrique à six pans creux ISO 4762 M8×55
15
1
Potence rouleau
29
4
Anneau élastique pour arbre
14
2
Plat
28
2
Vis fraisée à six pans creux ISO 4762   M8×16
13
1
Arbre
27
1
Revêtement rouleau presseur 
12
1
Rouleau
26
2
Flasques (gauche et droite)
Rep.
Nbr
Désignation
Rep.
Nbr
Désignation

10
2
Rondelle trou fraisé
20
8
Vis  à tête cylindrique à six pans creux ISO 4762   M8×20
9
2
Clavette parallèle 1 bout rond 8×5×20
19
2
Entretoise
8
2
Roulement 6205
18
1
Roulement 6205
7
2
Pignon Z= 40
17
1
Roulement 6205
6
1
Bande caoutchouc 
16
1
Roulement 6205
5
1
Rouleau 
15
1
Roulement 6205
4
2
Flasque
14
2
Anneau élastique pour arbre
3
1
Arbre
13
2
Vis à tête cylindrique à six pans creux  ISO 4762 M8×55
2
2
Plat
12
2
Anneau élastique pour arbre
1
1
Potence rouleau 
11
2
Vis fraisée à six pans creux ISO 4762   M8×16
Rep.
Nbr
Désignation
Rep.
Nbr
Désignation
Nomenclature de l’ensemble rouleau presseur
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Ensemble rouleau presseur en coupe
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Flasques de type Z

Graisses
Les roulements avec flasques ou joints
des deux cotés sont graissés a vie
‘SKF a sélectionné toute une gamme de
graisses aux qualités éprouvées qui
répondent, comme le montre le (>
tableau EJ), aux besoins de la plupart
des applications

Pour répondre aux exigences pro-
pres a certaines applications, les roule-

Caractéristiques

Joints de type RZ

ments peuvent étre garnis, 4 la
‘demande, de graisses "spécifiques”

Flasques et joints
En fonction des dimensions et des
‘séries, SKF offre es roulements avec

 des flasques de type Z (> fig. ),
 desjoints a faie frttement de type
RZ (> fig. ), et

Joints de type RS1

‘» des joints a frottement de type RST
(> fig. )

La gamme applicable et les critéres de
sélection a utiiser en fonction des
applications est présentée dans le
tableau [J.

Graisses lubrifiantes SKF

Tableau
Graisse  arge

Diametre extériour
du'roulement
Code graisse SKF

MTS7 T3S

Suffxodésignation -
uroviement

Classe de consistance
(selonle NLGI)

Epaississant Lithum

Hule de base Minérale
Température
dutlisation, °C
(fonciionnement contin)

04
Ho

308
S0

S

<62mm >62mm

Lithium
complexe.

Polyurée Lithium

Minérale Diester

308
150

5584110

Indifiérent
LHT23
LTHes

Lithium

Ester
5044140

1446
25/01/2019
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