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Partie 1 : Préparer la maintenance périodique des 40 000 km

Question n°1 :
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Question n°2 :
Identification du véhicule

	Marque : YAMAHA
	Type : 
	Dénomination commerciale : NIKEN

	Numéro d’identification du véhicule :	
	Type de carburant ou source d’énergie : 

	Puissance administrative nationale : 
	Nombre de kilomètres : 



Descriptif de l’état du véhicule lors de la réception

	






Travaux à réaliser

	






Partie 2 : Préparer le diagnostic en vue de la maintenance corrective du bras de fourche présentant un défaut d’étanchéité

Question n°12 :

	Tournevis plat

	Coin

	Démonte pneu

	Pince multiprise



Question n°13 :

	Acier

	Plastique type polyamide

	Acier inoxydable

	Aluminium

	Bois




Justification de votre choix :

																												
																												

Question n°16 :

	Redresser à l’aide d’une presse hydraulique

	Remplacer par une pièce neuve

	Redresser à l’aide d’un étau équipé de mords doux cylindriques

	Redresser à la massette



Partie 3 : Préparer le diagnostic en vue de la maintenance corrective 
du train avant

Question n°24 : Procédure de mesure de l’alignement des roues avant.

NB : S’assurer que la pression de gonflage des pneumatiques est correcte.



[bookmark: _GoBack][image: ]				           		            [image: ]Utiliser le support de levage pour positionner le véhicule à la verticale avec les roues au sol.
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[image: ]Les parties ‟b” de la jauge d’alignement des roues étant en contact avec la jante, serrer les boulons ‟4” pour maintenir les parties ‟b” en place. (pour les côtés gauche et droit de la jauge d’alignement des roues)


[image: ]

[image: ]Positionner la jauge d’alignement des roues horizontalement à l’aide d’un niveau à bulle ‟5” (pour les côtés gauche et droit de la jauge d’alignement des roues)
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(1.1) Genre national

(1.2) Carrossarie (CE)

13) Carrosserie (désigration nationale]

(K) Numéro de réception par type (si disporitle)

(1) Cylindrée (en Cr)

(P2) Puissance nette maximale fen ki) (s disponible)

(P3) Type de carburant ou source d'énerge

(P6) Puissance administrative nationale

(Q) Rapport puissance/masse en kW/kg (uniquement pour les motocycles)
(5.1) Nomre de places assses,  compris cele du conducteur

(5.2) Nomore de places debout (i cas échéant)

{U.1) Niveau sonore 4 'arrét fen dB(A)]

(U.2) Vitesse du moteur (en min ')

(V7) €02 (en k)

(1.9) Indication de a classe environnementale e réception CE :mention de a version applicable
en yertu de fa directive 70/220/CEE ou de |a directive 88/77/CEE

(X.7) Dates de viies techniques

(1) Montant de la taxe regionale en Euro

(1.2) Woriantdel e pourledeeloppementdesctionsdeformation pofesontele dans s wnsports en o

13) Montant d malus écologique véhicule 'occasion, u 1% immatricuation, et de Ja axe > 36 CV
{Y.8) Wontant de la taxe pout gestion du certicat dimmatriculaton en Euro.

(Y.5) iontant e la recevance pour acheminement du centificat immatriculation en Euro

{Y.6) Montant total des taxes et de I redevaiice en Euro

(2.1) & (2.4) Mentions spécifiques

(A) Numéro dimmatriculation

(B) Date de I2 premidre immatriculaton du véhicule

{€1) Nom, prénom et adresse dans I ttat membre dimmatriculation & |a date de défiviance du
document, du titulaire d certicat o' immaticulatio
(€.3) Nom, prénom et acresse dans Etat membre dipmatriculaton & a date de dsffrance du
document, de [a personne physique ou morale pouant disposer du véhicule 3 un tire juricicue aura
que celui de propriétaire

{C.4) a) Mention précisant que e tulaie du certifcat dmmatriculation est e proprétare du véhicule
(C.4.1) Mention précisant  nombre d personnes ttulaires du cerficat dmmatriculation, dans
Ie cas de mulpropriété

(1) arge

(0.2) Type, variante s disponible), vesion (i disponible)

(D.2.1) Code nationl ddentfication cu type (en cas de réception CE)

(.3) Dénomination commerciale

(E) Numeéro didentiication du véhicule

(F 1) Masse en charge marimale techniquement admissible, sauf pour fes motocycles (en kgl

(F:2) Masse en charge maximale admisible du véhicule en service dans [ tat membre
dimmatricufation en kg)

(F:3) Masse en charge maximale admisible de fensemble en senice dans IEtat membre:
dimmatriculation (en ko)

(G) Masse duvéhicule en sevice avec caroserie et isposiif o altlage en cas de véhicule tracteur
de catégorie autre que M1 (en ko)

(G.1) Poids 4 vide national

(H) Période de validit, s ele 'est pas limitée

() Dat de fmmatiutation 3 laquele se éfere l présent cerfcat

() Catégorie du véhicule (CE)





image4.PNG
2. Surélever:
« Roues avant
a. Surélever la roue ariére en plagant le vé-
hicule sur un support adéquat.

ATTENTION

La barre stabilisatrice n'a pas été concue
pour supporter le poids du véhicule. Ne pas
utiliserla barre stabilisatrice comme pointde.

1. Bare stabifsatrice

b. Utiiserle support de levage *1” pourlever
les roues avant.





image5.PNG
},@ Support de levage
90890-01596

Support de levage
YM-0159

S

NB.

*Insérer a fond les parties *a” du support de le-
vage dans les orifices " du cadre, puis serrer
le boulon *2" pour immobiliser le support de le-
vage. (Réaliser cette procédure pour les cotés
gauche et droit)

« Placer un cric approprié sous le support de le-
vage, puis lever les roues avant.

« Positionner le cric sous la partie centrale du

support e levage.
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Jauge d'alignement des roues

Jauge d'alignement des roues
YN-01595

NB.

« Pousserla partie a”dela jauge dalignement
des roues vers la roue et monter le boulon 2"
« Serrerle boulon 2" jusqu'a ce que la partie "a”
de la jauge d'alignement des roues touche
Taxe de roue avant 3"
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A. Vers 'avant
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C. Vers l'avant
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