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ENTRETIENS PERIODIQUES

ENTRETIENS PERIODIQUES

iNTRODUCTION

e chapitre explique toutes les procédures nécessaires pour effectuer les contrdles et réglages préco-
nisés. Le respect de ces procédures d'entretien préventit assure un fonctionnement satisfaisant, une
plus longue durée de service du véhicule et rédut la nécessité de révisions générales coiteuses. Ces
informations concement les véhicules déja en service ainsi que les véhicules neufs en instance de
vente. Tous les techniciens d'entretien doivent se familiariser avec toutes s instructions de ce cha-
pitre.

TABLEAUX D'ENTRETIEN PERIODIQUE

NB.

« Lentretien des ékéments repérés d'un astérisque ne peut étre mené a bien sans les données tech-
niques, les connaissances et foutilage adéquats, et oit ére confié a votre concessionnaire Yamaha.

« A partir de 50000 km (30000 mi), efectuer les entretiens en reprenant les fréquences depuis 10000
km (6000 mi).

«lIn'est pas nécessaire d'effectuer le controle annuel lorsqu'un contrale périodique a été effec-
tué dans I'année a échéance de la distance parcourue.

ENTRETIENS PERIODIQUES DU SYSTEME DE CONTROLE DES GAZ D'ECHAPPEMENT
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TABLEAU DES ENTRETIENS ET GRAISSAGES PERIODIQUES
"DISTANGE AU COMPTEUR
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« L'élément équipant le filire & air de ce modale est en papier huilé et est jetable. Il convient dés lors
41 b e oy e campig covspin e Fenmeer
« Il convient de remplacer plus fréquemment f'élément si le véhicule est utilisé dans des zones trés
Pisiuelate
+ Entretien des freins hydrauliques
+ Controler réguligrement le niveau du liquide de frein et, si nécessaire, faire 'appoint de liquide.
+» Remplacer les composants intemes des maitres-cylindres et des étriers et changer le liquide de
fiiimrbiid o
» Remplacer les durites de frein tous les quatre ans et lorsqu'elles sont craguelées ou endommagées.
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CONTROLER LE VEHICULE A L'AIDE DE
L'OUTIL DE DIAGNOSTIC DES PANNES.
YAMAHA
Utliser Fouti de diagnostic des pannes Yamaha
‘et controler le véhicule en respectant a procé-
dure suivante.
1. Déposer.
« Selle du passager
Se reporter a VU DIENSEMBLE DU
CHASSIS (1) 2 la page 4-1
2. Retier e capuchon de profection 1", puis re-
lie Foutl de diagnostc dss pannes Yamaha
au coupleur.

Port USB de l'outll de diagnostic

des pannes Yamaha
90890-03256.

Interface de I'adaptateur de Foutil|

de diagnostic des pannes.

Yamaha

3. Contrdler:
« Codes de panne
NE. —
Utliser a fonction ‘Diagnostic de défauf de fou-
t de diagnostic des pannes Yamaha pour
‘conirsler les codes de panne. Pour plus dinfor-
mations sur foutl de diagnostic des pannes
‘Yamaha, se reporter au manuel dutisation
fourn avec Fout.

e numéro de code de panne est afiché
Contrdler et réparer a cause probable du
dysfonctionnement.
Se reporter a “INFORMATIONS CONCER-
NANT LE DIAGNOSTIC DE PANNES
(CODE DE PANNE)" a la page 8-35.

4. Eftectuer.

« Inspecton dynamique

e
Utiser a fonction “Inspection dynamique” de
Foui e diagnostio des pannes Yamaha version
3.0t uférieure pour sfectuer linspection dyna-
mique. Pour plus dinformations sur Fouti de dia-
‘gnostic des pannes Yamaha, se reporter au
manuel dutfisation fourn avec Fout.

5. Moner.

« Selle du passager

Se reporter a “VUE D'ENSEMBLE DU
CHASSIS (1)"ala page 41
CONTROLE DE LA CANALISATION DE
CARBURANT
1. Déposer.
+ Selle du pite compiéte
Se reporter a “VUE DIENSEMBLE DU
CHASSIS (1)"ala page 4-1

« Carénage avant complet (gauche/drote)

Se reporter a “VUE D'ENSEMBLE DU
CHASSIS (4" ala page +-10.

« Cache latéral nteme (gauche/drote)

Se reporter a “VUE DENSEMBLE DU
CHASSIS (@) ala page +-17.
2. Déposer:

* Vis de support de réservoir e carburant 1"
e
ADIES avoir i s vis de support de réservoir
de carburant, soulever favan du résevoir.

Veiller a ne pas tirer sur la durite de trop-
plein et la durite de mise a I'air lors du soule-
'vement du réservolr de carburant.

[NEA
3. conoer
"« e dalmentaton 1
" Durte ge i a Fa e decar-

rant2’
« Durite de trop-plein du réservoir de carburant
5

Fissres/endommagement — Remplacer.

34
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"Raccord lache — Connecter correctement.

ATTENTION

‘S'assurer que a durite de mise a lairidurite
de trop-plein du réservoir de carburant deré-
‘servoir de carburant est acheminée correcte-
ment.

NE.

‘Avant de déposer les durtes dlimentation, dis-
poser des chifions en dessous de celles—i afin
de recuelli toute coulure.

4. Monter:
« Bouions de supportde résenvoir de carburant

 Réservoir de carburant
Se reporter a“RESERVOIR DE CARBU-
RANT 2la page 7-1
« Boltier e flre 2 ar
Se reporter a “VUE D'ENSEMBLE DU
CHASSIS (7" ala page 421
« Soupape de femeture dair
Se feporter a “SYSTEME D'ADMISSION
D'AIR A LECHAPPEMENT” 2 la page 7-17.
2. Déposer:
« Bobines d'alumage
« Bouges

ATTENTION
Avant de retirer les bougies, éliminer la
crasse accumulée autour d'elies a Fair com-|
primé pour éviter d'encrasser Iintérieur des.
cylindres.
3. Controler:

« Type de bougie:

Incorect — Changer.

Fabricantmodele
NGK/MR9KS

Vis de support de réservoir de
carburant (inférieur)
9 N.m (0.9 kgtm, 6.6 Ib-t)

5. Monter:

« Cache fateral inteme (gauche/drote)

Se reporter 2 VUE DENSEMBLE DU
CHASSIS (6" a a page 4-17.

« Carénage avant complet (gauche/drote)
Se reporter a VU DENSEMBLE DU
CHASSIS (4" a a page 4-10.

« Selle du pilte compiéte
Se reporter a “VUE DENSEMBLE DU
CHASSIS (1) 2 la page 4-1

CONTROLE DES BOUGIES
Les étapes suivantes Sappliquent a foutes les
bougies.
1. Déposer.
« Selle du pilote compiéte
Se reporter a “VUE DENSEMBLE DU
‘CHASSIS (1)" 2 la page 41
« Carénage avant complet (gauche/dote)
Se reporter a 'VUE DENSEMBLE DU
CHASSIS (4" a a page 4-10.
« Cache latéral inteme (gauche/drote)
Se reporter a 'VUE DENSEMBLE DU
CHASSIS (6)" a a page 4-17.

35

4. Controler:
« Eectrode ‘1"
Endommagementusure — Remplacer la
bougie

« solant 2"
‘Couleur anormale — Remplacer la bougie.
La couleur normale est un brun moyen &
da.

5. Netioyer:

«Bouge
(avec un nettoyeur de bougie ou une brosse:
a poils metaliques)

6. Mesurer:

« Ecartement des électrodes ‘a"
(aveo un calibre d'épaisseur)
Hors spésiiications — Régler [écartement
des electrodes.

Ecartement des électrodes
0.5-0.9 mm (0.031-0.035 in)
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7. Monter:
«Bougie
« Bobine dallumage

Bougie
13 Nm (1.3 kgtm, 9.6 Ib:t)

NB. E—
‘Avant de monter une bougie, l2 netioyer, ainsi
aquele oint.

5. Monter,

« Soupape de fermeture d'ait
Se feporter a “SYSTEME D'ADMISSION
D'AIR A LECHAPPEMENT 2 la pags 7-17.

« Bolter de fire a air
Se reporter a “VUE DIENSEMBLE DU
CHASSIS (7)"a la page 421

« Résenvor de carburant
Se reporter a ‘RESERVOIR DE CARBU-
RANT 2l page 7-1

« Cache latéral inteme (gauche/drote)

Se reporter 2 VUE DENSEMBLE DU
CHASSIS (6" a a page 4-17.

« Carénage avant complet (gauche/drote)
Se reporter a VU DENSEMBLE DU
CHASSIS (4" a a page 4-10.

« Selle du pilte compiéte
Se reporter 2 'VUE DENSEMBLE DU
‘CHASSIS (1) 2 la page 4-1

'REGLAGE DU JEU DE SOUPAPE

Les étapes suvantes sappiquent a outes les
soupapes.
e
Avant de procéder au réglage du jeu de sou-
pape, aisserrefoid e moteur & a température:
ambiante.

7 Déposer.
« Selle du pilte compiéte
Se reporter 2 'VUE DENSEMBLE DU
‘CHASSIS (1) 2 la page 4-1

3-6

« Carénage avant complet (gauche/drote)
Se reporter a “VUE DIENSEMBLE DU
CHASSIS (4" ala page 4-10.

« Cache latéral nteme (gauche/drote)
Se reporter a “VUE DENSEMBLE DU
CHASSIS (6" ala page +-17.

« Réservoir e carburant
Se reporter a“RESERVOIR DE CARBU-
RANT 2la page 7-1

« Boltier e flre 2 ar
Se reporter a “VUE D'ENSEMBLE DU
CHASSIS (7" ala page 421

« Soupape de femeture dair
Se feporter a “SYSTEME D'ADMISSION
D'AIR A LECHAPPEMENT" 2 la page 7-17.

« Radiateur
Se reporter 2 “RADIATEUR' & a page 6.

2. Déposer:

« Bobines d'alumage

« Bougees

« Couvre-culasse

« Joint de couvre-culasse.
Sereportera"ARBRES A CAMES”alapage
s1e.

3. Déposer:

 Boulon dacces du repée de disirbution “1*
« Cache dextiémits de viebrequin 2"

Jeu de soupape (4 froid)
‘Admission

0.11-0.20 mm (0.0043-0.0079 In)
Echappement

0.26-0.30 mm (0.0102-0.0118 In)

‘2 Toumer e viebrequin dans le sens in-
verse des aiguiles dune montre.

b. Quand ke piston 1 est au PMH sur la
course e compression, aligner e repére
G PMH & du otor daliemateur sur e e-|
‘pére du cowvercle du rotor daftemateur
.
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Le PMH surla courss de compression estatteint

quand les bossages de farbre & cames sont dé-
tournes Fun de Fautre.

. Mesurer e jeu de soupape & Faioe dun
calbre dépaisseur 1"

. Pour mesurer fes jeux de Soupape des
aures cyindres, en commencant par le
cyiindre n° 1 2u PMH, tourner e vibre-
quin dans le sens inverse des aiguilles

gune montre comme spécifé gans i ta-
bleau suvant.
o 200 a0 7200
>
" )
c| w2 )
" D

E. Angl da rofation du vicbraquin dans lo sens

ne___

- Sile jou de soupape estincorrect, prendre note.
de a valeur mesurée.

-« Mestrer e eu de soupape dans fordre su-
van.

‘Séquence de mesure du jeu de soupape|
Cylindre n21 - n°2 > ne3

37

}@ Calibre d'épaisseur o e ces sl e monte
90090-03260
Cailre d épaisseur 0. Cycl o combustion
YU-26900-8 EE pre
Crinaewa Ea
5. Déposer:
" Atre a cames
N,
+ S reportr & ‘ARBRES A CAVES' 4 a page

510,

« Avant de déposer Ia chaine de distribution et
les arbres  cames, atacher la chaine avec un
fiafin de pouvoir la récupérer si el tombe
dans e carter moteur.

& Réger:
« Jeu e soupape

2. Déposer le poussolr de soupape *1" etla

cale de soupape 2" & [aide du rodoir de.
soupape °3"

‘Rodolr de soupape
'90890-04101

Outil de rodage de soupape
'YM-A8998
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ENTRETIENS PERIODIQUES

e

« Couvrir Fouverture de fa chaine de distribution
‘aves un chiffon afin d évter que I cale de sou-
‘pape ne tombe dans le carter moteur

« Prendre soin de noter la postion de chaque
‘poussoir de soupape “1” et de chaque cale de.
‘Soupape “2" ain de POUVOIr les feposer & eur

Exemple:
158 mm (0.0621n) +0.05 mm (0.002 )
1.63 mm (0.064 in)

Le numero sur la cale de soupape est

. Arondirle numéro de la cale de soupape.
N se référant au tableau suivant, puis sé-
lectionnerIa cale appropriée.

et donghe Sorarc | Vo
ans 5
755 5
[ T1l2/3] oo ©
[ o 00 GL} a e,
[ o —
[N ce eo g 5 s o soupane tspondes
T
2 1 deporines W 150-20
b, Caclrladranceeneleoudesot  [goaommns Ter
pape spécifié et celui mesure. Epal e (0.0500-0.0944 in)
Exemple: 25 épaisseurs par in-
Joaae Sopapespéclte=011-020mm | Calesdosoween - |ELCIG I,
o Tn
Sedde snpapamesus=025mm (0010 P
in) -
smmooom-ommmowen - Um0t dsenae= 163
0.05 mm (0.002 in) o
| Semmeazm oo sopepe=
pape utiisée. 1. Monter la nouvelle cale de soupape “1” et
Ne SON POUSSOIr 2.
e ————
s o o e s M
. pape T druteau
oo v b posset Lo calde coup
Frape e oo R cupapeave d il
Sl 0 sopape el repirs e
e e o oa o vsa  *Wontele pousoelacaledescupape ur
ooy Ciacement dagne.

. Calculer la Somme des valeurs obtenues
‘aux étapes (b) et (c) afin de déterminer
Tépaisseur requise pour la cale de sou-
pape, et donc son numéro.

» Le poussoir de soupape doft tourner en dou-
eur lorsque Tutfisateur e fait pivoter manuel-
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9. Monter es arbres a cames d admission et
dechappement,ia chaine de distrbution
etles chapeaux darbre a cames.

‘Boulon de chapeau d'arbre &
cames.

10 Nm (1.0 kgtm, 7.4 Ibt)

NE. —

- Se reporter 2 "ARBRES A CAVES' a a page.
518,

-« Lubrier les bossages darbre & cames etles.
tourllons darbre a cames.

-+ Commencer par monter farbre & cames
déchappemen.

- Aligner e repére des arbres  cames surle re-
pére des chapeaux darbre  cames.

-« Tourner e visbrequin de quelques tours dans
e sens inverse des aiguilles d'une morie afin
e bien asseolrles piéces.

3. Controler:
« Valeur dadaptation de a commande de ra-
lenti (1SC)
“00" 0401 Vérifr e systeme d'admis-
sion.
“02" _ Nettoyer s bolters d'jection.
Sereporter a"CONTROLE ET NETTOVAGE
DES BOITIERS DINJECTION" 4 a page
7.
2 Brancher fouti de diagnostc des pannes
Yamaha.
Utliser le numéo de code de diagnostic
&7
Se reporter a TABLEAU DES FONC-
‘TIONS DU DISPOSITIF EMBARQUE DE
DIAGNOSTIC DE PANNES ET DES CO-
DES DE DIAGNOSTIC" & a page 8-1

Port USB de ['outil de diagnostic
des pannes Yamaha

- Wesurer a nouveal e eu Ge soupape.

L. Silejeu de soupape se siue foujours hors
‘spécications, effectuer 2 nouveau cha-
cune des étapes de réglage jusau'a obte-
nile e spécié.

7. Monter:

« Toutes les pieces déposes
ne___
Pourla repose, suire les étapes de la dépose:
dans Fordre inverse.

CONTROLE DU REGIME DE RALENTI
ne___
| Avant de vérifier le régime de ralenti, synchroni-
e les boltiers dnjecton, pus S'assurer que
Feiément du filre & air et propre ot aue e taux
de compression du mateur est corect

. Wetre e moteur en march et e laissar
‘chauffer pendant quelques minutes.
2. Controler:
« Régime de ralenti
Hors spécifications — Passer a [étape su-
vante.

‘Régime de ralenti
1100-1300 trimn

]

'90890-03256
Interface de I'adaptateur de I'outil|
de diagnostic des pannes.
Yamaha

'90890-03262

b. Controler a valeur d adaptation de a com-|
‘mande de ralenti (ISC),

'SYNCHRONISATION DES BOITIERS
DINJECTION
NB. —
‘Avant de procéder & la synchronisation des bo
ters dinjscton, contrtler les éléments suivans:
« Jeu de soupape
~ Bougies
« Elément du filre a air
« Racoords de botier dinjsction
« Durte dalimentation

‘Systeme déchappement
« Duries de mise afair

Controle de Ia synchronisation des boltiers
dinjection
1. Placer le véhicule sur une surtace de niveau.

Coles sodement 16 viicie pour e
[,

NE. I
Poser le véhicule sur un support adéquat.

3-9
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ENTRETIENS PERIODIQUES

2. Déposer:

« Selle du pilote compiéte
Se reporter 2 'VUE DENSEMBLE DU
‘CHASSIS (1)" 2 a page 4-1

« Carénage avant complet (gauche/dote)
Se reporter a 'VUE DENSEMBLE DU
CHASSIS (4" a a page 4-10.

« Cache latéral inteme (gauche/drote)
Se reporter 2 VUE DENSEMBLE DU
CHASSIS (6" a a page 4-17.

« Résenvoir de carburant
Se reporter a ‘RESERVOIR DE CARBU-
RANT 2l page 7-1

« Bolter de fire a air
Se reporter a “VUE DENSEMBLE DU
‘CHASSIS (7)" ala page 421

. Controler:
 Synchronisation des bofters dnjction
2 Mere e moteur en marche, e faire chaut,
fer pendant quelques minutes, pus e fais-
sertoumer au régime de ralenti prescri.

(0| Pegime deralent
1100-1300 trimn

b._Controler la pression a vide:

é‘? La diftérence de pression a vide

enire les bolters d'injection ne
peut dépasser 1.33 kPa (10
mmHg).

Sihors specifiations — Reégler a syr-
chronisation des bolters dinjecton.

* Synchronisation des bofters dnjsction

2 Mere e moteur en marche, e faire chaut,

fer pendant quelques minutes, pus e fais-
sertoumer au régime de ralenti prescri.

(| Pegime deralent
1100-1300 tr/mn

b. En prenant comme modele fe boiter dn-
jection muni e lavs dar e dérivation 1"
‘comportant un repére de peinture
blanche, régler [a vs de dérivation d'air
des autres boltirs dinjection.

Se reporter a “VUE DIENSEMBLE DU
CHASSIS (7)"a la page 421
« Résenvor de carburant

Se reporter a ‘RESERVOIR DE CARBU-
RANT 22 page 7-1

Ne tournez pas la is dair de gérivation (re-
pere blanc) du boltier d'injection qui est le
standard. Autremen, e moteur peut fonc-
tonner de fagon iégulire au ralenti et les
bolters dnjection peuvent ne pas fonction-
ner comectement.

B.

« Apres chague étape, emballer ks moteur deux
a rois fos pendant moins dune seconde, puis|
reveifier la synchronisation.

=i une vis de dérivation dair a été déposés, la
visser completement et valler 2 synchroniset
les bolters dnfacton.

» Sila synchronisation des boitiers d'jsction ne
peut se faie a faide de la vis de dérivation
dair,nettoyer ou remplacer les bofters dinjecs
tion.

310
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ENTRETIENS PERIODIQUES

* La diférence de pression  vide enfre es bol-
ters dinjection ne peut dépasser 1.33 kPa (10
mmHg).

2. Couper le moteu et refrr Fappareilage de
mesure.
3. Monter:
« Capuchons
4. Monter:

« Bolter de fire a air
Se reporter a “VUE DIENSEMBLE DU
CHASSIS (7)" ala page 421

« Résenvoir de carburant
Se reporter a ‘RESERVOIR DE CARBU-
RANT 2la page 7-1

« Cache lateral inteme (gauche/drote)

Se reporter a 'VUE DENSEMBLE DU
CHASSIS (6" a a page 4-17.

« Carénage avant complet (gauche/drote)
Se reporter a VU DENSEMBLE DU
CHASSIS (4" a a page 4-10.

« Selle du pilte compiéte
Se reporter a “VUE DENSEMBLE DU
‘CHASSIS (1) 2 la page 4-1

5. Regler:

« Gards de a poignée des gaz
Se feporter a “CONTROLE DU FONCTION-
NEMENT DE LA POIGNEE DES GAZ 2 la
page 341

6? Garde de Ia polgnée des gaz

3.0-5.0 mm (0.12-0.20 in)

CONTROLE DES RACCORDS DE BOITIER
DINJECTION
1. Déposer:
~ Selle du pilote compiéte
Se reporter a “VUE DENSEMBLE DU
CHASSIS (1) 2 a page 4-1
« Carénage avant complet (gauche/dote)
Se reporter a VU DENSEMBLE DU
CHASSIS (4" a a page 4-10.

« Cache latéral nteme (gauche/drote)
Se reporter a “VUE DENSEMBLE DU
CHASSIS (6" ala page +-17.
« Réservoir e carburant
Se reporter a“RESERVOIR DE CARBU-
RANT 2la page 7-1
« Boltier e flre 2 ar
Se reporter a “VUE D'ENSEMBLE DU
CHASSIS (7" ala page 421
« Botiers dnjection
Se reporter a ‘BOITIERS DINJECTION"ala
page 7-5.
2. Contrdler:
 Raccords de bolter dinjection *1°
Fisstres/endommagement — Remplacer.

3. Monter:

« Botiers dnjection
Se reporter a ‘BOITIERS DINJECTION"ala
page 7-5.

« Bollier e filre 2 air
Se reporter a “VUE D'ENSEMBLE DU
CHASSIS (7" ala page 421

« Réservoirde carburant
Se reporter a“RESERVOIR DE CARBU-
RANT 2la page 7-1

« Cache latéral nteme (gauche/drofe)
Se reporter a “VUE DENSEMBLE DU
CHASSIS (6" ala page +-17.

« Carénage avant complet (gauche/drote)
Se reporter a “VUE DENSEMBLE DU
CHASSIS (4" ala page +-10.

+ Sele du pilots compéte
S2 reporter a VUE DENSEMBLE DU
CHASSIS (1)"ala page 41

CONTROLE DU SYSTEME
DECHAPPEMENT
1. Controler:
« Pots d'échappement équipé *1°
Fissres/endommagement — Remplacer.
« Joint déchappement ‘2°
Fuites de gaz déchappement — Remplacer.

341





image22.PNG
CHAssIs

'VUE D'ENSEMBLE DU CHASSIS (1).
REPOSE DE LA SANGLE DE BATTEAIE.
MONTAGE DU CACHE DE SELLE
MONTAGE DE La SELLE DU PILOTE COMPLETE
MONTAGE DE LA SELLE DU PASSAGER.

VUE D'ENSEMBLE DU CHASSIS (2).
DEPOSE DE LENSEMBLE CACHE LATERAL ARRIERE.
MONTAGE DU CLIGNOTANT.
REPOSE DE LENSEMBLE CACHE LATERAL ARRIERE.

'VUE D'ENSEMBLE DU CHASSIS (3).
DEPOSE DU CACHE CENTRAL AVANT
DEPOSE DU CACHE AVANT.

REPOSE DU CACHE AVANT.
REPOSE DU CACHE CENTRAL AVANT.

'VUE D'ENSEMBLE DU CHASSIS (4).
DEPOSE DU CARENAGE LATERAL INTERMEDIAIRE
DEPOSE DU CACHE CENTRAL.
DEPOSE DU CARENAGE LATERAL AVANT COMPLET.
DEMONTAGE DU CARENAGE LATERAL AVANT
MONTAGE DU CARENAGE LATERAL AVANT.
REPOSE DU CARENAGE LATERAL AVANT COMPLET.
MONTAGE DU GACHE CENTRAL.
MONTAGE DU CARENAGE LATERAL INTERMEDIAIRE.

'VUE D'ENSEMBLE DU CHASSIS (5).
DEPOSE DU CACHE SUPERIEUR AVANT,
DEPOSE DU COUVERGLE DE PHARE.
REPOSE DU COUVERGLE DE PHARE.
REPOSE DU CACHE SUPERIEUR AVANT

'VUE D'ENSEMBLE DU CHASSIS (6).
REPOSE DE L'ABSORBEUR DE VAPEURS DESSENCE

'VUE D'ENSEMBLE DU CHASSIS (7).

410

a1
a1
pit)
412
a1z
413
413

414
415
415
15
415

417

421
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'ROUE AVANT.
DEPOSE DE LA ROUE AVANT,
DEPOSE DU MOYEU DE ROUE AVANT.
DEMONTAGE DU MOYEU DE ROUE AVANT.
CONTROLE DE LA ROUE AVANT.
ENTRETIEN DU CAPTEUR ROTATIF ET DU CAPTEUR DE ROUE.
AVANT.
ASSEMBLAGE DU MOYEU DE ROUE AVANT
REGLAGE DE LEQUILIBRE DYNAMIQUE DE LA ROUE AVANT.
REPOSE DE LA ROUE AVANT (DISQUE DE FREIN AVANT).

'ROUE ARRIERE.
DEPOSE DE LA ROUE ARRIERE.
DEMONTAGE DE LA ROUE ARRIERE.
CONTROLE DE LA ROUE ARRIERE.
CONTROLE DU MOYEU DE ROUE ARRIERE.
CONTROLE ET REMPLACEMENT DE LA COURONNE ARRIERE.
MONTAGE DE LA ROUE ARRIERE
ENTRETIEN DU CAPTEUR ROTATIF ET DU CAPTEUR DE ROUE
ARRIERE.
REGLAGE DE LEQUILIBRE STATIQUE DE LA ROUE ARRIERE
MONTAGE DE LA BAVETTE.
REPOSE DE LA ROUE ARRIERE (DISQUE DE FREIN ARRIERE)

FREIN AVANT.
INTRODUCTION
CONTROLE DES DISQUES DE FAEIN AVANT.
REMPLACEMENT DES PLAQUETTES DE FREIN AVANT.
DEPOSE DES ETRIERS DE FREIN AVANT.
DEMONTAGE DES ETRIERS DE FREIN AVANT.
CONTROLE DES ETRIERS DE FREIN AVANT.
MONTAGE DES ETRIERS DE FREIN AVANT.
REPOSE DES ETRIERS DE FREIN AVANT.
DEPOSE DU MAITRE-CYLINDRE DE FREIN AVANT.
CONTROLE DU MAITRE-CYLINDRE DE FREIN AVANT.
MONTAGE DU MAITRE CYLINDRE DE FREIN AVANT
REPOSE DU MAITRE-CYLINDRE DE FREIN AVANT.

FREIN ARRIERE
INTRODUCTION
‘CONTROLE DU DISQUE DE FREIN ARRIERE.
REMPLACEMENT DES PLAQUETTES DE FREIN ARRIERE.
DEPOSE DE LETRIER DE FREIN ARRIERE.
DEMONTAGE DE LETRIER DE FREIN ARRIEAE .
CONTROLE DE LETRIER DE FREIN ARRIERE.
MONTAGE DE LETRIER DE FREIN ARRIERE.
REPOSE DE LETRIER DE FREIN ARRIERE.
DEPOSE DU MAITRE-CYLINDRE DE FREIN ARRIERE.
CONTROLE DU MATTRE-CYLINDRE DE FREIN ARRIERE.
MONTAGE DU MAITRE-CYLINDRE DE FREIN ARRIERE
REPOSE DU MATTRE-CYLINDRE DE FREIN ARRIERE.

431

8666 844448
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'SYSTEME ABS (ANTIBLOCAGE DES ROUES)
DEPOSE DE LENSEMBLE MODULATEUR DE PRESSION
CONTROLE DE L'ENSEMBLE MODULATEUR DE PRESSION
CONTROLE DU TUYAU DE FREIN
REPOSE DE LENSEMBLE MODULATEUR DE PRESSION
TESTS DE FONCTIONNEMENT DU MODULATEUR DE
PRESSION.
CONTROLE DU TEMOIN D'ALERTE DU SYSTEME ABS

GUIDON.
DEPOSE DU GUIDON.
CONTROLE DU GUIDON.
REPOSE DU GUIDON.

FOURCHE
DEPOSE DES BAAS DE FOURCHE.
DEMONTAGE DES BRAS DE FOURCHE.
CONTROLE DES BRAS DE FOURCHE.
MONTAGE DES BRAS DE FOURCHE
REPOSE DES BRAS DE FOURCHE.

TRIANGLES DE SUSPENSION AVANT ET TES INFERIEURS.
DEPOSE DES TES INFERIEURS
CONTROLE DES TRIANGLES DE SUSPENSION AVANT, DE LA
BIELLETTE ET DES TES INFERIEURS.
REPOSE DES TES INFERIEURS
MONTAGE DE LA BIELLETTE DE DIRECTION
MONTAGE DE La BIELLETTE DE DIRECTION

TETE DE FOURCHE
DEPOSE DE LA COLONNE DE DIRECTION AVANT.
DEPOSE DE LA COLONNE DE DIRECTION ARRIERE.
CONTROLE DE LA TETE DE FOURCHE
REPOSE DE LA COLONNE DE DIRECTION.
MONTAGE DE LA BIELLETTE DE DIRECTION
REPOSE DES BRAS DE LIAISON ET DES TUYAUX DE TES
INFERIEURS.

COMBINE RESSORT-AMORTISSEUR ARRIERE
'MANIPULATION DE L'AMORTISSEUR ARRIERE
MISE AU REBUT DUN AMORTISSEUR ARRIERE.
DEPOSE DU COMBINE RESSORT-AMORTISSEUR ARRIERE
DEPOSE DU BRAS RELAIS.
CONTROLE DU COMBINE RESSORT AMORTISSEUR ARRIERE.
CONTROLE DU BRAS DE RACCORDEMENT ET DU BRAS.
RELAIS.
REPOSE DU COMBINE RESSORT AMORTISSEUR ARRIERE
REPOSE DU BRAS RELAIS.

478
479
479
479

85 85 faddés
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'BRAS OSCILLANT
DEPOSE DU BRAS OSCILLANT.
‘CONTROLE DU BRAS OSCILLANT.
REPOSE DU BRAS OSCILLANT.

TRANSMISSION PAR CHAINE
DEPOSE DU PIGNON DE SORTIE DE BOITE .
CONTROLE DE LA CHAINE DE TRANSMISSION
‘CONTROLE DU PIGNON DE SORTIE DE BOITE
CONTROLE DE LA COURONNE ARRIERE
CONTROLE DU MOYEU DE ROUE ARRIEFE.
REPOSE DE LA CHAINE DE TRANSMISSION
REGLAGE DU SELECTEUR

4120
4122
4122
4123

4125
4128
4128
4129
4129
4129
4129
4131
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FOURCHE
[Dapose des bras da fourcha

=
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FOURCHE
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'DEPOSE DES BRAS DE FOURCHE

La procédure suivante s'applique aux deux bras
de fourche.
1. Placer le véhicule sur une surface de ivea.

Cale sodement o VeHEw Pour T
puess o remverse:
% Suder
Aot
Soepoa DEPOSE DE LA ROUE
AT 8 mpage 25
3. Desserrer (cOté tube de guidage unique-
ment):
* Vis de chapeau (tube plongeur) “1™
o o WP
Sl gochapeay et e dosarer 5o
‘serrer légérement les vis de pincement du sup-
port de tube plongeur “2".

4. Déposer:
« Bras de fourche
‘. Relierles vis de pincement deté nférieur
‘et desserrer fes vis de chapeau.
b. Retrerles ciclps a faide d'un toumevis &
téte plate
e 0000
Insérer des coins dans les encoches *a” duté in-
férieur “1” pour les élargir, pousser les bras de
fourche vers le haut, puis refier les cirlps 2"

‘Avant de retirer les circlips, soutenir le bras.
.

©. Déposer les bras de fourche.

DEMONTAGE DES BRAS DE FOURCHE

La procédure suivante s applique aux deux bras.

de fourche.

NE. S

Les éléments suivants ne sont pas inclus dans.

le tube de guidage.

«Entretoise

« Guide de ressort

« Ressort de fourche

« Tige d'accouplement du disposit de régiage
de Famorissement

« Gontre-écrou

« Pipe damortissement équipée.

. Déposer (coté tube principal Uniquement)
* Vis de chapeau " (ube principal)
(de fensembe tige damortissement)
« Entretoise 2
« Contre-6crou 5"
. Enfoncer Fentretoise 2 Faide du compres-
Seur de ressort e fourche *4”
b. Monter Foutl de maintien de pipe d'amor-|
tissement 5" entre e contre-&crou*S” et
Tentretoise *2".
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FOURCHE

‘Compresseur de ressort de.
fourche
90890-01441
Compresseur de ressort de.
fourche
YM-01a81
Outil de maintien de pipe d'amor-|
tissement
90890-01434
Outil de maintien de pipe d'amor-|
tissement a deux bouts
YM-01434

NB.

Se servir du cté marqué “B" de foutl de main-
tlen de tige.

. Immobilise e bouchon de tube et dessar-
ter le contre-crou.

. Déposerle bouchon de tube de fourche.

. Déposer foutl de maintien de tige d'amor-
tissement etle compresseur de ressort de
fourche.

1. Déposer lentretoise, le guide de ressort,
le fessort e fourche, Ia tige daccouple-
ment du disposiif de réglage de famorti-
‘sement et le contre-£crou.

2. Vidanger:
« Hulle de fourche
NB.

‘Actionner plusieurs fois la pipe d amortissement
‘équipée *1” (pour e Ot ube principal) ou le
fourreau (pour e coté tube de guidage) lors de
Ia vidange de fhuie de fourche.

o
i A\
/[ 1\
3. Déposer:
«dant ere

«Cip de bague détanchéis 2*
(utlser un tournevis  tete plate)

ATTENTION
Ne pas griffer le fourreau.

?
4. Déposer (c6té fube princpal uniquemen):

* Vis de pipe damortssement équipée

« Joint

« Pipe damortissement équipée
NB. —
“Tout en maintenant la pipe damortssement 2
Faide de foutl e maintien spécifique *1°, des-
serter la vis de pipe damoriissement éqlipée.
.

Outil de maintien de pipe d'amor.
tissement (27 mm)
'90890-01582
Outil de maintien de pipe d'amor.
tissement
YML01552
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« Fourreau (pour le 08t tube principal)
« Tube plongsur (pour e c6té tube de guidage)
2. Monter e support e fourrsau 1" et serrer
les boulons de support de fourreau 2 au
‘couple spécife. (pourle co1s tube de gui-
dage)

‘Boulon de support de fourreau
23 Nm (2.3 kgtm, 17 Ib-fi)

b. Maintenir e bras de fourche a forizon-
tak.

. Immobiliser e support de fourreau (pourle:
‘oté tube de guidage) ou le support de
tube plongeur (pour e cOt tube principal)
dans un étau muni de mordaches.

d. Tirer vigoureusement mais avec préca-
tionsurle fourreau pour e séparer dutube
plongeur.

‘e. Déposer le support e fourreau. (pour le
‘coté tube de guidage)

Une force excessive endommageralt es ba-
gues. Toute bague endommagee doit étre.

CONTROLE DES BRAS DE FOURCHE
La procédure suivante s applique aux deux bras|
de fourche.
1. Controler:
« Tube plongeur
« Fourrsau
Deformations/usure/rayures — Remplacer.

Vo pas e e rearesaer T 32
fourche déformé, car cela I'affaiblirait dange-
et

2. Mesurer (coté tube principal uniquement)
"+ Longueur fibre de ressort ‘"
Hors spésifcations  Rempiacer.

é‘( Longueur libre du ressort de.
fourche

201.4mm (7.93 in)
Limite
197.3 mm (7.7 in)

AR
m)v)\)‘ww WA

3. Conirler (c616 tube principal uniquement)
* Pipe damortissement éauipée
Endommagementusure — Remplacer.
‘Obstructions — Nettoyer tous les passages
dhuile & Fair comprime.
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'WONTAGE DES BRAS DE FOURCHE

La procédure suivante sapplique aux deux bras
de fourche.

e
Immobiliser a pipe damortissement équipée &
Faide de Fouti spécifique 1", pus serter a vis de|
Pipe damortissement équipée 7.

*Veiller & ce que e niveau @ hulle des deux % "Outl de maintien de pipe d'amor]
bras de fourche soit égal. tissement (27 mm)
it R— s
manain k8 Sl el Ot maeten e ipe 'amor]
o manlabit tasabite du vehicle. ot
T ——— ety
‘» Lors du montage du bras de fourche, rempla-
iyt
gk R
s pdeciel
S dsamanats
—Clip de bague d'étanchéité
o e s

—Joint (pour le cOté tube principal)
—Joint torique

+ Sassurer que tous les éléments sont propres

‘avant de les remonter sur Iz bras de fourche.

. Monter (cBt6 tube principal uniquement)
« Pipe damortissement équipée *1”

ATTENTION

Faire glisser doucement a pipe d'amortisse-
ment équipée dans le tube plongeur “2”
jusqu'a ce qu'elle émerge du fond de ce der-
ler. Velller a ne pas endommager le tube.
plongeur.

2. Serrer:
« Vis de pipe damortissement équipée

Vis de pipe d'amortissement
&quipée de fourche

23 Nm (2.3 kgtm, 17 Ib-ft)
LocTITE®

3. Lubrier:
« Surface extérieure du tube plongsur

Hulle recommandée

===4| "Huile de fourche Yamana 01

4. Monter:
« Jointcache-poussisre *1” [N
« Clip de bague détanchéte 2’|

~ Bague détanchite > [T
~ Rondslle "

‘S'assurer que le coté de la bague d'étanche-
16 porteur d'un nUMEro est orienté vers le
e —
e
‘Avant de monter la bague d'étanchéte, recou-
i le hat du tube plongeur d'un sac en plas-
tique afin déviter dendommager a bague
detanchéité pendant sa mise en piace.
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Outil de pose de joint de roule-
‘ment de fourche
'90890-01442

Outilréglable de pose de joint de |
roulement de fourche (36 2 46
mm)

& Monter:
< ontr  Cip de bague détanchéis 1"
A L —
{our s ibe plongeur) ‘Adapter e cip de a bague d'étanchéte dans la
& Monter rainure du fourreau.
« Bague antiiction 1"
«Rondelle 2

(& Taide de fout de montage de oint de
fourche °3)

Outil de pose de joint de roule-

‘ment de fourche
90890-01442

Outilréglable de pose de joint de |

roulement de fourche (36 2 46

mm)

« Joint cache-poussiére “1”
(a aide de Foutl de montage de joint de
fourche 2)

}é Outil de pose de joint de roule-

‘ment de fourche
'90890-01442

Outilréglable e pose de joint de |

roulement de fourche (36 2 46

mm)
Yho1aa2

7. Monter:
« Bague drétanchéits 1
(& Taide de Foutl de montage de joint de
fourche 27)
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10 Rempir
«Bras de fourche

(de 2 quanité spéifise de fhule de fourche
recommandée)

Hulle recommandée
Hulle de fourche Yamaha 01
Quantité c'huile dans le tube
principal
366.0 cm? (12.37 US 0z, 12.91

Imp.oz)
‘Quanité c'huile dans le tube de
quidage
476.0 o (16.09 US oz, 16.79
Imp.oz)

o

ATTENTION

» Utiliser sans faute le type d'hule de
fourche recommandé. L'usage d'autres
huiles risque d’empécher le bon fonction-
‘nement de la fourche.

« Etre attentif a ne pas laisser pénérer de.
‘corps étrangers dans la fourche pendant
‘son démontage et son remontage.

NE.

Netioyer interieur du bras de fourche afin déli-
miner la totalté de Mulle de fourche, puis ajou-
ter de Thulle de fourche netwve.

11 Apres avoir rempli e bras e fourche, action-
e lentement au moins dix fois de haut en
bas a pipe damorissement “T” (pour e cOté
du tube principal) ou le fourreau 2" (pour e
coté tube de guidage) pour répartr Thuile.

e

« Procéder lentement. sinon Ihile pourait gi-
clr.

» Le tube plongeur métant pas fixs au fourreau
(tube de guidage), e tube plongeur se détache
dufourreausifon fre dessus. Afin dempécher
une fuite dhule e fourche, mainteni fextrs-
mité du tube plongeur dans 2 plage °a" ind-
quée sur Filustration lors du pompage du
fourreau.

S

=

.

af’

1/

U
2 20mm(i1am

12.Avant de contrdler le niveau dhuie de
fourche, attendre cix minutes que Thile ss
stabilise et que les bulls d'air se soient
chappées.
e
S'assurer de purger fair quireste dans s bras|
de fourche.

3 Mesurer (cBté tube principal):
~ Niveau dhuile de bras de fourche (tube prin-
cipal) &
(du sommet du fourreau, ce demier étant
‘comprimeé a fond, et sans le ressort de
fourche)
Hors spécifiations — Coriger.

é‘( ‘Niveau d'hulle du tube principal

66 mm (2.60 in)
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14 Mesurer (coté tube de guidage):
« Niveau dhulle de bras de fourche (tube de
guidage)
2. Fairegisserle tube plongeur de tellesorte
que a distance “a” entre fextrémits du
fourreau et fextrémité de la vis de cha-

peau (exrémits inférioure) est de 4535
mm (17.91in)

T —

b. Mesurer e niveau dhule du tube de gu-
‘dage (depuis e haut du fourreau) "
Hors spécifiations — Coriger

[ tiveau dnutedu tube e gut-

dage
14 mm (0.5 in)

o]

15 Monter (cots tube principal uniquement):
+Tige daccouplement du disposit de réglage.
de Tamortissement 1"

« Contre-6crou "2

« Ressort de fourche °3"

« Guide de ressort 4"

«Entretoise 5"

« Vis de chapeau (tube principal)
(avec l oint torique:

‘2 Monter e contre-crou 2" completement
surla pipe damortssement équipée.

-
|
AR

b. Monter fextractetr de tige 7" et son ac-
cessoire &
. Remonter I ressort de fourche.
NE. I
Monter ke ressort de fourche en orientant son
diamere le plus petit“a" vers e haut “A”

-a

. Monter e guide de ressort et fentretoise.

& Monterle compresser de ressort de.
fourche.

1. Enfoncer Fentretoise a Faide du compres-
seur de ressort e fourche *9"

0. Soulever Textracteur de fige et placer four
i de mainien de tige “10” entrele contre-
éorou 2 et Fentretoise 5"
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Extracteur de pipe d'amortisse-
‘ment

90890-01437
Kit de purge de pipe damortisse-|
ment

YM-AB703

Accessolre d'extracteur de pipe

d'amortissement (longueur M10)
90890-01578

Kit de purge de pipe d'amortisse-|

ment

YN-AB703
Compresseur de ressort de.
fourche

90890-01441
Compresseur de ressort de.
fourche

YM-01a41
Outil de maintien de pipe d'amor-|
tissement

90890-01434
Outil de maintien de pipe d'amor-|
tissement a deux bouts

YM-01438

N..

k. Déposer foutl de maintien de tige damor-|
tissement etle compresseur de ressortde
fourche.

16Monter.

« Vis de chapeau (tube principal)
* Vis de chapeau (tube de guidage)

(surle fourrea)
e
« Serter provisoirement le bouhon de tube de

fourche.

« Le serrage du boulon a chapeau au couple
‘spéciié sifiectue aprés la reposs du bras de
fourche sur e véhicule et e serrage des vis de
pincement de té nferisur

Se servir du cté marqué “B" de foutl de main-
tien ge tige

h. Reirer [extracteur de fige et [accessoire.
1. Visser completement a vis de chapeau a
a main sur la pipe d'amortissement.

A AVERTISSEMENT

Ie contre-5cfou 2" au Couple Spécife.

Toujours utiliser un joint torique neul.
I Immobilser a vis Ge chapeau6” stserrer

‘Contre-écrou de bouchon de.
tube de fourche
15 Nm (1.5 kgtm, 11 Ib-t)

REPOSE DES BRAS DE FOURCHE
La procédure suivante sapplique aux deux bras.
de fourche.
1. Monter:
*Bras e fourche
« Circips
2. Monter e bras de fourche et les circips.
NB. —
« Insérer des coins dans les encoches ‘a” du 16
Inférieur 1" pourles Slarair, pousser s bras de.
fourche vers le haut jusqu'a ce quil touche les
parties " du & inérieur, puis monter les cir-
clips 2"
« Toujours utiiser des circlps neufs.

o
b. Serter provisoirement les vis de pincs-
‘ment de t nféreur.
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. Aligner fextrémité °c du tube plongeur
(cOté tube de guidage) °3" sur e bord “d"
du support de fube plongeur “4”, puis ser-
et povisoirement es vis de pincementde
‘supportde tube plongeur 5"

. Retirer la vis de chapeau (tube de gui-
dage).
‘. Montr la vis de chapeau (tube de gui-

dage), bras de fourche (tube principal) en-

tisrement déploy.

e

« Afin de garantir que e tube de guidage
contienne la quantits cortecte d'r, déployer
‘complétement e tube principal avart de mon-
terla vis de chapea (1ube de quidage).

« Catte étape dott éire réalisée niguement
‘apres [assemblage du tube principal et du
tube de guidage. N réalisez pas cette étape
sur e tube de guidage indvidusl avant Fas-
sembiage.

T Serrerles vis Ge chapea au couple sp-
.

[

0. Serrer es vs de pincement de té inférieur
“1",les vis de pincement de support de.
tube plongeur (cdté tube de guidage uni-
‘quement) 2" et es vis de pincement de
‘Supportde fourreau *3” au couple Spéciie.

Vis de chapeau
23 Nm (2.3 kgtm, 17 Ibft)

e
Serrer les vis de pincement dans fordre de ser-
rage ilustr.

Vis de pincement de t6 inférieur
vie

38 N-m (3.8 kgtm, 28 Ibft)
Vis de pincement de support de
tube plongeur (cote tube de gui-
dage) ‘2"

23 N-m (23 kgtm, 17 Ibt)
Visde pincement de support de
fourreau “3’

23 N-m (23 kgtm, 17 Ibt)

2. Mesurer:
« Alignement
Hors spécifations — Régler
Se reporter a“MONTAGE DE LA BIEL-
LETTE DE DIRECTION"  la page 4-100.
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'DEPOSE DES TES INFERIEURS
La procédure suvante Sapplique aux deux tés
infeieus.

1. Placer le véhicule sur une surface de ivea.

b AVERTISSEMENT

Caler solidement le véhicule pour qui ne

puisse se renverser.
2. Déposer
« Ecrou crénelé supérieur *1°
« Rondele-frein
« Ecrou crénelé central
« Rondelle en caouchouc
« Ecrou crénelé nférieur 2"
« Rondelle
- Té inférieur

4\ AVERTISSEMENT

Bloguer fermement e 16 Inférieur pour qu'l

ne puisse pas tomber.
NE.

Retirerles écrous crénslés supérieur et inférieur

aide dela clé pour écrous de direction de.
a8 mm S

Dissolvant de nettoyage recom-
‘mandé
Pétrole.

2. Controler:
« Roulements
« Cages de roulement
Endommagementpiadres — Remplacer.
3. Remplacer:
Roulements
Cages de roulement
Se reporter a “CONTROLE DE LA TETE DE
FOURCHE' a a page 4111
4. Contrdler:
« Triangles de suspension avant
« Biellett de direction
« Joints de biellette de direction
«Tes inérieurs
Déformations/fissures/endommagement —»
Remplacer
REPOSE DES TES INFERIEURS
La procédure suivante sapplique aux deux tés.
inferieurs.

CONTROLE DES TRIANGLES DE
'SUSPENSION AVANT, DE LA BIELLETTE ET
DES TES INFERIEURS.
2. Laver:

“ Roulements

« Cages de roulement

1. Lubrfier:
* Roulement supérieur
Clé pour écrou de direction de. « Roulement nférieur
48 mm « Cages de roulement
90890-01598
Clé pour écrou de direction de. Graisse Yamaha N (graisse 2
48 mm Turee)
YM-01598 90793-40109
2. Monter.

" Bouchon de 1 inférieur 1
(surle 6 inferisur ')
NE.

Diriger s ofifices "a”du bouchon de té inférieur
vers farere.
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« Ecrou crénelé nférieur 1"
« Rondelle en caoutchouc
« Ecrou crénelé central 2
« Rondelle-frein ‘"
« Ecrou crénelé supérieur *4”
Se reporter a“Graissage e réglage des tés
nférieurs” a la page 321

4. Monter:
~ Couvercle de cage de roulement *1"
NE.

WONTAGE DE LA BIELLETTE DE
DIRECTION

1. Monter:

« Joint de biellete de direction

« Cales de réglage

« Bielltt de direction complste

]

‘Boulon de biellette de direction
23 N-m (23 kgm, 17 Ib-ft)

Diriger i repere flsche ‘2" du cowvercle de cage.
e roulement vers avant.

Lubritantrecommande

=] “Graisse s base de savon au
i

2 o

" Bagues getancnste 1
(vers |a biellette de direction “2")

[ A Prtondeur ge mantagera”

1.0-2.0 mm (0.04-0.08 in)

Ecrou de biellette de direction
21 Nem (21 kgtm, 15 Ib-t)

2. Mesurer:
« Alignement
Hors spécifations  Régler

6? ‘Alignement ies roues au sol)
-4.0-+7.2mm (-0.16 - +0.28 in)
NE.

« Avant de mesurer [alignement, Sassurer que
lapression de gonfiage des pneus est cor-
fecte.

« Si une contrainte de torsion st appigués aux
bras de fourche, comme lors d'une chute du
vehicule ou lorsque la oue avant heurts un
‘mur ou une bordure de stationnement alors
‘que le guidon est compiétement foume vers la
droite ou la gauche, verier que falignement
des rouss est conforme aux spécifications.

‘2 Uliser e support de levage pour positon-
ner e véhicule 2 a verticale avec les
roues surle sol
Se reporter a DEPOSE DE LA ROUE
AVANT" a la page 4-25.

b. Monter Ia jauge dalignement des roues
“1" sura roue avant a Faide du botlon 2°
(80105-10137) (10 x 1.25, L = 215).
(pour s 2 rouss avat)

4100
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}Q Jauge d'alignement des roues
90890-01595

Jauge d'alignement des roues
YN-01595

L

« Pousserla partie " dela jauge dalignement
des roues vers la roue et monter le boulon 2"

« Serrerle boulon 2" jusqu'a ce que la partie "a”
de la jauge d'alignement des roues touche
Taxe de roue avant 3"

A. Vers Favant

e. Positionner a jauge dalignement des
roues horizontalement Faide dunniveau
5", (pour les cétés gauche et droit de la
jauge dilignement des roues)

1. Mesurer la largeur *A” et ‘B
g. Calculer alignement lide de la formule.
suivante.

c. Les parties " de a jauge dalignement
des roues étant en contact avec la jante,
serrer les boulons 4" pour mairtenir les
parties b" en place. (pour les cdtés
‘gauche et droit de la jauge dalignement
des roues)

C. Vers Favant
3. Réger
« Alignement
. Reirer les boulons *1” de biellette de di-
rection et les cales de réglage 2"

d. Toumer le guidon pour aligner les poin-
teurs gauche et droit " de la jauge d'ali-
‘gnement des roues.

4-101
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b Sélectionner une des cales de réglage
pour chacun des cétés gauche et droitafin

de régler Falignement des roues.
Reférence Epaisseur
B052212700 T5mm 006
BD522127-10 Z0mm (0087
B052212720 25 mm 0107
Cale plusfve | Ualignement diminue.
Cale plus &paisse | Calignement augments

ne____ 0000
Les cales de réglage gauche et droite utiisées

peuvent étre de difiérentes épaisseurs; cepen-

dant,ne pas utiiser la cale BD5-22127-00 avec
Ia cale BD5-22127-20.

4-102
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