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Actions de la neige sur les structures

Le présent document indigue comment déterminer les valeurs des charges dues a la neige pour le calcul des
constructions. Il concerne 'EN 1991-1-3.

Ce document abrégé et simplifié de 'Eurocode, est destiné a I'étude des batiments.

Ici, 'Eurocode ne traite que les aspects courants du chargement de neige, en dessous de 2000 métres
d’altitude.

Les surcharges sont données en fonction des 6 zones qui sont définies sur le territoire de la métropole.
Ces surcharges sont données pour une altitude inférieure a 200 m. Au-dela, les surcharges varient par
tranches.

La charge de neige Sy par unité de surface, en fonction de l'altitude du lieu considéré :
Sk = Sko *+ AS, (AS; s’applique pour la zone E)

Le poids de la neige est donné en daN/m? de surface horizontale.

Région A1 A2 B1 B2 C1 C2 D E
Charge de neige
sur le sol 045 | 0,45 | 0,55 | 0,55 | 0,65 0,65 0,90 1,40
Sk.0 (kN/m?)

Altitude du lieu A, en m

Influence de Paltitude AS,

Influence de l'altitude AS,

200m<A=s500m

(0,10A — 20) / 100

(0,15A — 30) / 100

500m<A=<1000m

(0,15A — 45) / 100

(0,35A — 130) / 100

1000m<A=<2000m

(0,35A — 245) / 100

(0,70A — 480) / 100

Carte de neige

Lieu du projet :
650 m NGF

Calcul d’une aire

Carré Rectangle Parallélogramme
b
& / /L" /
v L b : longueur d'un coté
¢ : cOté du carré [ : largeur et L : longueur h : hauteur associée
A=cXxc A=IxL A=bxh
Triangle Disque
b : longueur d'un coté du triangle h r : rayon du disque
h : hauteur associée A=axXrxr=m
a_bxh 3 7 désigne un nombre. & =3,141592
2

Réglementation PMR en ERP

L’exigence de plan incliné n'interdit pas d'aménager en complément un cheminement plus direct avec des marches.

A partir de 5 % sur plusieurs métres, un nombre important de personnes en fauteuil roulant manuel vont perdre leur indépendance et
devoir demander de I'aide. De nombreuses autres personnes a mobilité réduite subiront une géne comparable.

En cas de cheminement en pente, une bordure chasse-roues permet déviter le risque de sortir du cheminement a une personne en
fauteuil roulant. Cette bordure constitue également un repeére tactile utile pour le guidage des personnes aveugles ou malvoyantes avec
canne.

Le long des rampes de pente supérieure 4 4 %, une main courante disposée au moins sur un coté, voire de part et d’autre du chemine-
ment, constitue une aide précieuse a la locomotion. De plus, I'installation d’une seconde main cou-
rante 2 une hauteur intermédiaire permettra son utilisation par des enfants et des

personnes de petite taille.

11 est recommandé de prévoir un palier de repos
tous les 10 m dés qu’une pente supérieure a 2 % est
aménagée sur une longue distance, sans attendre

le seuil réglementaire de 4 %.

, —— PALIER
= / \

En cas de cheminement en pente présentant
des changements de direction supéri-
eurs a 45° il est important qu’un palier de
repos existe a chaque changement de di-
rection. P

Sur les longs trajets, il est recommandé 4=

de prévoir des appuis ischiatiques \vg
(appuis de repos assis-debout) a

une hauteur de 0,70 m environ. Cette

fonction d’appui peut aussi étre apportée par

un mobilier urbain judicieusement choisi. Le long

S TE TS CDLSANTES

des cheminements extérieurs, des abris accessibles
permettant de se protéger des intempéries sont
également utiles.
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Caractéristiques des poutrelles I européennes

Caractéristiques des profilés IPE

Les axes et désignations sont conformes a I’Eurocode 3.

Fved : effort de cisaillement de calcul par boulon a 'ELU.

erd
Fted
Ftrd

: résistance de calcul au cisaillement par boulon.
. effort de traction au cisaillement par boulon a 'ELU.

: résistance de calcul a la traction par boulon.

Ym2 = 1.25 suivant 'EN 1993-1-1.

hl vy —¥ 1
et Résistance au cisaillement par plan de cisaillement
t
) X By Oly = 0,6 pour les classes 4.6, 5.6 et 8.8.
Y ] s . .
T Z iyl FV Rd = v-'ub Qly = 0,5 pour les classes 4.8, 5.8, 6.8 et 10.8.
Aire do | Moment | Modulede | o %S M2 A = As lorsque que le plan de cisaillement passe
Mass drati résistance HY Y P TR
la fquadratiqu | TFSISNCE de par la partie filetée du boulon.
h b |t tp | r | obar | section e Slastiquet: | g moduto
Profil wo| W métre la flexion | 93N | plastique - . .
P A I i W Résistance a la traction
y Wel.y o ply k f
mm (mm |[mm [mm |7 |kgm |em®  fcm® cm® cm cm’® 2-lup-AS k2 = 0,9 pour les boulons a téte hexagonale.
200 | 200 | 100 | 56 | 85 [12] 224 | 285 19432 194,3 8,26 220,6 _ < en .
220 | 220 | 110 | 59 | 9,2 |12 | 26,2 | 334 | 2771,8 252,0 911 | 2854 T2 k2 = 0,63 pour les boulons & téte fraisée.
240 | 240 | 120 [ 62|98 [15] 30,7 | 391 3891,6 324,3 9,97 366,6
270 | 270 | 135 [ 66 |102|15] 36,1 | 459 5789,8 4289 11,23 | 484,0
300 | 300 | 150 | 7,1 |10,7| 15| 422 | 538 8 356,1 5571 12,46 | 6284 . . . . _ .
330 | 330 | 160 | 7.5 |115|18| 491 | 626 | 117669 713 1 1371 | 8043 Condition de résistance au cisaillement et a la traction combinées.
360 | 360 | 170 | 8,0 |12,7|18| 57,1 | 727 | 162656 903,6 14,95 | 10191
400 | 400 | 180 | 86 [135[21]| 66,3 | 845 | 231284 1156,4 16,55 | 13071
, Ft Ed
Equilibre d’un solide =
1, 4-Ft,Rd
P=Mxg P : poidsen N
M : masse en kg
g : intensité de la pesanteur (avec g = 9,81 m.s?)
Formule de calcul de la descente de charge
Le poids total pondéré =1,35G +1,5Q
G : charge permanente (couverture + structure IPE + boulonnerie)
Q : surcharge d’exploitation + surcharges climatiques.
Résistance des boulons dans un assemblage
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Caractéristiques des boulons

Classe de boulons 4.6 4.8 5.6 5.8 6.8 8.8 109
RESISTANCE AU CISAILLEMENT PAR BOULON SUR TIGE FILETEE ET PAR PLAN DE CISAILLEMENT (en daN) £ (MPa) 240 520 300 400 480 640 900
E _ £, (MPa) 400 400 500 .| 500 600 800 1000
Diamétre de boulen d {mm) i B 10 R I | % | 18 | 20 12 24
Diamétre du trou d, (mm) | o 1 13 | % | 8 | = | = | 24 26
Aire de résistance en traction : | Caractéristiques des pinces et entraxes
du boulon Ag (mm?) 36,6 ch 84,3 115,0 157 192,0 245 303 353
“Résistance au cisaillement Classe 1 | X = P1 > il < L
par boulon et par plan 46_ ﬁﬁé | 1110 | 1620 2210 jo10 F690 4700 5820 6780 ' \
de cisaillement Fygg | _5.6 %]B 1390 2020 2760 3770 4 E:m_ . _5; E.BD B 7 zfr-n 8470 : ! '”Nt T | V' | | |
T 68 | &8 | 130 | 2000 | 2760 | 3770 | 460 | 588 | 7270 | 8ayo ey = _q)_ = @) :_@’___:__?_.é_- e e s i
8.8 1410 | 2230 | 3240 | 4420 | 6030 | 7370 | 9410 | 11600 | 13600 'I + Fued | g Fued) | yam. ' ! ' <
i 0.9 | 1460 | 2320 | 3370 | 4600 | 6280 | 7680 | 9800 | 12100 | 14100 : ! ! o5 L 'GP"‘"i‘—‘(Ib“ -i-" -?- éZ
e : i
i O 3 16 S e

RESISTANCE AU CISAILLEMENT PAR BOULON SUR TIGE LISSE ET PAR PLAN DE CISAILLEMENT (en daN) a) Symboles pour les entraxes des fixations b) Symboles pour disposition en quinconce
Diamétre de boulon d (mm) | 8 0 12 14 16 18 | o 22 24 Distances et entraxes Minimum Maximum 23
Diamétre du trou d, (mm) g 1 | 13 16 18 20 23 24 26
Aire de la section brute ' ; | i [ Structures réalisées en aciers conformes 4 'EN 10025 4
du boulon A (mm?) 503 | 785 | 1131 | 1539 | 2000 | 2545 | 3042 | 3800 | 4524 | — Pexception des aciers conformes 2 PEN 10025-5
Résistance au cisaillement | Classe ' _ giEfge o1 Acier exposé Acier non exposé aux
par boulon et par plan 4.6 965 1510 2170 2960 3860 4890 6030 7300 &690 dux mtempéries ou autres intempéries ou autres
de cisaillement Fygq 5.5 1210 1880 2710 3600 4830 | 6110 7540 | 9720 | 10500 influences corrosives influences corrosives
6.8 1450 | 2260 | 3260 | 4430 | 5790 | 7330 | 9050 | 10950 | 13000 Pince longitudinale ¢, 1,2d, 4t +40 mm
8.3 1930 3020 4340 5810 720 Q770 12100 | 14600 | 17400 ;
N2 Ll Bl J Pince transversale e, 1,2d, 4 t+40 mm
10,59 2410 | 2770 | 5430 | 7390 | 9650 | 12200 | 15100 | 18200 | 21700
e Distance e
3 4)
pour les trous oblongs L5d,
RESISTANCE A LA TRACTION PAR BOULON TETE NON FRAISEE (en daN) Distance ¢, 9
_ _ pour les trous oblongs L
Diamétre de boulon d (mm) ! 8 10 12 14 16 18 20 22 Mini P
A | o T = Fhitas 22d inimum de Minimum de
 Diamétre du trou d, {mm) B - 11 | 13 16 18 20 22 29 26| P1 0 i eaiB00 i s 0
Alre de résistance en traction
du boulon A (mm?2) 36,6 58 84,3 | 1150 | 157 1920 | 245 303 353 Entraxe p; , Minimum de
— - ;e oo L | e, ) B O [ S 2 14 t ou 200 mm
Résistance Classe _ :
d la traction Fy py 4.6 1050 1670 2430 3310 4520 5530 | 7060 8730 | 10200 Entraxe p, , Minimum de
: - | - X
56 | 1320 | 2000 3030 | 4140 5650 | 6910 8820 | 10900 | 12700 28 tou 400 mm
*—E—l—* 6.8 1580 | 2510 1 3640 | 4970 6780 | 8290 | 10600 | 13100 | 15200 Entraxe p, 2,4 d, Minimum de Minimum de
—_— 8.5 2110 | 3340 | 4860 | 6620 | 9040 | 11100 | 14100 | 17500 | 20300 14 t ou 200 mm 14 t ou 200 mm
10.9 2640 4180 | 6070 | Bz280 | 11300 | 13800 | 17600 | 21800 25400
Valeurs nominales de la limite d’élasticité f,, et de la résistance ultime a la traction f., pour les boulons
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Extrait du catalogue K-line

CAHIER TECHMIQUE -

PERFORMANCES THERMIQUES PERFORMANCES ACOUSTIQUES

nobloc KeLIME ant une =solatien thermigue Ud jusgu'a
2012, du crédit d'impdt et de ['éco g T &
COLLECTIONS MODELES R, 4B
COMPOSITION DE ISELATION THERMIQUE
T :
COLLECTIONS L DUVRANT Ud [ ¥ Fuseau a2
Ouvrant monobloc plein 1.0 Céramiguea 28
PERSPECTIVE -
Ouvrant manoblos sermi-vitré 13515 PERSPECTIVE Elita 32
LUMIMESCENCE Triphe vitrage décoratif 1.3 Lignae 33 dB avec option acoustigue
Ouyrant monobloc plein 1.0 Intuitian 33 dB avec epltion acoustigus
CARACTERE z : :
Cuvrant monoblos sami-vitrd 1.241.3 Pairure &
Ouvrant monobloc plein 1.0 Riythrma 34
CONTEMPORAINE :
Ouvrant monobloc sami-vitra 13al15 Brindille 34
Tripke vitrage décoratif FEAN Sourca 34
CLARTE Tripke vitrage avec traverses 1.6 LUMINESCENCE Bruine 34
Double vitrage avec braversas Z.0 Symphenia 2
N— Ouvrant monobloc plein 1,0 Halo b
Quvrant monoblos sami-vitrd 13 Diaphane 34
o Quyvrant monobloc plein 1.0 Evidence 34
e Ouvrant monablec sermi-vitrs 11418 Granit 33 dB avec option acoustigua
PERECRMANEE A*3 E*TR VEAT * Pgrinrma nces tharmniguss e lon bs rorma EM 143511 Esquit 1 dB avec option acoustiqua
Tao k<
CARACTERE
Rogaaw a0
Cobée 33 dB avec option acoustigue
Emwol 29
'- 'n“ ':r ; _‘"r_"_ :I:: v Y _F“'EEI'TE Aoz | Equilibre 33 dB avec option acoustiqua
bles au cradit dimpit at {a ; f* Lunalre 33
| eCa pral g 18y Iern Enko 13
Sillan N
CONTEMPORAINE
Canopee 33 dB avec option acoustique
Drigine 33 dB avec option acoustigus
Brums 33 dB avec oplion acoustigus
MISE EN CEUVRE : R! ents 7
F““_E DE S thPTE Mimosa 34
LES PORTES KeLINE SONT Perle 34
10“% SUR-HESURE Brise 34
B NEUF : DORMANTS FOUR UNE REPRISE DE CLART Rirne a5
DOUBLAGE DE 80, 100, 110, 120, 130, 140, 140, 1B0ET Calslis 14
200 MM
i Toiza e A
B DORMANTS SPECIFIGUES POUR OSSATURE BOIS, B RENOVATION : 12 DORMANTS ALl CHONX
MONOMUR, ISOLATION THERMIGUE POUR TOUTES LES CONFIGURATIONS Darrier b
PAR UEXTERIEUR PRESTIGE Ddéan 33 dB avac option acoustiqua
Ractangla |1 vitragel a0
eune [
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