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Ce dossier comporte 5 pages : 1 à 5. 
 

Assurez-vous que le dossier qui vous est remis est complet. 
 
 

Note : les documents sont au format A3. 
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PLIAGE : 
 
 

 
 
 
 

 
 

LE PLIAGE SUR PRESSE PLIEUSE C.N. ou TRADITIONNELLE 

CALCULATEUR DE 

PLIAGE 
l 

EP. 
V 

ri 
F 

t/m 

b 165° 150° 135° 120° 105° 90° 75° 60° 45° 30° 15° 0° 

 

 

1 

6 1 11 4 -0,2 -0,4 -0,6 -0,9 -1,3 -1,9 -1,6 -1,2 -0,9 -0,5 -0,2 +0,2 

8 1,3 8 5,5 -0,2 -0,4 -0,6 -0,9 -1,4 -2 -1,6 -1,1 -0,7 -0,3 +0,2 +0,6 

10 1,6 7 7 -0,2 -0,4 -0,6 -0,9 -1,4 -2,1 -1,6 -1,1 -0,5 0 +0,5 +1 

12 2 6 8,5 -0,2 -0,4 -0,6 -1 -1,5 -2,2 -1,6 -1 -0,3 +0,3 +0,9 +1,6 

 

 

1,5 

8 1,3 17 5,5 -0,3 -0,6 -0,9 -1,4 -2 -2,8 -2,4 -1,9 -1,5 -1 -0,5 -0,1 

10 1,6 15 7 -0,3 -0,6 -0,9 -1,4 -2 -2,9 -2,4 -1,8 -1,3 -0,7 -0,2 +0,4 

12 2 13 8,5 -0,3 -0,6 -0,9 -1,4 -2,1 -3 -2,4 -1,7 -1 -0,4 +0,3 +1 

16 2,6 9 11 -0,3 -0,5 -0,9 -1,4 -2,1 -3,2 -2,4 -1,5 -0,7 +0,1 +1 +1,8 

20 3,3 8 14 -0,2 -0,5 -0,9 -1,4 -2,2 -3,4 -2,4 -1,4 -0,4 +0,7 +1,7 +2,7 

 

 

2 

10 1,6 27 7 -0,4 -0,8 -1,3 -1,9 -2,7 -3,7 -3,2 -2,6 -2 -1,4 -0,9 -0,3 

12 2 22 8,5 -0,4 -0,8 -1,2 -1,8 -2,7 -3,8 -3,1 -2,5 -1,8 -1,1 -0,4 -0,3 

16 2,6 17 11 -0,3 -0,7 -1,2 -1,9 -2,7 -4 -3,1 -2,3 -1,4 -0,5 -0,3 -1,2 

20 3,3 13 14 -0,3 -0,7 -1,2 -1,9 -2,8 -4,2 -3,2 -2,1 -1 0 +1,1 +2,2 

25 4 11 17,5 -0,3 -0,7 -1,2 -1,9 -2,9 -4,5 -3,2 -1,9 -0,7 +0,6 +1,8 +3,1 

 

 

2,5 

12 2 35 8,5 -0,5 -1 -1,6 -2,3 -3,3 -4,7 -4 -3,2 -2,5 -1,8 -1,1 -0,4 

16 2,6 26 11 -0,5 -0,9 -1,5 -2,3 -3,3 -4,8 -3,9 -3 -2,1 -1,2 -0,3 +0,6 

20 3,3 21 14 -0,4 -0,9 -1,5 -2,3 -3,4 -5 -3,9 -2,8 -1,7 -0,6 +0,5 +1,6 

25 4 17 17,5 -0,4 -0,9 -1,5 -2,3 -3,5 -5,2 -3,9 -2,6 -1,4 -0,1 +1,2 +2,5 

32 5 13 22 -0,4 -0,9 -1,5 -2,4 -3,6 -5,6 -4 -2,4 -0,8 +0,7 +2,3 +3,9 

 

V : dimension du vé en mm. 

Ri : rayon intérieur en mm. 

F t/m : force en tonne par mètre à appliquer pour effectuer le pliage. 

b : valeur du bord minimum pliable. 

  

Presse plieuse AMADA HFE 100To 

Outillage disponible à l’atelier :  

 Vé 6 mm 

 Vé 10 mm 

 Vé 25 mm 

 Vé 32 mm 

LD = Somme des cotes extérieures + somme des L correspondants 

Cm = Cote extérieur + (L/2) 
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DÉCOUPE PLASMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ratio du coût de découpe (Main d’œuvre + coût machine) =   216 € TTC/heure 
 

SOUDAGE 
 
Détermination du diamètre du fil en fonction de l’épaisseur à souder : 
 

Épaisseur à 
souder (mm) 

0,8 à 2,5 2 à 5 4 à 10 8 à 40 

Diamètre du fil 
conseillé (mm) 

0,8 1 1,2 1,6 

 
RESSOURCE HUMAINE DE L’ENTREPRISE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

LARGEUR 

Tableau des prix HT au Mètre linéaire – FER PLAT 

EPAISSEUR (mm) 

3 4 5 6 8 10 

50  3,27 € 4,08 € 4,91 € 6,53 € 8,17 € 

60  3,91 € 4,91 € 5,89 € 7,84 € 9,80 € 

70  4,58 € 5,72 € 6,86 € 9,15 € 11,44 € 

80   6,53 € 7,84 € 10,44 € 13,06 € 

100   8,15 € 9,80 € 13,06 € 16,33 € 

120   9,80 € 11,75 € 15,68 € 19,59 € 

Tableau du poids et des prix - TOLE 2 000 x 1 000 

Épaisseur 
en mm : 

2 3 4 5 6 7 8 10 

Poids en 
Kg/tôle 

32 48 64 80 96 112 128 160 

Prix 
HT/tôle 

33,75 € 49,14 € 67,80 € 87,26 € 102,35 € 125,12 € 149,65 € 176,50 € 

FORMULAIRE 
 
Périmètre d’un cercle :    P = π x R x 2     ou     p = π x Ø 

Extrait tableau de prix des aciers 

Fournisseur : S2A Aciers 

RAPPEL : Le taux  de la TVA en vigueur est de 20% 

Exemple : Prix TTC = Prix HT x 1.20 

 

Barème de coupage plasma 

Tuyère Épaisseur ACIER S235 JR Acier Inoxydable Alliages légers 

Vitesse en cm/min 

 

 

Ø 1.2 

3mm 450 350 500 

5mm 230 190 300 

8mm 100 80 130 

10mm 70 60 70 

12mm 50 45 50 

15mm 30 25 / 

 

Profil du poseur 1 

Nom : DUPONT Alexandre 

Age : 43 ans 

Statut : ouvrier expérimenté 

Ancienneté dans l’entreprise : 3 mois 

Contre-indications médicales : Non 

Profil du poseur 2 

Nom : MARTIN Mathieu 

Age : 17 ans 

Statut : apprenti 

Ancienneté dans l’entreprise : 12 mois 

Contre-indications médicales : Non 

CATALOGUE ACIERS 
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Catégorie 1A : 
La machine est fixe en position de travail et à une élévation uniquement verticale. Vous ne pouvez pas 
déplacer le véhicule lorsque la nacelle est en production. 
On utilise les véhicules associés au permis nacelle pemp 1A pour des tâches en intérieur le plus souvent 
(électricité, maintenance, peinture, etc.) 
On parle de nacelle verticale. 
 
Catégorie 1B : 
La translation n’est admise qu’avec la plateforme de travail en position de transport (position repliée). 
L’élévation est multidirectionnelle. 
 
Catégorie 3A :  
La machine peut rouler en position de travail et à une élévation uniquement verticale. On parle de nacelle 
ciseaux. Elle permet de travailler le long d’un bâtiment en intérieur ou extérieur. 
Elle est souvent utilisée pour remplacer un échafaudage par exemple. Il existe des nacelles ciseaux diesel 
ou électriques. 
 
Catégorie 3B :  
La machine peut rouler en position de travail et a une élévation multidirectionnelle. 
Elle permet de travailler sur des chantiers en extérieur ou sur des sites industriels. Certains véhicules sont 
équipés de 4 roues motrices permettant de travailler sur des terrains accidentés. 
 
 

Catégorie de formation en fonction de la PEMP à utiliser 

Catégorie 1A Catégorie 1B Catégorie 3A Catégorie 3B 
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EXTRAIT CATALOGUE SALTI 

Catégorie 1A 

Coût 67 € HT/jour 

Catégorie 3A 

Coût 73 € HT/jour 

Catégorie 3A 

Coût 85 € HT/jour 


