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Ce dossier est commun aux trois épreuves professionnelles :

EP1-Etude et Préparation d’une intervention

EP2-Réalisation et Contrdle d'un ouvrage courant

EP3-Réalisation de travaux spécifiqgues

Ce dossier comporte 12 pages, numérotées de DT1/12 a DT 12/12

Assurez-vous que cet exemplaire est complet.

S'’il est incomplet, demandez un autre exemplaire au chef de salle.

Pour répondre a 'ensemble des études :

Vous disposez :
e du dossier technique au format papier

¢ de la maquette numérique du projet de construction en format ".ifc"

L’usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

L’usage de la calculatrice sans mémoire, «type collége», est autorisé.
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Projet de construction d’une villa individuelle de type provencal.
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Le terrain se situe dans un cadre rural et arboré section B parcelle n°1198. Les constructions que I'on
peut rencontrer sont anciennes, récentes et de style provencal mais forment un ensemble harmonieux
de par les matériaux utilisés.

Le projet est de style provencgal. La conception ainsi que I'implantation ont été réalisées dans le souci
de préserver I'aspect architectural de I'environnement et dans le respect des contraintes d’urbanisme.
(Loi SRU)

L’ensemble sera sobre et classique. Les différents matériaux sont ceux employés sur les opérations
voisines réalisées.

Les jardins seront agréablement paysagés avec des especes de plantes de la région.

Le projet consistera a la construction d’une villa individuelle.
L’accés au chantier sera effectué depuis la Rue des Arenes par un accés dans le lotissement.

L’aire de stationnement comporte a I'extérieur 1 place de stationnement pour PMR et 1 place de
stationnement a I'intérieur du garage.

Lors de I'approvisionnement du chantier, I'entreprise devra utiliser I'emplacement prévu sur le terrain du
projet.
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PLAN DE SITUATION PLAN DE MASSE

; ECH : 17100 000 i

ECH: 1m = 4.2mm

[ sECTion B w°1198 |

[ sEcTion B w°1198 | I

Situation générale du projet
(point sur la carte)
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Cahier des clauses

Techniques particulieres
Lot 01 : Gros ceuvre

01-01 - GENERALITES :

Le présent C.C.T.P. a pour objet I'exécution des différents travaux batiment nécessaires a la
construction d’'une maison individuelle.

01.01.01 - LIMITES DES PRESTATIONS :

Les prestations de chaque entrepreneur comprennent :

-La fourniture de matériaux normalisés NF ou faisant I'objet d’'un avis technique du C.S.T.B.

- La mise en ceuvre de ces matériaux conformément aux normes et reglements en vigueur et
notamment aux D.T.U les concernant.

01.01.02 - COORDINATION AVEC LES AUTRES ENTREPRISES

Les entrepreneurs de lots ayant une interférence devront se mettre en rapport de fagon a définir avec

précision les détails d’exécution ainsi que 'ordre logique de leur intervention.

01.01.03 - PRESTATIONS DE L'ENTREPRISE
Les prestations de l'entreprise comprennent pour I’habitation :

o les études béton arme,

o la fourniture des matériels et matériaux, compris transport, déchargement, stockage et
distribution sur le chantier,

o les grues, échafaudages nécessaires a I'exécution des travaux et les dispositifs de protection
du personnel,

o l'implantation par un géometre agréé, de tous les éléments de la construction,

o la fourniture et la pose des canalisations, fourreaux et ouvrages annexes permettant
I'évacuation ou la pénétration dans les constructions, des fluides, EDF, GDF, EAU,TELECOM,
TV, assainissement etc...

o les trous, scellements, feuillures, etc... dans le béton armé, a réserver dans les murs et dans
les dalles a la demande des autres corps d'état,

o le rebouchage des réservations en infrastructure et en superstructure,

o la protection de tous les ouvrages jusqu’a la réception,

o la gestion et I'entretien des installations communes de chantier.

01.01.05 - ZONE SISMIQUE
Le projet est situé dans une zone de sismicité 2 (niveau trés faible)

01.01.06 - COMPOSITION DES BETONS
Selon régles BAEL en fonction des ouvrages a exécuter.

01.01.07 — GESTION DES DECHETS
La proposition de prix de I'entreprise intégrera, selon 'option retenue, le colt de traitement des
déchets et leur évacuation selon le classement ADEME.

01-02 — FONDATONS, SOUBASSEMENT

01.02.01 - TERRASSEMENTS POUR SEMELLES FILANTES

Fouilles en rigole pour semelles filantes, largeur minimum 0.50 m, profondeur suffisante pour la
garde hors gel et assise sur le bon sol

Compris implantation, nettoyage des fonds de fouilles manuellement, chargement et évacuations
des terres.

01.02.02 — BETON DE PROPRETE

Mise en place de gros béton dosé a 250 kg/m?3, coulé a pleines fouilles entre le niveau du fond de
fouilles (bon sol et/ou hors gel a —0.60 m du sol fini extérieur) et le niveau inférieur des semelles en
béton armé. Epaisseur minimum de 5 cm.

01.02.03 - SEMELLES EN BETON ARME

Largeur minimum 50 cm et hauteur minimum de 40 cm profondeur minimum hors gel a — 60 cm du
sol fini extérieur.

Fourniture, fagonnage et mise en place d'aciers selon étude BA a charge de I'entrepreneur.

Ces ouvrages seront coulés pleines fouilles.

Les semelles filantes seront réalisées en béton dosé a 350kg/m?de ciment.

01.02.04 - AGGLOMERES CREUX EN SOUBASSEMENT

Magonnerie en agglos creux B60 de largeur 0,20 m, hourdés en mortier batard.

Chainage en dernier rang d’élévation dans les éléments spéciaux en U, béton armé a 350 kg/m3.
Ciment hydrofuge en parement extérieur ainsi qu’'une nappe de protection pour parois enterrées de
type Delta MS ou similaire.

01.02 05 - ARASE ETANCHE
Fourniture et mise en ceuvre d’'une arase étanche en mortier de ciment avec adjuvant hydrofuge.

01.02.06 — DRAINAGE PIED DE FONDATIONS
En périphérie des fondations des murs extérieurs :

une cunette arrondie a la rencontre du haut de la semelle et le muret de soubassement
un géotextile type BIDIM
un drain type agricole souple de diam.100 mm
un lit de graviers secs granulométrie 25/45, 60 litres au ml
le réglage de la pente du drain vers le regard E.P. le plus en aval
o le remblai complémentaire jusqu’au niveau décapé
La récupération des eaux de drainage s’effectuera en point bas du regard d’eaux pluviales le plus
en aval, le raccordement du drain sera réalisé par le lot VRD.

O O O O O
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01-03 — PLANCHERS

01.03.01 - PLANCHER SUR VIDE SANITAIRE

Plancher Type "Equatio VS" de chez RECTOR 12 + 5 a poutrelles et hourdis polystyrene.
Finition : surfacage fin a la taloche, présentant une surface nette pour recevoir un revétement de sol
mince ou un carrelage collé. Niveau brut a — 0,02

01-04 — INCORPORATIONS

01.04.01 - INCORPORATIONS EAU POTABLE

Fourniture et pose d’'un fourreau diamétre 80 mm intérieur lisse pour PEHD eau potable entre le
point de pénétration hors gel en fagade et le point d’arrivée dans le placard de la chaudiere

01.04.02 - INCORPORATIONS EDF

L’entreprise prévoira a I'entrée du garage coté partie habitable, une réservation 30x80 profondeur
50 cm environ, pour l'arrivée des cables courants forts et faibles.

Le mur extérieur comportera une réservation de la valeur d’'un aggloméré pour la pénétration des
courants forts et faibles.

Aprés passage des fourreaux électricité et téléphone par le lot V.R.D., il devra boucher ces
réservations :

- avec du sable et une chape au mortier de 5 cm d’épaisseur pour le faux tabouret

- avec des agglomérés autour du passage des fourreaux

01.04.03 - INCORPORATIONS TELECOMUNICATION ET TELEVISION
Fourniture et pose sous le dallage :
- d’un fourreau PVC intérieur lisse, coude préformé diamétre 42/45 mm pour le téléphone,

- d’'un fourreau PVC intérieur lisse, coude préformé diamétre 25/28 mm pour la télévision entre
I'intérieur du placard du tableau électrique et I'extérieur du batiment jusqu’a 1 meétre de la fagade.

01.04.04 - INCORPORATION DANS VIDE SANITAIRE EU EV

Les incorporations de tuyaux pvc et leurs différents raccords seront exécutés par le présent lot sous
contréle du lot PLOMBERIE.

Fourniture et mise en ceuvre de tuyaux PVC diamétre 110 mm série assainissement CR 8,
comportant les pentes nécessaires ; y compris les coudes et raccords de tous types.

La prestation sera réalisée avec soins et réceptionnée par le lot PLOMBERIE
L’évacuation des eaux usées et vannes seront dirigées vers le réseau d’assainissement public

01.04.05 - INCORPORATIONS POUR GAZ

Fourniture et pose d'un fourreau de liaison 80/90 mm, depuis la facade, jusqu'a I'aplomb de la
chaudiere contre le doublage intérieur du mur. Ce fourreau restera ventilé. La pose du tube cuivre
est a la charge du lot CHAUFFAGE.

01-05 -MURS EXTERIEURS

01.05.01 - MURS EXTERIEURS

Macgonnerie en BBM creux B60 de largeur 0,20 m, hourdés en mortier batard.
Chainage en dernier rang d’élévation dans les éléments spéciaux en U, béton armé a 350 kg/m3.

Raidisseurs verticaux réalisés avec un chainage avec 4 tors @10 et cadres en tors @6 espacement
de 20 cm.

01.05.03 - APPUIS DE FENETRES

Realisation d'appuis en béton armé ou en béton préfabrique avec rejingot déporte sur l'intérieur avec
débord sur extérieur, nez et larmier.
Les appuis seront hydrofugés dans la masse

01.05.04 - SEUILS

En béton de ciment artificiel de classe de résistance C 25/30 et de classe d’exposition XC1, lissés
ou bouchardés, enduit de la contremarche et forme de pente.
Le ressaut entre le seuil magonné et celui de la porte d’entrée sera [J a 2 cm.

Le seuil de la porte de garage sera 2 cm en dessous du niveau fini du dallage du garage afin de
limiter la pénétration de I'eau de pluie. Un caniveau EP devant la porte de garage comprenant grille
galvanisée, enduit étanche intérieur sera également réalisé.

01.05.05 — ENDUIT EXTERIEUR

Enduit extérieur de type WEBER Procalit F monocouche projeté a la machine, finition "gratté", teinte
suivant prescription du permis de construire. Application en épaisseur de 2 cm selon les régles du
D.T.U et des prescriptions du fabriquant.

01-06 — RESEAUX

01.06.01 -EAUX PLUVIALES
B

01.06.02 — EAUX USEES

Types de charges sur fondation :

Porteurs horizontaux
Planchers
Poutres

Linteaux

Charges
dexploitation

Porteurs verticaux
Murs
Voiles

Poteaux

\ Charges permanentes

Pondatl()ns: Butée du sol
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Déchat | « fouts substance ou fout obfel, ou plus géndralemant fowt bisn ou mawdle, donf fe détanteur so défal ou oont if @ Nntantion ou lobiigation de s& défaire » (art. R.5341-1-1 du Code ae Envirannement)

Déchets non dangereux Déchets dangereux

Tous les déchets non définis comme dangeraux (art. R 541-8 du Code da /Environnement) Déchet présentant au moins une propridté qui rond Je
déchal dangereux. La dangerosilé repose sur une liste de
15 criféras précisés & l'annaxe | de l'art. R.6471-8 du Code

. * » - F‘“n- f“m‘i"lﬂn
Dechets inertes Dechets non inertes -
Tarra at catloux polluds

« tout déchat qui ne subit aucune modification . .
physique, chimigue ou brologique Importante, Qur ne Déchets non dangeraux en Egm. S EOUS S fodese: Somanen. 01
g0 décompose pas, no brile pas, no produit aucune mélange g

réaction physique ou chirmique, n'est pas S50 Huiles hydrauliques, huiles de véhicules, efc...
bindégradatie ef ne déténore pas les maliéras svac
lasquelies if entre en contact dune maniére ) . Dachets dangerewx en melange
susceptible dentrainer des atteintes & Bois bruts ou traités avec Bols traitds avoc dos Substances dangorousas
Fenvirannement ou & la santé humaine » (art. R.541-8 des substancesnon Erbal Hes T
du Code de 'Environnement) dangereuses (palettes, etc.) d:;me::;s SOUNles Ou ayant conwnu un p
Métaux ferreux ou non > Amiante lié & des matériaux non dangereux (vinyle
ferreux ' amiants, otc_.)

Tarres et cailloux non pollués | Déchets végétaux Amiante friable (flocage. calorifugeage. faux plafonds

Bétons o Matiéres plastiques :mni elc...)
_ ubes fluorescents (néens), ampoules fluo compactes
Déchets inertes en mélange Peapiers, cartons non souillés (bassa consommation). diode elactroluminascents (LED)

E;:ob“ " z:::f: b”d‘ de Matériaux isolants (fibre de St Boues de dragage ef de curage poludes

gour:r;:. : e YRR s rrcw, o) Batienas, piles, et accumuiataurs
Pnaus usagés e ;

Briques, Tuiles, céramiques, B gé °°°"°."5_°°"’és (PCB, PCT...)

Ardoises ~q Bouesde STEP ey Gaz réfrigérants

(ChoroFluoreCartone, fréon) ...

Boues industrioles

Soues de dragage et de curage
non polluées

Sallast de voie non pollué

CANTOUOSLS
QAN R i L

Source - Commyssariat Généval au Développement Duvable
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LES PERFORMANCES MECANIQUES D'UN PLANCHER SUR VIDE SANITAIRE.

PERFORMANCES MECANIQUES . portée maximale sans étai

Charges (Q+G) en daN/m? 150 + 140 150 + 200 N\
Longueur béton Montage Poutrelle Montage Poutrelle R e POIDS MORT daN/m? LITRAGE Ljm? CHARGES Q + G = 150 + 140 daN/m? CHARGES Q + G = 150 + 200 daN/m? CHARGES Q + G = 150 + 240 daN/m?
2,80 m 1245 RSE 133 1245 RSE 133 " " "
2.90 m 1245 RSE 133 1745 RSE 133 Isostatique 1 continuité Isostatique 1 continuité Isostatique 1 continuité
srnn m 12+5 RSE 133 12+5 RSE 133 12+5 60,50 183 62,60 4,85 4,85 4,75 4,85 4,62 4,85
_:;r."] m 12+5 RSE 133 12+5 RSE 133 15+5 60,50 205 75,50 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70
3,20 m 1245 RSE 133 1245 RSE 133
3,30 m 12+5 RSE 133 12+5 RSE 133
3.40m 1245 RSE 133 12+5 RSE 133
3,50 m 12+5 RSE 133 12+5 RSE 133
3,60m 1245 | RSE133 | 1245 | RSE133 #5 APPUI DES POUTRELLES
3,70 m 12+5 RSE 133 12+5 RSE 133
3,80 m 1245 RSE 134 1245 RSE 134
3,90m 1245 | RSE134 | 1245 | RSE134 Maconnerie neuve >em
4,00 m 1245 | RSE134S | 1245 | RSE134S Béton banche Zem
410 m 1245 RSE 135 1245 RSE 135 Béton cellulaire 7 em
4,20 m 1245 RSE 135 1245 RSE 135 Poutres préfabriquées 2 em
4,30 m 1245 RSE 135 12+5 RSE 135 Poutre coulée en place 2cm
440 m 12+5 RSE 136 S 1245 RSE 136 5 Viewx murs 7:5cm
4,50 m 12+5 RSE 139 12+5 RSE 139 IPN 2a5cm
4,60 m 12+5 RSE 139 12+5 RSE 139
4,70 m 1245 RSE 139 1245 RSE 139 v
4,80 m 12+5 i RSE139S | 1245 | RSE1395
4,90 m 1245 § RSE139S | 1245 (RSE139HP
5,00 m 1245 iRSE139HP| 15+6 RSE 176
5,10 m 1245 {RSE139HP| 15+6 RSE 176 B Ly
5,20 m 1245 iRSE139HP| 15+6 RSE 179 “APPUI PRECONISE
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L3 production des biocs béton SOCRAMAT FASRICATION et marguee CE
atestant du contrdie de production en usine et est tiulaire de Ia MARQUE NF
pour les gammes de blocs creux, perfores et pising attestant de leur conformite 3
Ia norme NF EN 771-3 (Diocs en béton de granulats courants &t légers 2 enduire).

Parpaings Creun BY0
I N

Fatelcation SOCRANAT (E¢
Papeisg Croux SIO1002%0 evtclesert. 12%EC 126 W0 1@

Parpiing Cree S00n 150200 1520650 148 £ 1245
| PapsngCres SOMISGOS0  180%S0 U8 0 122
Pampang Creus SO0 1500300 153NS0 200 - 119
| PepengCren SOO20MCN0 20000 115 &0 1080
Parpang Crue SOM00S0 202550 24 0 @ 138
| PenengCrex SOCON0  2%haMSC 261 80 174

Complément de gamme stockbe
| PapengCres S0000GSS  2%S0 153 84 130
Parpatng Creux SO0SA00 S20S50 as 144 143
| Paisieg e SOTSA0 7SO0 G4 190 126
Parpang Cress SO0100200 1050 130 100 1519
Parpaings Creun Bil
R REE
Fateication SOCRAMAT (€
_————
Parpang Crec SO0C0050 202550 A & 1%

Parpaings Creun d'angle ichainage poteaun)
O

Fatrication SOCRANAT (EC

| Papeing Ceex dangde 500506300 153NS0 NS N 10
Parpeing Cewr dergle SOMN0S00 20850 M4 4 139
Complément do gamme stock e

Parpaing Crewx dungie SO0 15000 152050 140 & 145
| Papeing Cwa denge SO0S0OS0 152%S5C 155 700 T
Parpeing Cre dange SO0200200 20250 180 L4 1000
__-—_
Patpeing G dungle 135° S00000200 2002050 200 L]
—_——_
- Parpaing Creux engle vadable -1 20 2002085 A0 = 130
| Papang Crecx sngle vafabie H125 2005485 M5 4800 13
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