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DESCRIPTIF DU LOT COUVERTURE/ZINGUERIE 

SÉCURITÉ 

L’entreprise devra prévoir les échafaudages, les moyens d’accès et de circulation, nécessaires à la 

bonne réalisation des travaux. 

Les utilisateurs ainsi que les personnes intervenant dans la mise en place des échafaudages devront 

être en possession des formations obligatoires. 

 

COUVERTURES À JOINT DEBOUT Localisation : Partie chambres RDC et garage / Carport, selon 

plans architecte. 

La réalisation des couvertures à joint debout devra être conforme au DTU 40.41. 

 

Fourniture et pose de voliges en sapin du Nord 18x150mm, traités par produits fongicides. Le 

désaffleurement entre deux éléments voisins ne devra pas être supérieur à 2mm. 

 

Fourniture et pose de feuilles et longues feuilles en zinc finition anthracite épaisseur 0,65mm, largeur 

650mm. La mise en œuvre devra respecter la libre dilatation du métal. 

  

La ventilation devra être assurée de façon continue à l’égout et au faitage par bande d’égout ventilée 

et faitage ventilé monopente en zinc finition anthracite. 

 

Rives latérales en éléments d’1m couvrant les éléments du support (voliges, chevrons). 

 

COUVERTURE ARDOISE Localisation : Couverture de la partie centrale, selon plans architecte. 

Fourniture et pose d’ardoises non naturelles en fibres-ciment dont tous les bords seront épaufrés. La 

pose des ardoises sera faite sur support liteaux en sapin du Nord 18x50mm, traités par produits 

fongicides.  

Crochets inox teinté 17/10ème. Pureau et recouvrement suivant les normes des pentes en vigueur.  

 

Fourniture et pose d’un écran de sous toiture de marque Tyvek ou similaire, contre lattage de section 

27x40mm.  

Fourniture et pose de crochets de sécurité galvanisés utilisés contre les chutes pendant les périodes 

d'entretien de la couverture. Placement le plus possibles près des sorties de toiture. Ces crochets de 

toiture devront également servir à l'accroche des échelles et pourront permettre l'accrochage d'un 

mousqueton. À poser sur les versants près des ouvrages ponctuels (châssis de toiture, sorties de 

toiture, cheminée, …).  

 

RECUEILS ET ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES Localisation : Ensemble des couvertures, 

selon plans architecte. 

Le dimensionnement des systèmes de recueils et d’évacuations des eaux pluviales est défini par le 

DTU 60.11. 

 

Fourniture et pose de gouttières demi-rondes de 25 en zinc finition anthracite sur crochets bandeau 

(vadots). Talons, moignons, joints de dilatation, retours d’angle. La pente de gouttière sera égale ou 

supérieure à 5mm par mètre et la section de basse pente ne sera pas inférieure à celle indiquée par 

la norme NFP correspondante en fonction de la surface en plan de toiture et de la pente de la gouttière.  

Fourniture et pose de tuyaux de descente en zinc finition anthracite. Ces ouvrages comprendront : - 

Coudes à emboîtements - Colliers de scellement en acier galvanisé + double bague. Raccordements 

et branchements sur les regards en attente du lot gros œuvre.  

Fourniture et pose de 4 boîtes à eaux en zinc finition anthracite posées en façade et raccordées avec 

les descentes. Pour l'emplacement de ces boîtes à eaux, la fixation et le percement des façades, 

l'entrepreneur titulaire du présent lot se mettra en rapport avec les entreprises des lots gros œuvre et 

étanchéité.  

COUVERTINES Localisation : Murs acrotères de la terrasse, selon plans architecte. 

 Fourniture et pose de couvertines en zinc d’épaisseur 0,65mm finition anthracite qui viendront 

recouvrir l'étanchéité en partie intérieure des acrotères.  

Les éléments d’1m maximum seront assemblés par coulisseaux.  

 

Larmier de 45mm minimum avec pince biseautée vers l’extérieur en bas de pente. 

Retombée avec ourlet rechassé en haut de pente. 

Pente obligatoire vers l’intérieur du bâtiment. Localisation sur têtes de murs des acrotères selon plans 

architecte. 
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ÉTAT Projeté (Façade Ouest) 

PLAN Étage 1/100 
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