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COUPES DE PRINCIPE DES MENUISERIES BATIMENT MUTUALISE ENS-1
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MENUISERIES CANTINE
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QUANTITATIF MATIERE DES MENUISERIES DU BATIMENT MUTUALISE

Extrait du besoin matiéres d’atelier ENS5 Ref Qte Couleur Etiquetage
Profil dormant* 1910178 8 RAL 7016 QRcode
Menuiseries : Ensl (qté: 1) ; Ens2 (qté: 1) ; Ens3 (qté : 2) ; Ens4 (qté : 2) ; Ens5 (gté : 1) Profil ouvrant 1916140 12 RAL 7016 QRcode
Meneau/traverse 1916201 1 RAL 7016 QRcode
ENS1 Ref Qte Couleur Etiquetage Parcloses 1915507 12 RAL 7016 QRcode
Profil dormant* 1910178 4 RAL 7016 QRcode Linéaire de joint 27 547ml QRcode
Profil ouvrant 1916140 4 RAL 7016 QRcode Nombre de vitrage 3 QRcode
Meneaul/traverse 1916201 1 RAL 7016 QRcode *avec seuil
Parcloses 1915507 8 RAL 7016 QRcode
Linéaire de joint 12 607ml QRcode
Nombre de vitrage 2 QRcode ENSEMBLES MENUISES
Empilage
ENS2 Ref Qté Couleur Etiquetage
Profil dormant* 1910178 8 RAL 7016 QRcode T
Profil ouvrant 1916140 12 RAL 7016 QRcode ” . LOQUETEAU
Meneaul/traverse 1916201 2 RAL 7016 QRcode I N te g rat| on <
Parcloses 1915507 16 RAL 7016 QRcode | | t\
Linéaire de joint 32 321ml QRcode
Nombre de vitrage 4 QRcode 7 3 A ] T
K jrm TEAU| N | [ -
L S Qlo
ENS3 Ref Qté Couleur Etiquetage 881,5 | 881.,5 933 I|Q
Profil dormant* 1910178 8 RAL 7016 QRcode HA=2696 | | / T\ T~
Profil ouvrant 1916140 12 RAL 7016 QRcode L
Meneau/traverse 1916201 1 RAL 7016 QRcode
Parcloses 1915507 12 RAL 7016 QRcode
Linéaire de joint 27 547ml QRcode Rep: ENS-4
Nombre de vitrage 3 QRcode
*avec seull INTEGRATION : Insertion de profil meneau ou traverse dans le dormant.
EMPILAGE : Assemblage de chassis complets 'un fixé a l'autre.
ENS4 Ref Qté Couleur Etiqguetage
Profil dormant* 1910178 8 RAL 7016 QRcode ﬁ"{ ?; 40 T“"T 01008 1.2
Profil ouvrant 1916140 12 RAL 7016 QRcode T 3031008 | 1916064 2091008 |
Meneau/traverse 1916201 2 RAL 7016 QRcode 4020006 _f—r OG@Gﬁ 4020006
Parcloses 1915507 16 RAL 7016 QRcode i z]“fﬁfﬁ
Linéaire de joint 32 321ml QRcode 8T =——F == T3
Nombre de vitrage 4 QRcode e C\ °
S L. )
15 4910048 ns-+
F:s.s 65 L5l QSL 2954
. . , . Repére
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MEMENTO CALCUL DE LONGUEUR DEVELOPPEE

POSE EN APPLIQUE

Calcul de longueur développée :

<O
~r
-"*“"-‘ NI
60
Longueur développée :
(GO0 - e) + (60 - e)
Exemple :

Epaisseur : 2 mm

Pose sur tble pliée rapportée : (extrait du DTU 36-5)

Exemple
avec
appui

reconstitué

Longueur développée
(40 - e) + 60 - (2 x e)

LD = (105-2) + (135-2-2) + (50-2)

LD =282 mm

+ (30 - e)

oublage

Largeur de la menuiserie

Lisse
reconstituant I'appui
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PAUMELLES WICONA WICSTYLE 65

WICSTYLE 65

Formats admissibles, paumelle a clamer alu 2 lames,
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PAUMELLES WICONA WICSTYLE 65

Réf. Cond| Couleur DIN |Désignation / Observations Dessin
Artikel VE |Kleur DIN | Omschrijving /| Opmerkingen Afbeelding
6940026 |2 argent D+G |Paumelle 3 lames &

2 RAL9005 Ensemble 2 paumelles 3 lames ouvrant a la fran- 5 2’\ <

2 RAL9010 caise. Poids maxi du vantail 100 kg

2 RAL9016

2 RAL Draai- of kipscharnier,driedelig ,

max. vleugelgewicht 100 kg O

2 Zilver L X

2 RAL9005

2 RAL9010

2 RAL9016

2 RAL

EXTRAIT DU DTU-36-5

On réalisera alors, par pergage au travers du gros ceuvre, les trous avec des forets
spécifiques, selon la nature du gros ceuvre, pour la mise en place des chevilles.

La fixation sera ensuite effectuée par vissage sur 'ensemble des pattes.

Certte fixation sera effectuée avec des vis de 6 mm minimum. Ces vis doivent étre i
téte large et mises en ceuvre avec une rondelle.

Ref. Cond| Couleur DIN |Attribute Désignation / Observations Dessin
Artikel VE |Kleur DIN |Attribuut | Omschrijving /| Opmerkingen | Afbeelding
6910009 |1 sans D+G Paumelle 2 lames a clamer
svt EN 1935
1 brut accessoires de fixation inclus
Axe de rotation 11,5 mm
Poids max. vantail 150 kg
Plage d‘ajustement:
+ 2,5 mm vertical
+ 1,5 mm horizontal
Klemscharnier, 2-delig
volgens EN 1935,
met bevestigingsstuk
Draaipunt 11.5 mm
Max.vileugelgewicht 150 kg
Regelbereik:
verticaal + 2.5 mm
horitonzaal = 1.5 mm
Réf. Cond| Couleur DIN |Désignation / Observations Dessin
Artikel VE |Kleur DIN | Omschrijving /| Opmerkingen Afbeelding
6940025 |2 argent D+G |Paumelle 2 lames reglable
2 RAL9005 Paumelle 2 lames ouvrant & la francaise. Poids | .o "W
2 RAL9010 maxi du vantail 70 kg v
2 RAL9016 \ £
2 RAL Draai- of kipscharnier,iweedelig )
max. vleugelgewicht 70 kg v
2 Zilver (verticaal of horizontaal)
2 RAL9005
2 RAL9010
2 RAL9016
2 RAL
Réf. Cond|Couleur DIN Désignation / Observations Dessin
Artikel VE |Kleur DIN | Omschrijving | Opmerkingen Afbeelding
6940035 |1 argent D+G |Paumelle SF OF/OB i
1 RAL9005 Poids maxi du vantail 100 kg . '\‘ ‘
1 RAL9010 o
1 RAL9016 Draaischarnier 100 kg ?\
1 RAL max. vleugelgewicht 100 kg e
A\
1 Zilver \* N
) RAL9005
1 RAL9010
1 RAL9016
1 RAL

Les fixations sont disposées en priorité au voisinage (distance maximale de 100 mm)
des axes de rotation, des points de condamnation des ouvrants sur le dormant, des
cales de vitrage dans le cas des chissis fixes et au voisinage des meneaux et traverses.

La distance maximale entre deux fixations est de 0,80 m, sauf en piéce d'appui et en
seuil ol la fixation est obligatoire a partir d'une largeur entre dormants supérieure
2 0,9 m. La distance d'une patte de fixation par rapport a un angle ne doit pas

dépasser 0,25 m.
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