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L’usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.
Aucun document n’est autorisé.

E.2 - EPREUVE D’ANALYSE ET DE PREPARATION

Sous-épreuve E.21 - Analyse technique d’un ouvrage (U.21)

Compétences évaluables
e« C1.1 - Décoder et analyser les données de définition.
e C2.1 - Choisir et adapter des solutions techniques.
« C2.2 - Etablir les plans, tracés et gabarits.

BAREME DE CORRECTION
Théme 1 : Etude de la zone d’intervention -- /50 pts
Théme 2 : Acoustique --/ 10 pts
Théme 3 : Etude du hauban -- [ 40 pts
Théme 4 : Etude de la boulonnerie -- /10 pts
Théme 5 : Etude d’une proposition constructive -- 120 pts
TOTAL : --- /130 pts

DOSSIER SUJET - REPONSES

Ce dossier comporte 8 documents :
DSR1 a DSRS.

Assurez-vous que le dossier qui vous est remis est complet.

Ce dossier sera rendu dans son intégralité agrafé a la copie.

Note : les documents sont au format A3.
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Théme 1 : étude de la zone d’intervention

1-1Identifier les intervenants participants a I'acte de construire et le contexte de l'intervention pour les
éventuelles prises de contact :

S e M@ A OUVI A &
S M@ A OBUVI
- eSS BUICAUX A TS & i
- Nt EPIISE A8 GrOS-CBUV T &
S DA Mt OOt L
S NOM A A VI OOt L

définir la position de l'auvent en réalisant un croquis a main levée sur 'extrait du plan de masse

ci-contre :
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1-4Relever les cotes suivantes :
- la hauteur maximum du batimentestde: .
- lapentede latoiture estde :
- la hauteur de 'auventestde: ...

1-5Déterminer la cote de positionnement de la platine de I'auvent en prévision de son installation sur le

schéma ci-dessous
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- _ _ ] 2-3Vous avez la charge de reduire I'exposition au risque sonore du personnel administratif.

1-6 Nommer le type de liaison entre la platine du pied de poteau et la dalle béton : A l'aide des documents techniques, sélectionnez le type de cloison approprié en entourant votre
.......................................................................................................................................................................................... réponse dans le tableau ci-dessous.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Conditions : atteindre le niveau sonore maximum

I'épaisseur de cloison doit étre inférieure a 99mm
- : S anw
7}':.:2552 eI 2087 : LRI 7;21 wwwwwww hbf{i\:::uT ——'_;t'::_ﬁ
Théme 2 : acoustique T S R R ot PR { . N
H=5,32 TNeTF= 22863 / SITE }

2-1En vous référant aux tableaux de durées d’exposition quotidiennes équivalentes de I'INRS ci-dessous e etteur 11848 v L Cloison
et sachant qu’en moyenne la durée de travail journaliére est de 7 heures, vous définirez le niveau de B gl Bureaux | f | yi acoustique
décibels acceptable dans les locaux administratifs. ] HALL 1 ] <« ‘ i

. o o o , ‘ . n , e i |
Pour information 'INRS indique qu’étre exposé 8 heures a 80dB est aussi dangereux qu’étre exposé 1 s | . |3 |
heure a 89dB. Voir tableau de durées d’exposition quotidiennes équivalentes ci-dessous. ml a2 = 7 j‘m —gf
HALL 2 EXPEDTON ‘ i\ / / [ sLocsociL . |
Exemple de durées d'exposition quotidiennes équivalentes EXTENSION | [)°§ N p., . ANEXES. Al ;
Durée Niveau sonore en dB(A) S qL e : | _
d'exposition Quasi-certitude d'absence de | Pas d'interprétation (besoin de | Risque quasi O LA ! M N—_——
risque mesures précises) certain a5 HE = i —
8 h 77 80 88 W=ag5 M acrolire=23252 tr ,:m (L—'— B h‘}/
7h 77.6 80.6 88.6 i e —1
6 h 78.2 81.2 89.2 :
5h 79 82 90
4 h 80 83 91
2h 83 86 94
1h 86 89 97
Niveau sonore maximumendB: .
Cloison type: 48 W/ T2 AW W2 0070 120/ 1070 M0 98/
qu[mjdcm' Tmm  %mm  2mm  4mm  %mm  00mm 10mm DOmm  4Omm  S8mm
2-2Le niveau sonore mesuré dans cette piece est de 118 DB. De combien doit-on diminuer le niveau
sonore en dB pour respecter le niveau sonore admissible.
Indice d affaiblissement
B R, (@) 39d8 47d8  41dB  42d8 47dB  43dB 44dB 5008 S51dB  53dB
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Page FPae7 Paes FPoge7 Pae’® Pageld Page0 FPageld Page20  Pageld
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Théme 3 : étude du hauban

Partie

1: masse

3-1Calculer la masse des repéres de I'ensemble tubulaire auvent

Partie 2 : centre de gravité

3-3A partir du graphique ci-dessous déterminer les coordonnées du centre de gravité

Longueur Masse Masse en Z
Repere Désignation Quantité 9 linéique
m Kg
Kg/m [
1.2 Cintre tubulaire bas 1 x 2748 1.74 = 478
1.3 | Cintre tubulaire haut 1 x 2748 174 = 4.78 300 —
1.4 250 —
15 200 —
o 150 —
' 100 - G
1.10 | Entretoise tubulaire 0.88
50—
1.11 e Y
112 0 | | | |
13 250 500 750 1000
1.14 | Bracon 0.680
Total
Coordonnées
3-2La masse de I'ensemble tubulaire génere une force qui est due a I'accélération de la pesanteur. 7
Pour poursuivre votre étude vous devez :
Y
- déduire le poids de I'ensemble tubulaire en Newton :
Pour rappel : 1 kg =1 daN
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Théme 3 : étude du hauban (suite)

Pour la suite des calculs la valeur de charge de I'ensemble tubulaire auvent et de la charge de neige sera
g
de P = 1714N au point G

Hypothéses :
- les composantes axiales sont négligées,
- les points A et C sont alignés verticalement,
- les points B et C sont alignés horizontalement.

3-4 Pour vérifier son dimensionnement vous devez rechercher et calculer les caractéristiques techniques
nécessaires a cette vérification.

- Isoler et positionner les actions mécaniques dans le hauban

A
B
Point d’attache Direction Sens
A
B

- Représenter P sur le schéma auban ci-contre

- Déterminer la valeur de I'effort dans le hauban par une méthode graphique en tracant le triangle

Schéma auban

de force
Echelle pour les forces 100N = 1cm
Echelle
300 |
[ |
4 : A C ME MRM AG 2406 - : B
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3-5Complétez le tableau des actions mécaniques

Force ,Pomt Direction Sens Intensité en N
d’attache
P G 1714

3-6 Déterminer la contrainte que subit le hauban o = g

Théme 4 : étude de la boulonnerie

L’ensemble tubulaire auvent est maintenu en équilibre par des actions mécaniques au point A, B et C.
Pour réaliser cet assemblage des boulons M8 de classe 8.8 sont utilisés aux points d’attaches A et B.
Un boulon M10 de classe 8.8 est utilisé au point d’attache C.

Une vérification de la résistance au cisaillement des boulons est nécessaire.

Vous devez compléter le tableau :

4-1identifier I'intensité de la charge permanente C en vous référant au tableau des actions mécaniques
4-2identifier le nombre de plan de cisaillement

4-3identifier la résistance par plan de cisaillement

4-4déterminer le nombre de boulons pour satisfaire 'assemblage selon 'Eurocode 3.

Point B

Boulon (M8)

C : caractéristiques de
la charge permanente

DETAIL B

Npc : nombre de plans
de cisaillement

R : résistance par plan
de cisaillement

N = C
~ Npc xR

N : nombre de boulons
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Théme 5 : étude d’une proposition constructive

L’auvent sera fixé au sol par la platine de scellement poteau repere 2.1 et pour prévenir tout risque de
basculement vous devez proposer une solution constructive pour permettre I'assemblage du poteau
repére 2.2 avec le poteau repere K18 du batiment.

Vous devez
5-1 Faire un croquis d’une proposition constructive sur document réponses ci-contre :

- votre proposition doit étre cohérente,
- votre proposition est claire, précise et chaque repere est défini et désigne,
- vous devez faire la cotation compléte en vue de la mise en ceuvre.

5-2Dessiner 'assemblage poteau repéere 2.2 sur poteau repere K18 en vue de dessus et en vue de
gauche sur document réponses DSR8/8.

Vous devez représenter :

- le poteau repére 2.2,

- le poteau HEA 120 repére K18,
- le bardage,

- les axes de percages ;

- la proposition constructive.

Vous disposez :

- d’un fond de plan (page suivante),
- du dossier techniqgue commun,
- des documents techniques complémentaires.

Zone de réponses question 5-1:
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Zone de réponses question 5-2 :
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