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Extrait du CCTP

CCTP-DPGF

Affaire : 2017-06 EUROGESTE - PRO DCE
Lot n°03 : CHARPENTE METALLIQUE
MANTZ ARCHITECTE SARL

LE : 20/07/2017 13 Faubourg du Maréchal Clarke - 67330 NEUWILLER-lés-SAVERNE Page : 3

En complément des DTU et normes énumérées ci-dessus, l'entreprise devra également :

- tous les plans, détails et études demandés par l'architecte et qui devront lui étre transmis dans les délais
impartis

- les relevés de cotes et de niveaux lui permettant de faire les plans de tragage pour la fabrication

- les prototypes et échantillons a la demande de Il'architecte

- les essais physiques et mécaniques des ouvrages et les opérations d’autocontrdle

- la fourniture et pose des ouvrages tels que définis a la description des ouvrages

- les fournitures et les prestations annexes ou complémentaires ne figurant ni aux plans ni a la description des
ouvrages mais qui sont indispensables pour une exécution compléte des ouvrages conformes aux normes
francaises et DTU

- tous les frais stipulés au CCAP et ceux stipulés au CCAG non dérogés par le CCAP

- tous les frais stipulés aux cahiers des clauses spéciales DTU et/ou autres documents contractuels

- les moyens de levage et de manutention propres a la mise en ceuvre des ouvrages du présent lot

- les échafaudages complémentaires a ceux prévus au lot échafaudage

- les filets de protection et tous les dispositifs nécessaires contre les chutes, leur repli en fin de chantier

- tous les pré percages demandés par les autres corps d'état

- la fourniture au bureau de contr6le et/ou a l'architecte des certificats de conformité par l'usine (CCPU) des
profilés

- la vérification des tolérances des supports avant intervention du présent lot
- les essais et contrdles suivant cahier des clauses technigues DTU et avis techniques dessins d'exécution

Les notes de calculs des profils, les dessins d'ensemble des constructions métalliques, les plans d'atelier et de
chantier sont dressés par un ingénieur qualifié aux frais de I'entreprise.
Ces études consigneront de facon compléte :

- les dispositions et calcul des assemblages

- les portées ajustées

- les diameétres et la disposition des rivets et boulons

- les dimensions des cordons de soudure et leur ordre d'exécution

- les contre-fleches a donner aux poutres

- la valeur du jeu admis a l'extrémité des ames

- les diameétres des trous de rivets et de boulons avec éventuellement mention du mode d'usinage lorsque les
trous sont obtenus par forage ou par poingonnage et alésage.

- I'entrepreneur devra exécuter sur place et a ses frais, le relevé de toutes les dimensions qui lui sont
nécessaires pour I'exécution de ses épures.

03.2 CHARPENTE METALLIQUE
03.2.1 Charpente métallique

Ensemble pour la fourniture et la pose d'une charpente métallique comprenant :
-dimensions finies hors bardage du batiment : longueur 35.56m / largeur 14.20m
- auvent en porte-a faux de dimensions : longueur 12.18m / largeur 3.95m
- 7 travées d'entraxe 5m- 1 pan de toiture, pente 3.5%
- hauteur de I'acrotére 5.75m (depuis le niveau +-0.00 dallage)

Complexe toiture :

- plateaux support de couverture

- isolant laine de roche 15cm

- étanchéité bi-couches auto-protégée

Complexe murs :
- bardage isolé double peau (plateau / laine de roche 13cm / bardage pose vertical)

Composition : (sections des profilés données a titre indicatif) :
- 8 portiques cadres en IPE (poteaux IPE330 / ferme IPE 300)
- 8 cours de pannes en IPE 120 y compris liernes en corniéres
- 1 palée de contreventements en croix de Saint-André entre poteaux et sous rampants
- 4 poteaux de pignons
- 1 cadre en U support de porte sectionnelle 3x4m
- 2 cadres en U support de portes de services 1x2.25m
- 5 cadres en U support de chassis vitrés 3x1m
- 6 chevétres support d'exutoires 1.5x1.5m
- 1 ossature d'acrotére comprenant une lisse d'acrotére en tube carré sur baionnette (acrotere
périphérique d'environ 39ml pour batiment et auvent
- acrotére contre batiments existants longueur environ 27.5ml / hauteur constante depuis ferme
environ 95cm dessus aligné avec acrotéere périphérique)
- 1 lot de corniére de rives support de bardage double peau
- 1 auvent en porte-a faux de dimensions : longueur 12.18m / largeur
3.95m comprenant fermettes, pannes, contreventement et bandeau périphérique (acrotére)

Finition :
- 'ensemble des piéces sera livré avec traitement SA et peinture primaire antirouille (RAL standard au
choix du MOA)
- tous les accessoires : boulons, rondelles, etc seront traités anti-corrosion

Platines de pré-scellement :
- fourniture et mise a disposition des platines de pré-scellement avec plan d'implantation au lot
GROS-CEUVRE pour mise en place sur les éléments de fondation Le présent lot vérifiera le
dimensionnement des divers profilés avant remise de I'offre et tiendra compte dans son prix d'une
éventuelle augmentation des profilés tout en l'indiquant sur le présent document

Le présent lot prendra en compte dans son offre les frais d'études :
- dimensionnement des divers profilés et de I'ensemble de la structure en tenant compte des
surcharges permanentes et des charges d'exploitation
- établissement des plans PAC, mise au point avec les autres lots et I'architecte, présentation de
I'ensemble des détails d'assemblages avant fabrication
- note de calcul
- les descentes de charge et le plan d'implantation seront communiqués a l'ingénieur béton au
début des études
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03.2.2 Auvent /Abri Extérieur

Ensemble pour la fourniture et la pose d'un abri/auvent métallique, comprenant :

- un poteau central avec platine de fixation

- structure de toiture en tube carré

- couverture en bardage simple épaisseur

- dimensions 1800 x 1000 maximum. Hauteur 2100 maximum

- I'ensemble des piéces sera livré avec traitement SA et peinture primaire anti-rouille (RAL standard au

choix du MOA)
- tous les accessoires : boulons, rondelles, etc seront traités anti-corrosion

Platines de pré-scellement :

- fourniture et mise a disposition des platines de pré-scellement avec plan d'implantation au lot

GROS-CEUVRE pour mise en place sur les éléments de fondation.

Le présent lot vérifiera le dimensionnement des divers profilés avant remise de I'offre et tiendra

compte dans son prix d'une éventuelle augmentation des profilés tout en l'indiquant sur le

présent document.

Le présent lot prendra en compte dans son offre les frais d'études :

- dimensionnement des divers profilés et de I'ensemble de la structure en tenant compte des

surcharges permanentes et des charges d'exploitation

- établissement des plans PAC, mise au point avec les autres lots et I'architecte, présentation de

I'ensemble des détails d'assemblages avant fabrication
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11 1 Ecrou M10 / Classe 8 Zingué
10 2 Rondelle plate M10 - M Zinguée
9 1 Vis HM - 10 x 130 / Classe 8.8 Filetage partiel Zinguée
8 2 Ecrou M8/ Classe 8 Zingué
7 4 Rondelle plate M8 - M Zinguée
6 2 Vis HM - 8 x 35 / Classe 8.8 Zinguée
5 1 Tole de garniture auvent (débit CN ép 2 mm) S 235
4 1 Ensemble hauban de maintien S 235
3 1 Ensemble fixation bride poteau S 235
2 1 Ensemble poteau auvent S 235
1 1 Ensemble tubulaire auvent S 235
Rep | Nbr Désignation Matiére

DETAIL A DETAIL B DETAIL C @
R e
V7 ’

| Plan d'ensemble et de nomenclature auvent |
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5 1 Tole de garniture auvent (débit CN ép 2 mm) S 235
3 1 Sous-ensemble bride pivot poteau S 235
1.6 1.1 3 19 | 2 Entretoise tubulaire - Tube 30 x 30 &p 2 mm S 235
1.8 1 Gousset jonction milieu - Débit CN ép 3 mm S 235
1.7 1 Bride hauban - Débit CN ép 6 mm S 235
1.6 2 Traverse tubulaire oblique haute - Tube 30 x 30 ép 2 mm S 235
1.5 1 Traverse tubulaire haute - Tube 30 x 30 ép 2 mm S 235
1.4 1 Traverse tubulaire basse - Tube 30 x 30 ép 2 mm S 235
1.3 1 Cintre tubulaire haut - Tube 30 x 30 ép 2 mm S 235
1.2 1 Cintre tubulaire bas - Tube 30 x 30 ép 2 mm S 235
1.1 1 Base tubulaire - Tube 30 x 30 ép 2 mm S 235
Rep | Nbr Désignation Matiere
B 7
— q
'
()
0
Toutes soudures MAG périphériques
5 ] 2 ] 7 arrasées en face planes pour les
éléments tubulaires.
e Eléments & libre choix.
* Rep 5 élément de décor soudure MAG
discontinue, libre choix.
| Vue d'ensemble et de nomenclature sous-ensemble Rep 1 auvent |
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1,5 NG 68
©
Baccalauréat professionnel OUVRAGES DU BATIMENT : METALLERIE ID 46 MRM AG 2406 - OBM Session 2024 DOSSIER TECHNIQUE COMMUN E21 - E22

T21T22-1

E.2 - EPREUVE D’ANALYSE ET DE PREPARATION

Durée totale : 6 heures

Coefficient : 2+ 2

DT 13/24




1780

280
300

890 1

1.13| 2 Bracon - Tube 30 x 30 ép 2 mm S 235
1.12 | 2 Entretoise - Tube 30 x 30 ép 2 mm S 235
1.11 2 Cadre vertical - Tube 30 x 30 ép 2 mm S 235
1.10 | 2 Cadre horizontal - Tube 30 x 30 ép 2 mm S 235
Rep | Nbr Désignation Matiére
Tolérances générales ISO 13920 bG
| Plan dimensionnel assemblage élément base tubulaire Rep 1.1 sous-ensemble Rep 1 auvent |
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1.10=1780
1.11 =280

Coupe d'angle & gjuster
lors de la phase d'assemblage

e v |

125,5

220

Tolérances générales ISO 2768 cM

| Plan de détail éléments Rep 1.2, Rep 1.3, Rep 1.9 Rep 1.10, Rep 1.11, Rep 1.12, & Rep 1.13 sous-ensemble Rep 1 auvent
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Rep 1.7 : ( 1x) Rep1.8: (1x)
. Débit CN ép 6 mm . Débit CN ép 3 mm
Tolérances générales ISO 2768 mK
| Plan de détail éléments Rep 1.7 & Rep 1.8 sous-ensemble Rep 1 auvent |
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3.3 4 Gousset renfort - CN ép 3 mm S 235
3.2 2 Bride pliee - CN ép 3 mm S 235
3.1 1 Platine fixation sur cellule tubulaire - Téle ép 6 mm S 235
Rep Nbr Désignation Matiére

Tolérances générales ISO 13920 bG

‘ Plan dimensionnel et nomenclature assemblage sous-ensemble Rep 3 auvent
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250 Tolérances générales ISO 27468 mK
| Plan de détail éléments Rep 3.2 sous-ensemble Rep 3 auvent |
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Tolérances générales ISO 2768 mK

| Plan de détail éléments Rep 3.1 & Rep 3.3 sous-ensemble Rep 3 auvent
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DETAIL A
2.5 1 Bouchon poteau - Tole ép 2 mm S 235
24 1 Fixation hauban - CN ép 6 mm S 235
2.3 3 Gousset renfort - CN ép 6 mm S 235
2.2 1 Poteau - Tube @ 101,6 ép 3,6 mm S 235
21 1 Platine scellement poteau - CN ép 10 mm S 235
Rep | Nbr Désignation Matiére

Tolérances générales ISO 13920 bG

| Plan dimensionnel et nomenclature assemblage sous-ensemble Rep 2 auvent |
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dn de aetall eliements Rhep .1, Rep £.4, rep £.9, Rep £. €p £.9 sous-ensemplie Rep £ auven
' Plan de détail élé ts Rep 2.1, Rep 2.2 23.,Rep24&Rep 25 ble Rep 2 t |
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4.3 1 Fixation basse hauban - CN ép 6 mm S 235
4.2 1 Fixation haute hauban - CN ép 6 mm S 235
41 1 Tirant hauban - Fer rond g 12 mm S 235
Rep | Nbr Désignation Matiére
Tolérances générales ISO 13920 bG
| Plan dimensionnel et nomenclature assemblage sous-ensemble Rep 4 auvent |
Baccalauréat professionnel OUVRAGES DU BATIMENT : METALLERIE ID 46 MRMTAZE’ %26_ 'lOBM Session 2024 DOSSIER TECHNIQUE COMMUN E21 - E22

E.2 - EPREUVE D’ANALYSE ET DE PREPARATION Durée totale : 6 heures Coefficient : 2+ 2 DT 22/24




935

75,5

50

A /
] N D
U
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| Plan de détail éléments Rep 4.1, Rep 4.2, & Rep 4.3 sous-ensemble Rep 4 auvent |
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| Plan de détail élément Rep 5 auvent |
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