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Sous-épreuve E31 UNITÉ CERTIFICATIVE U31 
 

Industrialisation d’un produit 
 

Durée : 6 heures Coefficient : 3 

 
 
 

DOSSIER TECHNIQUE-RESSOURCES 
 

 
 
 

Ce dossier comprend 5 pages numérotées de DT 1/5 à DT 5/5. 
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GABARIT DE TEST DE DÉCOUPE DE MOUSSE : 
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OUTILS DE DÉCOUPE 
 

 

SCIE À RUBAN 

 

SCIE À MOUSSE 
ÉLECTRIQUE 

 

COUTEAU MANUEL 
(type « couteau à pain ») 
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SCIE À RUBAN – MISE EN ŒUVRE 
 
 

 

       
 
 
 

Tableau de 
commande et 

de réglage 

Lame de 
découpe 

 

 
UTILISATION DE GANTS EN 

COTTE DE MAILLE 

OBLIGATOIRE 

Protection de lame 
(Tube télescopique) 

Lampe 
 

Contacteur 
général 

ON / OFF 
 

Réglage et verrouillage 
protection de lame 

Table de 
découpe 

Affûtage 

Réglage 
hauteur de 
protection 
de lame 

Verrouillage 
de protection 

de lame 
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Tableau de commande et de réglage : 
 

 
 
 

 
 
Remarque : Si le centre d’examen ne possède pas ce modèle de scie, consulter la 
documentation de mise en œuvre mise à disposition pour ce matériel différent. 
 

1 – Contacteur général sur ON. 

Voyant allumé. 

2 – Réglage vitesse de lame 2 à 3 
(lente). 

 6 – En fin de coupe, presser 
ARRÊT. 
 

ARRÊT COMPLET : 
Mettre contacteur général sur 
OFF. 
Tous les voyants sont éteints. 

5 – Appuyer sur MARCHE. 
Découper. 

4 – Appuyer sur ADAPTATION 
MARCHE. Bouton marche allumé. 
 

3 – Éclairage sur 1. 


