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Dalles Gyptone®

Les dalles Gyptone®, lisses et perforées, offrent une grande luminosité et une excellente absorption acoustique.

NOUVEAUTE

W Ossatures cachées Cross-Lock
B 8 décors disponibles (dalles lisses et perforées)
H 600 x 600 X 12,5 mm

B Perforation carrée

B Taux de perforation :18 %
B Dimensions:

Bord A/E15 : 600 x 600 X 10 mm
Bord D2 : 600 % 600 12,5 mm

Dalle avec haut-parleur
inté

B 2 décors disponibles
B 6oo x 600 x 56 mm

m Perforation carrée

B Taux de perforation : 9 %

m Dimensions :

Bord A/E15: 600 X 600 X 10 Mm
Bord D2:600 x 600 X 12,5 mm

NOUVEAUTE

B Perforation en ligne

B Taux de perforation : 18 %
B Dimensions :
Bord A : 600 X 1200 X 12,5 mm
Bord A/E15 : 600 % 600 % 10 mm
Bord D2 : 600 % 600 x 12,5 mm

B Perforation carrée

N Taux de perforation :18 %
® Dimensions :

Bord A/E15: 600 x 600 X 10 mm
Bord Dz : 600 x 600 X 12,5 mm

B Perforation ronde

B Taux de perforation :12 %
B Dimensions:

Bord A : 600 x1200 X 12,5 mm
Bord A/E15 : 600 x 600 x 10 mm
Bord D2 : 600 x 600 X 12,5 mm

m Perforation hexagonale

B Taux de perforation :17 %
| Dimensions :

Bord A/E15 ;600 X 600 X 10 mm
Bord D2 : 600 x 600 x12,5 mm

Dalles Gyptone®

H Perforation ronde

W Taux de perforation:5 %

W Dimensions :

Bord A/E15 : 600 x 600 X 10 mm
Bord D2 : 600 % 600 X 12,5 mm

® Surface lisse
H Dimensions :
Bord A : 600 X 1200 X 12,5 mm
Bord A/E15: 600 X 600 X 10 mm
Bord Dz: 600 x 600 x 12,5 mm

DALLES GYPTONE®
ACTIV'AIR® XTENSIV

B Ossatures semi-apparentes Cross-Lock
W Perforation en ligne
B Taux de perforation :18 %
B 300 X 1200 X 10 MM
0U 300 X 2400 X 10 Mm

B Ossatures semi-apparentes Cross-Lock
B Perforation carrée
B Taux de perforation :15 %
M 300 X 1200 X 10 MM
0U 300 X 2400 X 10 mMm

W Ossatures semi-apparentes Cross-Lock
W Perforation ronde
® Taux de perforation : 11 %
M 300 X 1200 X 10 mm
0U 300 X 2400 X 10 mMm

B Ossatures semi-apparentes Cross-Lock
= Surface lisse
H 300 X 1200 X 10 mm

OU 300 X 2400 X 10 mm
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Gyptone® ActivAir?

Point 11

PERFORMANCES

Réaction au feu
A2-s1,do.

Comportement en ambiance humide

Les dalles Gyptone® peuvent étre utilisées dans les
locaux a faible et moyenne hygrométrie (locaux classés
Aet B selon la Norme NF EN 13964).

Comportement 2 la lumiére
Indice de réflexion = 72 %.

@ Comportement acoustique
Atténuation latérale
Dy,cw(C;Cy) =36 (-1;-5) dB pour plénum 730 mm
et laine de 75 mm (estimation).

Absorption acoustique
(laine minérale sans pare-vapeur)

ap 1,2
10
0,8

06 /®

0,4

0,2
0,0, L L L L L | Hz
125 250 500 1000 2000 4000 Ow
Plénum 300 mm / laine 70 mm EEVCI N 0,75 0,75 0,70 0,65 Newii]
Plénum 200 mm / sans laine 045 065 075 065 060 055 EeI23

NORMES

« Les dalles Gyptone® bénéficient du classement A+ pour
la Qualité de I'Air Intérieur (Rapport Eurofins selon les normes
ISO 16 000).

« Les dalles Gyptone® sont conformes aux Normes NF EN 13964
et NFEN14190.

MISE EN EUVRE

« Détails page 126.
- Conforme aux prescriptions du DTU 58.1.

- Dalles a coordonner avec les panneaux-bandes
Gyptone® Point 15.
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« Perforation ronde discréte et réguliére

« Trés bonne absorption acoustique

« Améliore la qualité de I'air intérieur grace
a la technologie exclusive Activ’Air®

enmm |

CARACTERISTIQUES

[Matériau |
 Voile acoustique |
Type de bord (mm)

Bord D2 (ossatdré'cét'::hég) :voir p. 62
~ Bord E24: disponible sur demande

Ossatures (mm)

| Surfacepeinte |

Format / Epaisseur '
mm E

Poids approx. (kg/m? Q |
Taux de perforation : 12%

* Seule la version 600 x 600 mm est disponible avec |a technologie ActivAir®.

INDICE FOURNI/POSE

- (base 100 : Placoplatre® BA 13/5til® F 530) :
Bord A :120 2140 / Bord E15:135 3155,

DESCRIPTIFS TYPES

- Détails page 150.




Gyptone® ActivAir®

Point 12

PERFORMANCES

Réaction au feu
A2-s1,do.

Comportement en ambiance humide

Les dalles Gyptone® peuvent étre utilisées dans les
locaux a faible et moyenne hygrométrie (locaux classés
Aet B selon la Norme NF EN 13964).

Comportement 2 la lumiére
Indice de réflexion = 77 % (étude CSTB).

Comportement acoustique

Atténuation latérale
D,.cw(C;Cy) =39 (-2;-5) dB pour plénum 730 mm
et laine de 75 mm (estimation).

Absorption acoustique
(laine minérale sans pare-vapeur)

ap 1,2
1,0
0,8

]2
0,6 =
N
04
02 ~

0,0 I I I I I | Hz
125 250 500 1000 2000 4000 Ow
Plénum 300 mm / laine 75 mm IO TN - S X - T S v I o [+
Plénum 100 mm / laine 75 mm EUEIEERENNEND T SN EET R 0,40 (LM)

Plénum 200 mm / sans laine 055 065 075 045 035 030 FELITD]

CSTB n” 713-960-0101/g (essai n"12) - CSTB n” 713-960-0101/2 (essai n"3)

NORMES

« Les dalles Gyptone® bénéficient du classement A+ pour
la Qualité de I'Air Intérieur (Rapport Eurofins selon les normes
ISO 16 000).

« Les dalles Gyptone® sont conformes aux Normes NF EN 13964
et NFEN14190.

MISE EN EUVRE

« Détails page 126.
- Conforme aux prescriptions du DTU 58.1.
- Dalle a coordonner avec les dalles Gyptone® ActivAir® Point 11.
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« Perforation ronde discréte et réguliére

« Bonne absorption acoustique

« Améliore la qualité de I'air intérieur grace
a la technologie exclusive Activ’Air®

£

2, s

eI

0000

g

enmm

CARACTERISTIQUES

‘abasedeplaquedeplatre
blanc. |

3: il

Bord D2 (ossature cachée) : voir p. 62

]

INDICE FOURNI/POSE

- (base 100 : Placoplatre® BA 13/5til® F 530) :
Bord A :120 2140 / Bord E15:135 3155,

DESCRIPTIF TYPE

- Détails page 150.
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Gyptone® ActivAirt .

Quattro 20

PERFORMANCES

Réaction au feu
A2-s1,do.

Comportement en ambiance humide

Les dalles Gyptone® peuvent étre utilisées dans les
locaux a faible et moyenne hygrométrie (locaux classés
Aet B selon la Norme NF EN 13964).

Comportement 2 la lumiére
Indice de réflexion = 72 % (étude CSTB).

Comportement acoustique

Atténuation latérale

Dy,cw(C;Cy) =33 (-2;-5) dB pour plénum 730 mm
et laine de 75 mm (RE CSTB n° 35352).

Absorption acoustique
(laine minérale sans pare-vapeur)

ap 1.2
10

s S\
0 f/\k

0,0 L L L L L I Hz
125 250 500 1000 2000 4000 Ow
Plénum 300 mm / laine 75 mm 080 (1)
Plénum 100 mm / laine 75 mm [N TN T R (N 0,65 (LM)
Plénum 200 mm / sans laine 040 070 080 070 0,70

RE CSTEB n® 32715 (essais 3) - RE CSTB n® 713-g60-0101/4

NORMES

« Les dalles Gyptone® bénéficient du classement A+ pour
la Qualité de I'Air Intérieur (Rapport Eurofins selon les normes
ISO 16 000).

« Les dalles Gyptone® sont conformes aux Normes NF EN 13964
et NFEN14190.

MISE EN EUVRE

« Détails page 126.
- Conforme aux prescriptions du DTU 58.1.

- Dalle a coordonner avec les dalles Gyptone® ActivAir®
Quattro 22.
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« Perforation carrée discréte et réguliére

« Excellente absorption acoustique

« Améliore la qualité de I'air intérieur grace
a la technologie exclusive Activ’Air®
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CARACTERISTIQUES

[Matériau |
 Voile acoustique |
Type de bord (mm)

Bord D2 (ossatdré'cét':'hég) :voir p. 62
Bord E%:-dﬁpohllble surdemande

Ossatures (mm)

m

_
| Poids approx. (kg/m?) |
| Perforation (mm) |
| Taux de perforation |

INDICE FOURNI/POSE

- (base 100 : Placoplatre® BA 13/5til® F 530)
Bord A :120 2140 / Bord E15 :135 3 155.

DESCRIPTIF TYPE
= Détails page 150.




Gyptone® ActivAir®

Quattro 22

PERFORMANCES

Réaction au feu
A2-s1,do.

Comportement en ambiance humide

Les dalles Gyptone® peuvent étre utilisées dans les
locaux a faible et moyenne hygrométrie (locaux classés
Aet B selon la Norme NF EN 13964).

Comportement 2 la lumiére
Indice de réflexion = 77 % (étude CSTB).

Comportement acoustique

Atténuation latérale

Dncw (C; Cy) =39 (-2;-5) dB pour plénum 730 mm
et laine de 75 mm (estimation).

Absorption acoustique
(laine minérale sans pare-vapeur)

ap 1,2
10

08 o

0,6 k/
2

00. : . . s - | Hz

125 250 500 1000 2000 4000 Ow
Plénum 300 mm / laine 75 mm 0,50 (1)
Plénum 100 mm / laine 75 mm [0S 0,85 0,65 0,50 0,45 (LI 0,50 (LMm)
Plénum 200 mm / sans laine 0,50 0,55 060 045 040 040

Dalles Gyptone®

« Perforation carrée discréte et réguliére

« Bonne absorption acoustique

« Améliore la qualité de I'air intérieur grace
a la technologie exclusive Activ’Air®

enmm

CARACTERISTIQUES

RE CSTB n*® 713-960-0101/8 - RE CSTB n® 713-g60-0101/3

NORMES

« Les dalles Gyptone® bénéficient du classement A+ pour
la Qualité de I'Air Intérieur (Rapport Eurofins selon les normes
ISO 16 000).

« Les dalles Gyptone® sont conformes aux Normes NF EN 13964
et NFEN14190.

MISE EN EUVRE

Type de bord (mm) Bord D2 (ossature cachée) : voir
A s

Ossatures (mm) #” 1

Surface peinte

Poids approx. (kg/m?
Perforation (mm |
Taux de perforation |

INDICE FOURNI/POSE

« Détails page 126.
- Conforme aux prescriptions du DTU 58.1.

- Dalle a coordonner avec les dalles Gyptone® ActivAir®
Quattro 20.

» (base 100 : Placoplatre® BA 13/5til® F 530) :
Bord A :140 2160 / Bord E15 :150 3 170.

DESCRIPTIFTYPE

- Détails page 150.



Gyptone® ActivAir? &

Quattro 50

PERFORMANCES

Réaction au feu
A2-s1,do.

Comportement en ambiance humide

Les dalles Gyptone® peuvent étre utilisées dans les
locaux a faible et moyenne hygrométrie (locaux classés
Aet B selon la Norme NF EN 13964).

Comportement 2 la lumiére
Indice de réflexion = 70 % (étude CSTB).

Comportement acoustique

Atténuation latérale

Dy,cw(C;Cy) =33 (-2;-5) dB pour plénum 730 mm
et laine de 75 mm (estimation).

Absorption acoustique
(laine minérale sans pare-vapeur)

ap 1,2
10

08 J—
06 5 /\\

0,4
0,2

0,0. L L L L L I Hz
125 250 500 1000 2000 4000 Ow
Plénum 300 mm / laine 75 mm [N DI 0,75 (Lv)
Plénum 100 mm / laine 75 mm  [EOEORCERNGC TR (G R [ 0,80 (M)
Plénum 200 mm / sans laine 045 070 080 070 065 055

RE CTBA n® 01/PC/PHY/1047/98-1

NORMES

« Les dalles Gyptone® bénéficient du classement A+ pour
la Qualité de I'Air Intérieur (Rapport Eurofins selon les normes
ISO 16 000).

« Les dalles Gyptone® sont conformes aux Normes NF EN 13964
et NFEN14190.

MISE EN EUVRE

« Détails page 126.
- Conforme aux prescriptions du DTU 58.1.

- Dalle a coordonner avec les :
- plaques Gyptone® ActivAir® Quattro 40, 41, 42, 44, 46, 47,
- plaques Gyptone® Curve Quattro 41,
- panneaux-bandes Gyptone® Quattro ss,
- plaques Rigitone™ 12/25 Q.

s ®

a®®
"TLA. _

s ss®® o

LES 4

» Perforation carrée discréte et réguliére

» Excellente absorption acoustique

» Améliore la qualité de I’air intérieur grace
a la technologie exclusive Activ’Air®
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enmm

CARACTERISTIQUES

- .

 Voile acoustique |
Type de bord (mm)

Bord D2 (ossatdré'cét':'hég) :voir p. 62
Bord E24 : disponible sur demande

]

Taux de perforation

Poids approx. (kg/m?) |8

INDICE FOURNI/POSE

- (base 100 : Placoplatre® BA 13/5til® F 530) :
Bord A :120 2140/ Bord E15 : 140 3 160.

DESCRIPTIF TYPE

- Détails page 150.
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Gy pt one ® A Ct ].V Al | § 1 i I'f-":,':_.":

Sixto 60

PERFORMANCES

Réaction au feu
A2-s1,do.

Comportement en ambiance humide

Les dalles Gyptone® peuvent étre utilisées dans les
locaux a faible et moyenne hygrométrie (locaux classés
Aet B selon la Norme NF EN 13964).

Comportement 2 la lumiére
Indice de réflexion = 70 % (étude CSTB).

Comportement acoustique

Atténuation latérale
Dy,cw(C;Cy) =33 (-2;-5) dB pour plénum 730 mm
et laine de 75 mm (estimation).

Absorption acoustique
(laine minérale sans pare-vapeur)
ap 1,2
10
0,8
06 /; f

0,4
0,2
0,0 I I I I I | Hz
125 250 500 1000 2000 4000 Ow
Plénum 300 mm / laine 75 mm (SRR SRy - -1 I - [ I W

Plénum 100 mm / laine 75 mm  [IC N [V T - I I
Plénum 200 mm / sans laine 045 070 080 070 0740 0,60

RE DELTA n® AV 1175/06 - RE DELTA n® AV n80/06

NORMES

« Les dalles Gyptone® bénéficient du classement A+ pour
la Qualité de I'Air Intérieur (Rapport Eurofins selon les normes
ISO 16 000).

« Les dalles Gyptone® sont conformes aux Normes NF EN 13964
et NFEN14190.

MISE EN EUVRE

« Détails page 126.
- Conforme aux prescriptions du DTU 58.1.

- Dalle a coordonner avec les plaques Gyptone® ActivAir®
Sixto 63 et 65.

« Perforation hexagonale moderne et originale
« Excellente absorption acoustique
« Améliore la qualité de I'air intérieur grace

a la technologie exclusive Activ’Air®
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en mm
—

|

Ossatures (mm) EE
i :ﬁ\ =

Surfacepeinte [T
Poids approx. (kg/m?) 16
Perforation (mm) ' 3
Taux de perforation . 7%

INDICE FOURNI/POSE

Bord D2 (ossature cachée) : voir p. 62

- (base 100 : Placoplatre® BA 13/5til® F 530) :
Bord A :120 2140 / Bord E15:140 3 160.

DESCRIPTIF TYPE
« Détails page 150.
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Gyptone® ActivAir?

Base 31

PERFORMANCES

Réaction au feu
A2-s1,do.

Comportement en ambiance humide

Les dalles Gyptone® peuvent étre utilisées dans les
locaux a faible et moyenne hygrométrie (locaux classés
Aet B selon la Norme NF EN 13964).

Comportement 2 la lumiére
Indice de réflexion = 80 % (étude CSTB).

Comportement acoustique

Atténuation latérale

Dr,cw (C; Cy) = 47 (-3;-9) dB pour plénum 730 mm
et laine de 75 mm (RE CSTB n® 35 352).

Absorption acoustique
(laine minérale sans pare-vapeur)

op 12
1,0
08
0,6

0,4 \
02 \‘%

L L L L T | Hz
125 250 500 1000 2000 4000 COw
Plénum 300 mm / laine 75 mm IO L Ol 0,15 (L)

Plénum 100 mm / laine 75 mm [T A 00 0,05 0,05 EALTN]

0,0.

RE CSTB n*® 713-960-0101/10 - RE CSTB n® 713-960-0101/1

NORMES

« Les dalles Gyptone® bénéficient du classement A+ pour
la Qualité de I'Air Intérieur (Rapport Eurofins selon les normes
ISO 16 000).

« Les dalles Gyptone® sont conformes aux Normes NF EN 13964
et NFEN14190.

MISE EN EUVRE

« Détails page 126.
- Conforme aux prescriptions du DTU 58.1.

- Dalles a coordonner avec les dalles Gyptone® ActivAir®
perforées.
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« Surface lisse et totalement uniforme

« Intégration d’éclairage possible
« Améliore la qualité de I'air intérieur grace
a la technologie exclusive Activ’Air®

CARACTERISTIQUES
[Matériau |

a base de plaque de platre
Bord D2 (ossature cachée) : voir p. 62
Bord E24.: disponible sur demande
siri-'slr JR 593

Voile acoustique

Type de bord (mm)

Ossatures (mm)

Surfacepeinte 8

Format / Epaisseur (mm) =

Poids approx. (kg/m?) |
[Bncrian oo = |

* Seule la version 600 x 600 mm est disponible avec |a technologie ActivAir®.

INDICE FOURNI/POSE

« (base 100 : Placoplatre® BA 13/5til® F 530)
Bord A :115 2 125 / Bord E15:135 2 145,

DESCRIPTIFS TYPES

« Détails page 150.
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