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Sous-épreuve E11 : Etude et préparation d’un ouvrage
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Mega Bric & Aéroblue

Le candidat dispose de 30 minutes pour I'étude du DOSSIER TECHNIQUE ET DES RESSOURCES
NUMERIQUES mis a sa disposition avant la distribution du dossier sujet.
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Briques collées et briques traditionnelles

méga’bric®

Applications ‘

* Maisons individuelles

 Logements collectifs et batiments non
résidentiels (sous certaines conditions)

* Jusqu'a 20 % de productivité en plus par rapport aux briques
traditionnelles

* Rapidité de pose : montage a la colle, briques grand format
¢ Facilité de pose : pose a deux mains sans truelle

* Propreté du chantier

Caractéristiques techniques
Référence produit MEGA433 MEGAS33
Epaisseur en mm 40 50
Dimensions (L x Ht) en mm 660 x 330 660 x 330
Poids unitaire en kg 7.7 86
Nb/m? 46 46
Poids/m? en kg 36 40
Nb/palette 180 150
Liant-colle pour locaux secs Liant-colle méga'bric (Ré/.COLMEGA)
Consommation de colle (nbre de sace/palette de briques) 15 15

Performances
Résistance thermique en m*.K/W 0.20° 0.25°
(brique + joint horizontal + enduit platre)

* Rapport de calculs Th du CTMNC.
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P'resentation . - Ac STB
Aéroblue® est un revétement technique intérieur a base de gypse permettant 32 ™

de renforcer les performances d'étanchéité a I'air de I'habitat. Il contribue P
activement a I'amélioration de l'efficacité énergétique du batiment en traitant Lu N\
les fuites d'air parasites de la maconnerie et les points singuliers (menuiseries

extérieures, plafonds, liaisons des planchers).

Avantages

é » Simple et rapide a mettre en ceuvre : 4 heures a 2 personnes pour une maison de 100 m* habitable.

* Obtention de la performance d'échantéité quelles que soient les interventions ultérieures des autres corps de métiers.
* S'applique sur tous supports maconnés.

* Traite simultanément les murs et les jonctions menuiseries/maconnerie et plafond/maconnerie.

* S'adapte aux techniques constructives actuelles (pas de perte d'espace).

* Renforce les performances d’étanchéité a I'air des doublages (collés ou sur ossatures).

éroblue’
Mise en ceuvre
») Projection en 2 passes frais dans le frais
et renforcement des points singuliers par
une bande en fibre de verre noyée dans
le revétement technique.
Piéce avant la projection de [Aéroblue® Projection de |Aéroblue®
Mise en place de la bande de fibre Aprés la projection de IAéroblue®
de verre aux jonctions menuiserie/ et avant la pose du doublage
magonnerie
blue*
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