BP METIERS DU PLATRE ET DE L’ISOLATION

El: ETUDE TECHNOLOGIQUE
Sous-épreuve E11 : Etude et préparation d’un ouvrage

RESSOURCE NUMERIQUE

EXTRAIT DE LA
REGLEMENTATION :

Etablissement Recevant du Public

Le candidat dispose de 30 minutes pour I'étude du DOSSIER TECHNIQUE ET DES RESSOURCES
NUMERIQUES mis a sa disposition avant la distribution du dossier sujet.
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ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC

Etablissement

Ca

Description
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>1500p 701 a 1500p

| Structures d’accueil pour personnes agées et
personnes handicapées

| d'audition, multimédia, polyvalentes

| Salles de spectacles, de conférences, de projection,

2b 3

Etablissements pouvant recevoir plus de 3000 p

<300p a

301 4700p selon Ets

Selon
Ets

(1)

| Etablissements comportant des dessous ou une
| fosse technique

| Magasins, centres commerciaux

Restaurants, bars

Hbtels, pensions de famille

| Hotels et restaurants d'altitude

Salles de jeux

| Salles de danse installées en sous-sol

| Salles de danse

| Etablissements d'enseignement, creches, jardins
denfants,

s R
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| Internats d'enseignement primaire et secondaire
Colonies de vacances

N

| Bibliothéques et centres de documentation
{

alles d’expositions, foires expositions et salons
| temporaires avec service de sécurité

R R
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2b B
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alles d expositions, foires expositions et salons
| temporaires sans service de sécurité

2a/SSS 2b 3 4

de jour)

| Etablissements de soins sans hébergement (hépitaux

| Etablissements de soins_avec hébergement

Etablissements de cultes

4 4

Administrations, banques, bureaux

w
w
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| Etablissements sportifs couverts

3 3

| Musées

| Chapiteaux, tentes et structures itinérants a étage

3 3

WIH D

Diffusion verbale de I'alarme
générale

R I B B B

H
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tructures gonflables

Etablissements flottants avec locaux a sommeil

| Etablissements flottants sans locaux a sommeil

Selon la nature de I'établissement

I'établissement.

I'établissement.

le nombre de personnes pouvant étre accueillies dans

PERIODICITE DE VISITE

3 3
r 4

2b ou SSS

E R

%« Type » : désigne en lettre, la nature de I'établissement. « Description » : décrit I'établissement.
« Catégorie » : désigne le taux d’occupation :

PERIODICITE TYPES D'ETABLISSEMENTS
etcatecorig]| J [t [ M| NJo|PRDrR@|s|[T]u|Vv]w]x]Y
3 ans

7] G52 catégorie X X X X X X X X X X X X X X X
2 éme catégorie X X X X X X X X X X X X X X X
3 ®Me catégorie | X X X X X X X

4 eme categorie | X X X X
5 ans

1 ® catégorie X

2 ®me catégorie X

3 M€ catégorie X X X X X X X X
4 eme catégorie | X X X X X X X X X X X X X

Le chiffre: 1, 2a, 2b, 3, et 4 désigne le type d’alarme imposée par la réglementation a installer dans

Les principales exigences réglementaires

Résistance au feu i
Hauteur Rdc <8m 8a28m e T
Catégorie o Y T Y 5 | 234
Structure - |sevaneraw|serzn| sean | sean | sE1n kEane2 .
[Plancher - Plafond - |craznlcrranlce1zn| cran [ cean | cran [ 1n12lle-s3.40 cu ma®
Charpente® - Toiture - |sew2n|se van |se12n |sF12n|sF 12n] s v2n|sE 120 :
Plafond sous combles non - |cr12n|cruan [cr 12n|cr vanlcr v2n | cr12n|cruzn [[8-23,40 ou M1
Fecoupls :
£ :x‘z’fp‘:ﬁ"w’ - |cr1an|crvan|crran| cran [ cran | crin | Gin || Cs3d0cum2
} Autres locaux non fE5enves | | 1/2h | PF 12h |PF1/2h [PF 12 |PF 12k PF /20| PF 12k || C-53400uM2
- - 9
B “‘m'“","’“"""““" - |cr12n|crvan|cr12n| cran | cFan | CFIh | b || Cs3d00um2
Portes - |pr2n|pe 126 [PE12n [PE 120 |PE 120 | PR 20| FE 120 -
|rmu - |CF12n|CFL2h|CF12h| CFL1h | CE1h | CFLR [F 1n12f| C53d00uM3
|
Ir«m - |eewanlesvanlperan| PEan | pran | pEan PrIn2 :
Irmu ; ‘ . " - CF1h C-53,40 ou M2
[Secteur 1t
Portes - - - - - PE12h -
Parcis verticales et
l“';;ﬂw e - - CF 2h C-53d0 ou M2
importants |mm . - CF1h .
Loca Parcis verticiles et
IB::S planchers. plafonds| -~ - CF1h C-53d0ouM2
moyens Iml - - CF12h -
Paroi |piafonds
- - - - *
L crecanes cF12h| CF1h | CF1h | CF1n kF 1n12{[8-51.d0 0u MY
nement
cages
escaliers et [Parcis verticles - - - |cr12n| crin | cFin | CF1h KF1nL2|[8-52,40 0u M1
ascenseurs
g;?:jun damenée - CF égal au degré CF de | parol traversée VD
Conduit . CFT égal su degre CF de Is parol traversée borsque be circuit MO
| d'evaouation de désenfumage est commun 3 plusieurs locaux
Volet damende dar| - PF égalsu degré CFdu conduit NMO
Volet d'eaauaticn - CF égol au degré CF du conduit N0
IGaIm technique verticale - CFT égal au degré CF de la paroi traversée N0

) Disposition s gpplicables uniguementdans le cos d'édoblissemen ts comportant des locoux réservés ou sommell,
(2) Ces exigences ne sont pas imposdes larsque les conditions des artickes CO13 o CO15 sontremplies.
(3) Dispositions cbligatoires pour les édoblissem entsde type U. Recormm and ations Placo® dans les autres cas.
Température inférieure ou égale 6 300°C 8 20 cm ou-dessus du plafond, au temps de stabilité ou de CFrequls
(4) Exigences portant sur lesplafonds. Tolérance de 25 % de la surfoce en C-s3do ou M2dans lesdégagements, D-s3do ou M3

dans les locou .
(5) Les diéments constitutifs des parols doivent ébre AL
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