Ressource SINIAT:caractéristiques des cloisons 2 parements.

Cloisons de distribution

NE PAS OUBLIER:

> Huisserie métallique spécifique avec Oméga
soudé

> Support sanitaire avec deux montants
pour sanitaire suspendu (si nécessaire
support chasse d'eau)

> Bande ou corniére renfort d'angle
pour les angles saillants

> Fixation du rail au sol et au plafond
(pistoscellement, chevillage / vissage)

> En local humide, plaques PREGYDRO
et traitement en pied

> Montants renforcés pour portes pleines,
chassis vitrés

> Joints souples entre rail et structure,
selon nécessité

QUANTITATIF MOYEN AU m? DE CLOISON

Etabli sur la base d’'une hauteur sous plafond de 2,50 m, vides non déduits.
Coefficient de perte 5%

. Vis PREGY

TF 212X25 (BA13) . 250 300 35y 4su
TF 212X35 (BA15 - BA18) : : :
. [ vis PrEGY RT 421 L 20 2y 6u 8u
. Enduit pour joint SINIAT
- en poudre

- ou prét a I'emploi

Bande pour joint SINIAT

PREGYCOLLE 120

107 Isolant (option)

s«sIniat



Ressource SINIAT:caractéristiques des cloisons 2 parements.

Cloisons de distribution

PREGYMETAL"

Parements simples (90 cm)

06
Huisserie métallique spécifique avec Oméga -
soudé T
Support sanitaire avec deux montants © 08

pour sanitaire suspendu (si nécessaire
support chasse d'eau)

Bande ou corniére renfort d’angle
pour les angles saillants

Fixation du rail au sol et au plafond
(pistoscellement, chevillage / vissage)
En local humide, plaques

et traitement en pied

Montants renforcés pour portes pleines,
chassis vitrés

Joints souples entre rail et structure,
selon nécessité

EXEMPLES DE MISE EN CEUVRE

QUANTITATIF MOYEN AU m? DE CLOISON

Etabli sur la base d'une hauteur sous plafond de 2,50 m, vides non déduits.
Coefficient de perte 5%

PRODUITS

X90cm —X.450m

Plaque (Larg. 90 cm): 210m2 : 2,90 m?

Rail . 090m : 090m : 090m : 0,90m
Montant 1,50 m 270 m 2,80 m 5,00 m
Vis 20u 300 300 55u

Enduit pour joint

- en poudre 0,85 kg 0,85 kg 0,85 kg 0,85 kg

- ou prét a I'emploi 1.2kg 1.2 kg 12 kg 1.2 kg
Ba n d e p our Jomt ....................... 350 m ........ 35 om .......................... 350 m .....
e 01 0 kgm o kg ......................... 01 0 kg
|Solant(op tlon) ......................... 105 mz ....... 105 mz ....... 1 05 mz ....... 105 mz

== T =

Jonctionen T
(si Rw+C 2 43 dB)

Jonction d'angle

Jonction huisserie
Porte standard

Jonction huisserie
Porte lourde
(ossature renforcée)



Ressource SINIAT:caractéristiques des cloisons 4 parements.

Cloisons de distribution

PREGYMETAL"

Parements doubles BA13 - BA15

QUANTITATIF MOYEN AU m? DE CLOISON

Etabli sur la base d’'une hauteur sous plafond de 2,50 m, vides non déduits.
Coefficient de perte 5%

01 Plaque 4,20 m? 4,20 m? 4,20 m? 4,20 m2
02 Rail 090m i 090m : 090m : 0,90m
03 Montant 230m : 3,00m 380m 550 m
04 \/j
Vis 6u 8u 6u 8u
- 1¢" parement
o\
i Vis ‘ 250 30u 35y 450
- 2°™ parement :
05 \/is 2u 2u 6u 8u

Enduit pour joint
- en poudre
- ou prét 3 I'emploi

Huisserie métallique spécifique avec Oméga

soudé S Bande pour joint SINIAT ;. 300m : :
Support sanitaire avec deux montants e LERIEERE e L b Lot v A
pour sanitaire suspendu (si nécessaire Clor Isolant (option) : : :
Supportchassed'eau) .................
Bande ou corniére renfort d'angle i |08 Oméga soudé
pOUr|esang|essa”|antS e R e e R e .

Fixation du rail au sol et au plafond
(pistoscellement, chevillage / vissage, collage)
En local humide, plaques

et traitement en pied

Montants renforcés pour portes pleines,
chassis vitrés

Joints souples entre rail et structure,

selon nécessité

T T T T 08
1 B | Tt
A AR UEnEBENI B
e I
L n mnt
06
05
. . . . Jonction huisserie
Jonctionen T . ) Jonction huisserie
(si Rw+C 2 43 dB) LA I Porte standard Porte lourde

(ossature renforcée)

2%sInIat



PERFORMANCES

i i i i i

| | | | |

| | | | |

P m . ési Rw+C
; Type et épais- : Type : Entraxe '________ (_2 _________ '::Tyt;f | Poids ! Reas:’s;::ce _______________ O
1 1 1 1 1 1 . 1 2 1 1 1 1 F H 1
. seur . ossature . montants | Montants | Montants ide plaques PREGY), (kg/m’) ! (min) ] SEIE ! e ! Epv)‘a\sseur ]
{ (mm) ; ; (cm) ] H ) ! H H y isolant ) isolant |} d'solant
simples accolés

R S o . . . o . \__(©8)__i__@® i __m_ i
! CLOISONS EI 30 AVEC PREGYPLAC BA13 ou PREGYPLAC BA15 !
i L R P S B I T T T T T Tt i
) ] ] ] 4 ] ] ] ] ] ]
: s T 2PREGY | ! ! ! ! !
[ 072/48  j-o-oooooe- e T e gazs | 2 P33y o9y 1 45
: ! M48-50 [-------------oToo—ooToo oo ; ; ; ; ; ;
S T— 201233 1 300 N T i — — — E
[} ] | 60 ] ] ] ] ] ]
| e i . N
[} 1 1 2 PREGY 1 1 1 1 1 1
E D72/48dB  ;----------- 1: __________________ dB BA13 E 28 E i 37 {58 E 4302 E 45 :
i ] i i i i i
! ! R RN IR
i i i i
""""""""" i i El 306 i : : i
----------------------------- i i P 3743 i 43§y ¢ 70
1 1 1 1
"""""""""" i i i i
R E EEEACEE qm—= o - ’ fm-mmm- ; immmmmm oo jmmmmm o R ;
E moo3s |---20. 1 203400 310400 i 2PREGY | ! ! ! ! !
! ! 40 ! 4,65(4,00) BA15 ] ! ! o o i
iD120/90  i------oooooimmoooomonoomo oo oo i 26 i 37448 i 44éky i 85
! 3 | 60 | 42500 | | i i i i
i R R Y=y et i i i i i i
[} 1 1 40 1 4'90 (4'00) 1 1 1 1 1 1
R T 1760 1 4,60 (400) T i i T T i
[} 1 1 1 4 ' 1 1 1 1 1 1
; D130/100 M100-50 --======q--=—————m—o————— .27 5y 5y ; 8
| : |40 1525600 : : { T e :
1 CLOISONS EI 60 AVEC PREGYFLAM BA13 ou PREGYFLAM BA15 i
S b i 60 i 270 | 340 T b Y. N A . !
i i M48-35 T (it T T T i 2 i i E| 60 i i i i
i | i 40 | 310 | 360 | | i i i i i
i D72/48 f-------——-- fe===-—--- Rt jm===—==—o i PREGYFLAM : 31 ) i e i 4045y 45 i
i | i 60 | 280 | 350 BA13 | ) Aveclinede i i i
3 i M48-50 foocooooog focooooooa foocoooooo i i i roche 40 mm i i i
i | ;40 | 320 | 360 | | (120kg/m) | i i i
i | wross .80 i 3751 am5_ | i : : : i :
[} 1 1 40 1 430 1 530 [} 1 1 1 1 1 1
[} ] 1 1 4 1 4 [} 1 1 1 1 1 1
i D100/70 it ittt Sttt oy i i 31 i 378) i 43 i 70 i
: : |60 i 390 | 495 | : : { TRy e :
i 1 M70-50 jm——————— o ——————— o 4 1 i i i i i
i | i 40 | 450 | 550 | i i i i i
iTTT T t hutt b T T t A i 2 | A i iTTTm T L At t Akttt i
i | i 60 | 450 | 560 | i i i i i
; i M90-35 e RRESCeaEE i PREGYFLAM ; i EI60 ; ; ; ;
[} 1 1 1 1 BA15 1 1 1 1 1 ]
e == E LA LTI O I
i ; M90-50 i___ia ________________________ 1 i i i i i
S —— p L S T I 2220 T T s 20 S O SR
i i | __60 i i i i i i
: D130/100  : M100-50 T 50 e P32 i 3745y i 4445y : 90
[} 1 1 1 1 1 1 1 1

Informations sur les hauteurs

* Les hauteurs maxi sont les hauteurs mécaniques issues du DTU 25.41 ou des DTA SINIAT. Dans les cas ou la hauteur limite du Procés-verbal
incendie est inférieure a Ia hauteur mécanique, c'est 13 valeur du PV indiquée entre parenthéses qui doit étre prise en compte. Ces hauteurs sont
données entre le sol brut et I3 dalle (seule Ia hauteur 2,50 m de la D72/48 est prise entre sol fini et plafond).

Procés-verbaux incendie (voir détails p. 128/130)

6 Efectis 05-V-151 + ext 06/1 + ext 06/2 é CTICM 06-V-129 + ext 07/2 6 Efectis 11-A-249
Références acoustiques

§13 CSTB AC99-016/1-C-1 £3) CSTBACS9-016/1-C-6 453 Simulation Acous STIFF
{23 CSTB AC07-26010799/3 4§43 CSTB ACS9-016/1-C-7

Ressource SINIAT:caractéristiques des hauteurs cloisons 2 parements.



PERFORMANCES

{D150/100 | M100-50 j====-=-=4=i-=ZiC ' 49

i T T s T i G T T
! ! ! | Hauteurmaxi® i Norsb ! ! | Indice d'affaiblissement acoustique |
i 1 1 1 (m) I ombre | 1 1 Rw+C 1
E éTyPe E Type E Entraxe E ........ feaemeas ; detlrype E(Po;ds.)i Résistance E _________ ':““f““':“.' ______ _E
y etepaisseur ; ossature | montants ; . H o E e plaques kg/m’) § au feu I Sans H Avec 1 Epaisseur
fomm boem) ’":“Q[;l’;[s i Mannts CER BTG ! (mn) | sont ! isolant | disolent |}
b Vo e N . O O N L
! Cloisons El 30 avec PREGYPLAC BA13 {
2553 i T80 1 250 1 305  \I3PREGYPLAGT “““.'"'“8“i“““““i“"“"“i """"" =
[} ) 1 1 i [} " ) L) 1 ) ) )
:0_85!48 i Misss e e i~3%0 BA13 : 31 i E30 i 37§ i 20 i 45
! e L N B L I, - e N S T e L s e e !
! Cloisons El 60 avec PREGYPLAC BA13 !
: | 60 | 300 | 375 i 1 i H
i MB35 W0 VT340 ads i apmécypLac ' | i i :
ot SN S W R ¢
: L 4D} A53. ¢ 430, — o I— 4
i MA48-35 i---.69.--.:--.3‘.5.0.--.--3'.4;0.-- : : : :
i i 40 | 400 495 | 4 PREGYPLAC i : : !
[} 1 1 ( (] 1 [] ] 1
- ’ 4 - A . . . 45 .
(ORARO \"TT80 1 355 1 450 d8 BAT3 P 5@ o0& i
[} 1 ) ) L)
[} 1 L) L) L)
f I - o TTTTTTTTT i
[} 1 ) ) )
| e | | | i
i 0120770 i a2 {uy i 50 i 70
i | : i :
i _ | EESEEERSEERRE T =
! 4 PREGYPLAC i i i i
[} BA13 1 [) 1 )
{ D140/50 | s@ | & :
i i i a :
i , i H i

i D150/100 i i i

[} ] 1 1

! Cloisons El 60

[}

| D85/48

[}

! Cloisons EI 120 avec PREGYFLAM BA13

ipe

i

; DoB/4a8

[}

i

[}

[}

[}

i

| D120/70

[}

SO M70-50 s

1

I - - - - = memmmdena s a e d 2 O S - - - -~ W Lo ooidcacaadeeneee
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i D140/90

:

1

SRR ol oot eed KRR R SR —
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Informations sur les hauteurs
* Les hauteurs maxi sont les hauteurs mécaniques issues du DTU 25,41 ou des DTA SINIAT. Dans les cas ol |a hauteur limite du Procés-verbal incendie
est inférieure 3 la hauteur mécanique, c'est la valeur du PV indiquée entre parenthéses qui doit &tre prise en compte.

Procés-verbaux incendie

6 Efectis 05-V-151 + ext 06/1, 06/2, 07/4 é Efectis 06-V-052 + ext 06/2,06/3 é CTICM 06-V-129 + ext 07/2 6 Efectis 09-A-015
Références acoustiques

£y csTB98.013/2-C £33 Simulation Acous STIFF {53 CSTB AC99.016/1-C-9

&2} CSTB AC99.016/1-C-2 §uy CSTB AC99.016/1-C-8

Ressource SINIAT:caractéristiques des hauteurs cloisons de plus de 2 parements.



PLAFOND PREGYMETAL RAIL 2PLUS - 1 BA13 -
REI15 - SANS LAINE MINERALE

Plafond 3 joints non apparents (horizontal ou en rampant) constitué par vissage de
plaques de platre PREGY sur une ossature secondaire (fourrure S47) fixée sur une
ossature primaire (Rail 2Plus + attaches 2Plus) de grande portée liaisonnée 3 la
structure support par des suspentes PREGYMETAL.

BENEFICE SYSTEME

Réduction du nombre de points de fixation au support. Possibilité de superposer 2 plafonds successifs pour répondre aux fortes contraintes
acoustiques. Optimisation du nombre et de I'efficacité des suspentes acoustiques. Performances techniques prouvées : solutions répondant
3 des exigences feu de EI15 3 EI30.

APPLICATION

Plafond horizontal ou rampant sous plancher ou comble pour toutes familles d'habitation, ainsi que pour toutes catégories d'ERP.
Plus généralement tous les batiments dont la structure nécessite des ossatures de grande portée. Isolation thermique et acoustique des
planchers ou combles et limitation des transmissions latérales.

PROPRIETES

Composition du systéme Ossature Références

1 Prégyplac BA13 Std Rail 2Plus Charges > 90daN suspentes SC2PLUS - Charges < 90daN suspentes SC50
Charge admissible de |a suspente Résistance au feu Référence PV feu

140 daN REI 15 min REI sous plancher bois - Estimation Annexe Eurocode Bois

CONFIGURATIONS DU SYSTEME

Ossature Entraxe ossature Entraxe profilé secondaire Entraxe suspentes Pression au vent
simples 120 cm 60 cm 315 m 10 daN/m?2
simples 125 cm 50 cm 31m 10 daN/m?2
simples 80 cm 60 cm 355m 10 daN/mz2
simples 90 cm 50 cm 3,45 m 10 daN/m?2

octobre 2020

La mise en ceuvre doit étre faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations SINIAT. Les performances du systéme sont données 3 titre indicatif, contacter le service technique

pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage SINIAT de toute responsabilité.

Reproduction interdite sans autorisation - Etex France Building Performance S.A. - Société Anonyme au capital de 159 750 304 euros - RCS Avignon 562 620 773 - TVA intracommunautaire FR 57 562 620 773 - APE 63622
Etex France Building Performance : 500 rue Marcel Demonque - Péle Technologique Agroparc - 84000 AVIGNON



| Ressource pour quantitatif

O 1
FABRIQUE

o EN FRANCE

Longueurs Conditionnement

Dimensions _épaisseur Poids  Protection.  oony-cyx Barre / Paquet

Surchant : Aplat
mm mm kg/mi cm Barres/bottes 1 7 4 T e

MONTANTS

| M36-40/6

250-260

270-280-300
46,00 : 3600 : 060 059 : 2140 390340 10 256 : 102
360-400
46,00 : 51,00 : 060 073 i 2140 300-360 10 340 | 252
P S — e S e e T
M62-35/6 ‘@ 3400 | 6200 3600 i 060 | 068 | z140 i TS 10 5,04 117
: : : : : : : : : 260-280 : : :
{ M62-35/5 Xtra % { [ 3400 : 6200 : 3600 : 050 : 060 : Z140 : 300320 : 10 ©oa39 i -
b 1 5 5 5 5 5 5 5 330_360_400 5 5 5
250-260-280
M70-35/6 @ 3400 | 6880 : 3600 . 060 071 : Z140 300-360 10 637 @ 120
400
M70-50/6 @5 4900 : 6880 : 5100 i 060 084 : Z140 400 10 817 2,81
M84-35/6 @ 3400 | 8280 : 3600 . 060 077 i 2140 360 10 9,71 1,26
M84-35/6 dB 82,80 : 3600 : 0,60 078 i 2140 360 10 9,71 .
M90-35/6 88,80 : 3600 : 060 : 080 @ 2140 26263000 10 140 : 128
M90-50/6 88,80 : 5100 : 060 093 i 7140 600 10 1839 | 299
: M100-50/6 ‘@ 4900 : 9880 : 51,00 : 060 : 098 : 2140 : 260600 10 1828 : 3,06

RAILS

Rail contre-cloison
(aile de 28)

{ Corniére 50-50 i 5000 i 5000 : - i 054 : 042 : 2275 : 250 10 T

* D'autres longueurs possibles sur consultation



Ressource pour quantitatif

Longueurs Conditionnement :
standard* Barre / Paquet Inertie

Dimensions Epaisseur  Poids Protection‘

mm G kg/ml cm . Barres/bottes AC%L?t

FOURRURES E

| Fourrure $47 / ‘@ 1720 | 4700 | 1720 | 060 : 046 : Z140 | 270-300-525 | 10 {168 i 022

: Surchant :
N C 4 :

{ Fourrure S55 i {1720 : 5500 : 1720 : 060 : 047 i Z140 i 300525 10 i 168 : 022

| Fourrure MOB _~ “: | 2500 : 50,00 : 2500 : 055 : 048 : 7140 : 300 10 : 360 : 060

: 123,80

 Roil2plus = |

Rail 3Plus

PROFILES WAB ET ULTRAWAB

* Fourrure / i
: S47 WAB
Montant :

i M48-35 WAB

Montant
: M62-35 WAB

© Montant
M70-35 WAB

M90-35 WAB

: Montant
: M48-35 UltraWAB

© Rail R48-30 UltraWAB 28,00 : 4800 : 2800 : 054 : 044 : 500h : 300 10 i 186 : 032

* D'autres longueurs possibles sur consultation



| SYSTEMES ET PRODUITS SINIAT / 7. PRODUITS ET ACCESSOIRES

Ressource pour quantitatif

Vis autotaraudeuse, téte trompette et pointe clou pour NORME ET CERT|F|CAT|ON

fixation des plaques, CloiSONS 0U dOUDIAgES SUM 0SSALUMNE i ettt et ettt e ettt
bois ou métal d'épaisseur < 0,75 mm. Norme NF EN 14566
Conditionnement Domaine d’emploi
Type et longueur (boite de) Type des plaques Support
TF212 x 25 mm ultra 1000 u. 13 Métal
R T———
TF212 x 35 mm ultra : 1000 v, 13415 Bois
W T —_ e gy T i
T L ® Bois
13 Métal
...... T %00 wases | ois
: : Doublages plaque
TF212x70 mmultra 500 u. : +isolant :  Bois et métal

: Menuiseries bois :

© TF212x90 mm ultra ; :
500u Doublages plaque '
b—m» . TF212x110 mmultra : +isolant :  Bois et métal
........................................ ................................................ Menuiseries bois
© TF212x 130 mm ultra 250 u ] :

Vis autopergeuses, téte ronde et pointe forét pour fixation LT AT T b e
meétal sur métal d'épaisseur totale < 2,25 mm. Norme NF EN 14566

Conditionnement
(boite de)

GME . RT421x9,5mm 500 u. o
: : : Assemblage de piéces métalliques

@m . RT421x13mm 1000u. enere elles

Type et longueur Domaine d'emploi

Vis autopergeuses, téte trompette a pointe forét pour fixation NORME ET CERTIFICATION

des plaques sur métal d8paisseur 075 8 225 MM, L

Conditionnement _ Domaine d'emploi

Type et longueur 8
yP 9 (boite de) Type des plagues Support

kmams TT221x35mm 1000u. . 13.15.18 . métal




SYSTEMES ET PRODUITS SINIAT / 7. PRODUITS ET ACCESSOIRES

ENDUITS PREGY

Enduits 3 joint en poudre ou préts a I'emploi de couleur blanche.

NORME ET CERTIFICATION

Conformité a3 la norme NF EN 13963

APPLICATIONS

des plaques de platre PREGY, des doublages PREGY et
des cloisons PREGYFAYLITE.

PREGYLYS 15 PREGYLYS 35

PREGY LYS 4

FABRIQUE
EN FRANCE

ETIQUETAGE SANITAIRE

* Information sur le niveau d'émission de
substances volatiles dans I'air intérieur,
présentant un risque de toxicité par
inhalation, sur une échelle de classe
allant de A+ (trés faibles émissions)

3 C (fortes émissions).

A+

PREGYGLISS'2H  PREGYGLISS' 4H

Type (selon norme

NF EN 13963)
Gachage
Application
5min31hencas :
Temps d’emploi* de malaxage 233h 4h
mécanique
Temps de redoublement* 45 min 3 1h30 234h 438h
Etiquetage sanitaire
Conditionnement 25 kg 10 et 25 kg

:  Conservation (3 partir de
: la date de fabrication, dans :
:  son emballage d'origine)

* En conditions climatiques normalisées

PREGYLYS 55 PREGYLYS 75

Manuel ou mécanique

Manuelle
. 8a10n 1h3032h 3h303 4h
......... R R
A+
...... R ————

9 mois a I'abri du soleil, de I'humidité et du gel

PREGY S PE PREGYLYS 852 PE PREGY XS PE

E/P 48% 48% Prét a 'emploi Prét a l'emploi Prét a l'emploi
........... . eactionaufeuAZs1,do
......... = ype(selonnormeSA
NF EN 13963)

Gschage ................................... ManueloumecamqueLegermalaxageavantemplol ..................................
............. ApplncatuonManuelleoumecamque
.......... Tempsd‘emplo|*4;ours
Tempsderedoublement* ................................................... Y T P e
Ethuetagesanltalre ............................................................................................... T
""""" Conditionnement .  Sacde25kg  : SacsdeSet25kg . SeauxdeSet25kg : Seauxde3et15] :  Seauxde1s|
: Conservation (3 partir de : :
: ladatede fabrication, dans : 9 mois a I'abri du soleil, de I'humidité et du gel

son emballage d'origine)

* En conditions climatiques normalisées



ENDUITS LOCAUX HUMIDES

Enduits hydrofugés en poudre ou préts 3 I'emploi. I I
o E':IG\EEEO:J(EE

NORME ET CERTIFICATION ETIQUETAGE SANITAIRE

Conformité 3 la norme NF EN 13963 * Information sur le niveau d'émission de

substances volatiles dans I'air intérieur,
APPL'CAT'ONS A+ présentant un risque de toxicité par
inhalation, sur une échelle de classe
......... EEWNE ot de A+ (tres faibles 6missions
Associés aux bandes 3 joint PREGY ou 3 C (fortes érEﬂssions). )

PREGYWAB, utilisés pour le traitement
des jointset le rebouchage des plaques de platre

PREGYDRO ou PREGYWAB. w

PREGYDRO (couleur verte) PREGYDRO PE (couleur verte) PREGYWAB PE PREGYWAB LISS PE

Réaction au feu

Type (selon norme
NF EN 13963)

G3chage
Application

Temps de redoublement*

Conditionnement Sacs de 25 kg Seaux de 10 kg Seaux de 5 kg et 25 kg Seaux de 15 kg

: Conservation (3 partir de
: ladate de fabrication, dans :
:  son emballage d'or

* En conditions climatiques normalisées

ENDUITS PREGYDECO

Enduits 3 joint d'une extréme blancheur

9 mois a I'abri du soleil, de I'humidité et du gel

ETIQUETAGE SANITAIRE 1l

EN FRANCE

NORME ET CERTIEICATION i i NFRGE

.......................................................................... * Information sur Ie niveau d'émission de
Conformité a la norme NF EN 13963 substances volatiles dans I'air intérieur,
A+ présentant un risque de toxicité par
APPL'CAT'ONS inhalation, sur l:lne gchellg dg glasse
(L VWS 550t de A+ (trés faibles émissions)

.......... 3G (fortes émissions).
Associés a la bande a joint PREGY, utilisés pour ( )

le traitement des joints des plaques de platre
PREGYDECO (pré-imprimées).

PREGYDECO 2H30 PREGYDECO 4H PREGYDECO PE

©""Conservation (3 partir de
1a date de fabrication, dans

* En conditions climatiques normalisées



