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EPREUVE E33 — TRAVAUX ANNEXES
DOMAINES D’'INTERVENTION : CHARPENTE/COUVERTURE

Consignes concernant la construction de la maquette de I'épreuve E33

Construire I'ouvrage suivant les plans des pages 2, 3 et 4.
En fonction du nombre de candidat et pour une meilleure stabilité de la structure, les

supports pourront étre montés en forme de T (2 candidats) ou en forme de +(4
candidats).

Le centre d’examen est garant de la stabilité de la structure mise en ceuvre. Il prendra
toutes les mesures nécessaires afin d’assurer la stabilité de I'ouvrage.

Prévoir un chainage horizontal en téte de mur et des poteaux armés en bout de mur.

Concernant le poste de travalil :
Un échafaudage périphérique avec un plancher a 1.50 m sera posé par le centre afin de
permettre un acces a la rive et a I'égout de la toiture.

En plus de leur zone de travail, les candidats disposeront d'une zone de préparation de
4m2.

Matériel outillage et éguipement a fournir par le centre d’examen aux candidats en

début d’épreuve

1 étai 1.60 m

1 pied de biche

1 regle 1.50 m (bois ou alu) pour 2 candidats
2 serre-joints

2 tréteaux bois

1 scie circulaire (85 mm) pour 4 candidats

Matiere d’ceuvre (pour 1 candidat) fournie par le centre d’examen en début de
I’épreuve

1 chevron de sapin 60 mm x 80 mm x 3.00 m
2 liteaux 27 mm x 38 mm x 3.00 m

10 vis de 4 x 60 mm

6 vis de 5 x 120 mm

Matiére d’ceuvre pour la réalisation de la maquette en +
pour 4 candidats
Désignations commerciales précises, dimensions, débits, ... Unité Quantité
" ) U 2
2 Panne : 80 x 180 x 2200 mm
o . U 1
2 Chevron faitiére : 60 x 80 x 2200 mm
%)
SR _ U 12
i a Chevron : 60 x 80 x 1600 mm
(7]
-8 N U 24
R Liteau : 27 x 40 x 4000 mm
S5 U 1
N o Bandeau : 27x 200 x 4000 mm
= U 4
§ 80 x 180 x 1200 mm (console)
w U 4
60 x 80 x 2000 mm (console)
BBM creux 20 x 20 x 50 cm U 0
BBM d’'angle 20 x 20 x 50 cm U 56
Tor de 10mm en barre de 6m U 3
Sac de ciment 32,5R de 35 kg U 12
Sable 0/4 ms3 0.5
Tuile « Marseille » U 80
Pointe acier 50 mm U 100
Pointe acier 125 mm U 24
Cheville 10 mm U 5
Vis de 5 x 120 mm U 32
Boulon TRCC (téte ronde collet carré) 12 x 200 mm U 4
Tige filetée @12 mm x 1.00 m (pour fixation des consoles) U 2
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Maquette pour 4 candidats

Implantation mur BBM (maquette pour 4 candidats) :

Hauteur des murs a
2.70 m environ
(14 rangs de blocs)

Poste A

Poste C

1000

Poste B

1000

200

Poste D

1000

200

1000
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Plan de la structure :
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DESCRIPTIF DE LA STRUCTURE

La structure est composée de BBM.

Les consoles sont fixées a la magonnerie dos a dos
avec 2 tiges filetées traversantes (ou scellement
chimique).

Une panne faitiere sera posée au sommet du mur et
fixée par des cheuvilles.

Une panne vissée sur échantignolle sera posée sur les
consoles. Elle sera continue et traversera le mur de
séparation entre deux candidats.

Les chevrons seront vissés sur la structure sauf les
chevrons de rive qui seront cloués.

La structure sera entierement couverte de tuiles

« Marseille ».

Une planche de bandeau sera clouée en bout des
chevrons.

1285

2700
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Fixation des consoles par tige filetée traversant de part et d’autre du mur.

Descriptif de la console

La console est constituée de 3 piéces :
e 1 montant de 80 x 180 mm
e 1 arbalétrier de 60 x 80 mm
e 1 liende 60 x 80 mm

Assemblage :

avec un boulon TRCC de 12 x 200 mm

e Arbalétrier / montant : enfourchement de 50 mm de largueur boulonné

e Arbalétrier / lien et lien / montant : embréevement avant de 25 mm cloué.




