Fibre de bois PAVAFLEX

DR 23

118 ngv;l. AN BLvre avee de simple Lv:,ull\‘ )
aflexibilitée

3 0 -
* NS
AN (BUVIS rapidemeant,
al b ol

1 8ANS [eu entre 188 structure
v R - [

Notre offre semi-rigide s’enrichit
d'un nouveau lambda !

Pavaflex-Confort 36
A, = 0,036 W/(m.K)

PAVAFLEX°-CONFORT
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Panneau isolant semi-rigide | GAMMLE B3 DE B3OIS

DESTINATION

Le panneau Pavaflex®-Confort st desting 4 Iisolation thermique par I'intérieur :

* des parols verticales, en respectant la pose d'un pare-vapeur aprés la pose de I'isolant et avant la pose
du parement intérieur,

® des rampants de toiture, posé entre chevions, e/ou sous chevrons, en respectant la pose d'un pare-
vapeur aprés la pose de I'isolant et avant la pose du parement intérieur,

* des parois horizontales de planchers de comble perdu, en respectant ka pose d'un pare-vapeur avant
la pose de I'isolant

CARACTERISTIQUES
Format panneau  Epaisseur »
40*, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 145, 160, 180,
1220 x 575 mm 200, 220 ot 240 mm
1220 x 600 mm 40" ot 45* mm
B e —— e z,os &mlmums existent uniquement pour annlluxv(‘mﬁ;n?l
7 Pavaflox®-Confort  Pavaflex®-Confort 36
Masse volumique 50 kg/m? ; 55 kg/m*
Conductivité thermique 0,038 W/(m.K) 0,036 W/(m.K)
Finition ‘ Bords droits I (NN
Capacité thermique massique 2100 Jkg.K
Euroclasse E
Coefficient de résistance 2
a la diffusion de vapeur p

Epaisseur
en mm

40 45 60 60 80

Pavallex®- ‘
Confort 105 0 1,15 130 1,55 210 260 ' 3,15 365 380 420 470 525 | 575 ' 630
R (m%K/W) [

|
Pavaflox® |
Confort 36 . 135 166 220 275 330 380 400 440 500 555 610 665
R (m?.K/W)

MARQUAGE
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PRODUITS COMPLEMENTAIRES (P.14)
Couteau Pavaflex®
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STOCKAGE

A stocker au sec et a I'abri des intempéries.
Empiler au maximum 4 palettes I'une sur I'autre.




