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L'usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.
L'usage de la calculatrice sans mémoire, « type college » est autorisé.
Des crayons de couleur et un double décimetre.

Les documents réponses DR1 a DR6 seront a rendre non agrafés (méme vierges) avec les copies.

Il vous appartient de compléter le bandeau au verso des documents réponses.

Des que le sujet vous est remis, assurez-vous qu'il soit complet.

Constitution du sujet

Sujet (mise en situation et questions a traiter par le candidat)
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S’il apparait au candidat qu’'une donnée est manquante ou erronée, il pourra formuler les
hypothéses qu’il jugera nécessaires pour répondre a la question posée. Il justifiera, alors,
clairement et précisément ces hypotheses.

Problématique

L’objet de I'étude porte sur la modernisation de 'aménagement d’'une agence de voyage. Aprés
'étude technique des différents ouvrages du chantier, vous étes chargé(e) d’étudier la
préparation de la fabrication ainsi que la mise en ceuvre de la réalisation sur chantier de
'ensemble du nouvel aménagement.

Mise en situation

Le marché est obtenu. L’étude se situe dans la phase d’exécution. Les boutiques agencées sont
des franchises et vous serez amené(e) a réaliser plusieurs chantiers par an pour le compte de
cette enseigne.

Vous disposez des documents ressources émanant du bureau d’études et des documentations
techniques des fournisseurs.

Le magasin se situe au rez-de-chaussée d’'un immeuble d’habitation de deux étages a Paris.
La devanture se situe a I'extrémité d’'un batiment. Une palissade de protection du chantier sera
érigée dés le début des travaux et 6tée a la réception du chantier.

Les travaux sont prévus pour une durée de huit semaines dés réception de toutes les
autorisations. L'entreprise d’agencement intervient en maitrise d’ceuvre sur le projet et a réalisé
le dossier d’exécution des ouvrages.
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Figure 1 : visuel de I'agence de voyage
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Partie 1 - Quantifier les besoins et les ressources pour les ouvrages des

revétements de sol. Question 2.2 Réaliser le déboursé matiére en euros et main d’ceuvre en heures de pose
o _ ] o1s o16. o7 pTe | U€S deux solutions. Tous les calculs de quantités se feront sans récupération
L'objectif de cette partie est d’élaborer un document permettant les achats par votre Répondre surbR2 | des chutes de découpe. Votre composition devra comprendre au minimum

entreprise des différents types de revétements de sol de I'espace de vente du RDC (DT1 et les éléments suivants :

DT2). Pour cela vous devez compléter la nomenclature des ouvrages. _ _ . _
» |es dimensions a commander de la solution en rouleau sachant qu’il

Question 1.1 Rédiger la nomenclature des ouvrages du RDC a réaliser dans le cadre des faut rajouter 20 cm aux dimensions de la piece en longueur ;
S travaux de revétement de sol hors primaire et accessoires. = le calepinage des dalles pour en définir le nombre a commander ;
Répondre sur DR1 = |e calcul du taux de perte de chacune des solutions (dans un souci
environnemental vous prendrez en compte ce critere pour votre

Question 1.2 Quantifier les ouvrages détaillés a réaliser dans le cadre des travaux de choix) ;
DT3 et DT4 rgvétement de sol. Pour pgla, on vous demande de .reallser le métré des = e calcul du déboursé matiére en euros pour les deux solutions en
Répondre sur DR1 différentes zones. Vous utiliserez les tableaux et la feuille de calcul du DR1. tenant compte du conditionnement des dalles en cartons :

= le calcul du déboursé main d’ceuvre en heure pour les deux solutions.
Question 1.3 Réaliser le métré du local imprimante en décomposant la géométrie de la
Voir DTS et T4 piéce et en relevant les cotes a I'échelle du dessin. Question 2.3 Proposer un tableau des criteres de comparaison entre les deux solutions
Répondre sur DR2 Répondre sur copie (quatre critéres maximum).

Partie 2 - Estimer et déterminer les codts, comparer des solutions Question 2.4 En déduire la meilleure solution en fonction de vos criteres.

Répondre sur copie

L’objectif de cette partie est d’étudier deux solutions techniques de pose de la moquette :

= pose d’'une moquette BALSAN SUBLIME 610 en rouleau de 4 m de large (solution 1) ; _ _ _ _
= pose d'une mogquette en dalle BALSAN PILOTE 2 SONIC CONFORT « 620 » Partie 3 - Organiser la cotraitance/sous-traitance.

(solution 2). Vous étes chargé(e) de la mise en place des plafonds suspendus par vos équipes. Pour

cela, vous rédigerez un document de guidance de la pose des chassis primaires et des modules

Pour cela, vous comparerez les colts pour les surfaces considérées et les temps caissons en tenant compte des autres corps d’états.
d’exécution. Vous devez élaborer un document permettant au service des achats de faire un
choix entre les deux solutions. Question 3.1 Déterminer la cote entre le TN 1000/sol fini et la face inférieure du chassis
primaire afin de garantir I'exactitude de la hauteur de pose des plafonds
Question 2.1 Décrire les deux types de solutions permettant les travaux de pose de la DT10 vagues.

Répondre sur DR3

oTS mogquette (une dizaine de lignes max).

Répondre sur copie

Question 3.2

Etablir la notice explicative et chronologique pour effectuer la pose des
chassis primaires et les modules caissons en précisant : l'ordre des
opérations, les manutentions a prévoir, les modes de fixation des différents
sous-ensembles, les controles a effectuer avant la fixation définitive de
I'ouvrage et les protections éventuelles.

DT9, DT10, DT11
Répondre sur DR3
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Partie 4 - Planifier les activités et |'utilisation des ressources. Partie 5 - Préparer les données nécessaires a la réalisation.

L’'objectif de cette partie est de réaliser le dossier d’'informations nécessaire a la

Vous étes chargé(e) de planifier les opérations de réalisation et de pose, de vérifier la _ > Pé € :
programmation de la fabrication des cotés du caisson haut des placards.

faisabilité par rapport au planning général de I'affaire et d’actualiser le planning d’intervention sur

site. Les durées des taches sont globales et tiennent compte des temps de séchage.

Question 4.1

DT12
Répondre sur DR4

Exploiter les données prévisionnelles de planification générale de I'affaire en
identifiant :
= la durée prévisionnelle du chantier en jours ouvrés et son jalonnement

« date de début et date de fin » ;
» |a date de dépdt des demandes des autorisations administratives de
travaux sachant que le délai d’instruction est de deux mois.

Question 5.1

DT13
Répondre sur DR6

Repérer la position des différents percages du c6té du placard. Matérialiser
le centre par des axes et noter la lettre correspondante au percage.

Question 4.2

DT12
Répondre sur DR5

Compléter le planning opérationnel des travaux a partir du tableau
d’intervention des différents corps d’état.
Positionner sur le planning :

» |es taches manquantes ;

» |a réunion de chantier N°1 a I'issue du lot CLOISONS/DOUBLAGE ;

» |a réunion de chantier N°2 a I'issue du lot PEINTURE ;

» la réunion de réception des travaux le dernier jour du chantier.

Question 5.2

DT13
Répondre sur DR6

Compléter le tableau de coordonnées et des diametres des points

correspondants & chaque percage par rapport au référentiel (Op,X,Y). Pour
cela, vous transférerez les cotes du plan de bureau d’études en cotes de
fabrication.

Question 4.3

DT12
Répondre sur DR4

Comparer la durée totale des travaux a la durée prévisionnelle du chantier.
Préciser I'écart de durée entre les deux plannings et proposer le cas échéant
les solutions pour diminuer la durée du chantier en fonction des capacités des
ressources des entreprises.

Question 4.4

DT12
Répondre sur DR4

Le plan de mise en sécurité limite le nombre d’ouvriers, simultanément
présents sur le chantier, a huit personnes.

Déterminer le nombre maximum d’ouvriers présents sur le chantier tout au
long des travaux.

Proposer une nouvelle planification des taches pour respecter le plan de mise
en sécurité.

Question 4.5

DT12
Répondre sur DR4

Définir, en terme de durée, l'incidence sur la date de fin du chantier si
'entreprise CAFCO (Protection CF) intervient une semaine aprés la date
prévue.
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DT1 - PLAN D’'IMPLANTATION
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DT2 - COUPES TRANSVERSALES A-AET B-B

Placards Hauts

%4

o /AN e 74 e )

COUPE AA Placards Bas
Plafonds "Voile vague"

EI....q

COUPE BB

U61 Organisation et préparation de la réalisation Session 2023

BTS Etudes et Réalisation d’Agencement Code : 23EA610PR-NC Page 5/20




DT3 - IMPLANTATION DES REVETEMENTS DE SOL
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DT4 - EXTRAIT DU CCTP

Lot. 10 - REVETEMENT DE SOL SOUPLE

10 Revétement
de sol souple

Moquette : aprés préparation du sol avec un primaire type IBOTAC et ragréage autolissant
type NIVELIT R des Ets. WEBER et BROUTIN, fourniture et pose de moquette en dalles de type
pilote 2 Sonic confort 620 des Ets. BALSAN.

Localisation : local Imprimantes.

10 Revétement
de sol souple

Moquette : aprés préparation du sol des marches et contremarches avec un primaire type
IBOTAC et ragréage autolissant type NIVELIT R des Ets. WEBER et BROUTIN, fourniture et
pose de moquette en lés série EXUINOXE des Ets. BALSAN.

Localisation : escalier vers sous-sol.

10 Revétement
de sol souple

Fourniture de tapis type JONC DE MER VARANA de chez TAPIS DE FRANCE sur thibaude
isolante textile.

Localisation : bureau 1.

10 Revétement
de sol souple

Barre de seuil : en raccordement entre revétement de sol moquette et résine, fourniture et
pose de barre de seuil 1/2 bombée, de type Dinafix des Ets. DINAC. Largeur 41 mm,
aluminium anodisé, sur toute la largeur de la porte.

Localisation : porte local Imprimantes.

10 Revétement
de sol souple

Fourniture et pose de nez de marche gamme ISBA cintrable type E1 des Ets. DINAC.

Finition : alu brossé avec bande couleur noir.

Localisation : bord de trémie d'escalier vers sous-sol.

10 Revétement
de sol souple

PV Cen lés: apres nettoyage fin par grattage et aspiration du support, primaire type IBOTAC
des Ets. WEBER et BROUTIN, ragréage autolissant type NIVELIT R, méme Ets. Fourniture et
pose d'un revétement de sol en |és de type Sarlon Mousse 43 des Ets. FARBO SARLINO.

Localisation : local Personnel + Dégagement R-1

Lot. 11 - PARQUET

11 Parquet

Fourniture et pose de parquet massif brut, bois exotique ép. 15 mm, largeur 90 mm des Ets
PARADOR. Pose collée spatulée ou sur cordons, sur chape posée par le lot magonnerie apres
vérification de la surface et ragréage si nécessaire. Pour permettre la dilatation, en limite
séparative avec le revétement en résine époxydique, pose d'un profil d'arrét en alu et d'un
joint a la pompe, noir, type ADHEFLEX.

Finition : vernis Traffic invisible.

Localisation : au R.d.C. suivant répartition sur plan architecte.

Lot. 12 - SOL RESINE

12 Sol résine

Fourniture et mise en ceuvre d'un revétement de sol coulé continu type SOL RESINE. Terrazzo
de marbre des Ets. GRANITOLITH. Contréle de planimétrie de la chape ciment (lot
maconnerie), préparation par le présent lot. Délimitation des zones par des baguettes de
coulage. La réservation pour le tapis brosse est a la charge du présent lot. Aprés mise en
ceuvre et finition, protection du sol par des plaques isorel jusqu'a la fin du chantier.

Localisation : au R.d.C. suivant répartition dans plan architecte.

Lot. 13 - TAPIS BROSSE

13 Tapis

Fourniture et pose de tapis de sol amovible support textile, type Pediluxe des Ets. C/S
FRANCE. L'ensemble est composé de profils en aluminium extrudés articulés entre eux par
charniéres vinyle pleines ou ajourées. Pose dans décaissé de 20 mm, dans cadre aluminium
brut. Inclus au présent lot la finition de la surface de chape par ragréage lissé 2 mm.

Localisation : au R.d.C. devant porte d'entrée, dimensions suivant plan architecte.
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DT5 - MISE EN EUVRE DES MOQUETTES EN LES ET EN DALLES

CONSEILS DE POSE POUR
LES MOQUETTES EN LES
Le calepinage

La premiére étape consiste & réaliser le calepinage du chantier. |l s'agit
de déterminer les quantités de matiére nécessaire par rapport a la dis-
position des piéces, leur surface et le sens du trafic. Il faut veiller a ce que
la moguette soit toujours posée dans le sens du trafic de fagon & éviter
la multiplication des raccords. Ainsi dans le cas d'un couloir, la moguette
devra &tre impérativement posée dans la longueur.

Les techniques de pose

La qualité de la pose est d'une importance considérable pour l'aspect
général de la moguette et le confort qu'elle pracure, mais elle a égale-
ment une influence sur sa durabilité et ses propriétés acoustigues et
thermiques. Les mogquettes en lés Balsan sont préconisées pour une
mise en ceuvre en pose collée.

I est toujours conseillé de s'adresser a des entreprises spécialisées. La
pose des moquettes en |és doit toujours seffectuer sur sol plan, sec, so-
lide, sain et propre conformément aux prescriptions du OTU 53-1 norme
NF P 62-202 (voir page 173). Les moguettes en laine Balsan ne doivent
pas étre posées dans des locaux équipés de chauffage par le sol.

La pose libre

Pour un usage exclusivement résidentiel dans de petites pigces (<20m?),
la moguette peut étre placée en pose libre, tout en ayant pris la précau-
tion de stocker la mogquette a une température proche de celle de la
piece dans laguelle elle sera posée pendant au maoins 24 heures avant
de la découper. Il faut maintenir la mogquette tout autour de la pigce et
en diagonale avec de la bande adhésive double face.

La pose collée

Cette méthode est indispensable pour bénéficier du classement P3.
A faire exécuter de préférence par un spécialiste. La pose collée est
adaptée & tous les types denvers.

Au préalable, vérifier la bonne conformité des matériaux nécessaires
a la réalisation de l'ouvrage (ragréage, colle, revétement), Balsan pré-
conise pour ses moquettes ['utilisation d'une colle acrylique en émul-
sion sans solvant. Le support doit avoir &té préparé conformément aux
prescriptions du cahier technique (DTU 53.1). Limplantation d'un ou
plusieurs [és de moguette doit se faire de sorte que e couchant du ve-
lours soit dans le sens du point de lumiére naturelle (fenétre) ou dans
le sens du trafic (couloirs). 5i plusieurs lés de moguette sont néces-
saires pour couvrir l'ensemble de la piéce, il faut faire en sorte que le
joint de raccordement soit dans e sens de la lumiére. Pour identifier le
sens du couchant d'un rouleau, il suffit de paser une feuille de papier
sur la moquette et d'y faire rouler un stylo. Le déplacement de cette
derniére vous indique l'orientation du velours,

Chronologie de réalisation de l'ouvrage

1 - Réaliser le calepinage.

2 - Etaler la moquette,

3 -Vérifier la conformité de la matiére,
En cas d'anomalie, contacter immeédiatement le SAV Balsan.
Ne jamais coller une moguette défectueuse

4 - Procéder a la réalisation des coupes de soulagement.

5 - Relever la piéce de moquette sur sa moitié.

6 - Encoller (respecter le temps de gommage).

7 - Répéter l'opération pour l'autre moitié de la piéce de
mogquette a poser.

8 - Maroufler de maniére homogéne du centre de la piéce
vers les extérieurs.

9 - Procéder aux coupes d'ajustement.

PRECONISATIONS DE MISE EN CEUVRE DES
DALLES PLOMBANTES AMOVIBLES BALSAN

Ce document reprend les principaux points de la
norme NFP62-202 « Cahier des clauses techniques
pour les revétements de sol textiles » (DTU53.1).

e

1- Préparation

1-1 Conditionnement de matériau

Stocker les dalles dans leur emballage d'origine sur une surface plane
et les disposer sur une hauteur ne dépassant pas 10 cartons.

Avant de procéder a la pose, laisser les dalles pendant 48 heures afin
de permettre leur conditionnement dans un local fermé ol la tempé-
rature est supérieure a 15 °C mais n'excéde pas 30 °C.

1-2 Conditionnement de chantier

+ La température des locaux doit étre au minimum de 12 °C, I'humidi-
té relative ne doit pas dépasser 65 %. Les locaux doivent étre clos et
couverts.

« S'assurer que linstallation de chauffage est étanche.

- Le béton doit étre complétement stabilisé et sec. Le résultat devra
étre conforme aux exigences des normes et réglementations de
constructions nationales. La teneur en humidité de la chape ne doit
pas dépasser 5 %.

« Le support doit étre lisse, propre et sec, non compressible. |l doit
étre conforme aux normes et réglementations de constructions
nationales.

décalant les joints des dalles par rapport aux joints des modules de
plancher. Veiller a ne pas laisser pénétrer le produit de préparation
entre les dalles de plancher ce qui aurait pour effet de rendre difficile
leur démontage ultérieur.

« Dans le cas d'un chauffage par le sol : la température du sol ne doit
pas dépasser 28 °C. Le chauffage doit étre coupé 48 heures avant la
pose.

1-3 Méthode de fixation

Un produit de préparation a dispersion aqueuse spécial dalle plom-
bante amovible devra étre utilisé. Le poseur devra sassurer que le pro-
duit utilisé est compatible avec l'envers des dalles en consultant la no-
tice du fabricant du produit de préparation. Les recommandations en
terme de consommation, temps de gommage et mode d'application
devront étre scrupuleusement respectées,

En respectant les grammages préconisés, appliquer un film de colle
homogeéne avec l'outil d'application recommandé. Avant de procéder
a la pose des dalles, respecter le temps de gommage et sassurer que
le film de colle ne transfére plus au toucher.

Il est vivement recommandé de faire réguliérement des tests de décol-
lement de dalle pour vérifier leur bonne amovibilité.

Dans le cas des rénovations, il est impérativement nécessaire de
neutraliser le précédent agent de maintient en utilisant un primaire
d'accrochage.

2 - POSE DES DALLES

Vérifier le type de pose préconisé (damier, monolithique, aléatoire, re-
couvrement ou brique) en consultant la fiche technique ou en s'adres-
sant a votre service clientéle Balsan. Le sens du velours est indiqué par
les fleches marquées au verso des dalles. Les dalles doivent toutes étre
posées dans le sens de pose défini (voir pictogrammes ci-dessous).

UPTOYOU
amier Non directis

Recouvrement Brique

HHoo

Dalles plombantes amovibles
Type de support Epaisseur < 7mm | Epaisseur > 7mm | Dalles collées
Chape rapportée . . X .
Chape incorporée - X -
Béton surfacé soigné + + -
Quvrage d'interposition - X +
Chape asphalte - - -
Supports métalliques Pas d'enduit de lissage
Autres supports Se rapporter a leur avis technigue -
+ :enduit de lissage toujours nécessaire
X - enduit de lissage éventuellement non nécessaire selon I'état de surface
réel de la chape

+ Le support ragréé ne doit pas étre susceptible d'exposer le revéte-
ment posé a des remontées d’humidité.

- Dans le cas de support en dalles vinyle, marbre Terrazzo, etc. : éliminer
les agents chimiques de surface. Rectifier les irrégularités du support
a l'aide d'un enduit de ragréage auto-lissant approprié.

« Dans le cas d'un support neuf a base hois, aucun travail n'est néces-
saire si le support répond aux exigences suivantes : aprés replanis-
sage des lames a plancher et des planches ou poncage éventuel des
joints entre panneaux et poncage de I'emplacement des tétes de
clous ou de vis, les planéités générales et locales de la paroi plancher
doivent assurer au revétement un support lisse, exempt de taches
ou bosses, de rigidité et de dureté convenables. Dans tous les cas, un
joint existe entre les lames, planches et panneaux ; toutefois si le plan-
cher est posé avec chants collés, cette tolérance n'est pas admise, les
joints éventuels devant étre mastiqués et poncés par l'entrepreneur.
A noter, que l'on ne doit pas utiliser un enduit de lissage classique sur
un tel support.

- Dans le cas de planchers surélevés : ils doivent avoir été réalisés confor-
mément au DTU 57.1. Il est recommandeé de poser le revétement en

2 [ N

Méthode dite de chantier

-Tracer al'aide d'un cordeau une ligne
de référence. A l'aide d'une dalle po-
sitionnée contre la plinthe du mur de
la piece a poser, tracer deux repéres,
puis a l'aide d'un cordeau, relier les
deux repéres.

La disposition des dalles

Une bonne disposition des dalles fa-
vorisera une bonne appréciation es-
thétique de l'ouvrage, De maniére gé-
nérale, il faut garantir l'équilibrage aux
deux extrémités de la piece a poser.
Les coupes de dalles en périphérie de
- Pour trouver le bon équerrage, pro- la piéce doivent étre supérieures ou
céder au tracage d'un second trait & égales a la moitié d’'une dalle.
Iéauerre. | i oo il

()

Porte
Door

Sens du couchant

Exemple d’une mauvaise
implantation et d’'une mauvaise
disposition des dalles.

Example of how NOT to set up
and lay out tiles.

Fenétre

Setting direction r\l Window

~/
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DT6 - BAREME DE POSE DES MOQUETTES EN LES ET EN DALLES

Ouvrages

Codes

€HT

Fournitures

PRIX DE VENTE

Temps de PRIX DE REVIENT € HT (marge 10%)
pose en h et €HT
1/1000h Pose Fournitures Pose Fournitures

seule et pose seule

et pose

SOLS SOUPLES

REVETEMENTS TEXTILES

dimensionnelle.

Pose de moquette fortement conseillée pour de petites pieces et des qualités de revétement présentant une grande stabilité

Pose de revétement textile en |é

m? 0,000

0,530 21,93 21,93 24,12

24,12

Pose de revétement textile en dalle

m? 0,000

28.13 28.13

0,680 30,95

30,95

DT7 - FICHE TECHNIQUE DE LA MOQUETTE BALSAN PILOTE2 SONIC CONFORT

« 620 »

DEVIS GRATUIT

AN T AT A A
SERVICE ECHANTILLONS
bt 0

e

Fabriqué en

France |

DALLES DE MOQUETTE PLOMBANTES
BALSAN PILOTEZ SONIC CONFORT "620"

#® Dalle de moquette plambante Balsan

B utilisation professionnelle intensive dans les bureaux (classe 33).

® pose libre sans colle !

® pifficilement inlammable (BA-51/ M1}

B Excellent rappert qualité / prix

Long. piéce Largeur pigce
En métres En metres

Frais de livraison: Gratuit {Corse: nous consulter)

Délai de livraison: 6-7 jours ouvrés

@ Unités par carton 16 dalles

Quanité 1. 7,45 € par dalle de
P mogquette

surface 025 |~
enm? L - 501t 29,80 £ par m?
Prix TTC

Montant total 7'45 €

DT8 - FICHE TECHNIQUE DE LA MOQUETTE BALSAN SUBLIME « 610 »

SERVICE ECHANTILLONS

g

TR

MQQUETTE

B Moquette en rouleau Balsan
® Uira douce et moelleuse
@ Excellente isolation phonique et acoustique

® Fabriquée en France

Quantité [ -
en mitres I+
lingaires

nous consulter)

‘]
foatt . . .
e 03 Délai de livraison: 5-7 jours ouvrés

I I Fabriqué en
F |

s max

PROPRIETES

Envers

Structure

Poids total

Largeur livrable

Poids de fibre

E'pa Isseur totale

Jauge

Conductivité thermigue

3ols chauffants

Usage

Hauteur de la fibre

Isolatien phenique aux bruits dimpacts
Mombre de points

Résistance des coloris & la lumiére
Classe de confort

Composition de la fibre

Double Dossier # Actionback

Frisé / Saxony

BALSAN SUBLIME "610 GINGEMBRE"

Frais de livraison: 40,00 £ par commande (Corse:

44,90 € par m?
soit 179,60 € par métre linéaire

Prix TTC

Montant total : 179,60 €

PROPRIETES
Structure | Bouclée
Structure | Bouclée

2510 g/m? Epa[sseur totale
4m Poids total
1430 g¢m? Jauge
12,9 mm Hauteur de la fibre
110 Poids de fibre
<0,17m2C W Isolation phonique aux bruits diimpacts
Inadapté Comportement au feu

Domestique, Professionnel

11 mm

34dBE

183600 p/m2

»78

5- Luxe

100% polyamide

Compositien

Dimensions

Envers

83 mm

4200 g/m?

110

3,2 mm

580 g/m?

33dB

Bfl-51

100% polyamide

S0x50cm

Feutre avec polyester recycle
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DT9 - VUE EN PERSPECTIVE DE L’ASSEMBLAGE DES MODULES DU PLAFOND SUR LES CHASSIS

Chassis primaire N°5

Chassis primaire N°4

Module "voile"B3

Module "voile"B4

Module "voile"B2

Module "voile"B1
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DT10 - FIXATION DES CHASSIS PRIMAIRES DES PLAFONDS SUSPENDUS

Détail A .
E n M M ; Détail A
‘ BES
- Chassis N°5=1725
Vis de fixation VBA 4*45

2923

T

} 965 - 1062 785
/ L Chassis N*4=1922 ﬁ_
< Cheville métalligue

% Vis VBA 4*25

1 . ’

Pré-montée en atelier

N

I

Montée sur chantier

. Plague BA 13 mm

LELL]

| <
N

............ M e s l-.-l..-l.l-.l.l ™ T e
Positionnement des suspente /

des chassis primaires

Suspentes
- Tige filetée M6

__— Contre-écrou M6
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DT11 - FIXATION DES MODULES « VOILES » DES PLAFONDS SUSPENDUS

g ]
o —————————————— T

+

®
e

|=.

il
| I

il

!

Aréte d'alignement des modules

Encoche permettant le 4

passage de la vis de
fixation entre le module
et le chassis

—_— = = == = = =
= == =l=s = = =
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t

UTRRTTCTRCECRORTERGCONYY e CCCRRRRORR NCCARRCEE e OCCCE RRRCTERTTARCELY
UCCNRRNCCRTECE RECCRTY e OCCNCACOC RCCRCCCE e ARECLRIETCRCCFRRR AR

O
MEREEERTITEEEEAT
O

TR

N\

LTI
O
TR

]

TR
ERRETETRRRER

~

1
i
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QUL TECCRECLE e ROCCCCNOE RRCCRRCE e CRUOCCE ACALARE RN

CORTEERCRRTRRERE AR

LAY

Module B4

Module B3

Module B2 Module B1

Vis de fixation entre
le module et le chassis
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DT12 - DONNEES DE PLANIFICATION

ORDRE D'INTERVENTION DES DIFFERENTS CORPS D’ETAT PLANNING GENERAL PREVISIONNEL DE L’'AFFAIRE
TéCheS Nom ‘ Ressources ‘ Durée Précédant [ !
Lot N°00 : Préparation/Dépose/Enléevement/Mise en décharge i i
Pose d’une protection de chantier type palissade A 2 ouvriers 2 jours / §_ i
Dépose de I'ensemble des éléments mentionnés dans le descriptif B 3 ouvriers 5 jours / = '
Lot N°01 : Magonnerie = | g = =
Ensemble des travaux décris dans le descriptif C | 3ouriers | 3jours | B O = % b
Lot N°02 : Protection CF HrH ECERAN
Intervention de I'entreprise CAFCO D [ 2ourers [ Zjour | M I 1= [ = = =
Lot N°03 : Cloisons/ Doublages | _% g E
Fourniture et pose des cloisons et doublages PREGYMETAL E 2 ouvriers 5 jours C - |~ g |=
Possibilité de réduire le temps d’exécution 4 ouvriers 3 jours e [ o E |
Lot N°04 : Menuiserie Bois/Agencement = E ‘
Pose menuiserie F 2 ouvriers 1 jour debE+1 % = g
Pose des mobiliers G 3 ouvriers 4 jours H = g |£
Pose des voiles des plafonds vagues H 3 ouvriers 2 jours | = I 4 | % - |=
Pose du parquet | 3ouvriers 2 jours PQ i B E —
Lot N°05 : Menuiserie Métallique/Serrurerie/Vitrerie I 5 £ |2 |
Pose des vitrines aluminium J 2 ouvriers 3 jours A [ & |a = [
Pose des cloisons verre K 3 ouvriers 3 jours 0 § %
Lot N°06 : Faux Plafond § e |
Plafonds en dalle minérales local imprimante L 2 ouvriers 5 jours E [T = [
Pose ossature métallique plafond BA 13 toutes zones M 4 ouvriers 4 jours E g
Pose de plaques de platre BA13 y compris jointement N 4 ouvriers 3 jours D §
Lot N°07 : Peinture - =
Préparation support et peinture o 4 ouvriers 5 jours N | S g
Possibilité de réduire le temps d’exécution 6 ouvriers 3 jours % I
Lot N°08 : Revétement de sol souple s |
Pose moquette local imprimante P | 2 ouvriers | 2 jours | 0 Z
Lot N°09 : Sol Résine —
Mise en ceuvre du sol résine Q | 2 ouvriers | 5 jours | O Els
Lot N°10 : Enseigne
Pose de 4 enseignes R | 2 ouvriers | 1 jour | U |
Lot N°11 : Chauffage/Ventilation/Climatisation |
Tirage des gaines Pose en plenum S 5 ouvriers 3 jours C % |
Pose des grilles, mise en fonctionnement et essais . . H i
T 1 ouvrier 2 jours
Lot N°12 : Electricité CF/CF Eclairage/Chauffage élec
Tirages des gaines et mise en plénum U 2 ouvriers 5 jours C %
Pose des luminaires, appareillages et équipements \' 1 ouvrier 2 jours H | =
Lot N°13 : Plomberie Sanitaire/VMC !
Gainage/Mise en place évacuations et canalisations/Tirage des gaines w 2 ouriers 5 jours C [
VMC
Fixation plomberie/Pose des appareils/Pose des bouches X 1 ouvrier 2 jours H = % I
= |

P

e |
0
2
I
0
0
0
0
0

e g = |
] - = =
[=] e [ s = - = o
= = = = s = 2 =
= == = a v ] v =
o L (= o o L= = R
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DT13 - PLAN D'ENSEMBLE D'UN PLACARD

6 ©be 66

PJEIEI4 NP 2407 NP JAI1IIdSH3d

vi'eeQd
xneauued sap axe,] e SU0j|IIN0}
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DOCUMENT REPONSE DR1 Question 1.2 Quantifier les ouvrages détaillés.

Question 1.1 Nomenclature des ouvrages des revétements de sol de I'espace de vente RDC hors FEUILLE DE CALCUL DES QUANTITES
escalier. Surface totale de I'ensemble des revétements de sol du RDC = 128 m?
Lot Désignation/Type Fournisseur QUANIIE | e e et eteeeesetsetsese res e ereseseeseeeseesetseeene e e erereeen et s eeesee st ere e e st ereneneeneeesetsetaeeene e ren
10 Moquette en dalles type série S TP
BOLERO Ets BALSAN 8m

Vous utiliserez la méthode de décomposition géomeétrique ainsi que la cotation mise en place sur le

document DT 3. iesessessesetesastenaiieteeast s teeattenaeetteaat et tteaas e ttoast e testttans e tosattanaitetttansitetetattenaitetteastenaittsttannitttannns
RAPPEL ©
| | e s
Aire d’'une portion de cercle =
2110 NN
0 e

Aire d’un triangle quelconque = >

(b1+b2)xh b 1

Aire d’'un trapeze = >

bz ................................................................................................................................................

U61 Organisation et préparation de la réalisation Session 2023

BTS Etudes et Réalisation d’Agencement Code : 23EA610PR-NC Page 15/20




Modéle CCYC : ©ODNE
NOM DE FAMILLE (naissance) +

(en majuscules)

PRENOM:

(en majuscules)

N° candidat :

7

-
Liberté + Egalité + Fraternité

REPUBLIQUE FRANCAISE

Né(e) le :

(Les numéros figurent sur

la convocation, si besoin deman

der a un surveillant.)

/

/

N° d'inscription :

1.2




DOCUMENT REPONSE DR2

Sens de pose

e rouleau

Départ du

calepinage

440

A

Question 1.3 Réaliser le métré du local imprimante.

» Tracer la décomposition en surfaces géométriques calculables.
= Calculer les surfaces et en déduire la surface totale.

Question 2.2

» Surface a commander solution en rouleaux :
= Surface a commander solution en dalles :

» Taux de perte de la solution en rouleaux :

= Taux de perte de la solution en dalles :

Réaliser le déboursé matiere et main d’ceuvre de deux solutions de moquette.
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Modéle CCYC : ©ODNE
NOM DE FAMILLE (naissance) +

(en majuscules)

PRENOM:

(en majuscules)

N° candidat :

7

-
Liberté + Egalité + Fraternité

REPUBLIQUE FRANCAISE

Né(e) le :

(Les numéros figurent sur

la convocation, si besoin deman

der a un surveillant.)

/

/

N° d'inscription :

1.2




DOCUMENT REPONSE DR3

Question 3.1

Question 3.2

DESCRIPTION/ILLUSTRATION MATERIEL CONTROLE
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Modéle CCYC : ©ODNE
NOM DE FAMILLE (naissance) +

(en majuscules)

PRENOM:

(en majuscules)

N° candidat :

7

-
Liberté + Egalité + Fraternité

REPUBLIQUE FRANCAISE

Né(e) le :

(Les numéros figurent sur

la convocation, si besoin deman

der a un surveillant.)

/

/

N° d'inscription :

1.2




DOCUMENT REPONSE DR4
Question 4.1 Question 4.5

QUESLION 4.3 R

Question 4.4

Jourl Jour2 Jour3 Jourd Jour5 Jourb Jour7 Jour8 Jour 9 Jourl0 | Jourll | Jourl2 | Jourl3 | Jourld | Jourl5

Jourl6e | Jourl7 | Jourl8 | Jourl9 | Jour20 | Jour2l | Jour22 | Jour23 | Jour24 | Jour25 | Jour26 | Jour27 | Jour28 | Jour29 | Jour30

Jour31 | Jour32 | Jour33 | Jour34 | Jour35 | Jour36 | Jour37 | Jour38 | Jour39 | Jourd0 | Jourdl
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Modéle CCYC : ©ODNE
NOM DE FAMILLE (naissance) +

(en majuscules)

PRENOM:

(en majuscules)

N° candidat :

7

-
Liberté + Egalité + Fraternité

REPUBLIQUE FRANCAISE

Né(e) le :

(Les numéros figurent sur

la convocation, si besoin deman

der a un surveillant.)

/

/

N° d'inscription :

1.2




DOCUMENT REPONSE DR5

Question 4.2

ANTTET:
project

Noem

awvril 2021

i mai 2021

Juin 2021

1
1 2 5

DEBUT DES TRAVALIX

A Pose palissade A

B Dépose ensemble B

C Magonnerie C

D ProjectionCF

E Cloisons Doublage

F Pose menuiserie

G Pose mobilier

H Pose plafond voile

| Pose parquet

1 Pose vitrines

K Pose cloisons vemre

L[4
& omaz

2% 2 ® 2 30 3 4

|
17 18

|1'3

age paliszade &

[2 doursh]

[0z - 0204721 |

B Pépore ansemble B
[OS04Z1 - 090421 |
[5 Jours ]

C Magonnarie C
[ 120421 - 1404721 |
[3 Joussy

¥ E Clnizons Doublage

[5 Jeuns)

| TROWET - 290421 |

F Pose maguiserie

[

l (2204721 - 2204721
poursi]

O Pose mobilie

[ & Jouns)

[ 24005021 « 270521 |

H Fosa platond wolle
[ 20005/21 - 21008021 )
[ 2 Jourz))

1 Pose [llll]lln
[ 1205721 - 10821 |

[2 Jouns)]

J Pzt vitines
(050421 - 070421 |
3 Jourz)]

K Posa cloisons warme

[ 1120821 - 1]

[3Joung]

RS2 ]

L Pose L plafond imprimante

A L Fose L plafond implimantd

[ 2200424 - 2204721 |

5

ouns)

M Pose Rail placo et chassis primaire

N Pose plaques BA

O Peinture

P Pose moquette

Q) Pose résine

R Pose enseignes

5 Gainage CVC

T Finition CVC

U Gainage elec

¥ Finition Elec

W Gainage Plomberie

X Finition Plomberie

M Posg Rall placo et ehiesiz primairy

[4 Jours ]

| 224

21 - 2704021 )

N Pose plaques BA

13 Jowns)

[ 20/04/21 - 30521 |

O Peintune

[5 Jouss)

[D405Z1 - 1010521 |

[

o moquatie

[ 2 daurs )

Fin de chantier

Q Pose rising

[ 5 Jourz]

[ 110521 - 1780521 )
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Modéle CCYC : ©ODNE
NOM DE FAMILLE (naissance) +

(en majuscules)

PRENOM:

(en majuscules)

N° candidat :

7

-
Liberté + Egalité + Fraternité

REPUBLIQUE FRANCAISE

Né(e) le :

(Les numéros figurent sur

la convocation, si besoin deman

der a un surveillant.)

/

/

N° d'inscription :

1.2




DOCUMENT REPONSE DR6

Question 5.2

Coordonnées

Points X Y

2,

Question 5.1
850 mm
| - X
™ =
WL ] | 1
| |
| |
| |
N | €
X | E
-
| | ™
N S
| |
| |
L~ | '
W

MNAD VO Z == AR —IOQMMO O m >
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Modéle CCYC : ©ODNE
NOM DE FAMILLE (naissance) +

(en majuscules)

PRENOM:

(en majuscules)

N° candidat :

7

-
Liberté + Egalité + Fraternité

REPUBLIQUE FRANCAISE

Né(e) le :

(Les numéros figurent sur

la convocation, si besoin deman

der a un surveillant.)

/

/

N° d'inscription :

1.2
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