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Documents contenus dans ce dossier : 

    
 Tracé du quart de nonante     DR 2/3 
 Rabattement et développé de la cloison   DR 3/3 

 
 
 
 
 
 
 

Ce dossier comporte 3 pages numérotées de 1/3 à 3/3. 
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Rabattement du tableau arrière ou d’une cloison 

 
 Repérer l’axe de rotation (situé sur la face arrière du tableau ou de la cloison). 
 Tracer une perpendiculaire à l’axe de rotation partant de l’intersection, livet, ligne d’eau, 

sections verticale et extérieure râblure. 
 Reporter les demi-largeurs que vous relèverez sur la vue horizontale. 
 Rejoindre tous les nouveaux points et vous obtenez le contour extérieur tableau extérieur 

bordé. 
 

Traçage intérieur tableau extérieur bordé 
 

 Tracer l’épaisseur tableau sur la vue longitudinale. 
 Tracer une perpendiculaire à l’axe de rotation partant de l’intersection intérieur tableau, 

livet, intérieur tableau ligne d’eau, intérieur tableau section verticale et intérieur tableau 
extérieur râblure. 

 Tracer la concordance de l’intérieur tableau sur la vue horizontale. 
 Reporter les demi-largeurs à partir de l’axe de rotation que vous relèverez sur la vue 

horizontale. 
 Reporter les demi-largeurs à partir de l’axe de rotation que vous relèverez sur le plan 

horizontal. 
 Rejoindre tous les nouveaux points et vous obtenez le contour intérieur tableau extérieur 

bordé. 
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