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PLAN D’ENSEMBLE
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DETAIL A
ECHELLE1:5

Nota 1 : arétes, contours cachés et visserie non représentés.

3
Y
15 1 |Fixation étrave 48 x 10x 150
14 1 [Support étrave 40 x 40 x 850
13 8 |Corniere de maintien Corniére ailes égales 45 Lg 30
12 1 |Tasseau de liaison 30 x 30 x 1400
11 4 |Jambe de force 45 x 30 x 203
10 Latte Seulement 5 représentées
9 1 |Préceinte
SS 8 | 1 |Quile - étrave Voir définition DT 2
! _ 7 |1 [3AV Voir gabarit DT 8
6 1 [4AV Voir gabarit DT 9
\\® 5 1 |SAV Voir gabarit DT 10
\ 4 1 [6AV Voir gabarit DT 10
\ | 3 4 |Pied de ber 45 x 140 x 450
L 2 | 4 |Traverse ber 45 x 70 x 700
1 2 |[Montant ber 45 x 150 x 1400
Rep |Nbr Désignation Matiere Observations

Nota 2 : Usinages de positionnement du tasseau de liaison Rep.12 a l'initiative du candidat.

BP Charpentier de marine

Session 2024

Dossier technique

E4 — Fabrication d’un ouvrage complexe

Durée : 24 h | Coefficient : 6

DT 2/12




PLAN QUILLE - ETRAVE

Quille - étrave a l'échelle 1 : 5

Section al'échelle 1 : 1

section S11s2(s3|s4|s5(s6/|s7|s8]s9|s10]s11
< ANGISINOTZONIAT |y gof 130| 290 | 42| 57°| 64°| 70°| 75°| 77°| 78° | 78°
O
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PLAN BER

ASSEMBLAGE BER Echelle 1: 10

MONTANT BER Rep. 1 Echelle 1: 10
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Nota : fixation par vis non représentée.
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16 Vis ¢

3 4 | Pied de ber 45 x 140 x 450 |

2 4 | Traverse ber 45x70x 700 i

| 2 | Montant ber 45 x 150 x 1400 B
Rep [Nbr Désignation Matiere Observations -

MONTANT BER Rep. 1 Echelle 1: 2
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PLAN DE POSITIONNEMENT DES COUPLES
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Fixation étrave

Support étrave

Corniere de maintien

Tasseau de liaison

Jambe de force

3AV

4AV

SAV

6AV
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PLAN DE DEFINITION PRECEINTE

~—Face extérieure du
- 1582 . couple 3AV
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Préceinte échelle 1: 5

Section échelle 1 : 1
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PLAN DE LATTAGE DE COQUE

Echelle
1:2
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NOTA : VERIFIER QUE LE TIRAGE EST BIEN A L'ECHELLE 1: 1 EN UTILISANT LA COTE DE 1089

GABARIT QUILLE Rep.8.1 ET ETRAVE Rep.8.2

ECHELLE 1: 1

FORMAT AO
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GABARIT COUPLE 4 AV Rep.7

NOTA : VERIFIER QUE LE TIRAGE EST BIEN A L'ECHELLE 1: 1 EN UTILISANT LA COTE DE 1064

Ligne de Livet

Ligne horizontale de référence

17

21

23

ECHELLE 1: 1
FORMAT AQ
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GABARIT COUPLE 3 AV Rep.6

NOTA : VERIFIER QUE LE TIRAGE EST BIEN A L'ECHELLE 1: 1 EN UTILISANT LA COTE DE 871

Ligne de Livet

Ligne horizontale de référence

12

13

18

23
5 ECHELLE1: 1

FORMAT AO
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NOTA :

GABARIT COUPLES 5 AV Rep.5 ET 6 AV Rep.4

VERIFIER QUE LE TIRAGE EST BIEN A L'ECHELLE 1: 1 EN UTILISANT LA COTE DE 610

Lignhe de Livet

Ligne de Livet

Ligne horizontale de référence

5 AV ECHELLE 1: 1

FORMAT AO
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GABARIT LAMELLE COLLE

Etrave

Marbre

Cales

—
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