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SICOMIN Composites
Epoxy ms

Nom: SR 5550 - 1972

FICHE DE DONNEES DE SECURITE
(Réglement REACH (CE) n° 1907/2006 - n° 453/2010)

SECTION 1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MELANGE ET DE LA SOCI ETE/L'ENTREPRISE
1.1. Identificateur de produit
Nom du produit : SR 5550
Code du produit : 1972
RESINE EPOXY
1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la siance ou du mélange et utilisations déconseillées
Utilisation : Liant
1.3. Renseignements concernant le fournisseur deflahe de données de sécurité
Raison Sociale : SICOMIN Composites.
Adresse : 31 avenue de la Lardiére - BP 23.13161e@héaeuf les Martigues.France.
Téléphone : +33 (0)4 42 42 30 20. Fax: +33 @» 81 29 29.
e-mail: composites@sicomin.com
Site web : http://www.sicomin.com
1.4. Numéro d"appel d"urgence : .
Société/Organisme : ORFILA tél: +33(0)1.45.42.59.59

SECTION 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS
2.1. Classification de la substance ou du mélange
Conformément au réglement (CE) n° 1272/2008 et sedagtations.
Irritation cutanée, Catégorie 2 (Skin Irrit. 2, H315
Irritation oculaire, Catégorie 2 (Eye Irrit. 2, H319
Sensibilisation cutanée, Catégorie 1 (Skin Send317).
Toxicité chronique pour le milieu aquatique, Catég@r(Aquatic Chronic 2, H411).
Ce mélange ne présente pas de danger physiqude¥@réconisations concernant les autres prodigsepts dans le local.
Conformément aux directives 67/548/CEE, 1999/45/CE keturs adaptations.
Irritation cutanée (Xi, R 38).
Irritation oculaire (Xi, R 36).
Sensibilisation cutanée (Xi, R 43).
Dangereux pour I'environnement aquatique, toxidit@nique : toxique (N, R 51/53).
Ce mélange ne présente pas de danger physiqude¥qiréconisations concernant les autres prodrétepts dans le local.
2.2. Eléments d"étiquetage
Conformément au reglement (CE) n° 1272/2008 et sedagtations.
Pictogrammes de danger :

g

GHSO07 GHSO09

Mention d'avertissement :

ATTENTION

Identificateur du produit :

EC 500-033-5 PRODUIT DE REACTION:BISPHENOL- A-SUR-EPICHLORBIRINE ET RESINES
EPOXYDIQUES(POIDS MOLECULAIRE MOYEN<700)

EC 500-006-8 PRODUIT DE REACTION: BISPHENOL- F-EPICHLORHYDNE RESINES EPOXYDIQUES (POIDS
MOLECULAIRE MOYEN <= 700)

EC 262-975-0 PHENOL, STYRENATED
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Etiquetage additionnel :
EUH205

Contient des composés époxydiques. Peut peodne réaction allergique.

Mentions de danger et informations additionnellesies dangers :

H315
H317
H319
H411
Conseils de prudence - Prévention :
P261
P280

Conseils de prudence - Intervention :
P302 + P352
P305 + P351 + P338

P337 + P313
2.3. Autres dangers

Provoque une irritation cutanée.

Peut provoquer une allergie cutanée.

Provoque une séveére irritation des yeux.

Toxique pour les organismes aquatiques, eetidgs effets néfastes a long terme.

Eviter de respirer les poussiéres/fumées/gazllards/vapeurs/aérosols.

Porter des gants de protection/des vétememtirtion/un équipement de
protection des yeux/du visage.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abomdaent a I'eau et au savon.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: @navec précaution a I'eau pendant
plusieurs minutes. Enlever les lentilles de congata victime en porte et si elles
peuvent étre facilement enlevées. Continuer a rincer

Si l'irritation oculaire persiste: catesuun médecin.

Le mélange ne contient pas de 'Substances extrémgméccupantes' (SVHC)>= 0.1% publiées par |"’AgelBaropéenne
des Produits Chimiques (ECHA) selon I"article 57 dWARH : http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table

Le mélange ne répond pas aux crite
REACH (CE) n°® 1907/2006.

res applicabiesre&langes PBT ou vPvB, conformément l'annexe Xillréglement

SECTION 3 : COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

3.2. Mélanges
Composition :
Identification (CE) 1272/2008 67/548/CEE Note %
CAS: 25068-38-6 GHSO07, GHS09 Xi,N 50 <=x % < 100
EC: 500-033-5 Wng Xi;R36/38-R43
REACH: 01-2119456619-26-XXXX Skin Irrit. 2, H315 N;R51/53

PRODUIT DE REACTION:BISPHENOL-

EPOXYDIQUES(POIDS MOLECULAIRE

A-SUR-EPICHLORHYDRINE ET RESINES

Skin Sens. 1, H317
Eye Irrit. 2, H319
Aquatic Chronic 2, H411

PRODUIT DE REACTION: BISPHENOL-
F-EPICHLORHYDRINE RESINES
EPOXYDIQUES (POIDS MOLECULAIRE
MOYEN <= 700)

Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 2, H411

MOYEN<700)

CAS: 9003-36-5 GHS07, GHS09 Xi,N 10 <= x % < 25
EC: 500-006-8 Wng Xi;R43-R38

REACH: 01-2119454392-40-XXXX Skin Irrit. 2, H315 N;R51/53

ETHER PHENYLIQUE DU PROPYLENE
GLYCOL

Eye Irrit. 2, H319

CAS: 100-51-6 GHSO07 Xn 25<=x%<10
EC: 202-859-9 Wng Xn;R20/22
REACH: 01-2119492630-38-XXXX Acute Tox. 4, H302

Acute Tox. 4, H332
ALCOOL BENZYLIQUE
CAS: 770-35-4 GHSO07 Xi 25<=x%<10
EC: 212-222-7 Wng Xi;R36
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CAS: 61788-44-1
EC: 262-975-0
REACH: 01-2119980970-27-XXXX

PHENOL, STYRENATED

GHSO07, GHS09

Wng

Skin Irrit. 2, H315

Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 2, H411

Xi,N
Xi;R38-R43
N;R51/53

0<=x%<25

SECTION 4 : PREMIERS SECOURS

D'une maniéere générale, en cas de doute ou sydga&@mes persistent, toujours faire appel a unetiad
NE JAMAIS rien faire ingérer a une personne incaTge.

4.1. Description des premiers secours
En cas d'inhalation :

En cas d'inhalation massive transporter le patidiair libre et le garder au chaud et au repos.
Ne rien faire absorber par la bouche. Si la pers@®t inconsciente et respire, placer en posititérdle de sécurité et appeler

une ambulance médicalisée.
Consulter un médecin.
En cas de contact avec les yeux :

Laver abondamment avec de I'eau douce et propeatdlib minutes en maintenant les paupiéres écartées

S'il apparait une douleur, une rougeur ou une gioelle, consulter un ophtalmologiste.

Rincer avec de grandes quantités d'eau. Enlevéegrigles de contact si la victime en porte. Con¢ina rincer. Consulter un

médecin si les symptomes persistent.
En cas de contact avec la peau :

Enlever les vétements imprégnés et laver soignezrsela peau avec de I'eau et du savon ou utiliserettoyant connu.
Prendre garde au produit pouvant subsister enfreda et les vétements, la montre, les chaussures,

En cas de manifestation allergique, consulter udeti@.
Lorsque la zone contaminée est étendue et/oppdrait des lésions cutanées, il est nécessaserdelter un médecin ou de

faire transférer en milieu hospitalier.

En cas d'ingestion :
Ne rien faire absorber par la bouche.

En cas d'ingestion, si la quantité est peu imptetafpas plus d'une gorgée), rincer la bouche deeleau et consulter un

médecin.

Faire immédiatement appel a un médecin et lui neofiitiquette.

4.2. Principaux symptomes et effets, aigus et diffés

Aucune donnée n'est disponible.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux imméds et traitements particuliers nécessaires

Information pour le médecin :

En cas d'inhalation de produits de décompositios dun incendie, les symptdmes peuvent étre diffdra personne exposée
peut avoir besoin de rester sous surveillance rakdgendant 48H.

SECTION 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE L INCENDIE

Non inflammable.
5.1. Moyens d’extinction
Moyens d extinction appropriés
En cas d'incendie, utiliser :
- eau pulvérisée ou brouillard d'eau
Moyens d extinction inappropriés
En cas d'incendie, ne pas utiliser :
- jet d'eau

5.2. Dangers particuliers résultant de la substanceu du mélange
Un incendie produira souvent une épaisse fuméesnoirexposition aux produits de décomposition pearnporter des

risques pour la santé.
Ne pas respirer les fumées.
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En cas d'incendie, peut se former :
- monoxyde de carbone (CO)
- dioxyde de carbone (CO2)

5.3. Conseils aux pompiers

Les pompiers devront porter un vétement de pratectpproprié ainsi qu'un appareil de protectiopiratire autonome avec
masque intégral fonctionnant en mode pressionipesit

SECTION 6 : MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE
6.1. Précautions individuelles, équipement de prottion et procédures d urgence
Se référer aux mesures de protection énuméréedetasections 7 et 8.
Pour les non-secouristes
Eviter tout contact avec la peau et les yeux.
Pour les secouristes
Les intervenants seront équipés d'équipementsadeqgpions individuelles appropriés (Se référer seletion 8).
6.2. Précautions pour la protection de I"environneent

Contenir et recueillir les fuites avec des matériabgorbants non combustibles, par exemple : sadste, vermiculite, terre
de diatomées dans des flts en vue de I'élimindésrdéchets.

Empécher toute pénétration dans les égouts ou daas.
6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nejtage

Nettoyer de préférence avec un détergent, éuitididation de solvants.
6.4. Référence a d"autres sections

Aucune donnée n'est disponible.

SECTION 7 : MANIPULATION ET STOCKAGE
Les prescriptions relatives aux locaux de stoclsage applicables aux ateliers ou est manipulé lamgé.
Les personnes qui ont des antécédents de seraibiticutanée ne doivent en aucun cas manipulegtange.
7.1. Précautions a prendre pour une manipulation s& danger
Se laver les mains apres chaque utilisation.
Enlever et laver les vétements contaminés avatitisation.
Prévention des incendies :
Interdire l'accés aux personnes non autorisées.
Equipements et procédures recommandés :
Pour la protection individuelle, voir la section 8.
Observer les précautions indiquées sur l'étiqutts que les réglementations de la protectiorraiatl.
Eviter le contact du mélange avec la peau et las.ye
Equipements et procédures interdits :
Il est interdit de fumer, manger et boire danddeaux ou le mélange est utilisé.
7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécdritu stockage, tenant compte d”éventuelles incomjilités
Aucune donnée n'est disponible.
Stockage

Stocker dans le récipient d'origine a I'abri déukaiére directe du soleil dans un endroit secsfedibien ventilé a I'abri de
toute source de chaleur.

Garder le récipient bien fermé et dans un endeait s
Emballage

Toujours conserver dans des emballages d'un maiéeatique a celui d'origine.
7.3. Utilisation(s) finale(s) particuliere(s)

Liant

SECTION 8 : CONTROLES DE L"EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

8.1. Parameétres de contrble
Aucune donnée n'est disponible.
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Dose dérivée sans effet (DNEL) ou dose dérivée avéfieeminimum (DMEL)
ALCOOL BENZYLIQUE (CAS: 100-51-6)

Utilisation finale :
Voie d'exposition :

Effets potentiels sur la santé :

DNEL :

Voie d'exposition :

Effets potentiels sur la santé :

DNEL :

Voie d'exposition :

Effets potentiels sur la santé :

DNEL :

Voie d'exposition :

Effets potentiels sur la santé :

DNEL :

Utilisation finale :
Voie d'exposition :

Effets potentiels sur la santé :

DNEL :

Voie d'exposition :

Effets potentiels sur la santé :

DNEL :

Voie d'exposition :

Effets potentiels sur la santé :

DNEL :

Voie d'exposition :

Effets potentiels sur la santé :

DNEL :

Voie d'exposition :

Effets potentiels sur la santé :

DNEL :

Voie d'exposition :

Effets potentiels sur la santé :

DNEL :

Travailleurs
Contact avec la peau
Effets systémiguesurt terme
47 mg/kg de poids corporel/jour

Contact avec la peau
Effets systémiquiesg terme
9.5 mg/kg de poids corporel/jour

Inhalation
Effets systémiguesurt terme
450 mg de substance/m3

Inhalation
Effets systémiquiesig terme
90 mg de substance/m3

Consommateurs
Ingestion
Effets systémiguesurt terme
25 mg/kg de poids corporel/jour

Ingestion
Effets systémiguiesg terme
5 mg/kg de poids corporel/jour

Contact avec la peau
Effets systémiguesurt terme
28.5 mg/kg de poids corporel/jour

Contact avec la peau
Effets systémiguiesg terme
5.7 mg/kg de poids corporel/jour

Inhalation
Effets systémiguesurt terme
40.55 mg de substance/m3

Inhalation
Effets systémiguiesg terme
8.11 mg de substance/m3

PRODUIT DE REACTION: BISPHENOL- F-EPICHLORHYDRINE RESINE®EXYDIQUES (POIDS
MOLECULAIRE MOYEN <= 700) (CAS: 9003-36-5)

Utilisation finale :
Voie d'exposition :

Effets potentiels sur la santé :

DNEL :

Voie d'exposition :

Effets potentiels sur la santé :

Travailleurs
Contact avec la peau
Effets locaux @rcterme
8.3 pg de substance/cm2

Contact avec la peau
Effets systémiguiesg terme
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DNEL :

Voie d'exposition :

Effets potentiels sur la santé :

DNEL :

Utilisation finale :
Voie d'exposition :

Effets potentiels sur la santé :

DNEL :

Voie d'exposition :

Effets potentiels sur la santé :

DNEL :

Voie d'exposition :

Effets potentiels sur la santé :

DNEL :

104.15 mg/kg de poids corporel/jour

Inhalation
Effets systémiquieshg terme
29.39 mg de substance/m3

Homme exposé via |"environnemat
Ingestion
Effets systémiguiesg terme
6.25 mg/kg de poids corporel/jour

Contact avec la peau
Effets systémiguiesg terme
62.5 mg/kg de poids corporel/jour

Inhalation
Effets systémiguiesg terme
8.7 mg de substance/m3

PRODUIT DE REACTION:BISPHENOL- A-SUR-EPICHLORHYDRINE ET REB#S EPOXYDIQUES(POIDS

MOLECULAIRE MOYEN<700) (CAS: 25068-38-6)

Utilisation finale :
Voie d'exposition :

Effets potentiels sur la santé :

DNEL :

Voie d'exposition :

Effets potentiels sur la santé :

DNEL :

Voie d'exposition :

Effets potentiels sur la santé :

DNEL :

Voie d'exposition :

Effets potentiels sur la santé :

DNEL :

Utilisation finale :
Voie d'exposition :

Effets potentiels sur la santé :

DNEL :

Voie d'exposition :

Effets potentiels sur la santé :

DNEL :

Voie d'exposition :

Effets potentiels sur la santé :

DNEL :

Voie d'exposition :

Effets potentiels sur la santé :

Travailleurs
Contact avec la peau
Effets systémiguesurt terme
8.3 mg/kg de poids corporel/jour

Contact avec la peau
Effets systémiguiesg terme
8.3 mg/kg de poids corporel/jour

Inhalation
Effets systémiguesurt terme
12.3 mg de substance/m3

Inhalation
Effets systémiguiesg terme
12.3 mg de substance/m3

Homme exposé via |"environnemet
Ingestion
Effets systémiguesurt terme
0.75 mg/kg de poids corporel/jour

Ingestion
Effets systémiquieshg terme
0.75 mg/kg de poids corporel/jour

Contact avec la peau
Effets systémiguesurt terme
3.6 mg/kg de poids corporel/jour

Contact avec la peau
Effets systémiquieshg terme
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DNEL :

Voie d'exposition :
Effets potentiels sur la santé :
DNEL :

Voie d'exposition :
Effets potentiels sur la santé :
DNEL :

Concentration prédite sans effet (PNEC) :

ALCOOL BENZYLIQUE (CAS: 100-51-6)
Compartiment de I'environnement :
PNEC :

Compartiment de I'environnement :
PNEC :

Compartiment de I'environnement :
PNEC :

Compartiment de I'environnement :
PNEC :

Compartiment de I'environnement :
PNEC :

Compartiment de I'environnement :
PNEC :

Compartiment de I'environnement :
PNEC :

3.6 mg/kg de poids corporel/jour

Inhalation
Effets systémiguesurt terme
0.75 mg de substance/m3

Inhalation
Effets systémiquieshg terme
0.75 mg de substance/m3

Sol
0.456 mg/kg

Eau douce
1 mg/l

Eau de mer
0.1 mg/l

Eau a rejet initéent
2.3 mg/l

Sédiment d'eacelou
5.27 mg/kg

Sédiment marin
0.527 mg/kg

Usine de traitérden eaux usées
39 mg/l

PRODUIT DE REACTION: BISPHENOL- F-EPICHLORHYDRINE RESINE®EXYDIQUES (POIDS
MOLECULAIRE MOYEN <= 700) (CAS: 9003-36-5)

Compartiment de I'environnement :
PNEC :

Compartiment de I'environnement :
PNEC :

Compartiment de I'environnement :
PNEC :

Compartiment de I'environnement :
PNEC :

Compartiment de I'environnement :
PNEC :

Compartiment de I'environnement :
PNEC :

Compartiment de I'environnement :

Sol
0.237 mg/kg

Eau douce
0.003 mg/I

Eau de mer
0.0003 mg/l

Eau a rejet initéent
0.0254 mgl/l

Sédiment d'eacelou
0.294 mg/kg

Sédiment marin
0.0294 mg/kg

Usine de traitérden eaux usées
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PNEC :

10 mgl/l

PRODUIT DE REACTION:BISPHENOL- A-SUR-EPICHLORHYDRINE ET REBES EPOXYDIQUES(POIDS

MOLECULAIRE MOYEN<700) (CAS: 25068-38-6)

Compartiment de I'environnement :
PNEC :

Compartiment de I'environnement :
PNEC :

Compartiment de I'environnement :
PNEC :

Compartiment de I'environnement :
PNEC :

Compartiment de I'environnement :
PNEC :

Compartiment de I'environnement :
PNEC :

Compartiment de I'environnement :
PNEC :

8.2. Contrdles de | exposition

Sol
0.05 mg/kg

Eau douce
3 ugll

Eau de mer
0.3 ug/l

Eau a rejet initéent
0.013 mg/I

Sédiment d'eacelou
0.5 mg/kg

Sédiment marin
0.5 mg/kg

Usine de traitérdes eaux usées
10 mgl/l

Utiliser uniguement dans un environnement bien a@réuni d'une ventilation par aspiration a la seur
Mesures de protection individuelle, telles que lesguipements de protection individuelle
Pictogramme(s) d'obligation du port d'équipemestpmbtection individuelle (EPI) :

i

Utiliser des équipements de protection individuplepres et correctement entretenus.
Stocker les équipements de protection individugdles un endroit propre, a I'écart de la zone daitra
Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou furmlever et laver les vétements contaminés aartilisation. Assurer une

ventilation adéquate, surtout dans les endroits. clo

Protection des yeux / du visage
Eviter le contact avec les yeux.

Utiliser des protections oculaires congues comseprojections de liquide.
Avant toute manipulation, il est nécessaire degratés lunettes a protection latérale conformasntme NF EN166.
En cas de danger accru, utiliser un écran faciat [zoprotection du visage.

Le port de lunettes correctrices ne constitue paspuotection.

Il est recommandé aux porteurs de lentilles deamird'utiliser des verres correcteurs lors desatravou ils peuvent étre
exposeés a des vapeurs irritantes.

Prévoir des fontaines oculaires dans les atelieile produit est manipulé de fagon constante.

Protection des mains

Utiliser des gants de protection appropriés résistaux agents chimiques conformes a la norme NE7EN
La sélection des gants doit étre faite en fonatiediapplication et de la durée d'utilisation astpale travail.

Les gants de protection doivent étre choisis entfon du poste de travail : autres produits chiragjpouvant étre manipulés,
protections physiques nécessaires (coupure, pigtotection thermique), dextérité demandée.

Type de gants conseillés :
- Caoutchouc Nitrile (Copolymére butadiene-acryldleifNBR))
- Caoutchouc Butyle (Copolymere isobutylene-isoprene)
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Caractéristiques recommandées :
- Gants imperméables conformes a la norme NF EN374

Protection du corps
Eviter le contact avec la peau.
Porter des vétements de protection appropriés.

En cas de fortes projections, porter des vétentmizotection chimique étanches aux liquides (8)peonformes a la norme
NF EN14605 pour éviter tout contact avec la peau.

En cas de risque d'éclaboussures, porter des véteme protection chimique (type 6) conformes ademe NF EN13034
pour éviter tout contact avec la peau.

Le personnel portera un vétement de travail régarient lavé.

Aprés contact avec le produit, toutes les partiesaips souillées devront étre lavées.
Protection respiratoire

Filtre(s) anti-gaz et vapeurs (Filtres combinésjfoome(s) a la norme NF EN14387 :
Attention! Si la protection collective est insufigte.

Masque avec cartouche de type A,B,E,K,P

SECTION 9 : PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
9.1. Informations sur les propriétés physiques ethimiques essentielles
Informations générales

Etat Physique : Liquide Fluide.
Couleur : Jaune clair
Informations importantes relatives a la santé, a laécurité et a I'environnement
pH: Non concerné.
Point/intervalle d'ébullition : Non concerné.
Intervalle de point d'éclair : PE > 100°C
Pression de vapeur (50°C) : Non concerné.
Densité : >1
Hydrosolubilité : Insoluble.
Point/intervalle de fusion : Non concerné.
Point/intervalle d'auto-inflammation : Non concerné.
Point/intervalle de décomposition : Non concerné.

9.2. Autres informations
Aucune donnée n'est disponible.

SECTION 10 : STABILITE ET REACTIVITE
10.1. Réactivité
Aucune donnée n'est disponible.
10.2. Stabilité chimique
Ce mélange est stable aux conditions de manipulatide stockage recommandées dans la section 7.
10.3. Possibilité de réactions dangereuses
Aucune donnée n'est disponible.
10.4. Conditions a éviter
Aucune donnée n'est disponible.
10.5. Matiéres incompatibles
Aucune donnée n'est disponible.
10.6. Produits de décomposition dangereux
La décomposition thermique peut dégager/former :
- monoxyde de carbone (CO)
- dioxyde de carbone (CO2)
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SECTION 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Peut entrainer des lésions cutanées réversiblies, ¢g''une inflammation de la peau ou la formatigrythémes et d'escarres
ou d'oedemes, a la suite d'une exposition allauLjia quatre heures.
Peut entrainer des effets réversibles sur les yels,qu'une irritation oculaire qui est totalemediersible en deca d'une
période d'observation de 21 jours.
Peut entrainer une réaction allergique par coctaené.
Sur la base des propriétés des constituants émusgsliet des données toxicologiques relatives anééanges similaires, le
mélange peut étre un sensibilisant pour la pedapgareil respiratoire, de méme qu'un irritant.
Les constituants de bas poids moléculaires sat#rits pour les yeux, les muqueuses, et la peau.
Des contacts répétés avec la peau peuvent corauine irritation et une hypersensibilisation, éueliéement en combinaison
avec d'autres composés époxydiques.
11.1.1. Substances
Toxicité aigué :
PHENOL, STYRENATED (CAS: 61788-44-1)
Par voie orale : DL50 > 2000 mg/kg
Espéce : Rat
OCDE Ligne directrice 423 (Toxicité aigué par vorale - Méthode de la classe de
toxicité aigué)

Par voie cutanée : DL50 > 2000 mg/kg

Espece : Rat

OCDE Ligne directrice 402 (Toxicité aigué par voiganée)
Par inhalation : CL50 4.9

Espece : Rat

ETHER PHENYLIQUE DU PROPYLENE GLYCOL (CAS: 770-35-4)

Par voie orale : DL50 > 2000 mg/kg
Espéce : Rat
Par voie cutanée : DL50 > 2000 mg/kg

Espece : Lapin

ALCOOL BENZYLIQUE (CAS: 100-51-6)

Par voie orale : DL50 = 1230 mg/kg
Espéce : Rat
Par voie cutanée : DL50 = 2000 mg/kg

Espece : Lapin

PRODUIT DE REACTION: BISPHENOL- F-EPICHLORHYDRINE RESINE®EXYDIQUES (POIDS
MOLECULAIRE MOYEN <= 700) (CAS: 9003-36-5)

Par voie orale : DL50 > 2000 mg/kg
Espece : Rat
Par voie cutanée : DL50 > 2000 mg/kg

Espéce : Lapin

PRODUIT DE REACTION:BISPHENOL- A-SUR-EPICHLORHYDRINE ET REB#S EPOXYDIQUES(POIDS
MOLECULAIRE MOYEN<700) (CAS: 25068-38-6)
Par voie orale : DL50 > 2000 mg/kg
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Espéce : Rat

Par voie cutanée : DL50 > 2000 mg/kg
Espece : Rat
OCDE Ligne directrice 402 (Toxicité aigué par voiganée)

Corrosion cutanée/irritation cutanée :

PHENOL, STYRENATED (CAS: 61788-44-1)
OCDE Ligne directrice 404 (Effet irritant/corrosifya sur la peau.)

PRODUIT DE REACTION:BISPHENOL- A-SUR-EPICHLORHYDRINE ET RE#S EPOXYDIQUES(POIDS

MOLECULAIRE MOYEN<700) (CAS: 25068-38-6)
Espéce : Lapin
OCDE Ligne directrice 404 (Effet irritant/corrosifya sur la peau.)

Sensibilisation respiratoire ou cutanée :
PRODUIT DE REACTION:BISPHENOL- A-SUR-EPICHLORHYDRINE ET REB#S EPOXYDIQUES(POIDS
MOLECULAIRE MOYEN<700) (CAS: 25068-38-6)

Peut provoquer une allergie cutanée.

Essai de stimulation locale des ganglions  Sensibilisant.

lymphatiques :
Espéce : Souris
OCDE Ligne directrice 429 (Sensibilisation cutartssai des ganglions
lymphatiques locaux)

Test de maximisation chez le cobaye (GMPTSensibilisant.

Guinea Pig Maximisation Test) :
Espéce : Porc de Guinée
OCDE Ligne directrice 406 (Sensibilisation de layea

Test de Buehler : Sensibilisant.
Espéce : Porc de Guinée
OCDE Ligne directrice 406 (Sensibilisation de layea

Mutagénicité sur les cellules germinales :
PRODUIT DE REACTION:BISPHENOL- A-SUR-EPICHLORHYDRINE ET REE#ES EPOXYDIQUES(POIDS

MOLECULAIRE MOYEN<700) (CAS: 25068-38-6)

Test d'Ames (in vitro) : Positif.
Avec ou sans activation métabolique.

Espece : S. typhimurium TA1535

PRODUIT DE REACTION: BISPHENOL- F-EPICHLORHYDRINE RESINE®REXYDIQUES (POIDS
MOLECULAIRE MOYEN <= 700) (CAS: 9003-36-5)
Mutagénese (in vitro) : Positif.

Test d'Ames (in vitro) : Positif.

PHENOL, STYRENATED (CAS: 61788-44-1)
Mutagéneése (in vivo) : Négatif
OCDE Ligne directrice 474 (Le test de micronoyauxles érythrocytes de

mammiferes)

OCDE Ligne directrice 471 (Essai de mutation révetseles bactéries)
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Test d'Ames (in vitro) : Négatif

Cancérogeénicité :
PRODUIT DE REACTION:BISPHENOL- A-SUR-EPICHLORHYDRINE ET RE#S EPOXYDIQUES(POIDS
MOLECULAIRE MOYEN<700) (CAS: 25068-38-6)
Test de cancérogénicité : Négatif
Aucun effet cancérogéne.
Espéce : Rat
OCDE Ligne directrice 453 (Etudes combinées de i@xihronique et de
cancérogénese)

Toxicité pour la reproduction :

PRODUIT DE REACTION:BISPHENOL- A-SUR-EPICHLORHYDRINE ET REB#S EPOXYDIQUES(POIDS
MOLECULAIRE MOYEN<700) (CAS: 25068-38-6)
Aucun effet toxique pour la reproduction
Etude sur le développement : Espece : Rat
OCDE Ligne directrice 416 (Etude de toxicité pourdproduction sur deux
générations)

11.1.2. Mélange

Sensibilisation respiratoire ou cutanée :
Contient des composés époxydiques. Peut produiredacéon allergique.

Substance(s) décrite(s) dans une fiche toxicologigule I'NRS (Institut National de Recherche et de &urité) :
- Alcool benzylique (CAS 100-51-6): Voir la fichexioologique n° 170.

SECTION 12 : INFORMATIONS ECOLOGIQUES
Toxique pour les organismes aquatiques, entraiseffiets a long terme.
Tout écoulement du produit dans les égouts oudessal'eau doit étre évité.
12.1. Toxicité
12.1.1. Substances

PRODUIT DE REACTION:BISPHENOL- A-SUR-EPICHLORHYDRINE ET RE#ES EPOXYDIQUES(POIDS
MOLECULAIRE MOYEN<700) (CAS: 25068-38-6)
Toxicité pour les crustacés : Espece : Others
OCDE Ligne directrice 211 (Daphnia magna, essaedeoduction)

ETHER PHENYLIQUE DU PROPYLENE GLYCOL (CAS: 770-35-4)
Toxicité pour les poissons : CL50 =280 mgl/l
Espece : Pimephales promelas
Durée d'exposition : 96 h

PHENOL, STYRENATED (CAS: 61788-44-1)
Toxicité pour les poissons : CL50 =14.8 mg/l
Durée d'exposition : 96 h
OCDE Ligne directrice 203 (Poisson, essai de taxigigué)

Toxicité pour les crustacés : CE50 <= 10 mg/l
Espece : Daphnia magna
Durée d'exposition : 48 h
OCDE Ligne directrice 202 (Daphnia sp., essai d'ifvifigation immédiate)

NOEC = 0.115 mg
Durée d'exposition : 21 jours
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OCDE Ligne directrice 211 (Daphnia magna, essaedeoduction)

Toxicité pour les algues : CEr50 = 3.14 mgl/l
Durée d'exposition : 72 h
OCDE Ligne directrice 201 (Algues, Essai d'inhihitide la croissance)

ALCOOL BENZYLIQUE (CAS: 100-51-6)
Toxicité pour les poissons : CL50 =460 mgl/l
Espece : Pimephales promelas
Durée d'exposition : 96 h

Toxicité pour les crustacés : CE50 =400 mgl/l
Espece : Daphnia magna
Durée d'exposition : 48 h

12.1.2. Mélanges

Aucune information de toxicité aquatique n'est disple sur le mélange.
12.2. Persistance et dégradabilité
12.2.1. Substances

PHENOL, STYRENATED (CAS: 61788-44-1)
Biodégradation : Pas rapidement dégradable.

ETHER PHENYLIQUE DU PROPYLENE GLYCOL (CAS: 770-35-4)
Biodégradation : Aucune donnée sur la dégradabikst disponible, la substance est considérée
comme ne se dégradant pas rapidement.

ALCOOL BENZYLIQUE (CAS: 100-51-6)
Biodégradation : Aucune donnée sur la dégradabilist bisponible, la substance est considérée
comme ne se dégradant pas rapidement.

PRODUIT DE REACTION:BISPHENOL- A-SUR-EPICHLORHYDRINE ET REB#S EPOXYDIQUES(POIDS
MOLECULAIRE MOYEN<700) (CAS: 25068-38-6)
Biodégradation : Aucune donnée sur la dégradabilist bisponible, la substance est considérée
comme ne se dégradant pas rapidement.

12.3. Potentiel de bioaccumulation
Aucune donnée n'est disponible.
12.4. Mobilité dans le sol
Aucune donnée n'est disponible.
12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB
Aucune donnée n'est disponible.
12.6. Autres effets néfastes
Aucune donnée n'est disponible.
Réglementation allemande concernant la classificat des dangers pour I'eau (WGK) :
WGK 2 (VWVwS vom 27/07/2005, KBws) : Comporte un dangour 'eau.

SECTION 13 : CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

Une gestion appropriée des déchets du mélange d#/son récipient doit étre déterminée conforméraantdispositions de
la directive 2008/98/CE.

13.1. Méthodes de traitement des déchets
Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cearts d
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Déchets :
La gestion des déchets se fait sans mettre en denganté humaine et sans nuire a l'environnereémiptamment sans créer
de risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune ofidee.

Recycler ou éliminer conformément aux législatiomvigueur, de préférence par un collecteur ou unieprise agréée.
Ne pas contaminer le sol ou 'eau avec des déaiefsas procéder a leur élimination dans I'envieoment.
Emballages souillés :
Vider complétement le récipient. Conserver I'étitgistir le récipient.
Remettre a un éliminateur agréé.

SECTION 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
Transporter le produit conformément aux dispos#tide I'ADR pour la route, du RID pour le rail, dMDG pour la mer, et
de I'OACI/IATA pour le transport par air (ADR 2013MDG 2012 - OACI/IATA 2014).
14.1. Numéro ONU
3082
14.2. Nom d’expédition des Nations unies
UN3082=MATIERE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRGWEMENT, LIQUIDE, N.S.A.

(produit de reaction:bisphenol- a-sur-epichlorhydriet resines epoxydiques(poids moleculaire moy@d) 7produit de
reaction: bisphenol- f-epichlorhydrine resines gpuliques (poids moleculaire moyen <= 700))

14.3. Classe(s) de danger pour le transport
- Classification:

14.4. Groupe d’emballage
1

14.5. Dangers pour I"environnement
- Matiére dangereuse pour I’environnement :

Y

14.6. Précautions particuliéres a prendre par |"utisateur

ADR/RID |Classe |Code Groupe |Etiquette |ldent. QL Dispo. EQ Cat. |Tunnel
9 M6 1 9 90 5L 274 335 601 El 3 E
IMDG Classe |2°Etig |Groupe |QL FS Dispo. EQ
9 - 1 5L F-A,S-F 274 335 El
IATA Classe |2°Etig. |Groupe |Passager |Passager |Cargo Cargo note |EQ
9 - 1] 964 450 L 964 450 L A97 |E1
A158
9 - 1] Y964 30kgG |- - A97 |E1
A158

Pour les quantités limitées de marchandises damggesevoir 'ADR et I'IMDG chapitre 3.4 et le IATAgie 2.7.

Pour les quantités exceptées de marchandises easger voir I'’ADR et I'IMDG chapitre 3.5 et le IATrtie 2.6.
14.7. Transport en vrac conformément a I"annexe Il € la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC

Aucune donnée n'est disponible
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SECTION 15 : INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

15.1. Réglementations/Iégislation particulieres alsubstance ou au mélange en matiére de sécurité, shnté et
d"environnement

- Informations relatives a la classification et a'étiquetage figurant dans la section 2 :
Les réglementations suivantes ont été prises epteom
- Directive 67/548/CEE et ses adaptations
- Directive 1999/45/CE et ses adaptations
- Réglement (CE) n° 1272/2008 modifié par le reglen(egi) n° 618/2012
- Réglement (CE) n° 1272/2008 modifié par le reglenfei) n° 758/2013
- Informations relatives a I'emballage :
Aucune donnée n'est disponible.
Dispositions particuliéres :
Aucune donnée n'est disponible.

Tableaux des maladies professionnelles selon ledeodu Travail francgais :
N° TMP  Libellé

51 Maladies professionnelles provoquées par lesgggpoxydiques et leurs constituants (*).

65 Lésions eczématiformes de mécanisme allergique.

84 Affections engendrées par les solvants organitigeisles a usage professionnel :

84 hydrocarbures liquides aliphatiques ou cycliques saturés ou insaturés et leurs mélanges; hydrocarbures halogénés

liquides; dérivés nitrés des hydrocarbures aliphatiques; alcools, glycols, éthers de glycol; cétones; aldéhydes; éthers
aliphatiques et cycliques, dont le tétrahydrofurane; esters; diméthylformamide et diméthylacétamine; acétonitrile et
propionitrile; pyridine; diméthhylsulfone, diméthylsulfoxyde.

Nomenclature des installations classées (Versi3.1 (Mars 2014)) :
N° ICPE Désignation de la rubrique RégimeRayor
1171 Dangereux pour I'environnement - A et/ou Bés toxiques ou toxiques pour les organismes aquesiq

(fabrication industrielle de substances ou prépars} telles que définies a la rubriqgue 1000,xcliesion de celles

visées nominativement ou par famille par d'autnbsiques.

2. Cas des substances toxiques pour les organisuasaques -B- :

La quantité totale susceptible d'étre présente Kastallation étant :

a) Supérieure ou égale 500 t AS 4
b) Inférieure a 500 t A 2
1173 Dangereux pour I'environnement -B-, toxiques pesiorganismes aquatiques (stockage et emplsulbistances

ou préparations) telles que définies a la rubrit@@0 a I'exclusion de celles visées nominativeroargar famille
par d'autres rubriques.
La quantité totale susceptible d'étre présente Kastallation étant :

1. Supérieure ou égale a 500 t AS 3
2. Supérieure ou égale a 200 t mais inférieureQat 50 A 1
3. Supérieure ou égale a 100 t mais inférieureCat 20 DC

Régime = A: autorisation ; E: Enregistrement ; Dcldéation ; S: servitude dutilité¢ publique ; C: sus au contrble
périodique prévu par l"article L. 512-11 du codd davironnement.
Rayon = Rayon d"affichage en kilomeétres.
- Réglementation allemande concernant la classifitan des dangers pour I'eau (WGK) :
WGK 2 (VWVwS vom 27/07/2005, KBws) : Comporte un dangour 'eau.
15.2. Evaluation de la sécurité chimique
Aucune donnée n'est disponible.
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SECTION 16 : AUTRES INFORMATIONS

Les conditions de travail de l'utilisateur ne nétemt pas connues, les informations données damedante fiche de sécurité
sont basées sur I'état de nos connaissancesles séglementations tant nationales que communestai

Le mélange ne doit pas étre utilisé a d'autresassagie ceux spécifiés en section 1 sans avoir vkdanpréalable des
instructions de manipulation écrites.

Il est toujours de la responsabilité de l'utilisstde prendre toutes les mesures nécessaires gmumdre aux exigences des
lois et réglementations locales.

Les informations données dans la présente fichdodeées de sécurité doivent étre considérées cammelescription des
exigences de sécurité relatives a ce mélange gha®oomme une garantie des propriétés de celui-ci.

Conformément aux directives 67/548/CEE, 1999/45/CE keturs adaptations.
Symboles de danger :

B

Irritant Dangereux pour I'environnement
Contient du :
EC 500-006-8 PRODUIT DE REACTION: BISPHENOL- F-EPICHLORHYDNE RESINES EPOXYDIQUES (POIDS
MOLECULAIRE MOYEN <= 700)
EC 262-975-0 PHENOL, STYRENATED
EC 500-033-5 PRODUIT DE REACTION:BISPHENOL- A-SUR-EPICHLORBIRINE ET RESINES

EPOXYDIQUES(POIDS MOLECULAIRE MOYEN<700)
Phrases de risque :

R 51/53 Toxique pour les organismes aquatiques,quetdiner des effets néfastes a long
terme pour I'environnement agquatique.

R 43 Peut entrainer une sensibilisation par contestt ka peau.

R 36/38 Irritant pour les yeux et la peau.
Contient des composés époxydiques. Voir les infaomattransmises par le
fabricant.

Phrases de sécurité :

S 24 Eviter le contact avec la peau.

S 37 Porter des gants appropriés.

S61 Eviter le rejet dans I'environnement. Consléinstructions spéciales/la fiche de

données de sécurité.
Libellé des phrases H, EUH et des phrases R mentiorega la section 3 :

H302 Nocif en cas d'ingestion.

H302 + H332 Nocif en cas d’ingestion ou d’inhalation

H315 Provoque une irritation cutanée.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H319 Provoque une sévere irritation des yeux.

H332 Nocif par inhalation.

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, eetdés effets néfastes a long terme.
R 20/22 Nocif par inhalation et par ingestion.

R 36 Irritant pour les yeux.

R 36/38 Irritant pour les yeux et la peau.

R 38 Irritant pour la peau.

R 43 Peut entrainer une sensibilisation par contest ka peau.

R 51/53 Toxique pour les organismes aquatiques,quetdiner des effets néfastes a long

terme pour I'environnement aquatique.
Abréviations :
DNEL : Dose dérivée sans effet.
PNEC : Concentration prédite sans effet.
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ADR : Accord européen relatif au transport interoiadéil de marchandises Dangereuses par la Route.
IMDG : International Maritime Dangerous Goods.

IATA : International Air Transport Association.

OACI : Organisation de I'Aviation Civile Internatidea

RID : Regulations concerning the International cgeiaf Dangerous goods by rail.

WGK : Wassergefahrdungsklasse ( Water Hazard Class).

GHSO07 : Point d'exclamation.

GHSO09 : Environnement.
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