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U.2 - PRÉPARATION D’UNE INTERVENTION







Le bâtiment Germaine Tillon est un ouvrage neuf. C’est un groupe scolaire qui va de la section maternelle à la section élémentaire.
La production de chaleur est assurée par deux chaudières gaz à condensation et trois CTA double flux.
La production de l’eau chaude sanitaire est réalisée par un module hydraulique thermodynamique avec un groupe extérieur ainsi que plusieurs chauffe-eaux électriques de petites capacités.
Le chauffage est assuré par des radiateurs, des panneaux rayonnants ainsi que des ventilo-convecteurs plafonniers et cassettes.
La ventilation est de type double flux pour l’ensemble des locaux, à l’exception des box isolés, qui sont en dépression.
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[image: ]DT 2 : SCHÉMA RÉSEAU SANITAIRE CHAUFFERIE
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DT 3 : DOCUMENTATION TECHNIQUE MITIGEURS THERMOSTATIQUES
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[image: ]DT 4 : HABILITATIONS FLUIDIQUES ET ÉLECTRIQUES



Les différentes catégories d’habilitations pour la manipulation 
des fluides frigorigènes, pour les équipements de réfrigération, de climatisation 
et les pompes à chaleur.


Catégorie I : Contrôle d’étanchéité, maintenance et entretien, mise en service, récupération des fluides.
Catégorie II : Maintenance et entretien, mise en service, récupération des fluides pour les installations 
                      contenant moins de 2 kg de fluide frigorigène + contrôle d’étanchéité des équipements.
Catégorie III : Récupération des fluides des équipements contenant moins de 2 kg de fluide frigorigène. 
Catégorie IV : Contrôle d’étanchéité des équipements


DT 5 : CÂBLAGE PRODUCTION ECS OFFICE
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DT 7 : CTA RÉFECTOIRE
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[image: ]DT 8 : DOCUMENTATION UNITÉ EXTÉRIEURE
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Comment régler un mitigeur sur une boucle d'eau mitigée :

WATTS INDUSTRIES recommande a minima, la pose d'un thermometre de contrdle de la température sur la tuyauterie d’eau mitigée et un sur le retour de
boucle, et que cette température soit vérifiée au moins une fois par mois dans les conditions normales de fonctionnement. Ce thermometre doit étre installé

a une distance d'au moins 1 metre du mitigeur thermostatique.

Etape 1 : Réglage de la température d’eau mitigée :

ce réglage se fait d’'une fagon autonome sans la pompe de bouclage.

1. Arrétez la pompe de bouclage.

2. Fermez les vannes d’isolement de la pompe.

3. Ouvrez assez de points de puisages sur le circuit d'eau mitigée pour obtenir le
débit minimum du mitigeur.

4. Tournez I'axe de commande du mitigeur pour diminuer ou pour augmenter la
température d’eau mitigée.

5. Quand la température désirée est obtenue, replacez la manette (selon modéles).

Tableau 1 Développement des légionelles en fonction de la température

<20°C / 69°F état léthargique
20-46°C / 68-115°F croissance (pas de multiplication & partir de 47°C)
50°C / 122°F 90 % des bactéries meurent dans les 2 heures

60°C / 140°F

90 % des bactéries meurent dans les 2 minutes
80°C / 178°F

90 % des bactéries meurent en moins d'1 minute

Tableau 2 Rapport entre la capacité d’une canalisation et sa longueur *

Matériau Dimensions du tube | Longueur en métre conduisant
a une capacité de 3 litres

Cuivre 15x1 2m
18x1 15m
251 9m
Acier galvanisé DN 15 15m
DN 20 8m
Plastique PEX/PER 15x2,5 39Im
18x25 23m
Plastique PP 20x 1,9 14 m
25x 1,9 9m

Etape 2 : Réglage de la température de la boucle d’eau mitigée :

1. Rouvrez les vannes d'isolement de la pompe.

2. Remettez en fonction la pompe de bouclage.

3. Procédez maintenant a I'équilibrage : le delta T entre le départ et le retour de
I'eau mitigée doit étre de 5°C, a cette fin, réglez manuellement la vanne
d’équilibrage VM1A (entre 70 et 90 % de son ouverture totale) et la vanne
VM1B (entre 30 et 10 % de son ouverture totale).

NOTE : Laissez suffisamment de temps au réseau pour se stabiliser avant de procéder a un nouveau

réglage. Vérifiez la stabilité de la température d'eau mitigée sur le thermométre de contrble. Si

nécessaire, réindexer la manette de température afin que sa graduation soit en phase avec la
température d'eau mitigée (opération communément appelée « étalonnage » cf notice d'installation).

Calcul réglementaire
Calcul du débit de

la pompe de bouclage =
Le débit se calcule en fonction des déperditions

calorifiques sur la surface de I'ensemble de la tuyauterie,
il dépend donc de I'épaisseur de l'isolation.

)
Q (m¥h) =

1,163 (td - tr)

Pertes P :
P=L.k.(te-ta)|Penw, Lenm,

[K] : coef k (isolant)
(ce coefficient varie en fonction du diamétre et de la nature du tube),

: température de I'E.C.S.,

: température ambiante

(par ex. : +10°C en sous-sol, +20°C en étage).
Le débit se détermine habituellement en fonction d'un delta T (td - tr)
proche de 5°C.

[tr]: température retour, ne sera jamais inférieure a 50°C.
: température départ.

*Source : Centre Scientifique et Technique de la Construction (CSTC) Belgique Nov. 2002. La capacité d'une canalisation est sa section intérieure multipliée par sa longueur.
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WWATTS MITIGEURS THERMOSTATIQUES

Distribution lavabos et cuisines +60°C

L’APPROCHE « MULTI-NIVEAUX »
UNE EAU A LA BONNE TEMPERATURE
POUR CHAQUE USAGE

Points
de puisage

+60°C
Cuisines

Les points clés de la réglementation :

¥ - Maintenir I'eau & une température élevée dans les installations de distribution.
B Eviter la stagnation et assurer une bonne circulation de I'eau.

B - Favoriser les bouclages.

B} - La température des bouclages ne doit pas descendre en dessous de 50°C. ?

1Volume inférieur ou |

Distribution douches

3> - Mitiger I'eau au plus prés du point de puisage.
collectives et/ou

@ - Les mitigeurs doivent intégrer des clapets anti-retour.
& - Entretien des mitigeurs : démontage et détartrage de la chambre de
mélange, remplacement de la cartouche de réglage (1 fois par an).
- Les appareils de robinetterie doivent étre détartrés et désinfectés (1 fois par an).
- Calorifuger séparément les circuits eau froide et eau chaude. ~ YT el
- Maintenir I'eau froide en dessous de 20°C.

Retour de
bouclage
‘eau mitigée

Schéma de principe
d’un retour de boucle
d’eau mitigée «multi-niveaux»

VM : vannes micrométriques pour stabilisation
de |a température de boucle.

VM1 A : Ouverture entre 70 et 90%.
VM1 B : Ouverture entre 30 et 10%.

Remarque : Si un point de reprise sur le ballon (R) existe,
y raccorder de préférence le retour de boucle (A).

Recyclage de la boucle : minimum 6 fols le volume d'eau
mitigée par heure.

Débit pompe : Hauteur Manométrique Totale (HMT) mini 4 métres
+ Pertes De Charges (PDC) de la boucle.

2 ; VM : vanne micrométrique de petit diamétre  Arrivée eau froide avec protection antipollution

— Eau chaude i Anti-bélier —&— Soupape de streté G > Vidange ET Thermomeétre
s E2U frOIdE > \/anne d’arrét =»E="T Reducteur de pression

Pompe
Vanne d'isolement

e Eau Mitigée 4_ Clapet de non retour ! >

P Sens d'éCoUleMENt | = Purgeur d'eau mir?ne:;tatique Pl Robinet de réglage ?M Manométre
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Habilitation électrique

Différents niveaux d’habilitation

ACTIVITES SYMBOLES

Aucune opération d’ordre électrique n’est réalisée mais accés a
des zones ou emplacements a risque spécifique électrique (accés
réservé aux électriciens)

Travailleurs (peintres, magons, serruriers, agents de nettoyage, etc...) ne BO, HO, HOV
réalisant pas de réarmement de disjoncteur, pas de remplacement de

lampe, de fusible... mais uniqguement des travaux de peinture,
magonnerie, etc...

Interventions élémentaires sur des circuits terminaux (maxi 400
V et 32 A courant alternatif) :
« Remplacement et raccordement de chauffe-eau, convecteurs,

volets roulants, etc...
Remplacement de fusible BT, réarmement de protections BS
Remplacement & I'identique d’une lampe, d'un socle de prise de
courant, d'un interrupteur
Raccordement sur borniers (dominos, etc...) en attente
Réarmement d’un dispositif de protection

Manceuvre de matériel électrique pour réarmer un disjoncteur,
thermique, etc..., mettre hors ou sous tension un
‘équipement, une installation

Agent réalisant uniquement ce type de manceuvre : informaticiens,
gardiens, etc...

BE Manceuvre
HE Manceuvre

Interventions générales d’entretien et de dépannage sur des
circuits (maxi 1000 V et 63 A courant alternatif)
« Recherche de pannes, de dysfonctionnements

« Réalisation de mesures, essais, manceuvres
« Remplacement de matériels défectueux (relais, borniers, etc...) BR
« Mise en service partielle et temporaire d'une installation
« Connexion et déconnexion en présence de tension (maxi 500 V en
courant alternatif)
« Travailleurs : électriciens confirmés du service de maintenance,
dépanneurs, etc...
Exécutant :
Travaux sur les ouvrages et installations électriques : B1, B1V,
« Création, modification d’une installation H1, H1V
« Remplacement d'un coffret, armoire Chargé de
« Balisage de la zone de travail et vérification de la bonne exécution travaux :
de travaux (uniquement pour le chargé de travaux) B2, B2V,
H2, H2V
Consignation d'un ouvrage ou d’une installation électrique BC, HC
Autres opérations de type essais, vérifications, mesures, Voir NF C 18-

opérations sur installation photovoltaique, batteries, etc... 510
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SCHEMAS DE CABLAGE

Fig N° 7
Cablage Triangle 9 — 18 kW (3x230 V)
_A

FigN° 6
Cablage Etoile 9 — 18 kW (35400 V)

FigN° 8 Fig N° 9
Cblage Etoile 12 KW (3x400 V) Cablage Triangle 12 kW (3x230 V)

9

olo[o[g0

EEErnm

F R 22 Réf. : 428015 03




image8.png
Fig N° 10 Fig N° 11
Cblage Etoile 15 — 30 kW (3x400 V) Cblage Triangle 15— 30 kW (3x230 V)
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SCHEMAS DE CABLAGE

Fig N° 7
Cablage Triangle 9 — 18 kW (3x230 V)
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FigN° 6
Cablage Etoile 9 — 18 kW (35400 V)

FigN° 8 Fig N° 9
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Fig N° 10 Fig N° 11
Cblage Etoile 15 — 30 kW (3x400 V) Cblage Triangle 15— 30 kW (3x230 V)
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Composant
de I'appareil

Appareils
pour montage

extérieur (cen-

trales en toi-
ture, résistant
aux intempé-
ries) (voir
page Voir 61)

Caisson du
ventilateur &

entrainement
par courroies
(voir Voir 62)

Caisson
ventilateur a
entrai-
nement direct
(voir Voir 66)

De fagon gé-
nérale sur
tous les filtres
(voirVoir 67 et
suivantes).

Filtres &
poches /plan/
absolu

(voir Voir 68)

Filtre & char-
bon actif (car-
touches)
(voir Voir 69)

Intervalle
(mois)

apres 12
mois

apres 3
mois

apres 3
mois

apres 3
mois

apres 6
mois

au
minimum
tous les

6 - 9 mois

mesurez
en

permanen
ce

remplacez
tous les 3
mois

apres 6
mois

Opérations

* Effectuez les mémes opérations que pour les « appareils pour montage
intérieur ».

* Controle de 'tanchéité de la toiture de la centrale.
* Controle des panneaux latéraux et des couvre-joints, réétancher le cas échéant.
* Controlez le chassis et la bavette du chassis.

* Nettoyez la grille pare-pluie de I'air neuf et de I'air rejeté.

* Contrélez les moteurs et ventilateurs quant a leur fixation, a I'encrassement, a la
détérioration et a la corrosion.

* Verifiez le fonctionnement des plots antivibratiles.
« Verifiez le fonctionnement des grilles de protection; nettoyez-les le cas échéant.
« Verifiez le bon équilibrage de la roue libre.

« Verifiez la tension et I'usure des courroies trapézoidales, retendez- ou
remplacez-les, le cas échéant - description voir Voir 63.

* Verifiez les roulements du ventilateur / du moteur quant & la production de bruit,
remplacez les roulements si nécessaire.

* Respectez lintervalle de lubrification des paliers de ventilateur ne disposant pas
dune lubrification & vie (voir tableau Tab. 8-2 4 la Voir 65).

* Contrélez les moteurs quant a I'encrassement, a la détérioration, a la corrosion
et a leur bonne fixation.

« Verifiez les roulements des moteurs quant & la formation de bruit, remplacez les
roulements si nécessaire.

« Verifiez I'absence de fissures sur la roue libre et particuliérement au niveau des
soudures ; remplacez le palier le cas échéant.

* Controlez les filtres quant & l'encrassement, & la détérioration et aux odeurs.
* Nettoyez le caisson fitre.

* Controlez la perte de charge maximale admissible (se reporter par exemple a la
directive RLT 01) ou la perte de charge indiquée par le constructeur, et
remplacez le filtre, si la valeur limite a 6t¢ dépassée.

* Controle hygiéne (nous conseillons les étapes et intervalles de
maintenance selon la norme VDI 60221). Méme si aucun encrassement visible
des filtres n'est constaté (i Iair est peu poussiéreux), des champignons et des
germes peuvent se multiplier dans les filtres lorsque ceux-ci sont utilisés pour
une durée prolongée.

* Remplacez les filtres lorsque la perte de charge maximale admissible est
atteinte

* Remplacez le filtre lorsque le charbon actif est saturé.

* Contrélez le bon positionnement du cadre support des cartouches a charbon
actif. Pour ne pas diminuer le temps d'utilisation du filtre & charbon actif coateux,
veillez au bon état des préfiltres et des filtres absolus_
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8.2 Liste de vérification des intervalles de maintenance

Il'y a lieu de respecter les intervalles de maintenance tels qu'ils sont définis dans les
directives et normes européennes (par exemple VDI 6022) .

A A A Danger électrique, piéces en rotation et bords tranchants !

* Veillez a la protection des personnes !

Respectez scrupuleusement les consignes de sécurité lors de toute
intervention de maintenance décrite a la Voir 5 et Voir 55 de la présente
notice!

Composant Intervalle Opérations

de I'appareil (mois) 3
Appareils apres 1+ Nettoyez les siphons existants et remettez-les en eau.
pour montage mois
intérieur N - . > e ”
! . aprés 3+ Vérifiez le caisson quant a des détériorations / au positionnement correct.
(voir Voir 61) mois

* Veérifiez / remplacez les joints de toutes les trappes de visite.

* Contrélez les panneaux quant a des détériorations / & la corrosion, renouvelez
éventuellement la protection anticorrosion et vérifiez le fonctionnement (au
soufflage) du dispositif de blocage de porte.

« Contrdle hygiéne (nous conseillons les étapes et intervalles de
maintenance selon la norme VDI 6022!). Contrélez I'encrassement des piéces
incorporées et nettoyez-les, le cas échéant; effectuez une désinfection au
chiffon; contrélez I'absence de germes et de champignons sur les matériaux
d'étanchéité, nettoyez-les ou remplacez si nécessaire.
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Composant
de l'appareil

Filtre &
graisses
(voir Voir 69)

Autres filtres

Batterie
chaude

(eau chaude)
(voir Voir 70)

Batterie
chaude a va-
peur

(voir Voir 71)

Batterie
chaude a dé-
tente directe
(gaz) (voir
Voir 72)

Batterie froide
sans/avec sé-
parateur de
gouttes

(voir Voir 73)

Evaporateur /
condenseur
(voir Voir 74)

Intervalle Opérations

(mois)

tousles3- *
6 mois.

Rincez les cellules de filtration dans un bain de nettoyage.

Des informations concemant I'entretien figurent dans la documentation respective jointe.

apres 12 |
mois

apres 12
mois

Controle de I'étanchéité et de I'encrassement éventuel coté air.

En cas de risque de gel, controlez également les dispositifs de protection &
intervalles réguliers et / ou prenez les mesures adéquates telles que la vidange
ou la protection antigel.

Controlez le serrage des raccords de tuyauterie et des fixations

Nettoyez, le cas échéant, coté air (nettoyez éventuellement I'échangeur de
chaleur & I'air comprimé ou & I'eau basse pression).

Purgez.
Effectuez les mémes opérations que pour la batterie chaude (eau chaude)

Controlez le bon fonctionnement de I'entrée de vapeur et de la sortie des
condensats_

Controlez, le cas échéant, les fonctions de régulation.

Des informations concemant I'entretien figurent dans la documentation respective jointe.

apres 12 |
mois

avant |+
chaque
période
hivernale
apres 12
mois

Controle de I'étanchéité et de I'encrassement éventuel coté air.

En cas de risque de gel, controlez également les dispositifs de protection &
intervalles réguliers et / ou prenez les mesures adéquates telles que la vidange
ou la protection antigel.

Controlez le serrage des raccords de tuyauterie et des fixations

Nettoyez, le cas échéant, coté air (nettoyez éventuellement I'échangeur de
chaleur & I'air comprimé ou & I'eau basse pression).

Purgez.

Nettoyez le bac et ['évacuation de condensats

Controlez le siphon et remettez-le en eau éventuellement
Nettoyez le séparateur de gouttes avec un anticalcaire en spray.
Vidangez éventuellement la batterie froide avant le début de I'iver.

Nettoyez et controlez 'évaporateur / le condenseur.

Dans le cas des batteries a détente directe, assurez 'état opérationnel de tous
les composants de refroidissement (groupe froid, batterie a détente directe,
distributeur, tuyaux de refrigération etc.).
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Composant Intervalle Opérations

de I'appal (mois) 3
Echangeurde aprés 12 * Netioyage des ailettes de transfert de chaleur.

Chaleur calo- | MO . Nettoyez le bac et févacuation de condensals

(voir Voir 75) + Controlez le siphon et remettez-le en eau éventuellement

* Surle caloduc avec bypass, controlez le volet de régulation et le volet de
fermeture.

Systémeaeau aprés 12 Effectuez les mémes opérations que sur la « Batterie froide sans / avec
glycolée mois séparateur de gouttes » (intervalle de 12 mois).
(voir Voir 76)

Echangeura = @Prés 12 ¢ Effectuez le netioyage en fonction du type d'encrassement des plaques.

plaques MO . Controlez, le cas échéant, le bon fonctionnement du volet de bypass.
(voir Voir 77)
Un nettoyage & 'eau est autorisé qu'en cas de présence dun bac |
« Eliminez les dépots d'huile et de graisse.
Echangeur  aprés3 » Conirolez la tension des courroies d'entranement, retendez-les en cas de
de chaleur mois | besoin.
rotatif : - Al
(voirVoir 78 | @res 12+ Netioyez les aieties de échangeur de chaleur - netfoyage a feau niquement
mois | autorisé en cas de présence d'un bac - ne nettoyez jamais les ailettes a laide
d'un nettoyeur haute pression ou a vapeur.
« Nettoyez le caisson
+ En cas de récupération d'snergie avec by-pass, conirolez le bon fonctionnement
du volet
« Controlez les joints périphériques, remplacez-les si nécessaire.
+ Controlez alignement du moteur
Volet et apres 6« Nettoyez les volets de registre par aspiration (souffiage), ne graissez jamas |
istre de
o ture MO . Desserrez 'entrainement des volets de registre et contrdlez la facilité de
(v vair 79) mouvement de ceux-ci
+ Controlez que 'entrainement (servomoteur de registre) atteigne bien les
positions de fins de courses
Pisgeason | aprés6 » Conirolez fencrassement du caisson et des baffles dinsonorisation, nettoyez-
(VoirVoir80) |~ mois  les sinécessaire.

8.3 Appareils - généralités
A A A Danger électrique, piéces en rotation et bords tranchants !
Veillez a la protection des personnes !

Respectez scrupuleusement les consignes de sécurité lors de toute
intervention de maintenance décrite a la Voir 5 et Voir 55 de la présente
noticel
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A

ATTENTION

Endommagement de I'appareil et remarque

* Diminuez toujours I'entraxe de fagon a ce que la courroie trapézoidale puisse
étre placée dans les gorges sans forcer. Un montage forcé a I'aide d'un levier,
d'un tournevis ou outil similaire 'est pas autorisé.

* Surles poulies a plusieurs gorges, toutes les courroies trapézoidales doivent
étre remplacées.

* Des courroies trapézoidales de marques différentes ne doivent pas étre
regroupées en un jeu de courroies.

* Les courroies trapézoidales ne nécessitent pas d'entretien particulier. Eviter
impérativement I'tilisation de cire ou de lubrifiant en spray pour
courroies!

* Controlez la tension et I'usure des courroies trapézoidales et retendez- ou
remplacez-les si nécessaire.

Procédez de la fagon suivante pour retendre ou remplacer la courroie trapézoidale a
raide du chariot moteur :
* Desserrez les contre-écrous et les axes de réglage.
* Remplacez la courroie trapézoidale le cas échéant.
* Controlez et réglez, le cas échéant, Ialignement des poulies
(Fig. 8-2).
* Tendez la courroie trapézoidale (réglez a Iaide d'un appareil de mesure) ( Fig. 8-2).
* Serrez les contre-écrous

La flexion de la courroie s'éléve, lors d'une sollicitation de P=20 - 30 N, selon Ientraxe,
aenv. 5-20 mm (voir Fig. 8-2).

Régle
dalignement —

Fig. 82:  Alignement des poulies et tension de la courroie trapézoidale
Décaler ou retirer les poulies des courroies trapézoidales

* Desserrez la courroie trapézoidale
voir “Retendre ou remplacer les courroies” page 63,
enstite -

* Retirez la courroie.

* Desserrez et retirez les deux vis a six pans creux (2).

* Vissez I'une des vis & six pans creux dans l'alésage libre (1) et serrez-la jusqua ce
que la poulie avec son moyeu soit desserrée:

* Retirez la poulie de I'arbre moteur (arbre du ventilateur).
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Vis & six pans creux Procédez de la fagon suivante pour monter la poulie a courroie

pour fixer la poulie trapézoidale

* Assemblez la poulie avec son moyeu lors de la mise en
place. Alignez les deux pergages et mettez la vis en place
sans la serrer.

* Déplacez la poulie avec le moyeu sur Iarbre au plus prés du
moteur ou du ventilateur (afin de limiter les efforts de levier)
etalignez-la. (alignement voir “Retendre ou remplacer les
courroies” page 63.)

* Serrezles vis a six pans creux de fagon réguliére et bloquez-
les.

Alésage pour courroie trapézoidale
desserrer la poulie

Fig. 84:  Montage de la poulie  courroie trapézoidale

* Respectez les couples de serrage maximaux des vis & Six pans creux lors du

montage :
N° de moyeu : 1008 1108 1210 1610 1615 2012 2517 3020 3030 3525 3535
Couple de serrage maximum (Nm) 56 56 20 20 20 32 50 90 90 15 15

Tab. 8-1:  Couples de serrage maximaux

* Controlez les moteurs électriques quant & l'encrassement, aux détériorations, & la
corrosion et & une bonne fixation

* Controlez les roulements des moteurs et des ventilateurs quant & la formation de
bruit, remplacez les roulements, le cas échéant.

* Respectez lintervalle de lubrification des paliers de ventilateur ne disposant pas
dune lubrification a vie (voir Tab. 8-2)l Consultez la notice dutilisation du
constructeur pour connaitre lintervalle de lubrification des paliers du ventilateur.

Fabrication
R . Comefri Gebhardt Flakt Woods
TLZTHLZ TLZTTHLZT NTHZBNTHZ- NTHZTINTHZ VZR71RZR11 RZRISRZR19 GXLBGXLF  GXHB
viz vTZT R T2NTHZ T2L RZR13

1120
1250
N = relubrifiable

Tab. 8-2:  Intervalle de lubrification des paliers de ventilateur ne disposant pas d'une lubrification a vie
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6 NOMENCLATURE DES PIECES
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Nom de la piece
Compresseur

Echangeur de chaleur

Ventilateur a hélice (2 piéces)

Moteur du ventilateur (2 piéces)

Filtre

Distributeur

Robinet inverseur

‘Soupape de sécurité & controle par micro-ordinateur
Electrovanne

Clapet anti-retour

‘Soupape d'armét de conduit de gaz

Soupape d'amt de conduite de liquide

13

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

77143459

Nom de la piéce
Récepteur

Accumulateur

Clapet anti-retour

Coffret électrique

Pressostat haute pression pour protection
Sonde de pression du fluide frigorigéne
Pressostat de commande

Silencieux

Résistance du carter

Caoutchouc amortisseur de vibrations (4 piéces)
Sortie d'air

Prise d'air
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iGroupe extérieur

4.2 CIRCUIT FRIGORIFIQUE
4.2.1 Charge de fluide frigorigéne

Le YUTAKI S80 a deux circuits frigorifiques. Le circuit R410A
(1er cycle) fonctionne avec ce frigorigéne alors que le circuit
intérieur (2e cycle) fonctionne avec le frigorigéne R134a. Le
raccordement des tuyauteries doit se faire au cycle R410A entre
le groupe extérieur et l'unité intérieure.

11 Unité intérieure

R134a

* Le 1¢cycle (R410A) est fourni chargé dans le groupe
extérieur avec une quantité de charge de fluide frigorigene
pour 30m de tuyauterie entre I'unité intérieure et I'extérieure.
La longueur maximale de la tuyauterie frigorifique est de
30m ; une charge de fluide frigorigéne supplémentaire n'est
donc pas nécessaire.

* Le raccordement du 2e cycle (R134a) est fourni installé
et chargé en frigorigéne ; il n'est donc pas nécessaire
de réaliser des travaux de tuyauterie ni de charger du
frigorigene.

@ REMARQUE

Reportez-vous au Manuel d'installation et de fonctionnement du
groupe extérieur pour charger le frigorigene R410A dans ['unité
intérieure.

N'oubliez pas de mettre sous tension I'unité intérieure
et d'allumer la broche 2 du DSW1 de la PCB1. Ainsi, les
électrovannes SV1 et SV2 de I'unité intérieure s’ouvriront pour
permettre les opérations d'évacuation et de charge de fluide
frigorigéne dans I'unité intérieure. Il est trés important de ne pas
oublier d'éteindre la broche 2 du DSW1 une fois la procédure
terminée.

@ Charge de fluide frigorigéne avant I'envoi

(W, (kg))
e W, (kg) W, (kg)
Modele R:oﬂ o R"’I S
Groupe RAS-4WH(V)NPE 33 _
extérieur RAS-(5/6)WH(V)NPE 34 -
Unité
interieure | R WWH-(4.0-6.0)(V)NF(W)E - 1,9
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