BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

MAINTENANCE DES VÉHICULES
OPTION C : Motocycles
SESSION 2025
ÉPREUVE E2
ANALYSE PRÉPARATOIRE À UNE INTERVENTION
Durée : 3 heures







Coefficient : 3

DOSSIER TECHNIQUE
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	ORDRE DE RÉPARATION                             N° d’ordre : FY-2806

	Date d’entrée
	Équipe d’intervention
	Date de sortie

	19/05/2025
	
	

	Identification client
	Identification véhicule

	Nom/Prénom
	Abraham WEISS
	N°immatriculation
	 FY-500-JP

	Adresse
	1 avenue de la Paix


	1ère mise en circulation
	5/07/2007

	Code postal
	67000
	Marque 
	Yamaha

	Ville
	Strasbourg
	Type
	RJ0Kaxl

	Téléphone
	( 03.24.23.52.60

( /
	N°de série
	JYA1KBC0000005785

	
	
	Appellation Commercial  
	FZ6-S

	e-mail
	/
	Kilométrage
	49978

	État du véhicule

	Niveau de carburant
	3/4
	[image: image2.png]RESERVOIR A CARBURANT

[l fim @0 mkg, 5.1




[image: image3.png]Ordre Opération/Piece Qté Remarques

Dépose du réservoir a carburant Déposer les pieces dans I'ordre prescrit.
Débrancher.
Selle Se reporter & “SELLE”.
Panneau intérieur de carénage avant Se reporter a “CARENAGES”.
(gauche et droit)
1 Flexible de carburant 1
2 Coupleur de la sonde a carburant 1
3 Connecteur de pompe a carburant 1
4 Durit de vidange du réservoir a carburant | 1
5 Durit de mise a l'air du réservoir a 1 |[N.B.:
carburant Un repére de couleur blanche est indiqué sur
la durit de mise a I'air du réservoir a carburant.
6 Réservoir a carburant 1
7 Pompe a carburant 1

Pour la repose, inverser la procédure de
dépose.




[image: image4.png]DEPOSE DU RESERVOIR A CARBURANT
1. Vidangerle carburant présent dans le réservoir
& carburant par le bouchon du réservoir, & Iai-
de d'une pompe.
2. Déposer:
«durit de carburant

ATTENTION:
«Veiller a débrancher la durit de carburant a la
‘main. Ne pas la débrancher de force en utili-
sant les outils.
+Bien que le réservoir a carburant ait ét6 vi-
dangé, rester prudent lors de la dépose des

durits de carburant car celles-ci peuvent
‘contenir du carburant.

NB: —

«Pour déposer la durit de carburant dutuyau o
jection de carburant, faire coulisser le couvercle
(@ situé a extrémité de la durit dans la direction
indiquée par la fléche, puis déposer la durit.

« Avant de procéder & la dépose des durits, placer
quelques chiffons en dessous de la zone de
‘connexion des durits.

3. Déposer:
«réservoir & carburant

NB: ——

Ne pas abaisser le réservoir & carburant dans la

zoneolasurface dinstallation de la pompe acar-

burant se situe directement sous le réservoir. Veil-

ler a maintenir droit le réservoir & carburant.

DEPOSE DE LA POMPE A CARBURANT
1. Déposer:
«pompe & carburant
ATTENTION:
«Ne pas laisser tomber la pompe a carburant
et lui éviter tout choc violent.

«Ne pas toucher Ia base du capteur de carbu-
rant.




[image: image5.png]* Unité de commande électronique (ECU)
LLECU (ABS) D controle le systéme ABS et est
reposée sous le réservoir a carburant. Pour évi-
ter les dégats causés par I'eau, 'TECU (ABS) est
munie d’'un couvercle Q).




[image: image6.png]REMONTAGE ET REPOSE DU MAITRE-
CYLINDRE DE FREIN AVANT

A\ AVERTISSEMENT

+Avant Ia repose, nettoyer et lubrifier toutes.
les piéces nternes dufrein avec duliquide de
frein propre ou neuf.

+Ne jamais utiliser de solvants sur les pidces.
internes du frein.

[ it ge o rocommancs
DoT4

1. Poser.
kit de maitre-cylncre
~circlo [
+maitre-cyindre de frein @

L —

+Poser le demi-palier du maflre-cylindre avec e
repére “UP* orienté vers le haut.

«Algner Fextrémité du dem-palier du maftre-cy-
lindre de fren et e repére poingonné @ du gui-
don.

«Serrer d'abord le boulon supérieur, puis e bou-
Ton inférieur.

2 poser
“rondelles en cuivre ( [N
«durit de frein @
<boulon de raccord @)

A\ AVERTISSEMENT

Le cheminement correct du flexible de frein
est un élément essentiel du fonctionnement
de lamotocyclette en toute sécurité.

ATTENTION:

Lors delapose deladuritde frein surle maitre-
cylindre de frein, veiller a ce que le tuyau tou-
che la saillie @ du maitre-cylindre de frein.



[image: image7.png]A AVERTISSEMENT

« Utiliser exclusivement le liquide de frein re-
commandeé. Sinon, les joints en caoutchouc
risquent de se détériorer, engendrant des fui-
tes et un mauvais fonctionnement des freins.

«Faire I'appoint avec du liquide de frein du
méme type que celuiq trouve déjadans le
circuit. Le mélange de liquides de types diffé-
rents peut engendrer une réaction chimique
nuisible au bon fonctionnement des freins.

«Lorsqu’on ajoute du liquide, veiller a ne pas
laisser pénétrer de I’eau dans le réservoir du
maitre-cylindre de frein. L’eau abaisse consi-
dérablement le point d’ébullition du liquide et
peut engendrer un bouchon de vapeur.

Le liquide de frein risque d’endommager les

surfaces peintes et les piéces en plastique. Il

faut dés lors nettoyer immédiatement toute

éclaboussure de liquide de frein.




[image: image8.png]SYSTEME ANTIBLOCAGE DES FREINS (ABS)

DESCRIPTION DU SYSTEME ABS

Caractéristiques du systeme ABS Yamaha

1. Le systéeme ABS (systeme antiblocage des freins) de Yamaha inclut un systéme a double commande
électronique, qui agit indépendamment sur les freins avant et arriére.

2. D’une conception compacte et légere, il permet d’assurer la manceuvrabilité de base du véhicule.

3. Le groupe hydraulique, principal composant du systéme ABS, est situé au centre du véhicule pour
accroitre la centralisation de la masse.

Configuration du systeme ABS

@Témuin d’avertissement du sys- @ Groupe hydraulique (®) Etrier de frein avant
téme ABS @ Etrier de frein arriere @ Capteur de roue avant

@ Unité de commande électronique (6) Capteur de roue arriere ) Disque du capteur de la roue
(ECU) (D Disque du capteur de la roue avant

Relais de moteur ABS arriere
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[image: image10.png]Comme indiqué dans le schéma de principe ci-dessous, 'ECU (ABS) recoit des signaux du capteur de
roue avant et arriére, et des signaux d’autres circuits de controle.





	Pneu avant
	50%
	

	Pneu arrière
	50%
	

	Etat selle
	Bon
	

	Peinture
	Petite rayure sur le réservoir 
	

	Carénage
	Bon
	

	Informations supplémentaire

	Eléments fournis avec le véhicule
	observations

	Carte grise
	( oui        X non
	

	Nombre de clé
	1
	

	Equipement
	( oui        x non
	

	Divers 
	
	

	Anomalie constatée par le client
	Travaux à réaliser

	Révision des 50000 KM et problème de freinage


	Révision des 50000 Km et résoudre le problème de freinage

	Engagement

	Autorisation pour effectuer tous les travaux jugés nécessaires :       X oui            ( non
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Signature du réceptionnaire


	
	[image: image13.png]N.B.:
Ne pas supprimer le code de dysfonctionnement pendant les procédures de dépannage. Veiller & le sup-

primer une fois la réparation terminée.

A AVERTISSEMENT

Toujours effectuer un “[D-6] Contréle final” lorsque les composants du systeme ABS sont con-
trolés et réparés.




Signature du client pour accord

[image: image14.png]Fonction d’autodétection de panne

*Témoin d’avertissement du systéeme ABS

Le témoin d’avertissement du systéme ABS (D
s’allume lorsqu’un dysfonctionnement est détecté
par la fonction d’autodétection de panne du sys-
téme ABS. Elle se situe dans 'ensemble des ins-
truments.








[image: image15.png]Contacteur a clé  Contacteur a clé

OFF

Témoin
davertissement [S'éteint
du systeme ABS]

Temon
avertissament
o ys tomo ABS |

Préparation

+Circonstances occasionnant I'allumage du
témoin de systéme ABS

1) Le témoin d'avertissement du systéme ABS

sallume lorsque le contacteur & clé est mis
en position “ON".

Le témoin d'avertissement du systéme ABS
siallume pendant 2 secondes alors que le
systéme ABS effectue une autodétection de
panne, puis Séteint en labsence de pro-
bleme.

2) Le témoin d'avertissement du systéme ABS

sallume pendant la conduite.

Sile témoin d'avertissement du systéme ABS
siallume pendant la conduite, cela signifie
qu'un dysfonctionnement a été constaté dans
le systéme ABS. La commande hydraulique
du systéme ABS n'est pas assurée. Le sys-
téme ABS fait appel au freinage manuel dans
ce cas.

3) Le témoin d'avertissement du systéme ABS

clignote pendant la conduite.

Sile témoin d'avertissement du systéme ABS
clignote pendant la conduite, cela signifie qu'il
ny a aucun dysfonctionnement du systéme
ABS. Cependant, les données fournies par
IECU (ABS) comportent des facteurs insta-
bles. (Pour plus de détails, se reporter &
“RECHERCHE DE PANNES".)

NB o

«Le témoin d'avertissement du systéme ABS
siallume ou clignote pendant la conduite avec
Padaptateur branché & Ia fiche rapide test.

«Le témoin davertissement du systéme ABS
siallume lors du démarrage du moteur lorsque
le contacteur de démarrage est enfoncé et que
le relais de coupure du circuit du démarreur est
amené en position “ON".



[image: image16.png]4) Le témoin d'avertissement du systéme ABS
@ clignote et un code de dysfonctionnement
apparait sur I'écran multifonctionnel
lorsqu'un adaptateur (@ est branché a la
fiche rapide test 2 4 broches @ afin de
rechercher une panne éventuelle dans le sys-
téme ABS.
La fiche rapide test a 4 broches peut étre
atteinte en déposant le panneau intérieur
gauche (carénage avant).

Lorsque l'adaptateur est branché a la fiche
rapide test a 4 broches, le témoin d'avertisse-
ment du systéme ABS commence a clignoter et
I'écran multifonctionnel affiche tous les codes de
dysfonctionnement  enregistrés dans I'ECU
(ABS).

Adaptateur de fiche rapide test
90890-03149

N.B.:
Le témoin d'avertissement du systeme ABS
s’allume ou clignote pendant la conduite avec
'adaptateur branché a la fiche rapide test.
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[image: image18.png]COMPOSANTS DU SYSTEME ABS
®Durite de frein avant (maitre-cylindre de frein avant Durite de frein arriere (groupe hydraulique vers

vers le groupe hydraulique) I'étrier de frein arriére)
) Fiche rapide test du systeme ABS @ Durite de frein arriére (maitre-cylindre de frein arriere
(3 Témoin davertissement du systeme ABS vers le groupe hydraulique)
9 Durite de frein avant (groupe hydraulique vers I'étrier @ Groupe hydraulique
de frein avant) @ Disque du capteur de la roue arriére
® Capteur de roue avant @ Capteur de roue arriére
@ Disque du capteur de la roue avant (3 Boitier a fusibles

() Unité de commande électronique (ECU) (19 Relais de moteur ABS




[image: image19.png]. Code de dysfonctionnement 35 (Une déconnexion est détectée entre ’'ECU (ABS) et le
systéme de solénoide. En aval du relais du solénoide.)
1. Fiche rapide débranchée entre 'TECU (ABS) et le solénoide de I'unité hydraulique
Brancher correctement la fiche rapide jusqu’a ce qu’un déclic se fasse entendre.
2. Déconnexion du faisceau de fils entre 'TECU (ABS) et le solénoide de I'unité hydraulique
Contrdler la conductivité du faisceau de fils et réparer ou remplacer la piéce défectueuse.

© @ ®
[~blanc %_‘
rouge  rouge
ECU 3 | Continuits |-
(ABS) : entre: {@ -®
[~ vert ; :
|_blanc/ : :
bleu 00 Feeemmemeeeea- 3

3. Laborne de la batterie est débranchée.
4. Siles éléments 1 & 3 sont normaux, remplacer 'lECU (ABS)




[image: image20.png]. Code de dysfonctionnement 41 (la roue avant a toujours tendance a se bloquer, méme
si le signal est continuellement transmis par ’ECU (ABS) pour relacher I'état hydraulique [lors-
que la tension de la batterie est normale].)

Contréler les éléments suivants:

1. Rotation de la roue avant
« Contréler 'absence de grippage du disque de frein sur la roue avant et veiller & ce qu'il tourne de

fagon réguliere.
« S'assurer que l'axe de la roue avant ne contient pas de roulements desserrés ni de déformations et
que le disque de frein n’est pas déformé.

2. Maitre-cylindre de frein et étrier de frein
« S'assurer que la pression du liquide de frein est correctement transmise a I'étrier de frein lorsque le

levier de frein est actionné et qu’elle diminue au relachement du levier.

3. Liquide de frein
* Examiner le liquide de frein dans le réservoir du maitre-cylindre de frein et s’assurer qu'il ne contient

pas d’eau ou de corps étrangers, qu'il n’est pas contaminé et qu’il ne s’est pas solidifié.
« Contréler 'absence d’air dans les conduites des durits de frein.

4. Conduites des durits de frein

* S’assurer que les conduites des durits de frein ne sont ni nouées ni détériorées.




[image: image21.png]. Code de dysfonctionnement 42 (la roue arriére a toujours tendance a se bloquer, méme
si le signal est continuellement transmis par ’ECU (ABS) pour relacher I'état hydraulique [lors-
que la tension de la batterie est normale].)

Contréler les éléments suivants:

1. Rotation de la roue arriére
« Contréler I'absence de grippage du disque de frein sur la roue arriére et veiller a ce qu'il tourne dou-

cement.
« Contréler 'absence de déformation du disque de frein.

2. Maitre-cylindre de frein et étrier de frein
« S'assurer que la pression du liquide de frein est correctement transmise au disque de frein lorsque la

pédale de frein est actionnée et qu’elle diminue lorsque la pédale est relachée.

3. Liquide de frein
* Examiner le liquide de frein dans le réservoir du maitre-cylindre de frein et s’assurer qu'il ne contient

pas d’eau ou de corps étrangers, qu'il n’est contaminé et qu'il ne s’est pas solidifié.
* Controler 'absence d’air dans les conduites des durits de frein.




[image: image22.png]4. Conduites des durits de frein
« S'assurer que les conduites de durit de frein ne sont ni nouées, ni détériorées (notamment entre
l'unité hydraulique et I'étrier du frein arriére).




[image: image23.png]ATTENTION:

Ne pas déposer le groupe hydraulique pour
vérifier la résistance des électrovannes et la
continuité du moteur ABS.





[image: image24.png]+Controle de la résistance des électrovannes
et de la continuité du moteur ABS

ATTENTION:

Lors du contrdle du rel
groupe hydraulique et du moteur ABS, ne pas
déposer les durites de freins.

1. Mesurer:
= Résistance de I'électrovanne (avant)
Brancher un multimétre (Q x 1) aux bornes
de I'électrovanne (avant).
Pointe positive du multimétre — Borne (1)
Pointe négative du multimétre - Borne )

Multimétre
90890-03112

EI‘ Résistance de I'électrovanne

2,96 ~3200420°C

Hors spécifications — Remplacer le groupe
hydraulique.
2. Mesurer:
= Résistance de I'électrovanne (arriére)

Brancher le multimétre (Q x 1) aux bornes de
I'électrovanne (arriére).

Pointe positive du multimétre — Borne ()
Pointe négative du multimétre — Borne 3)

2,96 ~3200420°C

EI‘ Résistance de I'électrovanne

Hors spécifications — Remplacer le groupe
hydraulique.




[image: image25.png]3. Contréler:
* Continuité du moteur ABS

Brancher le multimétre (C2 1) aux bornes de
la fiche rapide du moteur ABS.

Pointe positive du multimétre — Borne (1)
@ Pointe négative du multimétre — Borne @

@ La continuité est assurée.

Aucune continuité — Remplacer le groupe
hydraulique.

o1
O+





[image: image26.png]«Groupe hydraulique

Le groupe hydraulique (D) se compose d'une
soupape de commande hydraulique (électro-
vanne, robinet de réglage), d'une chambre tam-
pon, d'une pompe hydraulique pour chaque frein
et dun moteur ABS. Le groupe hydraulique
régule la pression du liquide de frein des roues
avant et arriére pour controler la vitesse de rota-
tion des roues en fonction des signaux transmis

par PECU (ABS).

- - ) - - - -
D= @
L ol ‘
|
O[5 N
| Lo
T T
@
(1) Vers le maitre-cylindre de frein arriére (B) Vers le maitre-cylindre de frein avant
(2 Pompe hydraulique () Vers rétrier du frein arriere
(3) Moteur ABS (8)Vers 'ECU (ABS)
(4) Chambre tampon (9) Vers rétrier du frein avant

(5)Soupape de commande hydraulique
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GROUPE HYDRAULIQUE
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[image: image28.png]Ordre | Désignation de l'intervention/de la piece | Qté Remarques
Dépose du groupe hydraulique Déposer les piéces dans I'ordre prescrit.
Selle Se reporter a “SELLE” au chapitre 3.
(N° du manuel: 5VX1-AF1)
Réservoir a carburant Se reporter a “RESERVOIR A
CARBURANT", au chapitre 3.
(N° de manuel: 5VX1-AF1)
ECU (ABS) 1/1 | Se reporter 4 “ECU (ABS) ET RELAIS DU
MOTEUR ABS”.
Liquide de frein Vidanger.
1 Redresseur/régulateur 1
2 ECU 1
3 Couvercle 1
4 Sous-ensemble de support 1 1
5 Boulon-raccord/rondelles 1/2
6 Durite de frein avant 1 | (maitre-cylindre de frein avant vers le

groupe hydraulique)




[image: image29.png]*Repose du groupe hydraulique
1. Reposer:

* groupe hydraulique
N.B.:
Ne pas laisser de corps étrangers s'introduire
dans le groupe hydraulique ou les durites de
frein lors de la repose du groupe hydraulique.

ATTENTION:

Ne pas oter les bouchons en caoutchouc ni
les boulons (M10 x 1,25) insérés dans les ori-
fices des boulons de raccord avant de repo-
ser le groupe hydraulique.

2. Déposer:
* bouchons en caoutchouc ou boulons (M10 x
1,25)
3. Reposer:
« rondelle
« durite de frein (1) (vers I'étrier de frein arriére)
« durite de frein (2) (du maitre-cylindre de frein
arriére)
« durite de frein @) (vers I'étrier de frein avant)
« durite de frein @) (du maitre-cylindre de frein
avant)

« boulon-raccord [ 30 N (3.0 g, 22 i) |




[image: image30.png]*Dépose du groupe hydraulique
1. Déposer:
« durite de frein @ (du maitre-cylindre de frein
avant)
« durite de frein Q) (vers I'étrier de frein avant)
« durite de frein (@ (du maitre-cylindre de frein
arriére)
« durite de frein @ (vers I'étrier de frein arriere)
N.B.:
Ne pas enclencher le levier et la pédale de frein

lors de la dépose des durites de frein.
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[image: image32.png]Ordre | Désignation de l'intervention/de la piece | Qté Remarques

7 Boulon-raccord/rondelles 1/2

8 Durite de frein avant 1 | (groupe hydraulique vers I'étrier de frein
avant)

9 Boulon-raccord/rondelles 1/2

10 Durite de frein arriere 1 | (maitre-cylindre de frein arriére vers le
groupe hydraulique)

1" Boulon-raccord/rondelles 1/2

12 Durite de frein arriere 1 | (groupe hydraulique vers I'étrier de frein
arriére)

13 | Boulon 10

14 Groupe hydraulique (Ref: GH225012) 1

15 Support 1 du groupe nyuraunyue 1

16 Support 2 du groupe hydraulique 1

Assembler les piéces en suivant les étapes
du démontage dans I'ordre inverse.




[image: image33.png]CONTROLES ET REGLAGES PERIODIQUES
INTRODUCTION

Ce chapitre donne toutes les informations nécessaires a I'exécution correcte des contréles et réglages pré-
conisés. Si I'on respecte ces procédés d’entretien préventif, on sera assuré d’un fonctionnement satisfai-
sant et d’une plus longue durée de service du véhicule. Ces informations sont valables pour les véhicules
déja en service ainsi que pour les véhicules neufs en instance de vente. Tout préposé a I'entretien doit se
familiariser avec les instructions de ce chapitre.

FAS00037

ENTRETIENS ET LUBRIFICATIONS PERIODIQUES

 Ces contrles doivent avoir lieu chaque année, sauf si des contrdles équivalents basés sur le kilométrage
sont prévus.

*Quand le véhicule dépasse 50.000 km, répéter les intervalles d’entretien a partir de 10.000 km.

¢ Les opérations marquées d’un astérisque doivent étre effectuées par un concessionnaire Yamaha, car
elles nécessitent des outils spéciaux, des données et des compétences particulieres.
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e | efiltre a air nécessite des entretiens plus fréquents si le véhicule est utilisé dans des régions inhabituel-
lement humides ou poussiéreuses.
e Entretien du systéme de freinage hydraulique
« Vérifier régulierement et, si nécessaire, rectifier le niveau de liquide de frein.
« Tous les deux ans, remplacer les composants internes des maitres-cylindres et des étriers de frein, et
remplacer le liquide de frein.
* Remplacer les flexibles de frein tous les quatre ans ou s'ils sont fissurés ou endommagés.
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Procédure de base pour le dépannage













1. Batterie						16. Coupleur de test ABS


2. Interrupteur d’arrêt du moteur			17. ECU ABS


3. Relais de coupure de circuit de démarrage		18. Contacteur de feu stop arrière


4. Interrupteur de béquille latérale			19. Contacteur de feu stop avant


5. Relais de démarrage					20. Feu arrière et feu stop


6. Démarreur						21. Ensemble d’instruments


7. Interrupteur de démarrage				22. Témoin d’avertissement du système ABS


8. Capteur de roue avant				23. Relais du moteur ABS


9. Capteur de roue arrière				24. Fusible de signalisation


10. Fusible principal					25. Fusible d’allumage


11. Interrupteur principal				26. Unité hydraulique


12. Alternateur						27. Moteur ABS


13. Redresser / Régulateur				28. Solénoïde de frein avant


14. Fusible ABS					29. Solénoïde de frein arrière


15. Fusible du moteur ABS








Kit durite de frein avant – Ref : QC-99875AV


Kit durite de frein arrière – Ref : QC-99875AR


Groupe hydraulique – Ref : GH-225012
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