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CFA DE MORCENX
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REZ DE CHAUSSEE
    ZONE OUEST

Chaufferie

Garage
20,70m2

D®gagement
27,70 m2

Chambre 19

Chambre 4Chambre 5
(PMR)

Chambre 20 Chambre  21Chambre  18

Chambre 2 Chambre  1Chambre collective 3

Biblioth que
20,00m2

Chambre  6
(PMR)

Sanitaires F

Sanitaires G
15,05 m2

Sanitaires Filles
     11,75 m2

Sanitaires Gar ons
19,65 m2

D®gagement
    33,80 m2

D®gagement
    24,45 m2

Cuisine
10,30
m2

S®jour
23,68
m2

S. eau
4,80
m2

B
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CTA Foyer
2x400W mono+T

CTA Cafétéria
2x330W mono+T

Voyant de position
CCF
230V

Voyant de position
CCF
230V

Voyant de position
CCF
230V

DAS

Sous répartiteur informatique

Indicateur d'action

Détecteur de fumée (optique)

Détecteur de mouvement encastré 360°

s

Sirène incendie

Prise 10/16A étanche

Prise 10/16A

LEGENDE ELECTRICITE

Prise RJ45 VDI

Déclencheur manuelVa et vient

Simple allumage

Applique décoratif antivandale, 2x26W

Dispositif de Connexion Luminaire (DCL)

Simple allumage étanche

Armoire électrique

Bloc de balisage double technologie

DAS Dispositif Actionné de Sécurité

Luminaire type 8 :

Luminaire type 7 :

Luminaire type 1 :

Luminaire type 2 :

Luminaire type 3 :

Luminaire type 4 :

Luminaire type 6 :

Luminaire type 5 :
Luminaire encastré 2x54W, diffuseur polycarbonate opal

Report incendie

Détecteur de mouvement sailli 120°

Prise sur circuit spécialisé

s

S

Bloc de balisage étanche

Bloc portatif

Luminaire type 9 :

Prise TV

Spot encastré, 2x26W avec polycarbonate opal

Conjoncteur téléphonique

Chemin de câble CFO/Cfa

Alimentation spécialisée

Clapet coupe feu

Goulotte 2 compartiments

Prise VGA

Système de Sécurité Incendie

SM Alimentation sèche mains

Tableau d'allumage

VR Alimentation volet roulant

Commande volet roulant

Ventilation basse

Ventilation haute

Coffret de coupure chaufferie

Plafonnier encastré, 4x14 W Basse luminance

Luminaire tubulaire 54W asymétrique

Bouton poussoir

32 A Prise 32A pour Four

Plafonnier étanche, 1x49W

Plafonnier étanche, 2x49W

Applique de lecture, 13W

Luminaire type 10 :

Réglette sanitaire, 24W

Interphone

Centrale effraction

Détecteur effraction

Sirène effraction

Clavier Codé

Bouton poussoir sonnette

Carillon 2 tons

REZ DE CHAUSSEE
       ZONE EST

Chambre 9

Chambre 11

Chambre 10

Chambre 12

Chambre 15

Chambre 16

Chambre 13

Chambre 14

Chambre  17Chambre  7

Chambre  8

Chambre 19 Chambre 20Chambre  18
Local m®nage
5,89 m2

D®gagement
      35,90
m2
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Musique
20,00m2

Animation 2
20,00m2

Caf®t®ria
100,00m2

Animation 3
20,00m2

Animation 4
20,00m2

CJE
20,00m2

d®pÊt
8,00m2

Animateur
15,00m2

T®l®vision
40,00m2

R®serve
5,00m2

Entr®e

Animation 1
20,00m2

Chambre  21

D®gagement
38,60m2
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A Bloc anti-panique

A

A

A

A

Sous répartiteur informatique

Indicateur d'action

Détecteur de fumée (optique)

Détecteur de mouvement encastré 360°

Sirène incendie

Prise 10/16A étanche

Prise 10/16A

LEGENDE ELECTRICITE

Prise RJ45 VDI

Déclencheur manuelVa et vient

Simple allumage

Applique décoratif antivandale, 2x26W

Dispositif de Connexion Luminaire (DCL)

Simple allumage étanche

Armoire électrique

Bloc de balisage double technologie

Dispositif Actionné de Sécurité

Luminaire type 8 :

Luminaire type 7 :

Luminaire type 1 :

Luminaire type 2 :

Luminaire type 3 :

Luminaire type 4 :

Luminaire type 6 :

Luminaire type 5 :
Luminaire encastré 2x54W, diffuseur polycarbonate opal

Report incendie

Détecteur de mouvement sailli 120°

Prise sur circuit spécialisé

Bloc de balisage étanche

Bloc portatif

Luminaire type 9 :

Prise TV

Spot encastré, 2x26W avec polycarbonate opal

Conjoncteur téléphonique

Chemin de câble CFO/Cfa

Alimentation spécialisée

Clapet coupe feu

Goulotte 2 compartiments

Prise VGA

Système de Sécurité Incendie

Alimentation sèche mains

Tableau d'allumage

Alimentation volet roulant

Commande volet roulant

Ventilation basse

Ventilation haute

Coffret de coupure chaufferie

Plafonnier encastré, 4x14 W Basse luminance

Luminaire tubulaire 54W asymétrique

Bouton poussoir

Prise 32A pour Four

Plafonnier étanche, 1x49W

Plafonnier étanche, 2x49W

Applique de lecture, 13W

Luminaire type 10 :

Réglette sanitaire, 24W

Interphone

Centrale effraction

Détecteur effraction

Sirène effraction

Clavier Codé

Bouton poussoir sonnette

Carillon 2 tons

Colonne Electrique


