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Liaisons usuelles entre deux solides
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Remarques : Les symboles des liaisons sont indépendants des solutions technologiques.
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Réglage de la téte :

Montage et démontage de la téte.
- Débrayer la téte de la tourelle de capsulage .

- Enlever les deux ressort de fixage A (fig.6) qui se trouvent sur la croix et
enlever le disque de centrage complet de colonnes B en poussant en bas.

- Dévisser la vis C.

- Mettre le clef spéciale D dans le siége du serre-bouche de fagcon que les deux
petites dents entrent dans les trous E qui sont sur le serre-bouche.

- Enfiler un poingon dans le siége de 'arbre fou en bloquer la rotation.
- Deévisser le serre-bouche en tournant en sens horaire de la clef spéciale.

- Enlever le poingon et visser la vis précédemment dévisser.

Monter le centreur, en faisant attention au sens d’application, le pousser
légérement vers le haut, visser les deux vis de fixage qui se trouvent sur la
Croix.
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Réalage de la hauteur des rouleaux a fileter

- dévisser les vis de blocage F en laissant libre la vis de réglage.

- Visser ou dévisser la vis de réglage a I'aide d’un poingon enfiler dans les
sieges G.

- Revisser les vis de blocage F.

Réglage de la hauteur des rouleaux a sertir

- dévisser les vis de blocage | en laissant libre la vis de réglage.

- Visser ou dévisser la vis de réglage a I'aide d’un poingon enfiler dans les
sieges L.

- Revisser les vis de blocage |.
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FORMULAIRE

Vitesse angulaire ©

_ o: Vitesse angulaire en radian par seconde (rad/s)
w=2mw.n/60 3 b

n: Fréquence de rotation en tours par minute (tr/mn)

Vitesse linéaire V

v: Vitesse tangentielle ou vitesse linéaire en millimetre par seconde (m/s)

®: Vitesse angulaire en radian par seconde (rad/s
V=Tr.® ; P (ract
R: Rayon primitif de la roue en millimetre (m)

NOTICE DE LUBRIFICATION

GRAISSAGE

A ATTENTION

Toutes les opérations décrites ci-dessous ne doivent étre effectuées que lorsque la
machine est arrétée avec le bouton de sécurité enclenché et l'alimentation &électrique
débranchee.

Les opérations qui doivent étre effectuées a chaque utilisation de la machine et celles
qui doivent étre effectuges tous les 6 mois sont décrites ci-dessous.
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NOMENCLATURE
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Téte a capsuler a vis automatique
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Nbre. Désignation

Observation
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