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ANALYSER ET PREPARER UN CHANTIER EN ENVIRONNEMENT NUCLEAIRE
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Dossier ressources

	PESENTATION DU PERSONNEL



	Nom et prénom
	Contrat
	Spécialité 
	Expérience

	DUPONT Jeannot
	CDI
	Calorifugeur
	6 ans

	MULLER Benoît
	CDD
	Calorifugeur
	8 mois

	TOSE Albert
	CDI
	Calorifugeur
	8 ans

	COCHER Damien
	CDD
	Logistique
	11 mois

	FERNANDEZ Agnès 
	CDI
	Logistique
	4 ans

	BEN ALI  Aziz
	Intérim
	Logistique
	4 mois

	KAEFFERKOPF Gustave
	CDI
	Logistique
	5 ans

	FRANCOIS Emile
	CDI
	Robinetier
	7 ans

	Durand Jean-Charles
	CDD
	Robinetier
	15 mois

	JOSSELAIN Germaine
	Intérim
	Robinetier
	7 mois

	STROHMEYER Achille 
	CDI
	Robinetier
	16 ans

	DOSIMETRIE  DU PERSONNEL



	L’entreprise s’est fixée comme objectif une dosimétrie individuelle inférieur à 12 mSv sur 12 mois glissant 



	Intervenants
	Dosimétrie cumulée en fin du mois dernier
	Aptitude et visite médicale

	DUPONT Jeannot
	4.5 mSv
	OK

	MULLER Benoît
	2.3 mSv
	OK

	TOSE Albert
	7.1 mSv
	OK

	COCHER Damien
	8.7 mSv
	OK

	FERNANDEZ Agnès 
	3.4 mSv
	OK

	BEN ALI  Aziz
	1.2 mSv
	OK

	KAEFFERKOPF Gustave
	5.5 mSv
	OK

	FRANCOIS Emile
	6.2 mSv
	OK

	DURAND Jean-Charles
	3.6 mSv
	OK

	JOSSELAIN Germaine
	2.2 mSv
	OK

	STROHMEYER Achilles 
	5.9 mSv
	OK

	

	QUALIFICATION ET FORMATION DES INTERVENANTS



	DUPONT Jeannot
	PR2, HN2, QSP, B0V, H0, M2

	MULLER Benoît
	PR1, HN1, QSP, B0V, H0, M0

	TOSE Albert
	PR2, HN2, QSP, B0V, H0, M1

	COCHER Damien
	PR1, HN1, QSP, B0V, H0, M0

	FERNANDEZ Agnès 
	PR2, HN2, QSP, B0V, H0, M1

	BEN ALI  Aziz
	PR1, HN1, QSP, B0, H0, M0

	KAEFFERKOPF Gustave
	PR1, HN1, QSP, B0V, H0, M1

	FRANCOIS Emile
	PR1, HN1, QSP, B0V, H0, M2

	DURAND Jean-Charles
	PR2, HN1, QSP, B2V, H0, M2

	JOSSELAIN Germaine
	PR1, HN1, QSP, B0, H0, M0

	STROHMEYER Achilles 
	PR2, HN2, QSP, B0V, H0, M2
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Catalogue produits
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MATELAS STANDARD M2 JAUNE

Dim. Ext : 900x500mm - Dim. Galette : 800x400x6mm
EqPb - Classement au feu M2 - Autres couleurs
disponibles sur demande...

MATELAS SP TUYAUTERIE 1500 M2 JAUNE
Dim. Ext : 1650x315mm - Dim. Galette : 1500x280x6mm
EqPb - Classement au feu M2 - Autres couleurs
disponibles sur...

MATELAS SP TUYAUTERIE 2400 M2 JAUNE
Dim. Ext : 2524x315mm - Dim. Galette : 2374x280x6mm
EqPb - Classement au feu M2 - Autres couleurs
disponibles sur...

MATELAS SP VANNE 150 M2 JAUNE

Dim. Ext : 560x310mm (Angle de 45°) - Dim. Galette :
500x250x6mm EqPb - Classement au feu M2 - Autres
couleurs...

MATELAS SP VANNE 300 M2 JAUNE

Dim. Ext : 860x555mm (Angle de 45°) - Dim. Galette :
700x400x6mm EqPb - Classement au feu M2 - Autres
couleurs...

BARRE DE MAINTIEN 1M

Barre de maintien pour fixation des matelas de plomb

BARRE DE MAINTIEN TELESCOPIQUE

Barre de maintien téléscopique pour fixation des matelas
de plomb

ADAPTATEUR CAILLEBOTIS

Adaptateur pour caillebotis
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PARAVENT MOBILE

Dim. : 2000x2000mm - 2 roues fixes et 2 roues
pivotantes

SANGLE 4M POUR BARRE DE MAINTIEN

Sangle de 4 métres pour barre de maintien
SANGLE 7M POUR BARRE DE MAINTIEN SP
GV

Sangle de 7m Spécial GV pour barre de maintien

TENDEUR DE 1,5M DE MAINTIEN

Tendeur a cliquet de 1,5 métres pour maintien des
matelas

TENDEUR DE 4M DE MAINTIEN

Tendeur a cliquet de 4 métres pour maintien des
matelas

CLE POUR CLIPS

Clé pour ouvrir et fermer les clips

CROCHET CLIP INTEGRE

Clipsage et suspension du matelas par crochet

DOUBLE CLIPS

Clipsage de deux matelas entre eux
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CROCHET "s"

Permet la suspension des matelas

CAISSE DEMI OUVRANT JAUNE

Dim. Ext : 1235x835x600mm - Dim. Int :
1170x765x400mm - Capacité : 25 matelas (soit 1T) -
Gerbable 4/1 - Peinture...

CROCHET MAGNETIQUE

Clipsage de matelas sur support magnétique

CHAUSSETTE VELCRO STANDARD 4x1m

Permet la fixation des Matelas Auto-Adhésifs

MATELAS EPAISSEUR MOITIE M2 JAUNE

Dim. Ext : 720x520mm - Dim. Galette 400x400x12mm
EqPb - Classement au feu M2 - Autres couleurs
disponibles sur demande...

MATELAS M2 JAUNE

Dim. Ext : 810x510mm - Dim. Galette : 650x350x6mm
EqPb - Classement au feu M2 - Autres couleurs
disponibles sur demande...

CHANDELLE REPRISE DE CHARGE

Structure permettant la reprise de charge des probios
posées sur tuyauterie - Trois dimensions possibles : de
200a...

COLLERETTE SUPERIEURE

Structure permettant le maintien des matelas spécials
tuyauteries a adapter sur tuyauterie horizontale sans
sanglage
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Catch frais généraux et les fuites de gouttes avant de dommages matériel et
de stocks ou de créer un bulletin de risque. Au premier signe d'une fuite,
raccrochez Diverter une fuite en toute sécurité hors des canaux liquides.
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Inverseures fuite des toitures - rectangulaire
Catch frais généraux et les fuites de gouttes avant de dommages matériel et
de stocks ou de créer un bulletin de risque. Au premier signe d'une fuite,
raccrochez Diverter une fuite en toute sécurité hors des canaux liquides.
" 10'
10 'x 20", choisissez I: leur

Inverseures fuite des toitures - Déploiement rapide

Ne perdez pas de temps & répondre a des fuites des toits ou des gouttes de
condensation! La lumiére de poids rapide de déploiement des sources de
fuites Diverter ouvert en quelques secondes pour éviter les risques de glisser
ou enregistrer votre matériel et de stocks.

30 "x 30"

Inverseures fuite des toitures - creux de style
16 "large de fuite Diverter s'insére parfaitement entre les solives de plafond
canal toit gouttes et les fuites.

Inverseures de fuite pour les toits - les messages de
sécurité

Catch toit de fuites et de promouvoir la sécurité en méme temps!

5 'x 5' avec message

Inverseures fuite des toitures - télescopique
1l n'a jamais été plus facile d'installer une fuite de Diverter en haut lieu!
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	HK5 
Harnais avec 1 point d'accrochage dorsal. 

	
	HK7 
Harnais avec 2 points d'accrochage avec réglage bretelles et cuissards. 

	
	HK9 
Harnais avec 3 points d'accrochage : 1 dorsal, 2 latéraux thoraciques. Sangles réglables. 

	
	HK12 
Harnais avec 4 points d'accrochage : 1 dorsal, 3 latéraux thoraciques. Confort renforcé par coussinet sur bretelles et sangle sous-fessière. Coussinet sous-pelvien formant assise avec dosseret. 
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	CARACTERISTIQUES

· matière : polyéthylène Haute Densité (PEHD) qualité alimentaire, PMUC

· coloris bleu avec couvercle noir pour les fûts à ouverture totale.

	agrément ONU

· agrément ONU pour le transport des matières dangereuses.

	Fermeture

· bondes 2” et 3/4 ”,
· couvercle jointé et cercle à levier plombable galvanisé.
	utilisation

· produits alimentaires, pharmaceutiques, vétérinaires, d’entretien, chimiques, cosmétiques, aromatiques, nucléaire etc...
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NB : Tous les matelas sont d’épaisseur « moitié » (13 mm Pb).
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