Baccalauréat Professionnel

ENVIRONNEMENT 

NUCLEAIRE

Session 2010

Epreuve E2 :

ANALYSER ET PREPARER UN CHANTIER EN ENVIRONNEMENT NUCLEAIRE
	Durée : 4 h
	Coefficient : 4


Dossier technique

	ORDRE DE TRAVAIL
	CO
	718063

	
	Service bénéficiaire
	Numéro d’ordre de l’OT

	
	03/07/2010 – 14 : 55

	
	Date et heure de l’émission de l’OT

	
	Emis

	
	Etat de l’OT

	Description des travaux à réaliser

	Titre de l’OT : Révision complète du clapet « BDR & MINES » + test « OPTIC »

	Objet : révision complète du clapet « BDR & MINES » + test « OPTIC » dans le local R 3 33. Cette révision comprend la dépose et le démontage de l’ensemble mobile, le remontage et repose de celui-ci, puis le test « OPTIC » et le contrôle manœuvre. Tous les déchets doivent être conditionnés dans les fûts mis à disposition dans le local.
	Cet OT nécessite :


( Autorisation de travail


( Accord prix/délai


( Reprise d’essais


( Dossier d’étude

	Planning : le local R3 33 est disponible pour cette intervention à partir du 10 juillet 2010 à 13 heures jusqu’au 12 juillet 2010. Les travaux doivent impérativement être terminés le 12 juillet 2010 à 6 heures pour le redémarrage par la conduite.


	

	Habilitations nécessaires pour ce chantier

· Tous les intervenants doivent être habilités RP1 et HN1


	Destinataire de l’OT

Service : DI

	Dosimétrie : l’équivalent de dose individuel ne doit pas dépasser 1.5 mSv


	

	Rédacteur : ROBUCHET
	Service : Conduite
	Tél. : 53 435
	Date : 12/06/2010

	Emission de l’ordre de travail

	Emetteur : CAMPANNA
	Service : Conduite
	Tél. : 53 481
	Date : 12/06/2010

	Orientation de l’ot pour l’orientation

	Attributaire :
	Société :
	Tél. :
	

	Compte-rendu des travaux

	Début (date/heure) :

Bilan horaire

Total heures :

Description :

Rédacteur :


	Société :
	Fin (date/heure) :

Tél. : 
	Date : 

	Clôture de l’ordre de travail

	Demandeur :
	Société :
	Tél. :
	Date :

	Resp. bénéf. :
	Société :
	Tél. :
	Date :


	CENTRALE NUCLEAIRE

OBER
	OI/n°0670050R
	Dossier OI

Projet A
	Page : 1

	

	
	LIBELLE DE L’OI

	K1 Révision complète du clapet « BDR & MINES » + test « OPTIC »
	QS

	

	
	INTERVENTION SUR

	Rep. Fonct. 1 RCP 321 VP
	CLAPET D’INJ ACCU3 ET RRA
	
	IPS

	Exigence de qualification K1
	Risque AAR : OUI
	Risque amiante : NON
	

	
	
	
	

	Local : R333
	
	
	

	

	
	
	ENCLENCHEMENT DES PHASES

	N°
	
	SU
	SCE
	SPEC
	PVE
	DR
	DUREE

	DIG
	Pose d’un échafaudage pour accès au clapet
	
	
	EC
	
	
	

	01
	Mise en place des protections biologiques sur le clapet 1 RPE 309 VP
	OBER
	RB
	LOG
	0
	0
	0.5 h

	02
	Dépose du calorifuge pour visite interne du clapet
	OBER
	RB
	CAL
	0
	0
	1 h

	03
	Vidange de l’eau résiduelle sur le clapet avec cliquet + douille de 75
	OBER
	RB
	ROB
	0
	0
	1.5 h

	04
	Dépose du chapeau & CTRL manœuvre
	OBER
	RB
	ROB
	0
	0
	1 h

	05
	Dépose & démontage de l’ensemble mobile
	OBER
	RB
	ROB
	0
	0
	4 h

	06
	Essai de manœuvre après visite interne
	OBER
	RB
	ROB
	0
	0
	1 h

	07
	Remontage et repose de l’ensemble mobile
	OBER
	RB
	ROB
	0
	0
	3 h

	08
	Test OPTIC puis contrôle manœuvre
	OBER
	RB
	ROB
	0
	0
	1 h

	09
	Repose du chapeau avec clé dynamométrique + douille de 75
	OBER
	RB
	ROB
	0
	0
	3 h


Relevés dosimétrique du local : R333

	Point de mesure
	DDD
	Etat de tranche
	Dates :

	1 RCP 321 VP
	0.4 mSv/h au contact
	Arrêt
	10/06/10

	
	0.37 mSv/h à 0.5 m
	
	

	
	0.35 mSv/h à 1 m
	
	

	1 RPE 309 VP
	5.1 mSv/h au contact
	
	

	
	1.5 mSv/h à 0.5 m
	
	

	
	0.8 mSv/h à 1 m
	
	

	1 RPE 302 VP
	Pas de relevé
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Coupe partielle du bâtiment « Réacteur »

[image: image9.jpg]


[image: image1.jpg]SIHI0 32YNOZ
L 3HONYSL 3BLDY3Y INMLYE




[image: image10.png]


[image: image2.jpg]



[image: image11.png]


[image: image3.jpg]/:I

Plancher niveay 4m

MUR BETON:

Sens de circulation

Distance

1RPE30S VP-1RCP32IVP |

4388




[image: image4.jpg]" ":i;/'

SN0

VR

Koy bW

.
J

2 s M

B

e

o

e - e - ——— | VRS S | A——————

b ‘!lillll{iii-!ii%nﬁco,tmuﬁ. TR

(3 ad ot | 4Ty - 00v
T o s ok T or ST

M
—

S0 o *w ¥ o .
ISP WY SN

_ernboults
NG T

/ Voir détai

10 .1
3
11

i
o). <,
| !

™~

1

g

e e e,
e .

j

|

|

{

|

_
i

=

'“Hln\l

i
|

2

|
.
|

|
.
|

|
o
|
g

w"

e . 4 e et e, St O 74 44

oV W, 9uL P

i

& moyen 226 pour 107
362

CC o

5.2

B e e T
A s e o e Sm———
-

53, -

i

i et ."_7. VA.
v A2Y

_AFS pT 40" . 498 p:

7

e $ de pergage.
CATION
DE LA
GOUJONNERIE
(st ind. €)
i

S MODIHE]





Nomenclature du clapet 1 RCP 321 VP
	Repère
	Nombre
	Désignation

	1
	1
	Corps

	1.1
	1
	Joint corps chapeau

	2
	1
	Chapeau

	3
	1
	Plaque joint chapeau

	3.1
	16
	Goujon corps chapeau M48

	3.2
	16
	Ecrou goujon corps chapeau

	3.3
	16
	Rondelle goujon corps chapeau

	4
	1
	Siège

	5
	1
	Opercule

	5.1
	1
	Ecrou opercule

	5.2
	1
	Rondelle opercule

	5.3
	1
	Goupille opercule

	6
	1
	Bras articulé

	7
	1
	Bague bras

	8
	1
	Axe bras articulé

	8.1
	1
	Goupille bras articulé

	9
	1
	Palier droit

	10
	1
	Palier gauche

	10.1
	2
	Goujon palier

	10.2
	2
	Ecrou goujon palier

	11
	4
	Ergot position palier

	12
	2
	Bague palier
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GAMME D'INTERVENTION bl

MODE OPERATOIRE

TEST D'ETANCHEITE CLAPET "DBR" DN300 SUR TY
VERTICALE AVEC L'OUTILLAGE "O.P.T.L.C"

Référence gamme : | Indice
01

MODE OPERATO'RE £ Renvoi

1. PREPARATION DU TEST

11 PRINCIPE

Nota: Cet outillage permet d’isoler le clapet par un obturateur en aval, et de
tester I'étanchéité en mettant le corps du clapet en pression.

12 POSE DE L’OBTURATEUR

e Reportez-vbus aux figures N1 et N2.....cccooiriiiiiiininiienene, Pages 12/15

(+) Introduire le bouchon d’obturateur dans le corps du clapet (D.M.P).

Nota : Utiliser le gabarit de montage pour la mise en place.

(+) Pbser I'obturateur sur le dispositif de levage.

(+) Mettre en place le vérin de poussée, équipé de son manometre.

(+) Posiﬁonner I'obturateur a la sortie du clapet a une cote X (400 mm).

(+) Connecter les flexiblés Rep.8 et Rep.9.

(+) S;assurer de la pression du manométre vérin. | Aact)

- Dés l'apparition d’une variation de pression :
(+)Modlﬁer l’inclinaisori de I'obturateur.

(+) Connecter le tube d’évent.
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Figure N°1 MISE EN PLACE DE L’OBTURATEUR

Obturateur

FigureN°2  DISPOSITIF DE LEVAGE

Obturateur
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Figure N°3 INSTALLATION DE LA POMPE
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