Préparation matérielle centre d’examen

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL
TECHNICIEN CONSTRUCTEUR BOIS

Poste de travail candidat

Aire d’épure et de tragage
Une aire d’épure de 3x3m, soit 9m? environ
(Deux panneaux de 3,10m x 1,53m, selon formats disponibles)
Une ou plusieurs regles de 2m et 3m
Un compas a verge de 2m

Zone de travail
Un espace de 3x2m, soit 6m? en bordure de I'aire d’épure
Un établi et une paire de tréteaux
Serre-joints de 0,60 a 2,00m (selon disponibilité)

Poste informatique
Un ordinateur personnel équipé des progiciels SEMA et CADWORK
contenant le modéle volumique du projet a réaliser en mémoire.
Une imprimante pour la sortie des fiches de taille
Les DTU sur supports papier ou CD REEF

Le modéle volumique du projet a réaliser sera installé sur le poste informatique
avant I’épreuve, a partir du CD transmis au centre d’examen

Equipements collectifs
1 scie circulaire portative coupe de 50 et 80 mm
1 scie radiale pour sections de 45 x 95 avec butée en about
1 scie a ruban
1 scie a format avec lame inclinable
1 scie égoine
1 mortaiseuse portative et chaine de 30 env.
1 perceuse portative de charpente avec meéches de diamétre 12 et 16 (longueur de
percage dans le bois : 280 mm)
1 clé a cliquet avec douilles suivant les tétes de boulons et de tirefond
« 1 méche pour lamage des tétes de boulons et tirefonds de diamétre suivant les écrous et
rondelles a noyer (dia. env. 40 mm)
« 1 défonceuse portative avec méche droite ou boule de diametre 10 et profondeur utile de 10

Pour trois candidats :
* 1 cloueur avec pointes annelées de 90 pour ossature
» 1 agrafeuse avec agrafes de 50 pour voile de contreventement
» 2 serre-joints de 400 mm utile
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Préparation matérielle centre d’examen

Matiére d’ceuvre par candidat

Dimensions des bois corroyés |

Bois pour versant de toit

QTE Désignation Largeur | Hauteur | Longueur Observations
1| Chevron d’arétier 68 141 1479 | Epicéa
1| Chevron d’arétier 68 141 1511 | Epicéa
1| Empanon 68 135 1403 | Epicéa
1| Sabliere 95 45 605 | Epicéa
1| Sabliere 95 45 911 | Epicéa
1| Sabliere 95 45 325| Epicéa
Bois pour murs
QTE Désignation Largeur | Hauteur | Longueur Observations
6 | Montant 45 95 1456 | Section MBOC
4 | Montant d'angle 45 95 1456 | Section MBOC
3 | Montant de linteau 45 95 220| Section MBOC
1 | Montant de renfort 95 45 1456 | Section MBOC
2 | Montant de tableau 45 95 1191| Section MBOC
2 | Traverse basse 45 95 191 | Section MBOC
2 | Traverse basse 45 95 471 | Section MBOC
2 | Traverse basse 45 95 1180 | Section MBOC
1| Traverse de linteau 45 95 810| Section MBOC
Bois pour ferme sur poteaux
QTE Désignation Largeur | Hauteur | Longueur Observations
2 | Poteau 90 90 1782 | Epicéa
2 | Arbalétrier incliné 135 60 1131 | Epicéa
2 | Aisselier 95 60 1159 | Epicéa
2 | Poingon 90 90 690 | Epicéa
2 | Moise 95 45 3595 | Epicéa
Panneau
QTE Désignation ep. Largeur | Longueur Observations
1| Panneau OSB 9 510 1588
Quincaillerie
QTE Désignation Longueur Hauteur| Longueur Observations
3 | Boulon + écrou + rondelle 140 Diamétre 16
150 | Pointes annelées pour ossature 90
30 | Agrafes pour OSB de 9 sur Ossature 50
2 | Tire fonds + rondelle 140 Diamétre 12
2 | Chevilles en chéne ou acacia Diamétre 12 | 170
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Préparation matérielle centre d’examen

Dimensions de scierie ou négoce

Bois pour versant de toit

QTE Désignation Largeur Hauteur Longueur Observations
1| Chevron d’arétier 78 160 1600 | Epicéa
1| Chevron d’arétier 78 160 1600 | Epicéa
1| Empanon 78 140 1500 | Epiceéa
1| Sabliere 95 45 700| Section MBOC
1| Sabliere 95 45 1000 | Section MBOC
1| Sabliere 95 45 400| Section MBOC

Bois pour murs

QTE Désignation Largeur Hauteur Longueur Observations
6 | Montant 45 95 1500 | Section MBOC
4 | Montant d'angle 45 95 1500 | Section MBOC
3 | Montant de linteau 45 95 280 | Section MBOC
1 | Montant de renfort 95 45 1500 | Section MBOC
2 | Montant de tableau 45 95 1250 | Section MBOC
2 | Traverse basse 45 95 280 | Section MBOC
2 | Traverse basse 45 95 550| Section MBOC
2 | Traverse basse 45 95 1300 | Section MBOC
1| Traverse de linteau 45 95 1000 | Section MBOC

Bois pour ferme sur poteaux

QTE Désignation Largeur Hauteur Longueur Observations
2 | Poteau 100 100 1782 | Epicéa
2 | Arbalétrier incliné 70 150 1131| Epicéa
2 | Aisselier 70 110 1159 | Epicéa
2 | Poingon 100 100 690 | Epicéa
2 | Moise 55 110 3595 | Epicéa

Panneau

QTE Désignation ep. Largeur Longueur Observations

1| Panneau OSB 9 550 1650
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