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Question 1 : Compléter le FAST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ft31 :  Guider le 
pignon lanceur par 

rapport à l’ensemble 
carter 

Ft312 :  Guider le 
pignon lanceur dans 

le palier rapporté 

Ft311 : Guider le 
pignon lanceur dans 

le carter gauche 

Ft313 :  Assurer la 
liaison encastrement 

du palier rapporté 
avec le carter gauche

Ft32 : Assurer la 
liaison 

encastrement de la 
couronne dentée 
avec l’ensemble 

vilebrequin 

Ft3131 : Assurer la 
mise en position du 

palier rapporté

Ft3132 : Assurer le 
maintien en position 
du palier rapporté 

Ft321 : Assurer la 
mise en position de la 
couronne dentée par 
rapport à l’ensemble 

vilebrequin 

Ft322 : Assurer le 
maintien en position 

de la couronne dentée
par rapport à 

l’ensemble vilebrequin

Ft33 :  Mettre en vis à 
vis les dentures 

pendant la phase de 
démarrage 

Ft3 : Assurer la 
liaison par 

engrènement du 
pignon lanceur 

avec l’ensemble 
vilebrequin 
pendant le 
démarrage 

électrique du 
moteur 

 
 
Question 2 : Repérage des surfaces fonctionnelles relatives à : 
 

- FT 3131 : Assurer la mise en position du palier rapporté (en rouge) 
- FT 3132 : Assurer le maintien en position du palier rapporté (en bleu) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Coussinet à collerette
 
 
 
 
Coussinet cylindrique
 
 
 
Centrage + appui plan
 
 
 
1 Vis H-M6 
 
 
Appui plan + 
cannelures en 
développante 
 
 
Ecrou à embase M10 
 

Liaison hélicoïdale 
interne au pignon 

lanceur 
 +  

effet dynamique du 
démarrage
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Question 3 :Graphe des contacts à compléter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vilebrequin 
gauche 207 

Roulement 
108 B 

Maneton 
203 

Moyeu de 
guidage 

216

Couronne 
dentée 208 Vilebrequin 

droit 201 

Pignon 
lanceur 

301 
Carter 

gauche 101
Joint de 

carter 107

Carter 
droit 
109

Roulement 
108 A 

2 Pieds de 
centrage 105 

Palier 
rapporté 

102 

Coussinet à 
collerette 

104 

Coussinet 
103  

Plateau 
entraîneur 

218 

Jr 

CC + AP 

CC + AP 

CC  
CC CC 

Can. + AP 

Flasque 
mobile 

211

Flasque 
fixe 212

Courroie 
501 

Moyeu 
lanceur 

214 

Ecrou à 
embase 

Joint à 
lèvre 106

CC + AP 

CC + AP 

CC 

CC + AP 

CC + AP 

Excentrique 
compresseur 

202 

Joint à 
lèvre 106

AP 

CC + AP 

CC  

CC 

Rondelle 
219 

 Légende :    Centrage court : CC  ,   Centrage long : CL  ,   Appui plan : AP  ,  Cannelures : Can.  
 
 
 
Question 4 : Justification du serrage de bagues intérieures et extérieures des roulements 
 
Les bagues intérieures et les bagues extérieures sont montées serrées car la direction des charges est 
variable (elle correspond à la direction définie par la bielle). 
 
 
Question 5 : Proposer des tolérances pour les portées de roulement : 

- sur les vilebrequins : ∅ 20 k5 ou k6 
-     dans les carters : ∅ 47 K7 

 
 
 
 
 
 
Question 6 : Expression du déplacement 

d1 d2 

A 
B C 

δ
JrA 
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 radial  du point C  δrc

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Question 7 :

- ancie
- d2 es
- JrA ma

 
- nouv
- d2 es
- JrA ma
Gain obte
 

Question 8 :
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Calculs 
nne valeur de d1 : 88 mm 
t inchangé :   d2 = 66 mm  δrc1  = 0,02 x 9 = 0,18 mm 
xi = 0,02 mm 

elles valeur de d1 : 22 mm 
t inchangé :   d2 = 66 mm  δrc2  = 0,02 x 3 = 0,06 mm 
xi = 0,02 mm 
nu sur le positionnement radial de la couronne dentée :      0,18 – 0,06 =    0,12 mm 

 Analyse de spécification 
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Question 9 :  

Justification de Ja mini : Non interférence entre la face droite de la couronne dentée 208 et la partie non 
dentée du pignon 301 

Justification de Ja maxi : Permet de garantir une longueur en prise suffisante des dentures. 
 
 
Question 10 : Chaîne de cotes, et équation relative à Ja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eq
 
 
 
 
 
Qu
 

uation relative à Ja :  (Notations à utiliser : a102 pour le maillon de la pièce 102) 

   Ja =  a207 + a101 – a208 – a108B – a104 – a301 
IT (Ja) = IT(a207) + IT(a101) + IT(a208) + IT(a108B) + IT(a104) + IT(a301) 

estion 11 : Calcul de l’IT de la cote a208  
IT (Ja) = IT(a207) + IT(a101) + IT(a208) + IT(a108B) +   IT(a104) +   IT(a301) 

⇔        2        =     0,2          +       0,2      +    IT(a208)  +      0,12      +       0,25          +      0,8 
 (donné)      (usiné)     (usiné)             (donné)     (d’après DT8)     (d’après DT6) 
               (2 js14; IT=0,25) 
      D’ou    IT(a208)  = 0,43  
 
 La capabilité en terme de tolérance du procédé d’élaboration du brut doit être de 0,4 environ. 
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Question12 : 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

1 : Emboutissage 
(épaisseur de matière 
constante) 

 
 
 
 
 

Question13: 
Le matériau choisi devra posséder une propriété essentielle à l’état recuit pour pouv
cette propriété ?  

La malléabilité 
 
Question 14: Déterminer la famille de matériau à choisir pour cette pièce en utilisant le 

Les aciers à basse teneur en carbone correspondent au domaine le plus 
le plus à droite du graphique donc avec la rigidité à masse minimale la me
 

Question 15: Donner la désignation normalisée de ce matériau 
C18 : Acier pour traitement thermique qui contient 0,18 % de carbone 
 

Question 16: La denture doit résister au matage et à l’usure quel traitement thermi
Un durcissement superficiel au niveau des dentures seules par un trait
de carbonitruration suivi d’une trempe. 
 

Questions 17: Compléter la ligne relative à Ft1.1 
Fonctions techniques Surfaces 

fonctionnelles 
Spécifications dimensionnelles 

propres aux surfaces 
fonctionnelles 

Sp

 
S6 
 

∅ 20 k6   E 
longueur de portée : 14 mm 
Ra 0,8 

  
Ft1.1 : Positionner et 
maintenir le roulement  
108 B sur le vilebrequin 
gauche. 

 
S9
 

 
Diamètre d’appui : 25 mm mini 

Pe
Ba

 
Question 18: Encercler en rouge les spécifications  
du vilebrequin qui concernent la condition de distance 
 entre les surfaces S6 et S7.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 : Moulage 
(épaisseurs variables, 
nervures de renfort) 
2 : Forgeage 
(épaisseurs variables, 
toile de jonction entre les 
surfaces fonctionnelles)
oir être embouti. Quelle est 

graphique doc DT9 
bas donc le moins cher et 
illeure. 

que préconisez vous ? 
ement de cémentation ou 

écifications géométriques 
nécessaires 

rpendicularité ou  
ttement  de S9 / S6
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Question 19: Spécification géométrique nécessaire pour réaliser la fonction technique Ft2.2 correctement. 
 

Fonctions techniques Surfaces 
fonctionnelles 

Spécifications dimensionnelles 
propres aux surfaces 

fonctionnelles 

Spécifications géométriques 
nécessaires 

 
Ft2.2 : Positionner et 
maintenir le maneton sur le 
vilebrequin gauche. 

 
S7

 
∅ 16 P6  E 

 
Parallélisme entre S7 et S6

 
Question 20 : Relation entre les tolérances 
 
Il faut que la tolérance de parallélisme t (tolérance d’orientation) soit inférieure à la tolérance de position : 
    

to <  tp     d’ou    t  <  0,06 
 
Question 21 : Reporter les spécifications sur le dessin de définition (DR 7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Question
 choisie 
lèvre 
 
 
 
Question
σvon Mise
supérie

C
 
 

 22 : Justifier la tolérance 
pour la portée du joint à  

 23 : choix de matériau pour
s maxi =68x10= 680 MPa
ure à 680 MPa.  
hoix : 42 Cr Mo 4  (Re 
 le vilebrequin. 
 , on doit prendre un matériau ayant une limite élastique Re 

= 770 MPa).  


