Compétences évaluées :

C1.1: Collecter et classer les informations

C1.2 : Identifier les caractéristiques esthétiques et stylistiques d'un agencement existant
C1.3: Interpréter et choisir les solutions techniques de réalisation

C2.2 : Traduire graphiguement des solutions techniques et esthétiques

C2.3 : Etablir des quantitatifs

Baréme : Temps indicatif :

Partie 1 : Etude esthétigue

Theme 1.1 analyse stylistique d’un agencement intérieur

Situation n°1 /6 points 15min .......
Situation n°2 /10 points 15 min..........
Theme 1.2 : traduire des solutions esthétiques. [24points 2h ...

Partie 2 : Choix de solution technique pour la réalisation

Théeme 2.1 : choix de solutions techniques /6 points 20min..........
Théme 2.2 : choix de solutions techniques pour la porte coulissante /8 points 25min..........

Théme 2.3 : traduction et représentation graphique des solutions techniques

choisir la référence de la coulisse /1 point
évaluation du fichier volumique : /148 points 2h30.............
imprimer les coupes horizontales DD et EE a I'échelle 1 :2 142 points

Theme 2.4 : santé sécurité au travail /15points 30min..........

Partie 3 : Analyse guantitative :

Theme 3.1 Etablir la nomenclature et le prix du meuble réception /140 points 1h45.......

CORRIGE

DC 1/11

Session 2013

7

Coefficient :

-13024

Code :

Durée : 8 heures

TOTAL /200 points 8h
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Total Baréme

Théme 1.1 : analyse stylistique d’'un agencement intérieur theme 1.1 situation 1

/6 points

Mise en situation n°1 :

Le document sujet DS 2/11 montre trois images d’intérieurs repérés A, B et C.

Pour l'identification de ces trois espaces, vous devez :

- Compléter la question sur le style.
- Entourer les adjectifs correspondant aux formes et au décor,

Vous disposez de :

- L’image,
- Des qualificatifs,
- De la ligne réponse

Zone réponse : agencement A

[2points

COURBE _+ RAID RECTILIGNE - GEOMETRIQUE -

Zone réponse : agencement B /2 points

Reconnaissez-vous ce style ? |l s’agit de I’Art déco ou Art 1925

COURBSOUPLE - OBLIQUE - GALBE - RECTILIGNE

LOURD - SINUEUX - ORGANIQUE - LEGER - VEGETAL(- SOBRE -)CHARGE

Zone réponse : agencement C

/2 points

T

Reconnaissez-vous ce style ? |l s’agit du Mouvement De Stijl 1928

COURBSOUPLE - OBLIQUE/- GALBE --
LOURD - SINUEUX - ORGANIQUE - LEGER - VEGETAL ¢ SOBRE - CHARGE
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Total Baréeme

Théme 1.1 : analyse stylistique d’'un agencement intérieur théme 1.1 situation 2

Zone réponse :

/10 points

A quel agencement associez-vous cet objet ?

Mise en situation n°2 :
Le document sujet DS 3/11 montre cing images d’objets appartenant chacun
d’eux a un intérieur repéré A ou B ou C et déja étudié dans le document DS 2/11.
Vous devez :
- compléter la question qui associe I'objet a un intérieur
- identifier I'objet.
Vous disposez de :
- I'image en couleur

Agencement noté C

Quel nom lui donneriez-vous ?

Un tableau.

- du cadre réponse

/2 points

Zone réponse :
Zone réponse :

A quel agencement associez-vous cet objet ~ A quel agencement associez-vous cet objet ?

Agencement noté C Agencement noté A

. . uel nom lui donneriez-vous ?
Quel nom lui donneriez-vous ? Q

. Un guéridon ou une sellette.
Un guéridon.

/2 points

/2 points

Zone réponse : Zone réponse :

A quel agencement associez-vous cet objet ?
A quel agencement associez-vous cet objet ?
Agencement noté B
Agencement noté A
Quel nom lui donneriez-vous ?
Quel nom lui donneriez-vous ?
Une vitrine.
Une entrée avec escalier et marquise.

/2 points /2 points
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Total Baréme
Théme 1.2:
Théme 1.2 : traduire des solutions esthétiques.
Mise en situation : 124 points

- perspective de I'espace attente sur 2 pans de mur étudiés.

Vous devez :
- respecter au maximum les proportions,
- mise en couleur en respectant les principes chromatiques de Mondrian.

Vous disposez de :
- des deux panneaux décor sur cette méme page
- d’une aide a la construction des lignes en perspective sur le document
réponse DS 5/11

CRITERES D'’EVALUATION :

- Respect et justesse des proportions du décor 10 pts.
- Mise en valeur des panneaux par la couleur. 8 pts.
- Qualités techniques et graphiques. 6 pts.

Décor des deux pans de mur de I’espace attente

Décor facade de 3.25 m de large et 2.80 m de hauteur

Décor retourde 1 m
de large et 2.80m de
hauteur

BEP AGENCEMENT CORRIGE Session 2013 EPREUVE EP1 - ETUDE ESTHETIQUE ET TECHNOLOGIQUE DC 4/11




Zone réponse du Theme 1.2 : réalisation d’'une perspective a deux points de fuite d’'un décor existant sur deux panneaux. Aide au tracé de la perspective :

Point de fuite —F
_—t 5 l
Aide au tracé de la perspective : Z s | o +
- utiliser pour I’échelle des hauteurs, I’aréte de I’angle intérieur des deux parois a habiller (—2800—), | :
- diviser par deux les dimensions en hauteur des décors de la page ci-dessus et les reporter sur I’aréte de I’angle, I N
- se servir des 2 points de fuite gauche et droit pour tracer les fuyantes, Ir | ¥
- pour les autres répartitions (gauches et droites), respecter les proportions des panneaux de la page ci-dessus. \ \ / - l
Fuyantes ‘\
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Théme 2.1 : choix de solutions techniques

Mise en situation :
Identifier les caractéristiques techniques d'un agencement

Que signifie tablette PMR du meuble réception et quelle est sa hauteur ? (voir le DT)

PMR: ...... Personne a mobilité réduite................... ]
/2 points

Hauteur : ...... 800, . i

Quelle référence de paumelle utiliserez-vous pour ouvrir la porte du bureau située a coté de
'entrée (DR 2/4) ?

Théme 2.2 : choix de solutions techniques pour la porte coulissante

Mise en situation :

Choisir le montage et lister les différentes piéces nécessaires au systeme de coulissage
de la porte du bureau, sachant que la porte pésera environ 38 kg, fera une largeur de 1
m et une épaisseur de 50 mm

La fixation des différents éléments ne nécessite pas de renfort particulier.

Vous devez :
Compléter le tableau avec la liste de la quincaillerie (garniture, type de rail, fixation et butée),
dont vous avez besoin pour poser la porte.

Vous disposez de :
- Du dossier technique
- Du document ressources (DR 3/4)

e /1 point
REfErence : P O G 07 ...t e e e
Quel organe de rotation allez-vous utiliser pour le portillon (DR 2/4) ?
...Charniére aressort CR 03.... ..ot iiieiie i et e e e e e .
/1 point

Quel systeme de fixation utiliserez-vous pour fixer le support du portillon (repére 25) au mur
d’une épaisseur de 30mm (DR 2/4) ?

/2 points

Vous disposez de :
- Dossier technique
- Dossier ressources (DR 2 /4)

Total Baréme
theme 2.1:

/6 points

Zone réponse du theme 2.2

quantitatif de matériaux pour une porte coulissante de 90
Référence Désignation
SAF 4 2 montures / 1 Guide
10104 /200 Railen alu
35380 Support équerre
1084 Butée a visser

Total Baréme
theme 2.2:

/8 points
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Théme 2.3 : traduction et représentation graphique des solutions

techniques

Mise en situation :

L'architecte prévoit en option d’équiper le meuble réserve avec des tiroirs.

Les tiroirs feront 550 de profondeur.

Le fond en CP d’épaisseur 5 mm + revétu de 1mm de stratifié. Le tout
sera assemblé en rainure de 8 mm de profondeur, 6 mm de largeur et en

retrait de 11mm.
19

-

vis a panneau diam 4

11

vis a fixation directe diam 6.3

32

L'assemblage des cotés avec le devant et le derriére sera fait en rainure

et languette batarde

Coté gauche

\

Fond

7

Derriere

<

Vous devez :

2.3 a: Donner la référence de la coulisse que vous allez utiliser pour une
sortie totale : voir le DR 4/4
Référence :...... KA 5632 /550.....ccccciiiiiiiiiiiiiiiiiieiin,

Baréme travail 2.3 a :

/1 points

2.3 b : Représentation graphigue a l'aide d’un logiciel modeleur volumique :

On donne :
Le fichier volumique «meuble tiroir étagére enoption» = = = = = = = =7
On demande dans le fichier volumique :
= de concevoir les trois tiroirs avec les assemblages
= de définir les décalages des tiroirs en fonction de la position des fagades
= de positionner les coulisses dans les pergages systeme 32
= d'inclure les vis pour faire la liaison coulisse tiroir uniquement.

Proposition d’organisation de travail sur le fichier volumique fourni :
Dans le fichier top :
Sur le niveau 7 : plan XY (vue de dessus), implanter au sol les dimensions
extérieures du tiroir avec la réservation nécessaire a la coulisse.
Sur le niveau 8 dessiner les cotés, le devant et derriére du caisson ainsi que le
fond.
Sur le niveau 9 pour chague tiroir :
e mettre en volume les cotés, devant et derriére du tiroir et réaliser
'assemblage (rainure, languette batarde).
e mettre en volume le fond + le stratifi€ 1mm et le soustraire des autres
piéces pour réaliser la rainure.
Sur le niveau 10 pour chague tiroir :
Positionner les «coulisses a billes 45kg » fournies dans les ressources fichier
volumique.
Il faudra faire : Assemblage — Inclure ensemble / piece — parcourir chercher le
fichier coulisse 45kg fourni — ok
Fixer les coulisses au tiroir a I'aide de vis de 3.5 x 16
Il faudra faire : assemblage —inclusion standard — Topsolid Wood —_ = = = =]
assemblage — vis d’assemblage— vis a bois cruciforme = = -

/|

Consigne de travail : aprés avoir défini chacune des piéces dans le fichier TOP
Enregistrer votre travail avec votre numéro de candidat dans un répertoire (voir le
surveillant pour la destination) .

Maintenant vous pouvez ouvrir un fichier mise en plan (draft).

On demande de créer un fichier mise en plan (draft) :

On demande :

Faire apparaitre une vue de face et a partir de celle-ci positionner les coupes D-D
et E-E du meuble réserve a I'échelle 1:2, avec les tiroirs et les quincailleries.

De coter la coupe EE seulement avec les cotes utiles pour fabriquer le tiroir. Voir
DT de la page 8 a la page 10

On exige :

Imprimer les coupes D-D et E-E & I'échelle 1:2 sur un format A3 (voir DS 8/11 et
9/11) avec votre numéro de candidat.

Toutes les pieces sont importées.

Attention il y aura des vues interrompues.

Cotation en vue de la fabrication du tiroir sur la coupe EE.

Sauvegarder votre fichier de maniére anonyme avec votre numéro de candidat.
(demander au surveillant le répertoire destinataire)

Alafin :

Enregistrer une sauvegarde des deux fichiers : .top et .draft sur une clef USB
anonymée avec votre numéro de candidat (donner votre clef au surveillant)

coulisses 3
billes#Y=45kg#I=5
Scm#FR=NMR

meuble tirair
etagere en opticn

4 Filrer Standard:

TopSolidaod -
Famile, type, variante;
=1 Touillons en acier o
=] Wis d'assemblage

: Tige filetés

Wis & baig auto-tourilonantes ¢
Yis & boiz auto-tourilonantes «
Yis & hois cruciforme
Wis & bais étoile
Yis & métaux
is auto-tourilonantes téte ple| -
Wiz de jumelage 7
Wis Euro
Yis téte fendue
Vis téte plate
-] Coulissants IR

4 i »

Version: Paramétres:

2 h=longueur=16mm
¥ di=diamétre du filstage=3.5mm

Fleprésentation: hf=langueur du flletage=10mm

NORMALE -

Code:

Baréme d’évaluation 2.3B du fichier volumigue :

Niveau 7 : esquisse des dimensions extérieures du

tiroir . 14
Niveau 8 : esquisse (rectangle des piéces du tiroir)
cotés, devant et derriére et fond. 14

Niveau 9 mise en volume des pieces du tiroir (coté,
devant, derriere, fond + stratifié) et décalages bas et
haut en fonction des facades.

Tiroir du bas 16
Tiroir du milieu /6
Tiroir du haut /6
Assemblage (conforme au DT 8/10)

Languette batarde 14
Rainure 14

Niveau 10 : mise en position de la coulisse
Insertion du composant (coulisse)

. . Mise en contrainte sur le tiroir 14
Devant Coté droit Vous disposez de : Mise en contrainte sur les cotés en respectant les
- document technique (DT 8/10, DT 9/10, DT 10/10) percages 14
- document ressources (DR 4/4) Nivgau 11 : Insertion des v_is pour la mise en place des
La fa(;ade sera rapportée en applique sur le devant. coulisse sur les cotés des tiroirs seulement : /6
Total /48
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modeleur volumique :

‘C__fc\)up'e: verticale D-D

2.3 b : Représentation graphique a I'aide d'un logiciel
Modele de sortig pzabier sur format A3 @ ljéchelle 1:2

YA
IMPRIMER SUR FORMAT A3

Bareme de correction : 1demi-point par trait de construction de tiroir juste
Un point pour la position de chaque coulisse

Total Baréme
théeme 2.3b
/21 points
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Numéro de candidat :




Z Ne pas représenter les étagéres:en option
| .
!
' _______________________ B
| e
|

Coupe horizontale EE

Echelle 1:2

A IMPRIMER SUR FORMAT

A3

X

oy

512

316.6

?%EEE%EEEE%EEE%E%E
% Iz

480

>
|

SRS

Bareme de correction : 1 demi-point par trait de construction de tiroir juste
Deux points pour la position de chague coulisse

Cotations

it

420

2.3 b : Représentation graphique a 'aide d’un logiciel
modeleur volumique :

Modéle de sortie papier sur format A3 a I'échelle 1:2

327

=

Numeéro de candidat :

ke
/j/

Total Baréme
théme 2.3b

/21 points
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Théme 2.4 : Santé Sécurité au travail

Situation d'étude

Julie, 22 ans, est salariée dans l'entreprise « Agencement 64 » depuis
2 ans.
Aujourd'hui, elle est chargée de mettre en place un plancher bois sur
une estrade. Son travail doit étre terminé pour la fin de journée
(17h30).
Afin de gagner du temps, elle a neutralisé les protections de la scie
circulaire portative

- . . . . /52°
Alors gu'elle découpait une planche, la scie coince, recule et vient age onglet

heurter son avant-bras gauche.
Elle souffre d'une coupure qui saigne abondamment.
Un collegue SST qui travaillait avec elle intervient.

1.Compléter le schéma de principe d’apparition d’'un dommage a l'aide de la situation ci-dessus

Situation dangereuse

Evénement dangereux

La scie circulaire sans protection

Coincement de la lame et recul. Lame

tournante
Danger Opérateur

Découper une planche avec une Julie, agenceur

scie circulaire portative

Document 1
Niveau de
gravite
Tres grave Priorite 1
Grave

Priorite 2
Moyen

Faible

Priorité 3

Tres improbable Improbable Probable Tres probable Niveau de

probabilite

Source : inrs

4. Selon la norme francaise, indiguer les éléments de sécurité qui doivent étre
présents sur une scie circulaire portative :

Dommaze CoUtEAU AIVISEUN ... .. oot e e e e /2 points
Coupure a l'avant bras gauche Carter de ProteCtion ............occuueeiiiiiiie e

2.Nommer le dommage dont est victime Julie .. ) ) ] . )

- ] 5. Proposer une action qui pourrait permettre d’éviter un tel accident :

0 Risque professionnel
ccident du travalil 12 points Une formation
, P Une sensibilisation par le biais de vidéo
0_ Pose d'un pansement
rrét plus ou moins long de l'activité
Total Baréme
3. A partir de vos connaissances et du document 1, renseigner le tableau suivant concernant la theme 2.4:
situation d’accident de Julie: _
/15 points
Estimation du Niveau de gravité
risque ...GRAVE ............
Niveau de probabilité d’apparition du
dommage TRES PROBABLE .........
Evaluation du risque
priorité 1............
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Théme 3 : Etablir la nomenclature du meuble réception

Total Bareme

Zone réponse suite :

theme 3.1: . dimensions finies en mm
Mise en situation : Rep El ément = | neturs | , Surface en M*
. . . Hn Long lang ep
On donne les plans du dossier technique. /40 points
Plan de fravail intérieur A 0
M’evez: . . - 11 Dessus plan A 1 | mOF 1820 500 A 0,91
Compléter les dimensions finies de la nomenclature en mm.
Calculer la surface totale des panneaux de médium en M2 en fonction de I'épaisseur 12 Pigternent de droite 1 | MOF Ga0 470 L 03243
Etablir le prix des panneaux de médium toutes épaisseurs pour réaliser le meuble réception.
Panneaufde 20 P 9 € le m2 P P P 13 Pietement de gauche 1 | mOF Ga0 370 1] 02853
Panneaux de 30 14€ le m2 Plan de tfravail B 0
Panneaux de 50 20€ le m2
14 Dessus plan B 1 MOF 2390 669 KA 1,5989
Nota : Le support du portillon réf 24, ne sera pas comptabilisé car il sera en bois massif 15 Pigtement de droite 1 | woF BA0 70 10 025573
16 Pieterment de gauche 1 hDF Ga0 640 g 04416
Vous disposez de : L
" Dossier technique 17 ELppcrr'tmtenTecialrel 1 | mOF Fa0 G40 A 04416
qg | Plateaudubasreservel | 4 | | gqp 610 | M 04941
firoir
1g | Plaweuduhautresevel| 4 | wor | 810 50 | @ 05103
) | Seearton Resvel | g | moF | 640 50 | 2 0.3456
IFoIr
al Fagade tiroir A 1 | MOF 420 R0 A 0147
Zone réponse : 2 Fagade tiroir B 1 | mOF 420 110 2 00462
. _ . oL Facade tiroir C 1 | MOF 420 100 2 0,042
. dimensions finies en mm _
Rep El ément | s . Surface en M? 24 Portillon 1 | mOF 810 700 A0 0.567
unit Long lang ép
Banque d'accueil . .
n /13 points [7Tpoints
1 Dessus 1 | mOF 33460 400 | 1,34 \
- Retombée de droite 1 | MOF 1000 400 £ 04 Total des surfaces des panneaux de MDF de 20 mm 1.0911
3 Retombee de gauche 1 MDF 1000 400 o 0.4 Colt des panneaux MDF de 20 mm pour 9€ le m* 98199
4 Retombée surla face 1 | MOF 32590 1000 k| 3.29
7 Plinthe sur la face 1 | MOF 3280 200 X 0.638 Total des surfaces des panneaux de MDF de 30 mm 11,3116
5 | Panneaudhabillage | 1 | MOF | 870 300 | =0 0,695 /5 points
7 Plinthe droite 1 WOF 750 370 el 02775 Colit des panneaux MDF de 30 mm pour 14€ le m* 158,3624
Espace PNR 0
3 Tahlette PMR 1 WD 1830 50 0 0 6405 Total des surfaces des panneaux de MDF de 50 mm 3.0135
g Fond 1 | MOF 1480 750 70 1.11 ) )
Codt des panneaux MDF de 50 mm pour 20€ le m 60 27
10 Joue de droite 1 | MmOF 750 300 k1 0,225 )
H/_j Etablir le prix des panneaux de médium toutes épaisseurs pour réaliser le
. meuble réception 228,4523
/ 7 points
/8 points
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