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La cheville metalligue pour fenue el rapidiré maximum

« Effet anti-rotatif a 2 ergots de blocage
+ Expansion possible a la visseuse (faible couple)
+ 5 jambes d'expansion et long filetage de guidage

Rel =
désignation
Pince a expanser CC
Patte a vis 5x40
Patte & vis 5x50
Patte a vis 5x60
Patte & vis 5x70
Patte a vis 6x40
Patte & vis 6x50
Patte a vis 6x60
Vis TF M 6x100*

*TF = TETE FRAISEE

100

Patte a vis

code

318600
064800
064810
064820
064830
064840
064850
064860
064900

intérieur

diamétre

5
5
5

(=2 -2l =2]

support
épaisseur mini/maxi

2/6
413
12/24

6/14
3/16
14/32

6/13
416
16/30

+ Existe en version avec vis et sans vis

épaisseur
mini/maxi

10-15
10-20
10-20

10-20
10-25
10-25

10-20
10-25
10-25

cheville

23
33
46

34
45
59

34
46
59

longueur  diametre
percage

l

marénaux 30 kg

désignation

CC 4-6/23
CC 4-13/33
CC 4-24/46

CC 5-14/34
CC 5-16/45
CC 5-32/59

CC 6-13/34
CC 6-16/46
CC 6-30/59

l

25 kg

boite

100
100
100

100
100
100

100
100
100

l

ﬂ & ¢ @

charge
|nd|cal.1\re

l

18kg 12 kg
code
vis montée  sans vis
061030
061040
061050
061070 057800
061080 057810
061090 057820
061110 057830
061120 057840
061130 057850

SP'T DRIVA Lacheville la plus rapide dans le p

AVANTAGES

m Gain de temps et excellente tenue :

cheville auto foreuse 100% ZAMAK.

Trés bonne évacuation de la poussiére.
m Polyvalence d’utilisation : large choix

de visserie (téte plate, téte fraisée, patte a vis).
m Pose possible a la visseuse.

CHEVILLE SPIT DRIVA

Diamétre Epaisseur maxi Longueur  Désignation Boite Code
\ris piéce é fixer \ris
VlS tete plate u_am\m*
4.5 12 DRIVA TP12 100 059360
Vis téte fraisée H
4,5 5 25 DRIVA TFS 100 059370
4.5 27 50 DRIVA TF27 100 059380
Patte a vis
45 5 37 DRIVA C7 100 059390

*vendu par carton de 10 sachets

BOCOTEC
HRMDED

SPIT PRIMA

B Principales applications : portes indust rielles, rayomnages.

m Offre une alternative au scellement chimique dans la magonnerie creuse pour
une fixation instant anée.

m Existe en 2 versions : avec vE pré-montée ou sans vis pour pose de tige
filetée ou choix d'une vis spécifique.

u 4 jambes d"expansion assurant un ancrage parfait dans tows les matériau.

Description du libelle : PRIMA LM 6 12/10
LM 6 X 12 / 10

—
Version Diamétre vis Diamétre Epalsseur maxi.
vE &0 mm de percage _de la pléce
prémontée & mm i fixer enmm

CHEVILLE SPIT PR]MA Sur béten

Profondeur Designation
ﬁletage d'mille cl'mﬂle percage
mm mm mm mm mm

Version avec vis classe 8.8 et rondelles prémontées

latre

Matériaux

-r

Pour carreaux de platre
et béton cellulaire avec
avant-trou @8

Charge indicative en kg

Mode de pose

Sur BA 13

Au tournevis ou a la

B

Sachet Code* Coffret Code " Code
30 053042 200 074180 500 055727
30 053044
30 053045
30 053046

PIRVT

Dans le creux

Dans le plein

Stlmqmmpm
Fmi!#h
u "TT m u W NN ML

- Sur maconnerie creuse enduite
W6 11 60 80 PRIMA LM 6 - 12/10 050404
W6 12 70 80 PRIMA LM 6 - 12/25 5 050405
M8 14 60 I PRIMA LM 8 - 14/10 % (50406 irigue rense "“"ﬁ
W8 14 80 5 PRIMA LM 8 - 14/25 15 050407 xrl’:;r:{‘f
M8 14 90 85 PRIMA LM 8 - 14/40 5 050408
M0 16 75 75 PRIMA LM 10 - 16/10 b 073640 ’“ M1 M1z
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Systeme coulissant aluminium pour portes et placards d’intérieur finition haut de gamme.

CAPACITE/PORTE: 40 kg (SAF 4)
80 kg (SAF 8)

ALUMINIUM )
DEPLACEMENT : DROIT )

Facilité de pose grace a une platine de réglage sur chant

Confortable avec son arrét a pince qui permet d’immobiliser la
porte en position ouverte ou fermée

Bandeau en aluminium anodisé a clipser sur le rail pour une
finition soignée
Bandeau disponible en différents coloris (RAL) sur demande

1084

1086 montage montage montage

avec équerre 3538 D avec équerre 10013 avec cale 10015

A

Référence |Désignation
Rail en aluminium, section 32.4 x 30.5 mm, percé tous

| \
\ 31
(VA EYPLVE les 0.44 m en longueur de 2 m. 6
Poids du rail : 0.67 kg/m. . ¢
(CIIEL Il Dito en longueur de 5 m. 6 _ o o™ 014 L o= )
4 y

] Rail en aluminium renforcé, section 32.4 x 30.5 mm, \
(X [ETPLVR percé tous les 0.44 m , en longueur de 2 m. 6
Poids du rail : 0.78 kg/m. - N 57 8

T TEL I Dito en longueur de 3 m. 6
TR Dito en longueur de 5m. 6
L LTz Il Bandeau en aluminium anodisé & clipser sur les rails 4

4
8

19“ :_:E - maxi .

10104 et 10108. hauteur : 72 mm, en longueur de 2 m.
L [[RVENE Dito en longueur de 3 m.

Support équerre (coulissant) pour fixation murale des
rails 10104 et 10108.

Support équerre pour fixation murale des rails SAF.
Hauteur = 34 mm - Longueur = 62 mm - ep. 3/10¢

10015 Cale de 15 mm pour fixation du rail au plafond. 8

10013

3538 D

Butée & visser (SAF 4).

Garniture comprenant :
= 2 montures montées sur cage a rouleaux, avec
platines.

= 2 butées de rail.

= 1 guide 1103,

= 1 clé de réglage.

= \/is de pose et notice de montage.

Garniture comprenant :

= 2 montures montées sur douille a aiguilles, avec
platines.

= 2 butées de rail.

= 1 guide 1103 R.

= 1 clé de réglage.

= \/is de pose et notice de montage.

Butée a visser renforcée (SAF 8). montage montage
avec guide avec guide

1103 1103R

(SAF 4) (SAF 8)
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Référence Réservation dans le meuble

Coulisse a bille HETTICH a sortie totale KA 5632 divisible avec largeur de montage de 12.7 mm

« Cabinet front edge

* Coulsse & sore totale avec butee de firor et protection antietour

* Le ol peut étre separe de fa coulse a aide dun levier de deverroulage
et peut aini e retir et remis en place sans probléme

* Coulissage doux et stabilt attrale levee par un guidage précis

0 4,4 x5,2

kA se3z/2 50

* Pour tirars en bois avec fond rainure, feulle ou rapporte ; - 200 T
242
* Acier chromate ou noi - 9 4,4 x 5,2
Longueur Profondeur minimum Vis de fixation ka s632/300 . : 22\:- - 24.5
de tiroir mm de caisson mm alte
250 254 Dimensions mm Reéférence ; ng?fﬂ —
300 304 _ee*r  063x105 0051264 2T X ;
i o G
350 354 2 6,3 x 14 0051265
ka s632/3 50 224 -
= 404 040X 16 0010085 X v
450 454 !F r X= 4'00 e 2 4,4 o 4,4 044x4
500 204 ¥ ga0x12 0058243 ey
550 554 e
KA5632[400
=
= = B
3?m3|20j
rem ress fovir
ka s632/450
X = 500 P
442 t
—192 e
T %?-—-—1?8-1 -‘
(vess Gvaes bover fearesrmsrmrraresrsrarsarenrans .
a4 ka 56327500 Positions de :
percage des tiroirs
en mm
w5550 : X = profondeur du tiroir

Y = profondeur minimum
: ducaisson=X+4

86,3
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