CHARGEMENT PROGRAMME REGULATEUR

> Ouvrir le fichier Eurotherm .

[d

Mozilla Firefox

WinRelais

» Ouvrir le fichier iTools Engineering Studio
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iTools Advanced iTools iTools iTools Wizards
Engineering Prograrmrmer
Studio Editor




» Cliquer sur l'icone scrutation

e E
Fichier Instrument Visualiser Options Fenétre Aide
&) B it u & “h e
MNouveau Ourwrir fichier Charger Enregqistrer Irmprirmer Scrutation Ajouter

B8 Exploration paramétres G Tableau/Recette | # OPC Scope

£ Parcourr a Rechercher

» Sélectionner Détecter tous les instruments puis cliquer sur OK

Piciiver LR aee i e T ‘
I@ Détecter tous les Instruments {255 d'abord, puis 14 254)

() Scruter & partir de l'adresse vers | 254
(plage autorisée: 13 254)

(71 Connecter via la Station de Configuration 52000

(71 Connexion via le dip CPI

Scruter uniguement les instruments Euratherm

Terminer la scrutation dés détection d'un appareil

Mote: la performance globale est améliorée si la scrutation est
stoppée dés que possible.

Discovery

Pas d'appareil supplémentaire disponible via la
protocole Discovery




» Attendre la fin de synchronisation (cela peut prendre quelques minutes).

(@) Céblage Graphique [EB Exploration paramétres  [Jf] Bornier &b Tableau/Rec

|E Four 13.192-168-111-13-502-10255-nanodac (sync. en attente)

‘3 Parcourr | O Rechercher

k27 Instrument
[>I:| Metwork

[}-D Group

23 Channel

1 {23 VirtualChannel
| Loop

[}-D AdvancedLoop
» {27 Programmer

1 20 ModbusMaster
2] EthernetlP
[}-D WebServer

» (21 Digitallo
| DCOutput
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» Sélectionner votre four puis cliquer sur Charger lorsque la synchronisation du
régulateur est terminée

Fichier = Instrument Visualiser Options Fenétre Aide
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Mouveau Ouvrir fichier Charger Enregistrer Irnprimer Scrutation

[ Ciblage Graphique [B Exploration paramétres [ Bornier &a‘ Tableau/Recette F4 Pn

@ Four 13.192-168-111-13-502-1D255-nanodac
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» Sélectionner le fichier Four 1 a 12 selon le n° de votre four puis cliquer sur Ouvrir

@ Charger Four_13.192-168-111-13-502-1D255-nanodac depuis le fichier
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@Eurotherm - Raccourci
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=l Images
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» Cliguer sur Oui afin de continuer le téléchargement

Attention

Lh Cette opération peut impliguer, pour l'instrurnent, un ou

=%=  plusieurs basculements entre les niveaux d'acces
Opérateur et Configuration, et son comportement en
régulation peut étre imprévisible jusqu'a ce que
I'opération soit terminée,

Il est recommandé que cet instrument soit dissocié de
tout procédé actif.

Etes-vous sir de vouloir continuer?

o




» Taper le mot de passe Configuration 100 puis cliquer sur OK.

Autorisation Instrument

Mot de passe Configuration:
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oK II[NMH]

» Le chargement du programme de votre four s’effectue

@ Chargement des valeurs depuis Ch\Users\user\Desktop\Four_6.UIC

Jounal des messages: E nregiztrer... ] ’ | mprimer. .. ]

Etat Description i

Informati.. Warning - leading of instrurnent values before loading of clone fi

Informati.. Parameters not configured in the clone file may be reset backte
Informati... instrumnent default values or changed to previously cached values

Attention  Warning - Leading this clone file will MOT change any commes pa

Informati.. Loading of clone file completed
Infermati.. Cepying commes information
Informati.. Completed copying comms information

Informati... Successfully updated device's audit log

Informati.. Copying FLASH memery infermation

1| ]
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Auto fermeture aprés exécution avec succeés




» Cliquer sur Fermer lorsque le chargement est terminé.

@ Chargement des valeurs depuis Ch\Users\user\Desktop'Four_6.UIC

Journal des messages: Enreqistrer... l ’ Imprimer.... l

Etat Descripticn o
Informati.. Copying clone tags to device 192-168-111-13-502-1D255-nanodac
Informati.. Copying clone tags to device 192-168-111-13-502-1D255-nanodac
Informati... Successfully wrote 1282 tags

Informati.. Copying tag descriptions into device's address space

Informati.. Ceopying tag comments

Informati.. Copying comms information

Informati.. Completed copying comms information

Informati... Successfully updated device's audit log

Informati.. Cloning of device 192-168-111-13-502-1D255-nanodac completed _
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[ ] &uto fermeture aprés exécution aves succés l Fermer I

» Attendre la fin de la synchronisation

[§) Céblage Graphique [EE Exploration paramétres [l Bomier fih Tableau/Recette 24| F

¢ Four_13192-168-111-13-502-1D255-nanodac (synchronisation en cours)

1 | i | F

3 Parcourr @ Rechercher

i 27 Instrument
ﬁ-l:l Metwork
b3 Group

[}-D Channel

& 27 VirtualChannel
20 Loop

Le programme du régulateur de votre four est chargé



