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ÉPREUVE E2
Étude d’un ouvrage
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FL SWITCH SMCS 8GT FL SWITCH SFN 8GT
2891123 2891673

Switch smart compact administrable, 8 ports TP-RJ45 10/100/1000 Mbics/s
8 ports TP-RJ45 10/100/1000 Mbics/s  (auto-négociation), auto-crossing,

(auto-négociation), auto-crossing,  contact de signalisation sans potentiel,
contact de signalisation sans potentiel,  alimentation 24 V DC redondante

alimentation 24 V DC redondante,
serveur Web intégré, SNMP support

PROFINET, réseaux redondants,

mémoire de configuration
interchangeable



DOSSIER TECHNIQUE
SYNOPTIQUE DE LA STATION
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[image: image52.png]FL SWITCH SFN 7GT/SX FL SWITCH SFN 6GT/2LX

2891518 2891987
FL SWITCH SFN 6GT/25X  FL SWITCH SFN 6GT/2LX-20
2891398 2891563
7 (6) ports TPRJ45 10110011000 Mbics's 6 ports TP-RJ45 10/100/1000 Mbits/s
(auto-négociation), auto-crossing;  (auto-négociation), auto-crossing,

1(2) ports FO (SC-D, duplex intégral, 2 ports FO (SC-D, duplex intégral,

1000 Mbits/s), contact de signalisation 1000 Mbits/s), contact de signlisation

sans potentiel, alimentation 24 V DC  sans potentiel, alimentation 24 V DC
redondante redondante



PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DE LA STATION
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Traitement biologique

La pollution dissoute dans l’eau est assimilée en présence d’oxygène par des micro-organismes. L’association bactéries et pollution forme des flocs marron clair appelés « boues ».

- Le bassin d’anoxie de 600 m3 traite la pollution azotée.

- Le bassin d’aération de 1700 m3 traite la pollution carbonée. Deux turbines de 37 KW régulées par sonde d’oxygène apportent l’oxygène nécessaire au développement des bactéries.
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Clarificateur

Les boues produites par le traitement biologiques, sont plus lourdes que l’eau. Elles se déposent lentement au fond du clarificateur d’où elles sont reprises par raclage et pompage, une partie permet de régénérer la faune bactérienne du bassin d’aération et l’excédent est envoyé vers le traitement des boues.

L’eau de surface claire et dépolluée, peut être rejetée à la Saône après contrôle de sa qualité.

Clarificateur (décanteur) de 380 m².

Deux pompes de recirculation de 190 m3 par heure plus une en prévision d’un débit moyen de 140 m3
Une pompe d’extraction des boues de 9 m3 par heure.

Rejet des eaux dépolluées

Les eaux traitées (eaux dépolluées) sont comptabilisées avant leur rejet à la Saône.

Traitement des boues

Les boues sont épaissies dans un ouvrage de stockage, puis déshydratées soit par un filtre à bande (égouttage et compression) soit par un sécheur (à température voisinant 60°C)

L’épaississeur de 99 m3 permet 4 jours de stockage.

L’atelier de déshydratation peut traiter 7.5 m3de boues par heure.

Utilisation des boues

Les boues produites ne contiennent pas d’éléments toxiques et sont utilisées en agriculture en raison de leur teneur en azote, carbone et phosphore.

Ces boues pourront être chaulées, ce qui permet de les rendre inodores, et de lutter contre l’acidité des sols.

DISTRIBUTION ELECTRIQUE HT/BT
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En fonction de la dimension des tuyaux, et
du débit, le tableau ci-dessous permet de
déterminer les pertes de charge.

Exemple :
«Débit: 2m*%h

« Diamétre tuyauterie : 1" (26/34)
« Longueur tuyauterie : 50 m
% Pertes de charge par métre de tuyau :
90 mm 0u 0,09 M.C.E.
% Pertes de charge totales :
0,09x50= 4,5 MCE.

Pertes de charge
Dans les tuyaux neufs en millimetres de

colonne d'eau par métre de tuyau.



La station de dépollution des eaux usées ayant dépassée la saturation, VEOLIA Eau souhaite étendre le site en conservant l’installation originale.

Afin de réduire les coûts liés aux travaux, la solution retenue est de créer un nouveau départ HT au niveau du poste de livraison. 

Cette cellule SM6 (Schneider Electric) sera installée pour alimenter un nouveau transformateur à bain d’huile TR1 et ainsi fournir l’énergie nécessaire à l’extension par l’intermédiaire du nouveau TGBT.

Caractéristiques générales :

Transformateur TR1, de France Transfo, à bain d’huile.

Le transformateur sera prévu avec une réserve de 20 % d’extension (coefficient 1,20).

On tiendra compte d’un coefficient de simultanéité au niveau des récepteurs de 0,79.
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Tout liquide véhiculé a lintérieur d'une
tuyauterie est soumis a des contraintes et
des frottements appelés "pertes de charge".
Ces pertes de charge s'expriment en métres
de colonne d'eau (MCE) et sont liées a la
section du tuyau, au débit véhiculé et a la
température de l'eau.

ATTENTION :

La perte de charge est un facteur trés
important. Il vaut mieux éviter les trop
grandes longueurs de tuyauterie de faible
diamétre, et se méfier de I'entartrage dans
les tuyauteries anciennes.

Choix des tuyaux

Pour connaitre la dimension de la tuyauterie
en fonction du débit, se servir du tableau
suivant.
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* Pour les tuyaux en matiére plastique, multiplier
ces valeurs par le coefficient 0,7.

* Pour les coudes, clapets de retenue, clapet de
pied, crépine, compter 2 métres de longueur fictive
de tuyau pour chaque accessoire.
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MOTOPOMPE N°2 : RECIRCULATION DES BOUES
L’augmentation de la population environnante oblige une extension de la station de dépollution des eaux usées. Et pour cela un nouveau bassin de traitement biologique sera construit sur le site. Notre étude se portera sur le choix de la pompe « re-circulation des boues » de ce bassin.
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Cette motopompe devra avoir un débit moyen de pompage des boues de 140 m3/h. Dans cette étude, nous assimilerons la boue avec de l’eau. 
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LE SECHEUR DE BOUES
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CONTROLEUR ELECTRONIQUE DIGISTART STV 2313

Cahier des charges :

Le courant appliqué au moteur  dès l’ordre de marche donné est de 90A.

Afin de permettre une exploitation correcte de l’ensemble modulateur-moteur, le courant appelé par le moteur ne doit pas dépasser 100 A.

L’impulsion de dégommage ne sera pas utilisée.

Les protections : thermique moteur et rotor bloqué ainsi que les défauts : sous/surpuissance ne seront pas utilisés.

Le relais K2 sera affecté à l’état moteur sous tension.

La longueur du câble d’alimentation n’excède pas 200m.







Evolution de la tension aux bornes du moteur :
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Codage

Le réglage de 'adresse est réalisé par 2 commutateurs rotatifs situés sous le
couvercle.

Il est possible daffecter au module dadressage une adresse de 1 4 99.

Montage et Démontage

= Montage d'un détecteur sur son socle

O positionner en faisant coincider les détrompeurs du socle et du détecteur,
o effectuer une rotation a droite pour le verrouiller.

= Démontage d'un détecteur monté sur son sacle :

o effectuer une rotation a gauche,

o tirer le détecteur vers soi.
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COMMUNICATION

Le réseau Ethernet utilisé est de classe C.
L’adressage du convertisseur RS485/Ethernet (IOLAN DS1) est réalisé de la façon suivante :

· Le numéro d’identification du convertisseur est 60

· Le numéro de réseau est 197.197.197

Le numéro d’identification du PC de supervision est 70.
Les numéros d’identification des automates sont les suivants :

Automate dégrilleur : 10

Automate recirculation des boues : 20

Automate épaississeur : 30

Automate clarificateur : 40

Automate anoxie : 50

La distance qui sépare le switch des automates est de 2m75.
Les câbles utilisés sont de catégorie 5.

La sortie série du régulateur de température est une DB9 femelle

L’entrée du convertisseur RS485/Ethernet est une DB9 male

Le masque de sous-réseau est un ensemble de bits.
· de valeur 1 qui définissent quelle partie de l'adresse IP représente le sous réseau.
· de valeur 0 qui définissent quelle partie de l'adresse IP représente les hôtes.
	Classe d'adresse
	Bits de masque de sous-réseau
	Masque de sous-réseau

	Classe A
	11111111 00000000 00000000 00000000
	255.0.0.0

	Classe B
	11111111 11111111 00000000 00000000
	255.255.0.0

	Classe C
	11111111 11111111 11111111 00000000
	255.255.255.0


Tous les ordinateurs ou autres systèmes communicants connectés à un même réseau logique doivent avoir le même masque de sous réseau.
CABLE D’ALIMENTATION DU MOTEUR N°1 DU BASSIN D’AERATION

Le câble d’alimentation du moteur N°1 du bassin d’aération a été sectionné pendant les travaux d’extension du site. Il faut le remplacer par un autre câble, sachant qu’il a une protection mécanique renforcée et qu’il doit être enterré. 

Caractéristiques du câble d’alimentation du moteur n°1 :
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ALIMENTATION DU MOTEUR N°1 DU BASSIN D’AERATION

Chute de tension en ligne de l’installation (Véolia est propriétaire de son poste HTA / BTA) :
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= QU’EST CE QU'UN S.8.1.

L"article MS 53 définit le S.S.1. comme étant “un ensemble
des matériels servant a collecter toutes les informations
ou ordres liés a la seule sécurité incendie, 2 les traiter et a
effectuer les fonctions nécessaires a la mise en sécurité
de I'établissement”

Un S.S.1. est réservé @ la seule sécurité incendie.

i@ CLASSIFICATION DES S.8.1.

Les S.S.I. sont classés en 5 catégories par ordre de sévé-
rité décroissante appelés A,B,C,D,E.

mow oo W

Niveaux de risques

= LES DIFFERENTS TYPES DE S.S.I.
S.S.1. de catégorie A

S.D.L
C.M.S1 DAGC. DAS.
m u.c.M,c.| us. | uGA. —Dj ns
S.D.1. S.M.S.L

Un S.S.1. de catégorie A comprend :

e Un équipement d’alarme type 1 (E.A.)

- Des Déclencheurs Manuels (D.M.)

- Des Déclencheurs Automatiques ( D.A.)

- Une Unité de Gestion d’Alarme (U.G.A.)

- Des Diffuseurs Sonores ( D.S.)

e Un Systéme de Mise en Sécurité Incendie (S.M.S.1.)

- Un Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (C.M.S.1.)

- Des Dispositifs Adaptateurs de Commande (D.A.C.) si
nécessaires

- Des Dispositifs Actionnés de Sécurité(D.A.S.)

S.S.1. de catégorie B

CMSL. DAC. DAS.

U.CAM.E.| us. | UuGA. s
so.. SMSI

Un S.S.1. de catégorie B comprend :

= Un Equipement d'Alarme type 2a (E.A.)

- Des Déclencheurs Manuels (D.M.)

- Une Unité de Gestion d’Alarme (U.G.A.)

- Des Diffuseurs Sonores (D.S.) ou des Blocs Autonomes
d’Alarme Sonore (B.AAS.)

i REGLEMENTATION

» Un Systeme de Mise en Sécurité Incendie (S.M.S.1.)

- Un Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (C.M.S.1.)

- Des Dispositifs Adaptateurs de Commande (D.A.C.) si
nécessaire

- Des Dispositifs Actionnés de Sécurité (D.A.S.)

S.S.1. de catégorie C

ALARME DG, DAC. |— DAS.

DS

S.0.1. S.M.S.L

Un S.S.1. de catégorie C comprend :

e Un Equipement d’Alarme type 2b (E.A)

- Des Déclencheurs Manuels (D.M.)

- Un tableau d’alarme sonore de type Pr

- Des Blocs Autonomes d’Alarme Sonore du type Sa (B.AAS.)

e Un Systeme de Mise en Sécurité Incendie (S.M.S.1.)

- Un Dispositif de Commande et de Signalisation (D.C.S.)

- Des Dispositifs Adaptateurs de Commande (D.A.C.) si
nécessaires

- Des Dispositifs Actionnés de Sécurité (D.A.S.)

S.S.I. de catégorie D

ALARME DAC. —{ DAS.

DS

S.D.1. S.M.S.I.

Un S.S.1. de catégorie D comprend :

< Un Equipement d’Alarme type 3 (E.A.)

- Des Déclencheurs Manuels (D.M.)

- Des Blocs Autonomes d’Alarme Sonore du type Ma (BAAS.)

= Un Systéme de Mise en Sécurité Incendie (S.M.S.1.)

- Un Dispositif de Commandes Manuelles Regroupées
(D.C.M.R.)

- Des Dispositifs Adaptateurs de Commande (D.A.C.) si
nécessaire

- Des Dispositifs Actionnés de Sécurité (D.A.S.)

S.8.1. de catégorie E

ALARME DAC. | —| DAS.
D —{oen}—
‘—[[] DS

801 S.mM.8.1.

Un S.S.1. de catégorie E comprend :
e Un Equipement d’Alarme type 4 (E.A)
- Des Déclencheurs Manuels (D.M.)
- Une Centrale de type 4
= Un Systeme de Mise en Sécurité Incendie (S.M.S.1.)
- Un Dispositif de Commande Manuelle (D.C.M.)
- Des Dispositifs Adaptateurs de Commande (D.A.C.) si
nécessaires
- Des Dispositifs Actionnés de Sécurité (D.A.S.)
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ECLAIRAGE DE LA ZONE DE STOCKAGE

L’extension qui est construite dispose d’une zone de stockage importante permettant d’entreposer les bennes à boues en attente de traitement et d’évacuation.

L’éclairage de ce local est réalisé par des luminaires suspendus à une hauteur de 6 mètres.

Cahier des charges :

· Eclairement : E = 175 lux

· Longueur du local : 49 mètres

· Largeur du local : 26 mètres

· Utilance : U = 89%

· Facteur de dépréciation : d = 1,2

· Hauteur utile : hu = 4 mètres

· Luminaires : Réflecteur Industriel

2TFx36W équipés de tubes standards diamètre 26mm

SYSTEME DE SECURITE INCENDIE DE LA SALLE D’EXPOSITION

La station de dépollution des eaux usées de Jassans-Riottier s’est dotée d’une salle d’exposition. Afin, d’accueillir des groupes de 80 personnes maximum, pour expliquer les nouvelles techniques et technologies mises en œuvre lors de l’évolution de la station. Un accès aux handicapés y a été aménagé. Cette salle doit bien entendu répondre à la normalisation des systèmes de sécurité incendie.

Il faut savoir que la sécurité incendie répond à la norme AFNOR dans les établissements recevant du public (ERP).
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CONDITIONS D’EXPLOITATION
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CHOIX CELLULES
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CHOIX CELLULES
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CHOIX CELLULES
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TRANSFORMATEUR

[image: image12.png]transformateurs de distribution HTA/BT

transformateurs immergés de type cabine
de 100 a 3150 kVA - isolement < 24 kV / 400V

GROUPE SCHINEIDER

normes CEI

description

Cette gamme est constituée de transformateurs
correspondart a la specification suivante:

' transformateurs triphasés, pour installation a
Vinterieur ou a 'exteriewr (a préciser);

' de type abaisseur (1;

mfréquence assignee: 50 Hz B;

' temperature ambiante maxi: 40°C )
mimmerges dans [le minerale ® (autre di-
electrique sur demande):

 etanches a remplissage total (ERT) 7);

' couvercle bolonne sur cuve;

m refroidissement naturel de type ONAN;

' traitement et revétement anticorrosion stan-
dard 0);

m teinte finale gris RAL 7033 ()

normes

Ces ransformateurs sont conformes
- auxnormes CEl;

- aux normes francaises NF C 52100 (1990);
- au document d harmonisation CENELEC
HD 398-12 HD 308-5,

équipement de base

Chaque transformateur comporte
= 1 commutateur de réglage cadenassable situe
sur e couvercle (manceuvrable hors tension): ce
commutateur agit sur la plus haute tension assi-
gnee pour adapter le transformateur a la valeur
réelle de la tension d'alimentation:

= 3 traversees embrochables HN 52 S 61,
250A/ 24 KV - cote HTA:

4 traversees passe-barres BT uniquement a
partir de 250 KVA; pour 100 et 160 kVA.
4traversees porcelaine BT:

 puissances non prferentle.
() Autes possibiles sur demands, nous consuler.
(@Pertos s 3o chargs ot ension ds court<icuta 15C.
@) ClosiNcaton des diectiques Iuidss suvanta
Porme RF C 21-300

1 pour Tl minea
K3 pour e sicone.
) Rappel ures niveau dslement

iveau dieolement
assigns (4]

Ko soHz T
K ehoc 12500

2] w| us| a

£
&

=
i

=
o

£
s

) Autos ambiantzs (45°C, 50°C, 55°C, e aur demande,
s consuter.

() Ao rcuenc (60 ) surdemand, nous consuler
() Version avec comservateur, ur demande, nows consuer.

caractéristiques électriques

' 2 emplacements de mise ala terre surle
couvercle;

' 4 galets de roulement plats orientables a
partir de 160 kVA;

' 2 anneaux de levage et de decuvage:

1 plaque signalétique se fixant sur Tune des
4faces:

1 orifice de rempiissage:

dispositt de vidange

m indice de protection P 00.

options

Peuvent etre prevus en option, les accessoires
suivants

= 3 connecteurs separables embrochables

HN 525 61 - 250 A/ 24 KV, droits ou en equerre
(preciser impérativemnent les caracteristiques du
cable):

= 3traversees porcelaine HTA;

' 4 traversees porcelaine BT a partir de 250KVA;
 systeme de verrouillage des raversees
embrochables (sefrure non fourmie) ;

' capot BT dans [air, plombable (possible uni-
quement avec traversées embrochables cote
HTA et avec passe-barres coté BI);

' dispositifs de controle et de protection: ther-
mometre, thermostat, relais DGPT2, etc.

Nota: les options ci-dessus évoquent les cas
usuels et ne sont pas limitatives. Pour des corm-
plements éventuels, nous constiter.

France Transfo garantit que les ransformateurs sont
réalses avec des consituants neus et exermpts de PCB.
taux <2 ppm), dans le srit respect des normes en
vigueu:.

250 kVA - 20kV/ 400V

800 kVA - 20kV/ 400V

puissance assignee (KVA) 100160 250 315" 400 500" 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150
tension assignee primae | 15 ou 20 KV
Secondaie a vide ) | 400V entre phases, 231 V entre phase et neutre
niveau disolement primare | 175KV _pour 15 KV
assigné (4) 24kV_pour 20 kV
réglage HTA hors tension] £25%0u=5%0us25%25%0
couplage Dyn 11 (tiangle: etaile neutre sort)
Gvide| 210 460 G650 800 930 1100 1300 1220 1470 1800 2300 2750 3350 4380
pertes (W) oS aTa charge @ | 21507 2350 3250 3900 46005500 6500 10700 73000 16000 20000 25500 32000 33000
Tension de court-circutt (6] @ 24 a4 4446 6 6 6 6 6 7T
Courant a vide (%] 2523 212 19 19 1825 2422 2 19 18 1T
chute de tension cose 221 54 137131 122 _1a7_ TN _151 147145 142145 145 129
a pleine charge (%) cosg 375 343 333 330 325 322 317 465 4563 462 460 461 462 511
charge cos ¢ 57,60 08,27 9846 98,53 98,64 98,70 98,78 08,53 98,57 9B60 98,63 98,61 08,61 U8,
rendement @5 100% cose 97,13 97,85 98,09 98,17 95309838 9848 98,17 98,22 98,25 95,29 9827 98.26 9854
Charge cosw. 98,14 98,54 98,70 98,75 98,84 9889 98,95 98,81 98,84 0886 05,85 9887 98,87 9904
75% cosy 97,69 98,18 98,37 9844 9856 98,62 95,71 98,51 98,56 08,58 98,61 9860 98,60 9880
brut (@BA) puisance acoustique lwa| 5359 62 64 65 6/ 6768 6810 717274 T4
pression acoustique [paaO3mete| 42 48 50 52 53 54 54 55 55 56 58 58 59 69





EVALUATION DU COURANT DE COURT-CIRCUIT

Le tableau ci-dessous donne la valeur du courant de court-circuit triphasé aux bornes d’un transformateur HTA/BT en fonction de sa puissance, d’un réseau triphasé 400V et d’une puissance de court-circuit du réseau haute tension de 500 MVA.

Transformateur immergé dans l’huile (NF C 52 112-1) :
	Puissance (kVA)
	50
	100
	160
	250
	400
	630
	800
	1000
	1250
	1600
	2000
	2500

	ICC Tri (kA)
	1.8
	3.5
	5.6
	8.8
	14.1
	22.2
	18.3
	22.7
	28.2
	35.7
	44
	54.2


COMPENSATION ENERGIE REACTIVE

[image: image13.png]Compensation fixe ou automatique

Dans le cas de la compensation globale ou par ateliers, le critzre de Qc/Sn permet
de choisir entre un équipement de compensation fixe ol automatique. Le seuil de
15% est une valeur indicative conssillée pour éviter les effets de la surcompensation

avide

= Qc/Sn < 15% : compensation fixe
= Qc/Sn > 15% : compensation automatique.

Types d'équipement de compensation
Les équipements de compensation existent en trois types adaptés au niveau de
pollution harmornique du réseau. Le rapport Gh/Sn permet de déterminer le type

d'équipement approprié

rapport Gh/Sn

type d'équipement recommandé

g” <15% les équipements de type standard conviennent
n
Gh .. s
15% < 9N < o5, les équipements de type H sont congus pour
n supporter les contraintes iées aux harmoniques.
On utiise des condensateurs de tension de
dimensionnement 470V (1éseau 4001415 V)
Gh . s
25% < o < 50% les équipements de type SAH comportent des
n condensateurs de tension de dimensionnement
470V associés a des selfs ant-harmoniques
Gh ‘ X
> 50% Tinstallation die filres est recommandse,
n

voir page (4

VoI 8 02 corvaption ot g eateallon T3 o Comparsaton
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COMPENSATION AUTOMATIQUE

[image: image15.png]T Rectimat 2, type standard

A [ Présentation
d Les batteries Rectimat 2 sont des équipements de compensation automatique qui se
. présentent sous la forme de coffret ou d'armoire selon la puissance.
- = ‘ Les batteries Rectimat 2 type standard conviennent pourles réseaux peu pollués

(GhSn < 15 %).
Rectimat 2 existe également avec disjoncteur de téte intégré (consulter votre agence).

Ractmat2,cofre 1 .
| Options (sur demande, consulter votre agence) :
 talon de compensation fixe
p— .  extension
[ i ' délestage (EJP, normal-secours)
- w raccordement par le haut
m autres options sur demande.
A
- éalisation disjoncteur
. . enveloppe. préconisé
| {non fourn)
ol T STi0 57z
Ractmat2, amors 1 Fsctmat 2, armors 3 Cofer T NS00 52815
coffrel T NS100 2014
coffret T NS00 52815
s coffrel T NS100 52016
Caractéristiques s Herm Za
mtension assignés : 400 V, tiphasée 50Hz e NSTo0 S3675
 tolérance sur valeur de capacits : 5 %, +10% et NSTo0 o815
 classe disolement Cofer T NS00 52509
069KV coffel 1 NS100 52610
Gtenue 50 Hz 1 min. : 2,5 kV coffret T NS 100 52820
= courant maximal admissible : 1,3 In (400 V) coffel 2 5100 Sama1
 tension maximale admissible (8 h sur 24 h selon IEC cofrer T NS00 52575
60831) :450 V ol Z NS00 w2
m air amblant autour de Iéquipement i
o température maximale : 40 °C m’j; mslgg £
o température moyenne sur 24 h : 35 °C e — —
0 température moyenne annuelle : 25 °C s NeTo0 Sores
Gtempérature minimale : -5 °C e e 2t
1 degré de protection : IP21D (excepts IP0O sur face B NSTe0 S3826
inférieure coté sol) etz RSTa0 2007
mtransformateur 400/230 V intégré otz NSTe Sam2T
= protection contre les contacts directs (porte ouverts) ColrerZ SED 52825
 couleur Xy 5125 coffret 2 NSi60 2620
Gtole : RAL 2002 &5 975 coffer 2 NSTE0 52850
G bandeau : RAL 7021 = 515 cofier 2 S 2517
m normes : IEC 60439-1, EN 60439-1 D 3x30 armore T 250 52573
05 7315 armcire T N250 2014
20 15 amore 2 NS250 52615
Installation : T80 530 armcire 1 NS00 52516
= fixation 750 20 armore T NS00 52617
G coffret :fxation murale ou au sol sur socle 0 T amoreZ 530 2510
(accessoire) 20 5x30 amore 2 NS530 52610
o amoire : fixation au sol ou sur réhausse (accessaire) 270 930 amore 2 S50 52520
 raccordement des cables de puissance parlebas 315 75 amore & NS530 2621
sur plages 580 45 amore & 5500 2627
mle I (5 VA sec. 5 A), non fourni, est & placer en i 91 amare 3 800 2623
amont de la batterie et des récepteurs = x50 amoie NST000 52624
m il n'est pas nécessaire de prévoir une alimentation Sg ;‘ ’;35 ﬁ'""’"*: xslggg ﬁz
230 V0 Hz pur alimteros bobines des £ CEEn amoie ¢ NoTase 2020
& e amore 4 NS1250 52620
&5 To¥ a5 amore & NS T600 52529
7™ 550 amore 4 NS 1600 52650
78 %45 amare & NS T600 2607
Dimensions : page C100 . B0 9x90 armoire 4 51600 52632
Etude de la compensation d'énergie réactive : o S e Nevoss —
chapitre K (1k) 500 10x50 armoire 4 52000 52634
Les services ‘accessoires pour Rectimat 2 type standard référence
Salees
u Etudes do réscaux, d harmoniques... sl pour o a ol des el 1 12 s2671
Sode réhausse rrm pour armaire T 52577
= Location de batteries Rectimat 2, type standard ‘Socle réhausse H = 250 mm pour armoire 2 et 3 52675
G mise & disposition sur site, dans un délai court,  3oce ehatise =250 m peli e T sers

o puissance du Rectimat 2 et durée de location
 choisir selon vos besoins.

référence
location de Rectimat 2 FSE Lcc B RECM EN
‘AciGrence & compielar AUpTES 03 volie-agance Sohnaider E1odinc.






DISJONCTEURS COMPACT NS
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MOTOPOMPES
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Exemple de calcul pour la détermination d’une motopompe de surface





POMPES
Méthode de sélection

Exemple :
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1.Hauteur manométrique totale (HMT) en mètre de colonne d’eau (MCE)
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Définition des indices de protection (IP)

Indices de protection des enveloppes des matéiels électriques
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TABLEAU DE CORRESPONDANCE ENTRE LA FEM ET LA TEMPERATURE

[image: image25.jpg]Voltage table for thermocouples to EN 60584
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Ce tableau est référencé par rapport à 0°C.

Exemple :

Pour une température de 720°C, on repère la ligne 700°C puis la colonne 20°C.

A l’intersection on lit une fem de 29.965 mV.
TYPE DE THERMOCOUPLE ET COULEUR DES FILS
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PLaORN-PteRh B [1700°C 1820°C no data white





CHOIX DU THERMOCOUPLE
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BORNIER DE RACCORDEMENT  DU REGULATEUR




CODE DE L’UNITE DE PUISSANCE

[image: image29.jpg]Modsle / Code de / Code de / Alimentation/ Signalde / Modede /Option /00
courant tension auxiliaire commande conduction

Code
Modéle| Courant nominal courant

Tension
nominale
15 A (500 V max)

25 A (500 V max)
40 A (500 V max)

55 A (500 V max)
55 A (660 V max)
75 A (660 V max)
100 A (660 V max)
125 A (660 V max)
150 A (660 V max)

Signal de
commande

Alimentation
auxiliaire bi-
tension: 200-
260V et tension
ci-dessous

100-130 V

85-115V
170-230 V
350-450 V

e
Traln d' ondes lent 050
[ Syncops |
essif
ey
avec démarrage progressif 056
e [
démarrage et arrét progressifs | SDF
Train d'ondes lent avec
démarrage et arrét progressifs | SDS

425-575V
240-320 V
380-500 V.

Unité
sans embase







EXEMPLE DE RACCORDEMENT DE L’UNITE DE PUISSANCE

[image: image30.jpg]Figure 4.2 Branchement d'un gradateur A thyristors en montage monophasé.
Signal de commande provenant d'un régulateur

Note 1. Fusible exteme ultra-rapid: uniquement pour le courant nominal 150 A.
Note 2. Alimentation auxiliaire enize les bornes 8 et 9 pour la tension phase 220 V,
Pour d'autres tensions utibser les bomes 8 et 10,





COMMUNICATION
IOLAN DS1

[image: image31.png]Fonctions et avantages

Interface EIA-232/422/485 universelle
sélectionnable par logiciel - permettant
d’éviter toutes manipulations mécaniques

Support d'IPv6 (IP de nouvelle génération)
pour la protection des investissements et la
compatibilité avec tous les réseaux

Le serveur de périphériques IOLAN DS1 est le meilleur choix pour les
applications de connectivité Ethernet-série. Economique et compact,
I'IOLAN DS1 offre une flexibilité et une compatibilité avec Ia nouvelle
génération de protocole IP qui en font un produit idéal pour toutes les
applications qui doivent communiquer avec des périphériques série via un

réseau.

Connexions série-Ethernet flexibles et fiables
LIOLAN DS1 est parfait pour utiliser des périphériques distants au sein
dapplications faisant appel a des ports série de type COM série et a des sockets

UDP ou TCP. Disponible sur de trés nombreux systéemes d’exploitation, le pilote

TruePort de Perle permet de créer, a lattention d’applications orientées serveur,

des ports COM ou TTY virtuels qui seront redirigés vers des périphériques distants

connectés a un serveur Perle.




[image: image32.png]© Protection contre les surtensions de 15 kV,
pour assurer la fiabilité des opérations

* Utilisable aussi bien horizontalement que
verticalement

* Option de montage en rail pour les
applications industrielles

* RFC 2217

© Modbus vers Modbus TCP

* Kit de développement logiciel

* Répondant aux normes RoHS & WEEE

* Garantie a vie Perle pour la sécurité de vos
installations et votre tranquillité

Applications

* Connexion de périphériques série sur un
réseau IP, pour des applications orientées
serveur

* Accés et controle d'équipements
d'automatisation industrielle, comme des
PLC (contrdleurs logiques programmables)
ou des SCADA/RTU (contrdle, supervision et
acquisition de données en temps réel/unités
de télémétrie distante)

* Administration par port console distants sur
un réseau IP

.

Modems virtuels pour les applications
nécessitant un modem

Facile a installer et a administrer, 'TOLAN DS1 posséde une interface EIA

232/422/485 sélectionnable par logiciel. Ceci simplific lnstallation et élimine

les manipulations mécaniques obligatoires sur les matériels munis de mic

o
interrupteurs. Le logiciel d’administration des périphériques de Perle facilite
Padministration et le controle centralisé, et augmente ainsi la disponibilité des

matériels distants.

LIOLAN DS1 dispose d’un circuit de protection contre les surtensions et I'électricité

statique de 15 kV, pour une utilisation totalement sécurisée

Technologie IP avancée

LIOLAN DS1 est le serveur de périphériques le plus perfectionné du marcheé.
Parfaitement compatible avec le protocole IP de prochaine génération (IPv6), il
assure aux entreprises une protection de leurs investissements face a ce standard

en devenir

Support haut de gamme et garantie
Le IOLAN DS1 de Perle bénéficie des meilleurs service et support de l'industrie, y

compris

une garantie 4 vie unique sur le marché. Depuis 1976, Perle fabrique les

produits réseau les plus performants, les plus flexibles et offrant une excellente

qualité.




COMMUNICATION

CHOIX DU CORDON


COMMUNICATION
CHOIX DU SWITCH
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[image: image35.png]3.3.2 - Section des cables réseau et moteur
Catreed sont raccorcss respectivement surles bornes L1, 12, L3 et TIU, T2V, TaW.

Calibre. Section en mm (cable unitaire mulbrins)
6 | 1o | w6 | 25 | 55 | so | 70 | es | 120 | 150 | 1ss | 240
57 o5 | 160 | 285 | aeo | w0 | ew
50 170 | 260 | ass | ass | ew | san
o 175 | 235 | a0 | 4s0 | ses | 60 | 770
14 240 | a5 | ars | as0 | s10
211 Limite dechaulfement 250 | 200 | sao
250 250 | 200

Longusurs maximales des liaisons (m) comg

atibles avec une chute de tension de 5%





[image: image36.png]3.5 - Raccordement de la télécommande
35.1 - Localisation et description du bornier

Ca bomier st situé en partie inférizure dumodule de conlrdle I est composé de 12 bomes & vis acosptant des cables mul
brins dune section maximale de 2,5 mr’

35.2 - Désignation des bomes

Repere | N de borne Désignation Fonction  Caractéristiques
T T relts de defaul KT % Conlacts & Fermelure
o se fermea la mise sous tension Tension max 250V ACT
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= 3 TeTas de sofle K2
il 4 affectable par programmation
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Commands par contact mairtent
bomes 6.8 relécs
Run 6 Entrées destinées.
Son H fiipeiusiing bomes 76 reliées = marche
Com s de marche-arrét Commande par contacta impulsion:
bomes 6.8 ordre de marche a fermeure
2 bomes 78 ordre daét & ouverture
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[image: image37.png]4.5.1- Liste des adresses et définitions
A1: Courant nominal moteur : In

- Pemmet de réglr ls courant nominal du moteur alimen-
16 parle DIGISTART.




[image: image38.png]- Celuid doit étre calculé en % du calibre du DIGI-
START puis artondi au multple de 5 I plus proche.
Exemple : DIGISTART :211 A, moteur 186 A.

In — 1B6/211 - 86,1% ....arrondi & 90.....code &




[image: image39.png]A2 : Courant de décollage
- Courant appliqus au moteur dés lorche de marche.
- S'exprime en % du courant nominal cu moteur

- Doit &re Ie plus faible possible mais sufisant pour as-
surer fentrainement de la charge dés ordre de *Marche
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[image: image40.png]As : Impulsion de dégommage

~ Possiblts de valder o non une impuision de dégom-
mags au démarrage.

- Se traduit par lappication de la pleing tension aux bor-
nes du moteur pendant 3 péiodss réseau, suivie de la
phase de démanage progressil

“Exemple dapplcation : Machines qui ont tendance a
‘oller” pendant la phase dariét

A6 : Durée maximum du démarrage

A parti de lordre de marche, si le démanage iest pas
temine lorsque ostte crse est écoulse, le DIGISTART
s met en défau.

~Pour cala, chionometre |a durée du démarage effec-
tué dans les condltions de charge les plus difiies ot ré-
dler la curée immedliatement supsricure.

~ Exemple : Durse de démarrage effectil masimum 18
scondss. Regle la protection durse maximum a 20 se-
condes.
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[image: image42.png]*+ Voir ci-dessous.

a7

e

0 Themnique mateur ot rotor blaqué non validés
1 Themique moteur validé:

2 Rolor bloqué valde:

3 Themnique mateur ot rotor bloqus validés.

0 Défauts sousisurpuissance non validés
1 Défaut souspuissance valds

2Défaut surpuissancs valids

3Défauts sousisurpuissance validés.

AU

AE

oEtat
1 Cowrant absorbé
2 Puissance absorbée

0 Défaut genéral
1 Etat moteur en aceélération
2 Etat moteur sous tension

3 Etat moteur fnide démarrer
4 Alarme surpuissance

5 Alarme souspuissance
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[image: image43.png]7.5- Fusibles de puissance UR - START
LEROY-SOMER, en collaboration avec les fourrissetrs
de thyristors o de fusibles ds puissance, propose une
gamme de cartouches fusibles partculérement adaptée
a la protection des DIGISTART.

Calibre | Caracteristiques_|_Rét BUSSWANN
57 T25A 1 660V * 770 1 3469
& 60A 1560V * 170 1 3464
0 200 650V + 170 W 3465
45| atsA/esov+ 170 W 3467
211 | 400AJ660V % 170 1 3469
250 | S00Al660v ¥ 701 ga71
Tous | Mierocontact associe| 170 H 0068

+ Pouvoir de coupure 300 kA,

Les fusibles de puissance n'étant pas montables directe-
ment sur les DIGISTART 37 a 250, un kit de montage
{méme madle pour tous les calibres) sera fourni
Pourles calibres 365 4 900, les fusibles sont monés en
standard surles bares denirés réseau.




CHUTE DE TENSION DANS 100 METRES DE CÄBLE

Données constructeur :

[image: image44.jpg]® Chute de tension dans 100 m de cable de
400 V/50 Hz triphasé (%)
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Conducteurs et câbles d’énergie les plus usuels
[image: image45.jpg]| Dénomination

U-1000 R2V
et U-1000 AR2V

o\ =

U-1000 RVFV
et U-1000 ARVFV

CII=a

U-1000 RGPFV

==

H07 RN-F

Liaison enterrée ou

Pose immergée,
agressions chimiques

Installation mobile

Utilisation Installation fixe protection mécanique haut tecti T 60

renforcée aute protection ou fixe protégée

mécanique
Nombre de 144 (5jusqu’a 50 mm2) |1 a4 (5 jusqu’a 50 mm?2) {2 & 4 (5 jusqu'a 25 mm2) 1a4
conducteurs
Section des 1,5 & 240 mm2
R 2 s 2 / R

conducteurs 152300 mm 154300 mm (150 mm2 pour 3 condt) 1.5 2 300 mm?
Ame Cuivre ou aluminium Cuivre ou aluminium Cuivre Cuivre souple
Isolant Polyéthyléne reticulé Polyéthyléne reticulé Polyéthyléne reticulé Elastomere reticulé
Gaine PVC noir PVC noir PVC noir Elastomére reticulé
Revétement _ 2 feuillards aci Gaine plomb
métallique Suiales aniel + 2 feuillards acier o
Tension 600/1000V 600/1000V 600/1000V 450/750 V

nominale





Chute de tension maximale admissible entre le poste de transformation HTA / BTA de l’installation et le point d’utilisation
[image: image46.jpg]Eclairage | Autres usages
(force motrice)

abonné alimenté par le réseau § 5

BT de distribution publique 340 5%
abonné propriétaire de son 3
poste HT-A/BT 6% 8%1(1)

(1) Entre le point de raccordement de I'abonné BT et le moteur.






Codification UTE (union technique de l’électricité)

[image: image47.jpg]ENVELOPPE ISOLANTE La codification UTE s’applique & des
B Caoutchouc butyle vul- cables non harmonisés surtout utili-
canisé sés dans des applications indus-
C Caoutchouc vulcanisé trielles.
J Papier imprégné Pour ces applications ces cables pré-
K Caoutchouc silicone DE P:(?II"I\EI(E:TION sentent des tensions nominales mieux
E Polyéthyléne NON METALLIQUE e’ldspt?fes, une gonne tenue aux
N Polychloropréne ou C Caoutchouc vulca- setat ements', = propnetes. .
équivalent o résistance mécanique comp_atlbles
V' Polychlorure de vinyle || Polychloropréne ou ?r\]leer?t ]if\sdlj:sc;:itrlamtes d’un environne-
R Polyéthyléne réticulé squivalent o
TYPE DE (PR) V' Polychlorure de -
NORMALISATION || X Isolant minéral vinyle GAIE EEFRIEURS FORME DE
6 5 SUR P
U Cable normaliss || 2 Placé avantle symbole || 2 placé avant le sym- Revs LAME
N de la gaine bole de la gaine evétement .
(U) Fait I'objet de = gaine épaisse = gaine épaisse METALLIQUE M Méplat
prescriptions 3 avant le symbole 3 avant le symbole V' polychlorure de ® Forme ronde
provisoires = gaine trés épaisse = gaine trés épaisse vinyle (pas de symbole)

S
o=

B

e i

N
j;it-ﬁ

L;M

i

TENSION NOMINALE BOURRAGE REVETEMENTS COMPOSITION DU CABLE
250 - 500 - 1000V (cas d’un céble METALLIQUES N Nombre de conducteurs
multiconducteur) DE PROTECTION X Signe de la multiplica-
AME CONDUCTRICE G Matiére plastique P Plomb tion
® Ame rigide en cuivre (pas ou élastique for- F  Feuillards ou fils d'acier S Section des conducteurs
de code) mant gaine de Z Zinc ou autre métal en mm? ‘

bourrage autour ‘
des conducteurs
Aucun bourrage Exemple : Cable U 1000 RGPFV 3 X35 mm2

ou bourrage ne N
formant pas gaine u Cable UTE
1 Lagaine d'assem- | 1000  Tension nominale 1000V

blage ou de pro- Ame rigide en cuivre

A Aluminium
S (aprés tension) Cable souple 0

tection forme R Isolé au polyéthyléne réticulé (PR)
bourrage N . L
Pas de symbole s'i G Bourrage en matiére plastique ou élastique
s'agit d’un conduc- P Gaine de plomb
teur ou d'une torsade | ¢ Armure feuillard d'acier
de conducteurs .
\Y Gaine extérieure en polychlorure de vinyle
3X35 3conducteurs de 35 mm?2





ECLAIRAGE
[image: image48.emf]
TELERUPTEURS ET CONTACTEURS





Choix du type d’alarme en fonction du type d’ERP (établissement recevant du public)

	Type 
	Etablissement 
	Effectif du public

	
	
	1ère catégorie
	2ème catégorie 

701 à 1500  p
	3ème catégorie

301 à 700  p
	4ème catégorie

<300 p

	
	
	>3000 p
	>1500 p
	
	
	

	L
	Salles à usage d’audition, de conférences, de réunions, de spectacles, salles polyvalentes sans handicapé.
	SSI : A

EA : 1
	SSI : C, D ou E

EA : 2b
	SSI : E

EA : 3
	-

EA : 4
	-

EA : 4

	
	Avec handicapés
	SSI : A

EA : 1
	SSI : A

EA : 1
	SSI : A

EA : 1
	SSI : A

EA : 1
	EA : 4

	M
	Magasins, centres commerciaux sans handicapé
	SSI : B

EA : 2a
	SSI : C, D ou E

EA : 2b
	-

EA : 3
	-

EA : 4

	
	Avec handicapés
	SSI : A

EA : 1
	SSI : A.

EA : 1.
	SSI : A

EA : 1 
	-

EA : 2b

	N
	Restaurants, débits de boissons sans handicapé
	-

EA : 3
	-

EA : 3
	-

EA : 4
	-

EA : 4

	
	Avec handicapés
	SSI : A

EA : 1
	SSI : A

EA : 1
	SSI : A

EA : 1
	-

EA : 2b

	O 
	Hôtels, pensions de famille sans handicapé
	SSI : A

EA : 1 
	SSI : A

EA : 1
	SSI : A

EA : 1
	SSI : A

EA : 1

	
	Avec handicapés
	SSI : A

EA : 1
	SSI : A

EA : 1
	SSI : A

EA : 1
	SSI : A

EA : 1

	P
	Salles de jeux sans handicapé
	SSI : A

EA : 1
	SSI : B

EA : 2a
	SSI C, D, ou E

EA : 2b
	-

EA : 4

	
	Salles de danse sans handicapé
	SSI : A

EA : 1
	SSI : B

EA : 2a
	SSI C, D, ou E

EA : 2b
	-

EA : 3

	
	Salle de danse en sous sol sans handicapé
	SSI : A

EA : 1
	SSI : B

EA : 2a
	SSI C, D, ou E

EA : 2b
	Sous-sol SSI : C, D ou E

EA : 2b

	
	Avec handicapés
	SSI : A

EA : 1
	SSI : A

EA : 1
	SSI : A

EA : 1
	-

EA : 2b

	R
	1- Etablissements d’enseignements colonies de vacances (S.H.)
	SSI : C,  D ou E

EA : 2b
	SSI : C,  D ou E

EA : 2b
	SSI : C,  D ou E

EA : 2b
	-

	
	2- Bâtiment avec locaux  à sommeil
	SSI : A

EA : 1
	SSI : A

EA : 1
	SSI : A

EA : 1
	SSI : A

EA : 1

	
	1- Sans  handicapé
	SSI : A

EA : 1
	SSI : A

EA : 1
	SSI : A

EA : 1
	-

EA : 2b

	
	2- Avec handicapés
	SSI : A

EA : 1
	SSI : A

EA : 1
	SSI : A

EA : 1
	SSI : A

EA : 1

	S
	Bibliothèques, archives, centres de documentation
	SSI : A

EA : 1
	SSI : B

EA : 2a
	-

EA : 2b
	-

EA : 2b

	
	Avec handicapés
	SSI : A

EA : 1
	SSI : A

EA : 1
	SSI : A

EA : 1
	-

EA : 2b

	T
	Halls et salles d’exposition
	SSI : B

EA : 2a
	SSI : C,  D ou E

EA : 2b
	SSI : C,  D ou E

EA : 2b
	-

EA : 3
	-

EA : 4

	
	Avec handicapés
	SSI : A

EA : 1
	SSI : A

EA : 1
	SSI : A

EA : 1
	-

EA : 2b

	U
	Etablissements sanitaires
	SSI : A

EA : 1
	SSI : A

EA : 1
	SSI : A

EA : 1
	SSI : A

EA : 1

	
	Etablissements de jour consultants 
	-

EA : 3
	-

EA : 3
	-

EA : 3
	-

EA : 3


*Equipement de contrôle et de signalisation
EQUIPEMENT D’ALARME DE TYPE 2b
L’équipement d’alarme de type b2 permet l’émission du signal d’alarme générale à partir d’une information provenant des déclencheurs manuels reliés en série au tableau sonore de type Pr. Le tableau sonore de type Pr (principal) ou appelé aussi BAAS Pr (principal) consigne les informations en provenance des déclencheurs manuels de l’installation et envoie aux BAAS Sa (satellite) un ordre de mise en alarme. Cet ordre est réalisé par ouverture de ligne.






Choix des détecteurs automatiques


Câblage des détecteurs automatiques adressables
Câblage des détecteurs manuels adressables


[image: image49.emf]
Raccordement des détecteurs manuels, par borniers :





Adressage des détecteurs


Implantation des détecteurs automatiques

Informations concernant les détecteurs automatiques ioniques et optiques :

	H : hauteur au sol
	2,5 m
	4m
	6m
	10m

	Nombre de détecteurs en fonction  de la  surface au sol
	50m² pour un détecteur
	70m² pour un détecteur
	80m² pour un détecteur
	90m² pour un détecteur

	d : distance/cloison 

(minimum)
	4m
	5m
	5.5m
	6m

	D : distance entre détecteurs 

(maximum)
	9m
	10m
	11m
	12m


Champ tertiaire -Partie H








Axe de la pompe








Locaux administratifs


Bureaux


Salle d’exposition





Communication


Tronc commun –Partie D





+zone de stockage








Champ tertiaire -Partie G








Champ industriel -Partie F








�





�





�





�





Origine des temps





Calibre base de temps : 1 s / div


CH1 : 100mV





�





Caractéristiques





Consommation électrique: environ 330 Watt / litre d’eau évaporée


Température d’exécution: 60 degrés Celsius


90% de matière solide après le séchage


Pas d’émissions dans l’atmosphère environnant


L’air évacué répond aux normes environnementales





Pour la détermination de la motopompe de surface, il est impératif de connaître :


Le débit (Q) en m3 / h et la HMT (hauteur manométrique totale) en m.C.E (mètre colonne d’eau).


Je souhaite par exemple un débit Q = 2 m3 / h à la sortie du robinet. Il me faut maintenant trouver la HMT.


La HMT se détermine de la façon suivante : 	


HMT = HGA + HGR + Pa + Pr + p


Avec :





HGA : Hauteur géométrique d’aspiration entre les plus basses eaux et l’axe de la pompe. Elle s’exprime en mètres. Dans notre exemple nous prendrons : HGA = 3 mètres.
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Prétraitement


Cette opération consiste à retirer les corps solides, les graisses et les sables collectés par les égouts.


- Dégrillage pour les corps solides.


- Dessablage avec lavage des sables.


- Déshuilage, dégraissage par fines bulles.





Tronc commun –Partie C





Champ industriel -Partie E


Tronc commun –Partie B








90 kW





Distribution de l’énergie électrique


Tronc commun –Partie A





Point le plus élevé de la distribution





N°2





Niveau des eaux les plus basses
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Nature de l’âme conductrice : Cuivre souple Longueur (du TGBT jusqu’au moteur): 250 mètres


Section : 35 mm²





Caractéristiques du moteur n°1 :





Puissance utile : 132 kW


Vitesse de sortie : 1480 tr/min








MOTEUR N°1 DU BASSIN


D’AERATION





Poste HTA / BTA





TGBT 





?





?





5 %





A





C





�





HGR : Hauteur géométrique de refoulement, c’est la différence entre l’axe de la pompe et le point le plus élevé de la distribution, ici dans notre exemple c’est notre robinet. Elle s’exprime en mètre. Dans notre exemple nous prendrons : HGR = 4 mètres.





Pa : Pertes de charge dans la tuyauterie d’aspiration. Pour calculer ces pertes de charge, il nous faut connaître le diamètre de la tuyauterie à utiliser. Pour cela, on se réfère au premier tableau de la documentation précédente, qui préconise un diamètre de tuyauterie de 1“ (26/34), pour un débit Q = 2 m3 / h. Sur le deuxième tableau, nous avons pour un débit Q = 2 m3 / h et un diamètre de tuyauterie de 1“ (26/34), une perte de charge dans la tuyauterie de 90 millimètres de colonne d’eau (suivre les traits). Qu’il faut dans nos calculs transformer en mètres de colonne d’eau, soit 0,09 mCE. Sachant Que ma longueur de tuyauterie d’aspiration (LA) est de 7 mètres, que j’utilise une crépine (filtre), et un coude. Je dois rajouter 2 mètres de longueur fictive de tuyau (voir préconisation en bas du second tableau) par accessoires (crépine et coude) soit 4 mètres (2 accessoires x 2). Ce qui me fait une longueur totale de 11 mètres. Donc :


Pa = 0,09 x 11 = 0,99 mètres.





Pr : pertes de charge dans la tuyauterie de refoulement. Nous gardons la même perte de charge dans la tuyauterie de 0,09 mCE. Sachant que ma longueur de tuyauterie de refoulement (LR) est de 60 mètres, je rajouterais 8 mètres de longueur de tuyau fictive, comme j’utilise 4 coudes (4 accessoires x 2 mètres). Ce qui me fait une longueur totale de 68 mètres. Donc :


Pr = 0,09 x 68 = 6.12 mètres.





P : Pression utile (d’utilisation). Je prendrais dans notre exemple une pression utile P = 2 bar, soit 


P =20 mètres (1 bar de pression, correspond à 10 mètres d’eau).





HMT = HGA + HGR + Pa + Pr + p


HMT = 3 + 4 + 0,99 + 6,12 + 20


HMT = 34,11 mètres
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Détecteurs manuels





Tableau de choix de section





*ECS








�





Point nominal de fonctionnement des pompes MH 2-4 INDUS


(Choisir autour de ce point, le point d’utilisation)








�











Vers BAAS Sa suivant





Vers BAAS Pr


(Alarme générale)





�





BAAS Pr





BAAS Sa
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�
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Espace Maximal Uniforme : 0,8





Pertes de charge en M.C.E





Point nominal de fonctionnement des pompes MH 4-3 INDUS


Et MH 4-5 INDUS (choisir autour de ce point, le point d’utilisation)
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Vers


B.A.A.S
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